Aufmaf fur Studio Glasturen

Bestell
Beste”ung estellnummer
Modellbezeichnung Glas
Firma
Kunde |
Name Vorname
Strale PLZ, Ort
Telefonnummer eMail-Adresse
TURBREITE ANSCHLAG RECHTS
400 - 1000
m Anzahl Dekor/Strukturseite
= DIN Links
- — ==
Te— .
. . \ Dekor/Strukturseite
TURHOHE \ = DIN Rechts
500 - 2200 mm A
ANSCHLAG LINKS
Dieses Aufmafformular gilt fur :
00 Studio Glasturen. Studio Glastiren Anzahl Dekor/Strukturseite
o o = DIN Rechts
werden wie im Schemabild links
zu sehen gebohrt. o — = L
Alle Mafangaben in mm. Dekor/Strukturseite
= DIN Links

OO Dieses Datenblatt gilt fir eine
Standardfalztiefe von 24 mm.

Pertura Glasttren sind bis zu einer Breite von 1000 mm

und einer Hohe von 2200 mm erhaltlich.

STANDARDABMESSUNGEN

Typen 709 mm 834 mm 959 mm
Rohbau-RichtmaR nach DIN 18100 750 x 2000 (750 x 2125) 875 x 2000 (875 x 2125) 1000 x 2000 (1000 x 2125)
Turblatt-Aufenabmessungen 709 x 1972 (709 x 2097) 834 x 1972 (709 x 2097) 959 x 1972 (709 x 2097)
Zargenfalzmaf 716 x 1983 (719 x 2108) 841 x 1983 (841 x 2108) 966 x 1983 (966 x 2108)

=



Richtig Mafl nehmen

»Lassen Sie sich Zeit und nehmen Sie gewissenhaft Maf3
»Das Aufmal lhrer Zimmertlren ist die Grundlage dafr,
dass lhre Glasturen perfekt passen und im taglichen

Gebrauch langfristig funktionieren

»Flllen Sie alle MaRfelder aus

Alle rechteckigen Maf3felder missen Sie
ausfillen, damit alle Male erfasst sind.

Die ovalen MaRfelder missen Sie nur
@ ausfullen, wenn die Spaltmalfe nicht

ausreichen. Das kann bei nicht recht-

winkligen Turzargen der Fall sein.
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. Hangen Sie die vorhandene Tur aus.

. Das Aufmal? einer Glastur (Schritt 2) beginnt mit der Breite der
Tur, die an drei Stellen in der Falz der Zarge gemessen wird.
Die Falz bezeichnet den Teil der Zarge, an dem die Glastur in
geschlossenem Zustand anliegt. Gemessen wird von der Aufdenkante
der Falz bis zur AuRenkante der gegenlberliegenden Falz. Das
Messinstrument ist waagerecht zu halten.

. Nun wird die Hohe von der Oberkante des fertigen Fulibodens
bis an die Unterkante der Falz bestimmt. Hier werden zwei
Maf3e (links und rechts) ermittelt. Geben Sie bei der Bestellung stets
das kleinere Mal3 von beiden an.

Kontrollieren Sie aulRerdem, ob die Zarge rechtwinklig

eingebaut wurde. Hierzu werden die beiden Diagonalen (links
oben nach rechts unten und rechts oben nach links unten) ermittelt
und die Werte miteinander verglichen. Sie sollten deckungsgleich
sein. Weichen sie deutlich (> 5mm) voneinander ab, wenden Sie sich
bitte an einen Fachmann in |hrer Nahe.

. In diesem Schritt werden die Bandunterteile (Rahmenteile)
gepruft. Entsprechen diese der dargestellten Abbildung?
Lassen sich diese auswechseln? Je nach Zargen-Typ konnen

Pertura
Turen

unterschiedliche Bandteile verwendet werden, hier wird nach
den Materialien Holz und Stahl bzw. Aluminium unterschieden.
Nach erfolgreicher Prifung folgt Schritt 6, ansonsten ist ein
Fachmann um Rat zu fragen.

n Nun wird der Wert von der Oberkante der Falz bis zur
Bandauflage des oberen Bandteils ermittelt und Ubertragen.
Danach wiederholt sich der Vorgang mit dem Wert zur unteren
Bandauflage.

. Als nachstes wird der Abstand von der oberen Falz bis zur
Mitte des Falleneinlasses bestimmt. Dies kennzeichnet die
Stelle der Zarge, an der der Turschnapper des Schlosses (Falle) im
geschlossenen Zustand einrastet. Sollten an lhrer Zarge zwei
Einlasse vorhanden sein, nehmen Sie den oberen.

E Als letzten Schritt prifen Sie bitte noch den Schwenkbereich
der Tur auf Unebenheiten bzw. Gefélle. Hierzu wird eine
Wasserwaage von der Bandseite der Zarge in kleinen Schritten in
dem Schwenkbereich der Tur bewegt und immer wieder eine
Kontrolle durchgefiihrt. Entdecken Sie keine hochstehenden Fliesen
oder einen im Offnungsbereich der Tirr ansteigenden Boden, kénnen
Sie das Aufmassblatt abschlieRen. Andernfalls muss das Hohenmass
der Tur angepasst werden, was einen groReren Spalt der Tur im

geschlossenen Zustand bewirkt.
®
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Mafle eintragen

Zarge Vorderansicht

: #

Zarge Seitenansicht

4mm$

Band

| ) |_| Rahmenteile

241 mm

Auflage Band oben
Norm

fur Stahlzarge fur Holzzarge

Turhohe (Glashohe)

= 1435 mm

Auflage Band unten
Norm

Band

OKFF* d mm‘

Schloss

Mitte Falleneinlass (oben)
Norm von oben = 908 mm bei Turhéhe 1972 mm
Norm von oben = 1033 mm bei Turhohe 2097 mm

-

-Falle

Zargenfalzmall Hohe

Y

* Turbreite (Glasbreite)

3,5 mm

Zargenfalzmal® Breite

3,5 mm

~ L]

Manufactured for:
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstral3e 11

76879 Bornheim/Germany
www.hornbach.com

Pertura
Turen

* OKFF = Oberflache Fullboden ggf. inkl.
Teppich — OKFF ist somit in der Hohe
der Bezugspunkt fur das Bau-Richtmalf3

Technische Anderungen vorbehalten.
Technische Information, Stand 04/2022



