Aufmafiformular fur Oberlicht-Kampfer und Windfangelemente

Auftragsnummer Datum

Pertura Turen

Kom./Raumbez.

Handler Unterschrift
www.pertura.de L Handlerfeld _

’ Sehen Sie bitte auch die ausfuhrlichen Erlauterungen auf der Ruckseite

Beschreiben Sie hier Ihre neuen Tlren + Zargen und tragen Sie unten die Details ein!

Tdrmodell / Katalogseiten-Nr. Oberflache Kantenausfiihrung
Diese Angaben gelten

fur alle Turen/Zargen. TUF e TUE .

Bitte fullen Sie je
Element ein AufmaB- Zarge:

Windfangelemente
Bitte wahlen Sie ein Modell aus
und kreuzen es im vorgesehe- I:I I:I I:l I:l I:I I:l

nen Feld an!

formular aus.

Uberlicht-Kémpfer Modell 1 rechts Modell 1 links Modell 2 rechts Modell 2 links Modell 3 rechts Modell 3 links

[ [ [ [ [ [ [ [

AB-1001/REV1

Anschlag links Anschlag rechts Modell 4 rechts Modell 4 links Modell 5 rechts Modell 5 links Modell 6 rechts Modell 6 links

Einbausituation

UFD - Unterkante fertige Decke (bitte evtl. fehlenden Deckenunterbau bertcksichtigen!)
Erlauterungen

hierzu finden Breite: mm [] Mauersfnung (v) [J vonwand zu wand (1)

Sie auf der

Sl Hohe: ... mm [ sturzm [] Von OFF bis UFD ()
Wandstarke: - _...________ mm (fertige Wandstarke inklusive Verputz) TurblattgroBe: - _________ mm

ACHTUNG: Hiermit verzichte ich auf die systemtechnisch abgezogenen 20 mm
Bei Einbausituationen | und Il ziehen wir je Decken-/Wandanschlusseite 20 mm fur den Einbau und méchte stattdessen:
fir den Einbau ab. Dadurch entsteht spater eine entsprechende Schattenfuge! D ziehen Sie das folgende Maf3 dreiseitig ab mm

Wenn dies nicht gewiinscht ist, geben Sie dies bitte nachfolgend an: D meine angegebenen MafBe entsprechen dem BekleidungsauBenmaf

Wichtige Hinweise

Das maximale Bekleidungsaufenman (gemessen an der AuBenkante der Bekleidungen) betragt 2690 mm in der Hohe und 2061 mm in der Breite.
Windfangzargen sind nicht geeignet fur Tiren Uber 40 kg Turblattgewicht.

Auch bei der Zargenausfuhrung Rundkante und profiliert konnen Kampfer, Pfosten und Sockel in eckiger Ausfiihrung sein!

Glaser fur Seitenteile oder Oberlichter werden nicht mitgeliefert, diese sind bauseitig zu stellen.

Technische Anderungen vorbehalten

Die eingetragenen Angaben sind verbindlich fur

Bitte beachten Sie: die Fertigung des Turblatts bzw. der Zarge. » Errura m




Allgemeine Erlauterung

So messen Sie richtig Einbausituationen: oberlicht - Kampfer/Windfangelemente

Hdhe dab Bre'_tg nDeckenanscthss ohne Sturz n Deckenanschluss mit Sturz
gemessen wird a gemessen wir
‘ t Oberkante des die fertige -
fertigen Fu3bodens Wandoffnung Beim Einbau von Wind- Hier erfolgt der Ein-
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montiert werden.
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Wandstarke (bitte Offnungsrichtung der Tur anzugeben. héhe um 20 mm, da-
Putz, Fliesen etc. mit Sie das Element
beachten) HINWEIS: aufstellen kénnen.
4 Bei Renovierungsarbeiten empfehlen =
’|/ wir vor dem Aufmaf3, die vorhandene
Zarge zu entfernen.

m Wandanschluss an bestehende Wande

DIN-Richtung
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Alle Falze nach DIN

Mittellage

Ausfuhrung Spezialwabe Ihre spezielle Wabenstruk-
tur macht Turen besonders
leicht und besitzt trotzdem
eine ausgezeichnete
Oberflachenruhe und
Stabilitat.
(Montagefreundliches
Gewicht)

ELL

Ausfihrung Réhrenspan

FUr besondere Stabilitat
und Belastbarkeit ab
Tlrbreite 985 mm emp-
fehlen wir den Einsatz
von 3-teiligen Bandern.

Empfehlenswert fur Be-
reiche mit besonders-
hoher Beanspruchung.
Standardméfig kom-
men 3-teilige Bander
zum Einsatz.

Technische Anderungen vorbehalten

Weitere Informationen Uber Tirmodelle, Oberflachen, Kantenaus- Bitte beachten Sie auch unsere Tipps und Hinweise in

unserer speziellen Montageanleitung MA-1023

fuhrungen, Lichtausschnitte, Glasvarianten etc. entnehmen Sie
bitte unseren aktuellen Katalogen und fragen Sie Ihren Fachberater.




