Aufmafiformular fur Schiebeturen in der Wand laufend

Auftragsnummer

Datum

Kom./Raumbez.

Pertura Turen

Handler Unterschrift -
www.pertura.de L Handlerfeld
Sehen Sie bitte auch die ausfuhrlichen Erlauterungen auf der Ruckseite
Allgemeine Angaben (Bitte ausfiillen, Erlauterungen auf der Riickseite)
Turmodell Mittellage Oberflache Standard Sonderausfiihrung

(ohne Mehrpreis)

|:| ohne Schloss

bei Standardausfih-
rung hat das Turblatt
eine Griffmuschel

(mit Mehrpreis)

I:‘ Zirkelriegelschloss
|:| Zirkelriegelschloss
mit Springgriff

|:| Springgriff

Gewtinschte Offnungsrichtung ankreuzen und die MaBe unterhalb eintragen:
HINWEIS: Die Betrachtungsseite ist immer auf der bereits geschlossenen Wandseite!
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Technische Anderungen vorbehalten

1-flugelige Schiebetur

1-flugelige Schiebetur

2-flugelige Schiebetur

von links nach rechts 6ffnend

von rechts nach links 6ffnend

[

beidseitig 6ffnend

Maf3e Maueréffnung:
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WICHTIG:

Bitte fullen Sie das
Aufmafiblatt voll-
standig und in der
vorgegebenen Weise

aus, da sich durch
Ruckfragen die Lie-
ferzeit verlangert.

Bitte beachten Sie:

Maf} 1 Wandstarke gesamt | Maf3 2 Maueréffnung | Maf3 3/4 WandstéarkenmaB | Maf3 5 Breite der Einlauftasche
MaB 1 o mim | MaBAT D nochnichtvorhandene Wandetarke erglot ich
MaB2 mm | Maf3 5** 50mm oder 60 mm

MaB 3* mm | Hohe der Maueroffnung mm

Mindestwandstéarke zu Mas3 1

- 160 mm bei mittiger Teilung und glatten
Turen
- 170 mm bei Turen mit Lichtausschnitt

Wichtige Hinweise zu den Mafien

* Mindestwandstarke zu Maf} 3/4

- muss groBer gleich 55mm sein

** Mindestwandstéarke system-

technisch vorgegeben bei Maf3 5

- 50 mm bei glatten Turen

- 60 mm bei Tiren mit Lichtausschnitt
oder Springgriffschlof3

Extras

Lichtausschnitt: ..

Glasart: .

I:Ilose Demgebaut

Sonstiges:

Die eingetragenen Angaben sind verbindlich fur
die Fertigung des Turblatts bzw. der Zarge.
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Erlauterung :u aen magangaven

Einbausituationen: Schiebetiiren in der Wand laufend
Abb. | Abb. || Anschluss bei 2-fligeligen Tiren

Schiebetir unter Sturz
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Wir fertigen bei 2-fligeligen Turen ein Trapezprofil, bei dem
der Einleimer klar ablackiert sichtbar oder farblich angepasst
geliefert wird.

Die angegebenen Maf3e sind beispielhaft anhand einer Stan-
dard Turblatthohe von 1970mm.

HINWEIS: Situation vorhandene Laufschiene PROFITIPP:

AB-1002/REV6

Technische Anderungen vorbehalten

Wir verwenden ein eigenes Schienensystem, das konstruktiv auf
unsere Zargen und Turen abgestimmt ist. Es ist daher davon ab-
zuraten “alte” Schienen weiter zu verwenden um mogliche Unter-
schiede zu vermeiden. Sollten Sie sich trotzdem entschliefen,
ihre eigene Laufschiene zu verwenden, mussen Sie selbst abkla-
ren, ob diese zu unserem System kompatibel ist. Wir fertigen un-
sere Turblatter mit jeweils einer Nut an der Ober- und Unterkante.

Mittellage

Ausflhrung Spezialwabe |hre spezielle Wabenstruktur

macht Turen besonders leicht
und besitzt trotzdem eine aus-
gezeichnete Oberflachenruhe
und Stabilitat. (Montagefreund-
liches Gewicht)

Schiebetliren werden gerne dort eingesetzt, wo wenig Platz fur
eine Standard-Tur ist. Sie ist der ideale optische Abschluss zu
anderen Raumen, wenn sonst keine Funktion gewlnscht ist.
Schiebetlren erflllen keine Anforderungen aus den Bereichen
Schallschutz, Einbruchschutz und Klimaklasse.

Fur besondere Stabilitat und
Belastbarkeit.

Ausfihrung Vollspan Empfehlenswert flr Bereiche

mit besonders hoher Beanspru-
chung.

Bitte beachten Sie auch unsere Tipps und Hinweise in
unserer speziellen Montageanleitung MA-1023

Weitere Informationen Uber Turmodelle, Oberflachen, Kantenaus-

fuhrungen, Lichtausschnitte, Glasvarianten etc. entnehmen Sie bitte
unseren aktuellen Katalogen und fragen Sie Ihren Fachberater.




