
Qualität, die sich rechnet. 

Das Original: 
Der Craemer Fertigmörtelkübel
Keine Experimente, keine Kompromisse: 
Setzen Sie auf 40 Jahre Erfahrung des Erfinders

Der Fertigmörtelkübel von Craemer wurde vor über 40 Jahren speziell für den Transport von Fertigmörtel 
entwickelt. Massive Verschleißrippen schützen vor Durchscheuern und die dickwandige, extrem robuste 
und stabile Konstruktion machen ihn zu einem langlebigen Hilfsmittel am Bau. Sachgerecht eingesetzt und 
regelmäßig gewartet bestätigt der TÜV dem Fertigmörtelkübel von Craemer eine sichere Nutzungsdauer 
von fünf Jahren.

Die Vorteile auf einen Blick: 
• Tragfähigkeit von 700 kg
• Flexibles, bruchfestes, speziell für den Baubereich entwickeltes HDPE
• Hohe Verarbeitungsqualität
• Stabiler Rahmen
• Kranbar durch stabile Rundgriffe
• Massive Verschleißrippen schützen gegen Durchscheuern
• Bei sachgerechtem Einsatz und regelmäßiger Wartung bestätigt der TÜV eine sichere Nutzungsdauer 

von fünf Jahren
• Erhältlich in drei Standardfarben: 

Stahlrohrrahmen mit 
hochbelastbaren Griffen

Hochwertiges Material, 
bruchfest bis -20 °C

Ideale Kranbarkeit bei 
hoher Traglast

5 Jahre TÜV-Zulassung für 
Einsatz am Kran
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Craemer GmbH
Brocker Straße 1
33442 Herzebrock-Clarholz
Deutschland

Tel.: +49 5245 43-0
Fax: +49 5245 43-201
E-Mail: info@craemer.com
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Individuelle Beschriftung erhältlich
Egal ob einfacher Schriftzug oder Firmenlogo, bei Craemer wird Ihr Wunsch nach einer 
individuellen Beschriftung gerne umgesetzt. 

Standardbedruckung (Schriftzug) 
3 Zeilen Großbuchstaben á 18 Zeichen
30 mm Höhe pro Zeile

Logobedruckung 
Individuelle einfarbige Bedruckung 
Maximale Größe: 480 x 220 mm

Auch interessant für Sie? 

Wir führen ein umfangreiches Sortiment 
hochwertiger Müllgroßbehälter, Palettenboxen, 
Kunststoffpaletten und -behälter. 

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.

Technische Spezifikationen Fertigmörtelkübel FMK*1

Außenmaß (L x B x H, mm) 990 x 665 x 490

Innenmaß (L x B x H, mm) 910 x 585 x 480

Gewicht (kg) 17,0

Inhalt (l) 200

Material Behälter HDPE, Rahmen Stahl

Traglast (kg) Nutzlast
700

Auflast
300

Stapelmaß (mm) ineinander / aufbauende Höhe
45

aufeinander  / aufbauende Höhe
---


