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Ausfiihrung

Die Filterkombination besteht aus:

¢ Gehause mit beidseitigem Manometeranschluss G /4"
e Verschraubung

e Ventileinsatz einschlieBlich Membrane und Ventilsitz
® Federhaube mit Verstellgriff und Einstellskala

e Sollwertfeder

e Feinfilter in Klarsicht-Filtertasse

e Kugelventil

e Doppelringschltssel fur Filtertasse

e ohne Manometer (siehe Zubehor)

Werkstoffe

e (Gehause aus entzinkungsbestandigem Messing
e Verschraubungen aus Messing

e Ventileinsatz aus hochwertigem Kunststoff

e Federhaube mit Verstellgriff und Einstellskala aus
hochwertigem Kunststoff

e Sollwertfeder aus Federstahl

¢ Feinfilter aus nichtrostendem Stahl

e Filtertasse aus stoBfestem, transparentem Kunststoff
e Membrane aus NBR, gewebeverstarkt

e Dichtungen aus NBR

Honeywell

MiniPlus FK06

Filterkombination

Produkt-Datenblatt

Anwendung

Die ausspUlbaren Filterkombinationen MiniPlus FKO6 sichern
ununterbrochen die Wasserversorgung mit gefiltertem Wasser.
Sie verhindern das Einspulen von Fremdpartikeln, wie z.B. Rost-
teilchen, Hanfreste und Sandkdrner. Die abgelagerten Fremd-
partikel am Boden der Siebtasse kénnen durch einfaches
Ausspulen entfernt werden. Der Druckminderer vermeidet Druck-
schaden und senkt den Wasserverbrauch. Das Geréat entspricht
den DIN/DVGW Anforderungen.

Aufgrund ihrer geringen BaugréBe eignen sich die Filterkombina-
tionen auch bei sehr eingeschrankten Platzverhéltnissen.

Besondere Merkmale

e DIN/DVGW-zertifiziert

e Sollwert direkt an der Einstellanzeige ablesbar

e Sollwertfeder auBerhalb des Trinkwasserbereichs

* Ventileinsatz aus hochwertigem Kunststoff, komplett
austauschbar

e Auch wahrend des Ausspulens, Versorgung mit gefiltertem
Wasser

e \ordruckkompensation - schwankende Vordricke haben
keinen Einfluss auf den Hinterdruck

e Filtertasse aus stoBfestem, glasklaren Kunststoff
- ermdglicht einfache Kontrolle der Filterverschmutzung

e Filtertasse komplett und Sieb austauschbar
e KTW-Empfehlungen fur Trinkwasser werden eingehalten

Verwendung

Medium Wasser
Vordruck Max. 16,0 bar
Hinterdruck 1,5-6,0 bar

Das Gerat wurde fUr den Einsatz im Trinkwasser entwickelt.
Die Verwendung in Prozesswassern ist im Einzelfall zu prufen.

Technische Daten

Einbaulage waagrecht,
mit Filtertasse nach unten
Betriebsdruck Max. 16,0 bar

Betriebstemperatur Max. 40 °C

AnschlussgroBe o™, 34", 1", 11/4"
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MiniPlus FKO6 Filterkombination

AnschlussgroBe R| 1" 3/4" 1" 11/4"
Nennweite DN| 15 20 25 32
Gewicht ca.kg| 0,7 1,0 1,5 1,7
Baumalle mm
L| 140 160 180 197
| 80 90 100 105
H| 89 89 111 111
h| 156 156 180 180
D| 54 54 61 61

kvs-Wert 2,5 29 6,0 6,2

DVGW-Registriernummer DW-9311 BO 0223 -

ZR06K @T: m@

VST06B
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Funktion

Die Filterkombination vereinigt einen Druckminderer und einen
ausspUlbaren Feinfiltereinsatz in einem Geréat.

Bei Normalbetrieb wird der Filtereinsatz von auBen durchstréomt
und gefiltertes Wasser zum Ausgang des Gehauses geleitet. Zur
Ausspulung wird der Kugelhahn gedffnet. Die Schmutzpartikel
werden mit dem durch den Kugelhahn austretenden Wasser-
strom abgeleitet. Auch wahrend des Ausspulvorgangs kann
gefiltertes Wasser entnommen werden.

Der integrierte Druckminderer arbeitet nach dem Kraftvergleichs-
prinzip. Das heiBt, dass im drucklosen Zustand die Feder nach
unten driickt und das Ventil 6ffnet. Baut sich in der dem Druck-
minderer nachgeschalteten Leitung Druck auf, wirkt dieser auf
die Membran und somit schlieBend gegen die Federkraft. Druck-
schwankungen auf der Vorderseite beeinflussen den Hinterdruck
nicht.

Varianten

FKO6-...AA = Gewindetdlle,
untere/obere Durchlassweite 105/135 um

AnschlussgréBe

Zubehor

MO7M  Manometer

Gehause @ 63 mm, Anschlusszapfen hinten G1/4
Teilung: 0-4 bar, 0-10 bar, 0-16 bar, 0-25 bar
Bei Bestellung Teilungs-Endwert angeben

ZR06K Doppel-Ringschliissel
Zum Losen der Federhaube
RV277 Vorschalt-Riickflussverhinderer
Erhéltlich in den AnschlussgroBen R1/2" - 2"
VST06 Anschluss-Set

Mit GewindetUlle oder Lottllle
A = Gewindetllle; B = Léttllle

GEOH-1126GE23 R0115 ¢ Anderungen vorbehalten
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MiniPlus FKO6 Filterkombination

Einbaubeispiel

Einbauhinweise

Einbau in waagrechte Rohrleitung mit Filtertasse nach unten

o In dieser Einbaulage ist eine optimale Funktion gewahr-
leistet

Vor und nach dem Filter Absperrventile vorsehen

Auf gute Zuganglichkeit achten

o Verschmutzungsgrad bei Klarsicht-Filtertasse gut
beobachtbar

o Vereinfacht Wartung und Inspektion

Der Einbauort muss frostsicher sein

Unmittelbar nach dem Wasserzéhler einbauen

o Entsprechend EN 806-2

Durchflussdiagramm

Anwendungsbeispiele

Filterkombinationen dieses Typs sind fur Hauswasserinstalla-

tionen aller Art geeignet. Sie kdnnen auch fur industrielle und

gewerbliche Zwecke unter Berlcksichtigung ihrer Spezifika-

tionen verwendet werden.

Filterkombinationen dieses Typs werden eingebaut:

* Bei beengten Platzverhaltnissen

* Wenn metallische Rohrleitungen oder Kunststoffrohrlei-
tungen vorhanden sind

e Wenn der Ruhedruck den zul&ssigen Betriebsdruck einer
Anlage Uberschreitet

e Wenn der Ruhedruck an Entnahmestellen Uber 5 bar liegen
kann

e Wenn Druckschwankungen in der nachgeschalteten Anlage
vermieden werden mussen

e Wenn in der nachgeschalteten Anlage schmutzempfindliche
Geréte eingebaut sind
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MiniPlus FKO6 Filterkombination

Honeywell GmbH, Haustechnik
Hardhofweg

74821 MOSBACH
DEUTSCHLAND

Telefon 01801 466388

Telefax 0800 0466388
info.haustechnik@honeywell.com
www.honeywell-haustechnik.de

Serviceteile
Filterkombination MiniPlus FK06 (Baureihe ab 2000)

Nr. Bezeichnung Nennweite
1 Federhaube komplett  1/2" + 3/4"
mit Einstellskala 1"+ 11/,"
2 Ventileinsatz komplett /2" + 3/4"
flr DOBF (ohne Sieb) 1"+ 11/,"
3 Dichtringsatz /5"
(10 Sttick) 3/4"
4o
11/4"
4  \erschlussstopfensatz
mit O-Ring R'/4" (5
Stick)
5 Kilarsicht-Filtertasse
komplett mit Sieb 100LLm /2" + 3/4"
und Stutzkorper 1"+ 11/4"
6 O-Ring-Satz fur /0" +8/4"
Stltzkorper (10 Stiick) 1" + 11/4"
7  Ersatzsieb 100LLmM /" - 3/4"
1 "o 1 1/4u
8 Ersatzsieb 50LLm /" - 3/4"
1 "o 1 1/4u
9 O-Ring Satz
fir Filtertasse /0" +8/4"
(10 Sttick) 1"+ 17/4"
10 Doppelringschltissel
zum Losen der
Filtertasse (0. Abb.) 10" - 11/4"

Hergestellt im Auftrag von Environmental and
Combustion Controls Division of Honeywell
Technologies Sarl, Z.A. La Piece 16, 1180 Rolle,

Switzerland durch die autorisierte Vertretung

Honeywell GmbH.

GEOH-1126GE23 R0115
Anderungen vorbehalten
© 2015 Honeywell GmbH

Artikelnummer

0901515
0901516

DOBFA-1/2
DO6FA-1B

0901443
0901444
0901445
0901446

SO06K-1/4

KFO6-1/2A
KFO6-1A

0903127
0903128

AS06-1/2A
AS0B-1A
AS06-1/2C
AS06-1C

0901246
0901499

ZR06F

Honeywell
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