
Réf.
Poids

total en
kg
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en kg
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ch.
en
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en

pouces

délai de
livraison

6043934 High Basic 1.500 1.210 655 13

Dim. hors-tout: 3.580 x 1.535 x 955 mm

Timon en V avec longerons galvanisés à chaud par immersion

Châssis et cadre galvanisés à chaud par immersion

Fiche 13 pôles, feux de recul à partir de751kg de poids autorisé

Plancher, 15 mm d'épaisseur

Ridelles en aluminium anodisé avec fermetures barre et entièrement
démontables

4 Brides d'arrimage dans le profilé du cadre extérieur

Roue jockey

Feux Humbaur multifonctions

Ranchers avec possibilité d'insertion

Réf. Désignation

8824369 Roue de secours 195/50 R13 C

Amortisseurs

6043979 Réhausses rid. de 350 mm pour HU/HUK..2314

8824402 Porte-échelle

6043956 Réhausses grillagées, 620 mm pour HU/HUK ..2314

Réhausses fermées alu HU/HUK..2314, 620 mm

Adaptateur 7-13 trous

Filet

8824380 Béquilles pour HU/HUK

Bâche plate réh. alu, couleur au choix

Bâche plate pour réh. ridelles, couleur au choix

Bâche plate pour réh. grillagées, couleur au choix



Réf. Désignation

Amortisseurs

Béquilles pour HU/HUK

Blanc
comme la
RAL 9016

Jaune
comme la
RAL 1003

Orange
comme la
RAL 2011

Rouge
comme la
RAL 3002

Bleu
comme la
RAL 5002

Vert
comme la
RAL 6026

Gris
comme la
RAL 7038

Bâche plate

Haut. ch. 1300 mm

Haut. ch. 1600 mm 6043951


