ROXOLID HALT,
WASES
VERSPRICHT.
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Solide wie ein Fels, stark wie ein Nas_horn: COPYRIGHT /IMPRESSUM
Roxolid Klebeprodukte verriickt nichts.
Ob Abkleben, Montieren Oder Reparleren = Alle in diesem Prospekt enthaltenen Angaben, Daten, Ergebnisse

fur a“es glbt es die "c"tlge Losung' .- - usw. wurden von den Autoren nach bestem Wissen und Gewissen

5 e erstellt und mit Sorgfalt liberpriift. Dennoch sind inhaltliche Fehler
nicht auszuschlieBen. Daher erfolgen die Angaben ohne jegliche
Verpflichtung oder Garantie der Autoren. Es wird deshalb keinerlei
Verantwortung und Haftung fiir eventuell vorhandene inhaltliche
Unrichtigkeiten iibernommen.

Dieses Werk, einschlieBlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich
geschiitzt. Jede Verwertung auBerhalb der engen Grenzen des
Urheberrechts ist ohne schriftliche Zustimmung unzuldssig und
strafbar. Das gilt insbesondere fiir Fotokopien oder andere
Verfahren, Vervielfiltigungen jeglicher Art, Ubersetzungen, Mikro-
vérfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektroni-
schen Systemen oder Maschinen. Vor allem, wenn diese begleitend
oder Teil von kommerziellen Aktivitéiten sind.

- Weitere Informationen unter:

www.hornbach.de/roxolid

Hornbach Baumarkt AG
76878 Bornheim Pfalz

STARKE ARGUMENTE:

- von Profis fiir Profis entwickelt und dabei
stets projekt- und anwendungsbezogen

- Qualitat und Ergebnis stehen im Vordergrund

- Fiir einfache Anwendung wird gesorgt, z.B.
durch gute Einrei3- und Ablésbarkeit und
leichtes und geriduscharmes Abrollen

L | l
- kontinuierliche Qualitidtskontrollen durch ==
unabhingige Priifinstitute DAS HALT-
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POWER

FUR DIE PROFESSIONELLE
BEFESTIGUNG ODER

ABDICHTUNG.

. . EIGENSCHAFTEN:

~ nicht reflektierendes

. Gewebeband mit
PE-Beschichtung

- sehr widerstandsfihig
und belastbar

- UV-bestdndig

- starke Klebekraft auch
auf rauen und staubigen
Untergriinden

- hohe ReiBkraft, flexibel
und wasserfest

= erhdltlich in Silber oder
Schwarz
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“ANWENDUNG:

= Fixierung und Markierung
im Bilhnenbau

= Reparieren, Biindeln,
Verpacken und Fixieren

= Abdichten von Rohren
und Schlauchen

- Arbeiten auf Mauerwerk,
Beton und unbehandel-
tem Holz

MASSE:
S50 mm x50 m

DUCT TAPE

FUR VIELFALTIGE

ANWENDUNGEN BEI BAU-
UND REPARATURARBEITEN.

EIGENSCHAFTEN:

= hohe Klebekraft auch
auf rauen und staubigen
Untergriinden

- anschmiegsam und
flexibel

- wasserfest

~ erhiltlich in WeiB,
Schwarz oder Silber

FUR ABKLEBE- UND ISOLIER-

ANWENDUNG:

- Abdichten von Rohren
und Schlauchen

= Verklebung von
Baufolien

= Biindeln z. B. von
Kabeln

= VerschlieBen von
Dosen, Eimern oder
Kartons

MASSE:

50 mmx 10 m
50 mm x50 m

ARBEITEN SPEZIELL BEI HEIZUNGS-,
LUFTUNGS- UND KLIMAANLAGEN.

EIGENSCHAFTEN:

- isolierendes Klebeband
aus reinem Aluminium

- schwer entflammbar

- sehr gute Klebekraft

- geeignet fiir Temperatur-
isolierungen

ANWENDUNG:

- Abkleben oder Banda-
gieren von Isolations-
plattenmaterial

- Installationsarbeiten
bei Heizungs-, Klima-
und Liftungsanlagen

MASSE:
48 mm x 25 m

BUTYL TAPE

SPEZIELL FUR DAS

i

ABDICHTEN UND ISOLIEREN AN
SCHLAUCHEN, ROHREN UND LEITUNGEN.

EIGENSCHAFTEN:

- selbstverschweiBendes,
hoch temperaturbe-
stindiges Butylkaut-
schukband

= sehr gute elektrische
und physikalische
Eigenschaften

WARNING TAPE

ZUM MARKIEREN UND

ABSICHERN VON
GEFAHRENSTELLEN.

EIGENSCHAFTEN:

- zweifarbiges, selbstkle-
bendes PVC-Signalband

- extrem belastbar

- erhdltlich in Rot/Wei3
oder Gelb/Schwarz

ANWENDUNG:

- wasser- und luft-
dichtes Isolieren
von elektrischen
Leitungen

- Reparaturen an
Schlauchen, Rohren
oder Leitungen

MASSE:
38 mmx5m

ANWENDUNG:

- Markierungen auf
Beton, Fliesen,
Mauerwerk, Stein,
Zement und Hart-PVC

- im Innen- und AuB3en-
bereich

MASSE:
60 mm x 66 m



