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maximale Klebkraft (N/10mm) 2 8 - 3,9 8,7 3,32

maximale Klebedauer permanent permanent permanent permanent permanent 2 Wochen

Trägermaterial PE Alu Butyl PE - laminiert PE - laminiert PE

Stärke 0,15 0,06 0,7 0,2 0,28 0,3

UV-Beständig permanent permanent permanent - - 2 Wochen

Feuchtigkeitsbeständig ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Isolierend ✓ ✓

extrem belastbar ✓ ✓

extra starke Klebkraft ✓ ✓

extrem stark ✓ ✓

Von Hand einreißbar ✓ ✓ ✓

Temperaturbeständig 60°C 110°C 90°C 90°C 90°C 40°

Wasserfest ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Schwer entflammbar - UL723 - - - -

Farbe Transparent Silber Schwarz Silber/Weiß/Schwarz Silber/Schwarz Blau
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Metall ✓

Holz ✓ ✓ ✓ ✓

Hart-PVC ✓

Glas ✓ ✓

Mauerwerk ✓

Zement ✓

Beton ✓

Stein ✓

Gummi ✓ ✓ ✓

Kunststoff ✓ ✓ ✓ ✓

KLEBEBERATER  
BAUEN UND REPARIEREN
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CH Innen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Außen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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6822205 5722615 10457831 6517020, 6517024, 
6517027, 6517028, 
6517029, 6517030

6804171, 6804172 10457829Art.


