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Einkaufs-Checkliste für Auffangwannen

Auffangwannen

Bei der Auswahl der richtigen Auffangwanne möchten wir Ihnen behilflich sein.  
Bitte überprüfen Sie anhand der Tabelle Ihren Bedarf. Gerne sind wir Ihnen persönlich  
behilflich und beraten Sie kompetent bei Ihrem Einkauf. 

Eignung von Werkstoffen für Auffangwannen im Vergleich (bestätigt von unabhängigen Sachverständigen)
an verschiedenen Beispielen gängiger Medien in Industriebetrieben und Werkstätten

Lagermedien Altöl bekann-
ter Herkunft 
(brennbar, 
Flammpunkt 
> 55 °C)

Heizöl und 
Dieselöl 
(brennbar, 
Flammpunkt 
> 55 °C)

Benzin, Nitro
(hochentzünd-
lich, leicht-
entzündlich,  
entzündlich)*

Laugen 
bis  
PH 8

Laugen 
über 
PH 8

Säuren 
bis 10%ig 
Salzlösungen 
PH 6-8 
Fixierbäder

Säuren bis 
20%ig 

Batteriesäure 
37%ig

Karbon-
säuren über 
10%ig  
(außer Amei-
sensäure)

Werkstoffe für
Auffangwannen

GFK X X – X – X X –

Stahl lackiert oder verzinkt X X X X – – – –

PE = Polyethylen – – – X X X X –

 X  zugelassen und beständig – nicht zugelassen / nicht beständig Im Bedarfsfall bitte Beständigkeiten anfragen.

* Besondere Anforderungen an den Lagerraum sind zu beachten. (Brandschutz, Ex-Schutz).

Was muss ich beachten? Ergebnis:

Welche Flüssigkeit wird gelagert?

Beständigkeit der Auffangwanne überprüfen: siehe QR-Code ->  
oder www.cemo.de -> Beständigkeitsliste für Auffangwannen

Welche Menge in welchen Gebinden wird gelagert (in Liter)?

Überprüfung des notwendigen Auffangvolumens (siehe Seite 121 Punkt 4)

Wo wird gelagert?

Platzbedarf überprüfen!

Handling der Gebinde?

Wird eine Zulassung benötigt?  (siehe Seite 121 Punkt 5)

Welche Lebensdauer wird gewünscht?

Besteht Korrosionsgefahr?

Werden unterschiedliche Flüssigkeiten wechselnd gelagert?

GFK-Auffangwannen:

S. 123-127, 138

Stahl-Auffangwannen:

S. 136-137, 140, 142

PE-Auffangwannen:

S. 128-133,  
135, 139, 141

Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.


