Passat

Fabricagemethode
Getuft 5/16” lussenpool

Poolsamenstelling
100% PP Stainsafe®

Tuftdoek
Geweven PP

Rug
Texflor® viltrug

Poolgewicht
ca. 610 gr/m?

Totaal gewicht
ca. 1.475 gr/m?

Poolhoogte
ca. 5 mm

Totale hoogte
ca. 8 mm

Aantal noppen
ca. 43.750/m?

Breedte
400 + 500 cm

Aantal kleuren
3

Lichtechtheid
5-6
Waterechtheid
4-5

Warmtedoorlaatweerstand
0,12 m? KIW

Geluidsisolatie
22 dB

Brandklasse
E, (EN13501-1)

Bijzonderheden

Prodis reg. Nr. AA4C683C
Bleekmiddelecht

Pool naar buiten

EN14041

q

Balta Industries - Wakkensteenweg 2
BE - 8710 Sint-Baafs-Vijve

DOP: 1010#BAOAEL

Textile Floor Covering EN1307

www.haltamediabank.com

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR*

A+

Balta Broadloom

Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve « Belgium
T +32 (0)56 62 22 11 « F +32 (0)56 62 23 55 « broadloom@baltagroup.com * www.baltagroup.com

BROADLOOM

Méthode de fabrication
Tuftée 5/16”poil bouclé

Composition du velours
100% PP Stainsafe®

Support

Tissé PP
Dossier

Feutre Texflor®

Poids du velours
ca. 610 gr/m?

Poids total
ca. 1.475 gr/m?

Hauteur du poil
ca. 5 mm

Hauteur totale
ca. 8 mm

Nombre de points
ca. 43.750/m?

Largeur
400 + 500 cm

Nombre de coloris
&

Résistance a la lumiére

5-6

Résistance a I'eau

4-5

Résistance thermique

0,12 m2 KIW

Isolation aux bruits d’'impact
22 dB

Classement feu
E, (EN13501-1)

Caractéristiques

Prodis reg. Nr. AA4C683C
Résiste a I’eau de javel
Velours a I'extérieur

AA4CE83C

www.pro-dis.info

oy @-flor

textile felt backing

Herstellungsverfahren
Getuftet 5/16”Schlingenpol

Polmaterial
100% PP Fleckweg®

Tragermaterial
PP Gewebte

Ruckenausrustung
Texflor® Vliesriicken

Polgewicht
ca. 610 gr/m?

Gesamtgewicht
ca. 1.475 gr/m?
Polhdhe

ca. 5 mm

Gesamthohe
ca. 8 mm

Noppenzahl
ca. 43.750/m?

Breite
400 + 500 cm

Farbenzahl
3

Lichtechtheit

5-6

Wasserechtheit

4-5
Warmedurchlasswiderstand
0,12 m? KIW
Trittschalld@mmung

22 dB

Brandverhaltensklasse
E, (EN13501-1)

Besonderheiten

Prodis reg. Nr. AA4C683C
Bleichmittelecht

Flor aussen

Balta PP /131

Balta Industries N.V.

Wakkensteenweg 2
8710 Sint-Baafs-Vijve
Belgien

Z-156.601-756
"-. 1 — i

Textiles & Flooring Institute GmbH

DIBt-Grundsétzen

Emissionsgepriifter Bodenbelag nach

nSafe) (FleckiWeg)

www.stain-safe.com

(Sta

Manufacturing process
Tufting 5/16”Looppile

Pile content

100% PP Stainsafe®
Primary backing
Woven PP

Secondary backing
Texflor® feltbacking

Pile weight
ca. 610 gr/m?

Total weight
ca. 1.475 gr/m?

Pile height
ca. 5 mm

Total height
ca. 8 mm

Tuft density
ca. 43.750/m?

Width
400 + 500 cm

Number of colours
3

Light fastness

5-6

Water resistance
4-5

Thermal resistance
TOG:1.2

Sound insulation
22 dB

Fire class
E, (EN13501-1)

Characteristics

Prodis reg. Nr. AA4C683C
Bleach resitant

Pile outside

Tovnons )

Systems

BLEACH
CLEANABLE

TUV NORD Systems

%/ GmbH & Co. KG
7

%
. Y, £
77,7y Mates

Suitable for
Allergic Persons
Wall to wall carpet of

allergen-tested
material

3.2-2384/05

www.stain-safe.com
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