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perfektion liegt im Detail – 
Anwendungsvorteile im Überblick

Auslöse-knopf

Garantiert	für	jede	Arbeit	die	richtige	
Schlagkraft,	egal	ob	Weich-	oder	Hart-
holz	verwendet	wird.	

elektr. Schlag-
kraftregulierung

Krallenanschlag	zur	Führung	bei	der	
Verarbeitung	von	Pofi	lholzkrallen.

krallen-
anschlag

extra
schmale nase

Der	off	ene	Klammerkanal	zeigt	den	
aktuellen	Füllstand	der	Heftklam-
mern	an.

klammer-
sichtfenster

Ermöglicht	ein	präzises,	direktes	
Befestigen	von	Profi	lhölzern	in	der	
Nutwange.

Mit	dem	Gerät	verbundener	Klammer-
schieber	zum	einfachen	Nachladen.

Integrierter
klammer-
schieber

Mit	dem	Betätigen	des	Auslöse-
Knopfes	kann	ein	Schuss	ausgelöst	
werden.

Nur	nach	dem	Umlegen	der	Auslöse-
Sicherung	ist	der	Tacker	einsatzbereit.

Auslöse-
sicherung

Der	Tacker	kann	dank	patentierter	
Sicherheitsentriegelung	nur	in	der	
vorgesehenen	Stellung	geöff	net	und	
nachgeladen	werden.

Sicherheits-
entriegelung

Eine	nicht	vollständig	eingetriebene	
Klammer	kann	durch	diese	Funktion	
nachträglich	eingetrieben	werden.

nachschlag-
funktion

Mit	Hilfe	des	Distanzanschlags	kann	
eine	Klammerreihe	absolut	parallel	
auf	einer	Höhe	getackert	werden.

Distanz-
anschlag

Kompakt	und	handlich	mit	einer	
niedrigen	Bauhöhe.

niedrige
Bauhöhe

Der	Schnappverschluss	ermöglicht	
eine	schnelle	Störungsbeseitigung.

express-
Störungs-
beseitigung
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