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HS3FOB1S Honeywell Security

Funk-Fernbedienung

’.‘,‘1“\

)

A\

WICHTIGE FUNKTIONEN UND VORTEILE

o Kompakt und tragbar: Bedienen Sie lhre
Alarmanlage von Uberall aus im Haus oder
im Garten. Die Funk-Fernbedienung mit
Schlusselring macht aufgrund ihrer
handlichen und kompakten Bauform die
Bedienung des Bedienfelds noch einfacher
und bequemer- und das aus einer
Entfernung von bis zu 150 m

e Schalten Sie Ihre Alarmanlage mit
einem einzigen Knopfdruck scharf oder
unscharf oder aktivieren Sie den Heim-
Zonen-Modus bequem von |hrem Bett aus
durch das Scharfstellen einzelner Zonen.
Scharf-, Teilscharf- und Unscharf-
Schaltung, Panikalarm

e Mit Panik-Taste, die bei direkter Bedrohung
oder in anderen Notsituationen betatigt
werden kann. Wird diese 3 Sekunden lang
gedrickt, wird sofort ein Alarm ausgeldst
auch wenn das System nicht scharf ist. Der
Alarm kann durch Betatigung der
Entscharfungs-Taste auf Fernbedienung
deaktiviert werden

o LED-Bestatigungslicht bei
Signaltubertragung und Anzeige des
Ladezustandes der Batterie (3x blinken bei
niedrigem Ladezustand), Batterie CR2032
im Lieferumfang enthalten

o Kompatibel sowohl zu Friedland
GlobalGuard IP-Funk Alarmanlagen als
auch zu Friedland SL- Funk-Alarmanlagen
(SL3F und SL5F) Ersatz fur Friedland HW3F
Funk-Handsender 868MHz und
GlobalGuard FGGA0901WWE

HS3FOB1S Honeywell Security Funk-Fernbedienung

PRODUKTSPEZIFIKATION

Tasten: Entscharfungs-Taste (Disarm)
Teilscharf-Taste (Part-Arm)
Sofort-Scharf-Taste (Instant-Arm)
Panik-Alarm-Taste

Betriebsspannung 3V

Betriebsstrom 25mA

Spannungsversorgung 1x CR2032 Lithium
Knopfzelle

Batterie-Lebensdauer  ca. 2 Jahre
Batterie-Statusanzeige Ja

Funk-Frequenz 868 MHz
Funk-Reichweite bis zu 150 (im freien Feld)
Temperaturbereich 0°C bis +40°C

Farbe schwarz

Abmessungen (mm) 62 (H) x 33 (B) x 14 (T)
Gewicht (g) 16 g

LIEFERUMFANG

1 x Funk- Fernbedienung mit Schliisselanhanger
1 x 3V CR2032 Lithium-Knopfzelle

1 x Schnellstart- Bedienungsanleitung

1 x Sicherheits- und Garantiebestimmungen

1 x Konformitatserklarung

Sprachen auf der Dokumentation/ der Verpackung:
GB, DE, FR, ES, PT, IT, NL

(Englisch, Deutsch, Franzésisch, Spanisch,
Italienisch, Portugiesisch, Hollandisch)
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