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Beschreibung

Leistungsstarkes Hydraulikol aus hochwertigen Raffi-
naten. Durch die hohe thermische Stabilitat der Grun-
ddle wird der Alterungsprozess selbst bei erhchten
Temperaturen deutlich reduziert. Dies tragt entschei-
dend zu einer geringeren Schlammbildung, verbes-
serten Sauberkeit und Zuverlassigkeit der Hydraulik-
systeme bei. Durch die ausgezeichnete Oxidationsbe-
standigkeit werden lange Olstandzeit (Wechselfristen)
ermaglichen. Die hervorragende Verschlei3schutz-
Technologie wirkt sowohl bei niedrigen als auch ho-
hen Lastzustanden. Gutes Korrosionsschutzverhalten
selbst bei Anwesenheit von Wasser. Somit werden die
Hydraulikkomponenten unter allen Betriebsbedin-
gungen optimal geschitzt.

Gemass Kennzeichnung DIN 51524 Teil 2: HLP 22

Eigenschaften

- oxidationsstabil

- héchste thermische Stabilitat

- hohes Lasttragevermagen

- guter Korrosionsschutz

- hoher VerschleiBschutz

- verhindert Schaumbildung

- Schmierfilmstabilitat

- neutral gegen gangige Dichtungsmaterialien
- optimale Alterungsstabilitat

Spezifikationen und Freigaben:
Hydraulikol SEB 181 222 HLP 22 e Hydraulikol DIN
51524 Teil 2 HLP 22

Technische Daten

ISO-Viskositatsklasse VG22

DIN 51519
Viskositat bei 40°C 22 mm?/s

ASTM D 7042-04
Viskositat bei 100°C 4,4 mm?/s

ASTM D 7042-04
Viskositatsindex 109

DIN IS0 2909
Dichte bei 15°C 0,860 g/cm3

DIN 51757
Pourpoint -36 °C

DIN ISO 3016
Flammpunkt 210 °C

DIN IS0 2592
Demulgiervermaogen bei <= 20 min
54°C DIN ISO 6614
Luftabscheidevermdgen <=5 min

DIN IS0 9120

Technische Daten
Schaumverhalten bei 24°C 30/0 ml

ISO 6247
Schaumverhalten bei 50/0 ml
93,5°C ISO 6247
Schaumverhalten bei 24°C 30/0 ml
nach 93,5°C I1SO 6247
Kupferkorrosion 1-125A3

DIN EN 1SO 2160
Neutralisationszahl 0,5 mg KOH/g

DIN 51558 T1
Zunahme der Neutralisa- <2 mg KOH/g
tioszahl nach 1000 Stun-  DIN 51587
den
Oxidasche 0,16 g/100g

DIN EN IS0 6245
Sulfatasche 0,17 g/100g

DIN 51575

FZG-Zahnradkurztest 10

Normaltest A/8, 3/90 DIN 51354
Farbzahl (ASTM] L 3,0
DIN I1SO 2049

Einsatzgebiet

Fir die stationare und mobile Anwendung in Hydrau-
liksystemen von Bau-, Forst- und Landmaschinen wie
Bagger, Schlepper etc., Aufziige, Industrie- und
Werkzeugmaschinen, Holzspalter, Hebebihnen und
Pressen usw. Durch die gute Materialvertraglichkeit
kann dieses LIQUI MOLY Hydraulikol in den meist ver-
wendeten Pumpensystemen in Hydraulikanlagen ein-
gesetzt werden. Des Weiteren kann dieses Hydraulik-
ol mit allen mineraldlvertraglichen Dichtungsmate-
rialien und Farbanstrichen verwendet werden.

Anwendung

Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat-
bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten. Die opti-
male Wirksamkeit wird nur bei unvermischtem Ein-
satz ermoglicht.

LIQUIMOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

Phone: +49 (0)731/1420-13
Fax: +49(0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de
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Erhaltliche Gebinde

1 | Kanister Kunststoff 6954
D

20 | Kanister Kunststoff 4719

205 [ Fass Blech 4131

Unsere Information stiitzt sich auf sorgfaltige
Untersuchungen und darf als zuverldssig gel-
ten, dennoch kann sie nur unverbindlich bera-

ten.
LIQUIMOLY GmbH Postfach 2829 Phone: +49 (0)731/1420-13 Service Hotline: 0800/8323230
Jerg-Wieland-Str. 4 89018 Ulm Fax: +49(0)731/1420-82 Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871

89081 Ulm-Lehr Germany e-mail: info@liqui-moly.de www.liqui-moly.de



