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S H O W E R - G K    G E F Ä L L E K E I L B O D E N G L E I C H E  D U S C H E N 

H1 = Maximale Belagsstärke   H2  = Gesamte Höhe vorne    H3 = Gesamte Höhe hinten

SHOWER-GK – Gefällekeil 
Einteiliger Gefällekeil aus Edelstahl (V2A), 
Oberfläche Feinschliff 
Für 2% Gefälle 
Material: Edelstahl (V2A) Feinschliff 

VE1 VE2 VE3 Kat.  
1 –  – NET

H2 H3H1

Achtung 
Verbund- 
abdichtung

Achtung 
Verbund- 

abdichtung

H3

H2

Höhe 1 
mm

Länge 
cm

Höhe 2 
mm

Höhe 3 
mm Referenz

links (in Blickrichtung zur Rinne)

10 98 11 24 GKL 100-SF/98

10 120 11 32 GKL 100-SF/120

10 148 11 32 GKL 100-SF/148
10 200 11 40 GKL 100-SF/200  NEU

11 98 12 24 GKL 110-SF/98

11 120 12 32 GKL 110-SF/120

11 148 12 32 GKL 110-SF/148

11 200 12 40 GKL 110-SF/200  NEU

12,5 98 13,5 24 GKL 125-SF/98

12,5 120 13,5 32 GKL 125-SF/120

12,5 148 13,5 32 GKL 125-SF/148

12,5 200 13,5 40 GKL 125-SF/200  NEU

Höhe 1 
mm

Länge 
cm

Höhe 2 
mm

Höhe 3 
mm Referenz

rechts (in Blickrichtung zur Rinne)

10 98 11 24 GKR 100-SF/98

10 120 11 32 GKR 100-SF/120

10 148 11 32 GKR 100-SF/148

10 200 11 40 GKR 100-SF/200  NEU

11 98 12 24 GKR 110-SF/98

11 120 12 32 GKR 110-SF/120

11 148 12 32 GKR 110-SF/148

11 200 12 40 GKR 110-SF/200  NEU

12,5 98 13,5 24 GKR 125-SF/98

12,5 120 13,5 32 GKR 125-SF/120

12,5 148 13,5 32 GKR 125-SF/148

12,5 200 13,5 40 GKR 125-SF/200  NEU




