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10219247 Carry Smart 1.500 1.196 570 14

Dim. hors-tout: 4.445 x 2.260 x 930 mm

Flèche en V galvanisée à chaud par immersion

Fiche 13 pôles et phare de recul à partir de 751 kg de poids total autorisé

Plancher, 15 mm d'épaisseur

Ridelles en profil aluminium anodisé à double paroi

Anneaux d'arrimage sur les côtés intérieurs des ridelles, force traction
400kg par anneau, certifié Dekra

Feux multifonctions Humbaur encastrés

Ranchers avec possibilité d'insertion

Réf. Désignation

Roue SOS galva 185 R14C (3000/3500 kg)

Amortisseurs non montés

Bloc moto fixe- SteadyStand

Bloc moto réglable SteadyStand Multi

Sangle Deluxe Duo

Sangle TyreFix

Sangle Buckle-Up

Rail + bloc moto. HKT

8824378 2 Béquilles avec kit de montage

Bâche et arceaux haut. utile 1600 grise

Bâche et arceaux haut. utile 1800 grise



Réf. Désignation

Amortisseurs

Support de roue de secours sur timon

Supplément pour portillons 350 mm (3 côtés)

10219240 Package transport motos

10219241 Package transport autos

2 Béquilles montées

Hayon-pont 350 mm


