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HORNBACH Bodenbeschichtungen — Diese Wegbereiter gehdren

zur harten , Schutztruppe*. Uberall wo hohe Belastungen unsere
Bdden strapazieren oder Fliissigkeit am Eindringen in den Boden
verhindert werden muss, zeigen sie das Kénnen verldsslicher
Spezialisten. Sofort denken wir an Keller, Abstellrdume, Treppen und
Raume mit Heizoltanks. Vereinfacht gesagt, versiegeln wir Bdden
und Wandbarrieren, machen sie wetterfest, verhindern schnelle
Abnutzung. Zuséatzlich erhalten die Untergriinde eine technisch
saubere Ausstrahlung.

Lese auf den folgenden Seiten welche Vorbereitungen und
Werkzeuge ein erfolgreiches Arbeiten garantieren.
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Millionen Farhtdne

— das HORNBACH-Farbmischsystem

Das HORNBACH-MIX-Logo zeigt, welche Produkte iiber
unseren Farbmischservice abmischbar sind.

N

1. Wunschton aussuchen:

Das HORNBACH Mischsystem enthélt iiber 1.000.000 Tone, abmischbar
in {iber 20 Produkten und zahlt damit zu den besten internationalen
Mischsystemen des Marktes.

2. Wunschfarbton mischen lassen:

An unserer Farbmischtheke findest Du
kompetente Ansprechpartner, die Dir bei
der Auswahl zur Seite stehen.

Du kannst zwischen vielen GebindegroBen
und verschiedenen Qualitaten wéhlen.

3. Wunschton streichen:

Deine Wunschfarbe kénnen wir auch noch
nach Jahren farbtongenau nachmischen.

Begleite Dein Projekt online.
wirm =0nline-Farbmischservic

» Wunschfarbton zu Hause auswihlen - : ZEMENT- UMD

i 5 e 3 EODENF ARBE
- > Bequem online bestellen oder reservieren s
¥ Nach Hause oder in den Markt liefern lassen ~ A3

Lieferzeit:
¢ 3-5 Arheitstage



Das richtige Werkzeug

— Handhabung und Reinigung

Produkte

Entscheidend fiir ein gutes Streichergebnis
ist die Wahl des richtigen Werkzeugs.

In deinem HORNBACH Markt findest du die
perfekt auf unsere Produkte abgestimmten
Pinsel und Roller. Nach dem Gebrauch sollten
die Werkzeuge sorgféltig gereinigt werden,
um sie mehrfach anwenden zu kénnen.
Reinigen Sie Pinsel und Roller am Besten
sofort mit Wasser oder Terpentin-Ersatz bzw.
Pinselreiniger.

Tipp: Fir eine Arbeitspause miissen die
Werkzeuge nicht gereinigt werden. Wickel
einfach Pinsel und Rollen in Alufolie oder eine
Plastiktiite ein, so trocknen sie nicht aus und
konnen spater weiterverwendet werden.

Fiir groBere Flachen empfiehlt der Profi
eine Teleskopstange. Das erleichtert nicht
nur den Streichvorgang, sondern schont
auch noch Gelenke und Riicken.

Zum Streichen von Winkel und Ecken
verwendet man zusétzlich einen Pinsel.

Werkzeuge

Zement- und
Bodenfarbe

Universal-Farbroller, Lackierpinsel-Chinaborste,
Flachenstreicher, Heizkdrperpinsel

Flissig Kunststoff

ST-Lackierroller Textan, Lackierpinsel-Chinaborste,
Flachenstreicher, Heizkorperpinsel

Heiz6lsperre

ST-Lackierroller Textan, Lackierpinsel-Chinaborste,
Flachenstreicher, Heizkdrperpinsel
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FillPRO°® Plus

Lackier-Heizkarperpinsel

25/35/50/60/75mm

e Die neue Hightech Borste

© Hohe Farbaufnahme

e (Optimale Deckkraft

e Streifenlose Lackierergebnisse

e laserTouch®-
Griffiger rutschfester Holzgriff
durch Lasergravur

o Fiir perfekten Halt

soft touch
Winkel-Flachenstreicher

100 mm

Fiir groBflachige Streicharbeiten
speziell auch in Ecken und
Winkeln

FillPRO® Plus

soft touch

Flachpinsel

38/50/65mm

e Die neue Hightech Borste

e Hohe Farbaufnahme

e (Optimale Deckkraft

o Streifenlose Lackierergebnisse

Textan soft touch
Beschichtungsroller

18¢cm

Abriebfester, hoch ldsemittelbe-
standiger Kurzflorbezug - hohe

. x_liarbaufnahme' und -abgabe

. Lia

Maler

Tiefgrundbiirste
17.5x8cm




ZEMENT- UND BODENFARBE

anriebieste

Spez'\a\hesch'\chtung

HORNBACH Zement- und Bodenfarhe ist eine
seidenglanzende, wasserverdiinnbare Spezial-
Dispersionsfarbe fiir FuBbdden aller Art im Innen- und
AuBenbereich. Ideal geeignet fiir hochwertige Bdden ohne
dauernde Nassbelastung im Innenbereich, z.B. Keller-,
Party- und Sportraume.

Bitte heachten: Nicht fiir Garagenbtden geeignet.

e Fiir innen und auBen
e Wasserbasierend
e Schnell trocknend
o Trittfest
: I‘;'Cht ;“ Vt_e_radr_henen Tipps zur Verarbeitung
etterhestandig e Vor Gebrauch gut umriihren, um volle Wirksamkeit und

Werkzeug Farbtonwiedergabe zu erreichen. Der Untergrund muss
Pinsel, Roller. Die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit sauber, trocken, 6l-, fettfrei und tragféhig sein. Mineralische
Wasser und Seife reinigen. Untergriinde miissen mind. 4 Wochen durchgetrocknet sein.
Verbrauch Nicht tragfahige, lose und blatternde Anstriche entfernen.

) ) . o ) o Kritische, sandende und stark saugende Untergriinde mit
1 Liter reicht fiir ca. 10 m2 bei einmaligem Anstrich je HORNBACH Acryl-Tiefengrund grundieren.
nach Untergrund. e Fiir einen Renovierungsanstrich intakte, fest haftende
Erhéltlich in den GebindegrdoBen Altanstriche anschleifen und séubern. AnschlieBend HORNBACH
e750ml e25L 5L Zement- und Bodenfarbe 2mal unverdiinnt auftragen.

e Fiir den Neuanstrich wird der 1. Anstrich Zement- und
Bodenfarbe bis zu 20 % mit Wasser verdiinnt, den 2. und
3. Anstrich unverdiinnt auftragen. Zur Erhéhung der Haltbarkeit
sowie der Kratzbestandigkeit des Anstriches empfehlen wir
die Versiegelung der Zement- und Bodenfarbe mit Hornbach
PU-Bodensiegel. Zwischen den einzelnen Anstrichen muss eine
Trockenzeit von mind. 12 Stunden eingehalten werden. Nicht
unter +8 °C verarbeiten (gilt fir Umluft und Untergrund)!

&
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HORNBACH Fliissig Kunststoff ist eine seidenmatte,
|6semittelhaltige Bodenbeschichtung zum Beschichten
und Verschénern von FuBbéden mit normaler
Beanspruchung im Innen- und AuBenbereich.

Ideal geeignet fiir Treppenaufgange, Waschraume,
iiberdachte Terrassen und Balkone sowie FuBbdden in
privaten Werkstatt- und Lagerrdumen.

Bitte heachten: Nicht fiir Garagenbtden geeignet.

e Fiir innen und aufien

e Losemittelhaltig

e Schiitzt den Untergrund vor Nasse und Feuchtigkeit

e Hoch deckend . .

e Gut reinigungsfihig Tipps zur Verarbeitung

e Wetterbestindig e Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfahig und fettfrei
sein. Lose, blatternde und gerissene Altanstriche restlos

Werkzeug entfernen. Fest haftende Altanstriche séubern und gut

Pinsel, Roller. Die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit anschleifen. Frische Zement- und Betonflachen friihestens

Terpentin-Ersatz oder Pinselreiniger reinigen. nach 6 Wochen beschichten.

Verbrauch e HORNBACH Fliissig Kunststoff vor Gebrauch gut aufrithren.
Die erste Beschichtung sorgfaltig und gleichméaBig in den

1 Liter reicht fiir bis zu 12m? bei einmaligem Anstrich je Untergrund einrollen. Je nach Beanspruchung empfehlen

nach Untergrund. wir 1-3 weitere unverdiinnte Beschichtungen aufzutragen.

Erhaltlich in den GebindegrdBen
e750ml e25L 5L (RAL7001 silbergrau)
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HEIZOL-SPERRE

HORNBACH Heizolsperre ist eine matte Spezial-Disper-
sionsfarbe zum Beschichten von Auffangwannen und
Auffangrdumen fiir Heizél EL nach DIN 51 603-1 innerhalb
allseitig geschlossener Gebaude. Geeignet zur Anwendung
auf Mauerwerk, Putz, Beton und Estrich. Bei der Verar-
beitung des Beschichtungsstoffs in Auffangwannen und
Auffangradumen sind die Auflagen des allgemeinen bauauf-
sichtlichen Priifzeugnisses zu beachten. Das allgemeine
bauaufsichtliche Priifzeugnis ist beim Hersteller erhaltlich.
Bitte beachten: Nicht fiir Garagenbdden geeignet!

e Unterliegt einer standigen Uberpriifung des Instituts
fiir Massivbhau und Baustofftechnologie der
Universitat Karlsruhe (MPA)

e Hoch deckend, hoch abriebfest, trittfest

e Heizdlbestandig und -undurchléssig

o Erhiltlich in den Farbtonen Grau und Rothraun

Werkzeug
Pinsel, Roller. Die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit
Wasser reinigen.

Verbrauch

1 Liter reicht fiir ca. 4 m2 bei einmaligem Anstrich je nach
Farbton und Untergrund.

Erhéltlich in den Gebindegrdfen
eh5L

Gepriift nach DIN EN 13300

Nassabrieb- | Klasse 2 | (entspricht ,scheuerbestandig*
bestandigkeit nach DIN 53778)

HORNBACH .
BAUMARKT AG

P-57.019
st e

Tipps zur Verarbeitung

Vor Gebrauch gut umriihren. Die mineralischen Untergriinde
miissen mind. 28 Tage alt, sauber, trocken, 6l-, fettfrei,
tragfahig und ohne Fehlstellen sein. Trennmittel, Schaldle
und lose Anstriche restlos entfernen.

Fiir eine ausreichende Beschichtung mit Heizélsperre sind
mindestens 1 Grundanstrich und 2 Deckanstriche erforderlich.
Die Gesamtbeschichtung muss mind. 1000 ml/m? unverdiinnten
Anstrichstoff aufweisen.

Heizolsperre abwechselnd in 2 verschiedenen Farbténen
auftragen, z. B.: 1. Anstrich grau, 2. Anstrich rotbraun,

3. Anstrich wieder grau. Jede Schicht muss am Anstrichrand
erkennbar bleiben.

Fir den 1. Anstrich (Grundanstrich) 2 Gewichtsanteile Farbe
mit 1 Gewichtsanteil Wasser verdiinnen.

Den 2. und 3. Anstrich (Deckanstriche) unverdiinnt

auftragen. Nach jedem Anstrich eine Trockenzeit von ca. 12 Std.
einhalten.
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PU-BODENSIEGEL

HORNBACH PU-BODENSIEGEL ist ein hoch abriebfester,
stoB- und trittfester 1-Komponenten-Klarlack auf Was-
serbasis speziell zur Versiegelung von Hornbach Zement-
und Bodenfarbe. Ideal geeignet fiir alle nicht befahrenen
Bodenflachen aus Beton, Putz, Eternit, Estrich, Keller,
Werkstatt, Hauswirtschafts- und Hobbyrdume, Waschrau-
me, Holzbdden innen. Uberdachte und ins Freie ragende
Bodenflachen an AuBenseiten von Gebduden, Balkone
etc. Schutzanstrich und Kopfversiegelung fiir Hornbach
Zement- und Bodenfarbe.

Wasserverdiinnbar

Geruchsarm

Schlag- und trittfest

Wasser- und schmutzabweisend
Strapazierfahig und belastbar

Werkzeug

Pinsel, Versiegelungsroller. Reinigung der Werkzeuge
sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.
Verbrauch

1 L reicht fiir ca. 10 m? bei einmaligem Anstrich je
nach Untergrund.

Erhéltlich in den Gebindegrdfen
e750ml e25L

PU

extrem kratzfest
weil Polyurethan-

verstarkt

Tipps zur Verarbeitung

e Vor Gebrauch gut umriihren. Die Untergriinde miissen
sauber, trocken, 6l-, fettfrei, tragfahig sein. Nicht tragfahige
und blatternde Anstriche restlos entfernen. Intakte Altanstriche
anschleifen und saubern.

e Die Bodenflache nach Vorschrift mit Hornbach Zement- und
Bodenfarbe beschichten und gut durchtrocknen lassen.

e 2 Anstriche PU-Bodensiegel in gleichmaBiger, geschlossener
Schicht aufbringen. Zu hohe Schichtdicken vermeiden. Nicht
unter +8 °C verarbeiten (gilt fiir Umluft und Untergrund)!

15
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HORNBACH Baumarkt AG

Hornbachstrasse 11, 76879 Bornheim/Germany
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© Alle in dieser Broschiire enthaltenen Angaben, Daten, Ergebnisse usw.
wurden von den Autoren nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und mit
Sorgfalt diberpriift. Dennoch sind inhaltliche Fehler nicht auszuschlieBen.
Daher erfolgen die Angaben ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie
der Autoren. Es wird deshalb keinerlei Verantwortung und Haftung fiir
allfallige vorhandene inhaltliche Unrichtigkeiten iibernommen.

Dieses Werk, einschlieBlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich
geschiitzt. Jede Verwertung auBerhalb der engen Grenzen des
Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der Hornbach
Baumarkt AG unzuldssig und strafbar. Das gilt insbesondere fiir
Fotokopien oder andere Verfahren, Vervielfaltigungen jeglicher Art,
Ubersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung
in elektronischen Systemen oder Maschinen. Vor allem, wenn diese
begleitend oder Teil von kommerziellen Aktivitaten sind.
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