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15° bis 90°, 

je nach Wahl der Eindeckrahmen. 

 ▪ Aluminium ▪ Kupfer 

▪ Titanzink ▪ Alu Color (in fast jedem RAL- 

oder NCS-Farbton lieferbar) 
 

   

▪ THERMO 

▪ ENERGIE 

▪ ENERGIE PLUS

 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

http://www.velux.de/fachkunden/dachhandwerker/einbau_und_technik/ce_zeichen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

CK02-CK04-CK06 55 38,3 37,1 49,5 

FK04-FK06-FK08 66 49,3 48,1 60,5 

MK04-MK06-MK08-MK10 78 61,3 60,1 72,5 

PK06-PK08-PK10 94 77,5 76,3 88,7 

SK06-SK08-SK10 114 97,3 96,1 108,5 

UK04-UK08-UK10 134 117,3 116,1 128,5 

CK02 78 59,5 58,3 71,9 

CK04-FK04-MK04-UK04 98 79,5 78,3 91,9 

CK06-FK06-MK06-PK06- 

SK06 
118 99,5 98,3 111,9 

FK08-MK08-PK08-SK08- 

UK08 
140 121,5 120,3 133,9 

MK10-PK10-SK10-UK10 160 141,7 140,5 154,1 
 

 

 

  

Mager = Lichtfläche in m² 

 

 

Wenn Sie die Fensterlänge 

entsprechend den 

angegebenen 

Dachneigungen wählen und 

die Fenster mit einer 

Oberkante von 200 cm 

einbauen, ergibt sich die 

empfohlene 

Fensterunterkante von ca. 90 

cm mit einer Abweichung 

von ± 10 cm. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alle VELUX Scheiben zeichnen sich durch beste Qualität aus. Speziell für hohe Ansprüche bietet VELUX die passenden  

Verglasungen mit unterschiedlichen Leistungsschwerpunkten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= gut 

= sehr gut 

= hervorragend 

= Spitzenwert 

 

 

Wärmedurchgangskoeffzient  

des Fensters Uw in W/(m²K) nach 

DIN EN ISO 12567-2 

Je kleiner der Wert, desto  

besser die Dämmung. 

 

 

Uw = 1,3 

 

 

Uw = 1,1 

 

 

Uw = 1,0 

 

 

Schalldämm-Maß Rw in dB/Klasse 

nach DIN 4109. 

Je größer der Wert, desto  

besser die Schalldämmung.  

 

 

Rw = 35/2 

 

 

Rw = 35/2 

 

 

Rw = 37/3 

 

 

Gesamtenergiedurchlassgrad g nach 

DIN EN 410 

Je kleiner der Wert, desto  

besser der Hitzeschutz. 

 

 

g = 0,46 

 

 

g = 0,55 

 

 

g = 0,44 

 

 

Gesamtenergiedurchlassgrad g nach 

DIN EN 410 

Je größer der Wert, desto höher der 

solare Wärmegewinn. 

 

 

g = 0,46 

 

 

g = 0,55 

 

 

g = 0,44 

 

ESG = Einscheiben- 

Sicherheitsglas 

VSG = Verbund- 

Sicherheitsglas 

 

ESG außen 

VSG innen 

 

ESG außen 

VSG innen 

 

ESG außen 

VSG innen 

  

 

  

 

  

 

   

Die angegebenen Werte gelten für das Fenster als Ganzes und nicht nur für die Scheibe.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W/(m²K) 1,3 1,1 1,0 

W/(m²K) 1,0 0,7 0,6 

 dB 35 35 37 

0,46 0,55 0,44 

0,68 0,73 0,62 

0,05 0,05 0,05 

 

4 mm Einscheiben-
Sicherheitsglas nach DIN EN 
12150 für erhöhten 
Hagelschutz 

+ Edelmetallbeschichtung 
innen für erhöhten Wärme- 
und Hitzeschutz 

4 mm Einscheiben-
Sicherheitsglas nach DIN EN 
12150 für erhöhten 
Hagelschutz 

+ Edelmetallbeschichtung 
innen für erhöhten Wärme- 
und Hitzeschutz  

4 mm Einscheiben-
Sicherheitsglas nach DIN EN 
12150 für erhöhten 
Hagelschutz 

+ Beschichtung mit 
natürlichem
Reinigungseffekt außen 

+ Beschichtung mit Anti-
Tau-Effekt außen 

 
15 mm mit Spezialgasfüllung 
für erhöhten Wärmeschutz  

12 mm mit Spezialgasfüllung 
für erhöhten Wärmeschutz 

12 mm mit Spezialgasfüllung 
für erhöhten Wärmeschutz 

 3 mm teilvorgespanntes Glas 
(TVG) mit 
Edelmetallbeschichtung

3 mm teilvorgespanntes Glas 
(TVG) mit 
Edelmetallbeschichtung

 12 mm mit Spezialgasfüllung 
für erhöhten Wärmeschutz 

12 mm mit Spezialgasfüllung 
für erhöhten Wärmeschutz 

2x3 mm Verbund-
Sicherheitsglas für erhöhten 
Einbruchschutz und besseren 
Schallschutz 

+ Edelmetallbeschichtung 
innen für erhöhten 
Wärmeschutz 

2x3 mm Verbund-
Sicherheitsglas für erhöhten 
Einbruchschutz und besseren 
Schallschutz 

+ Edelmetallbeschichtung 
innen für erhöhten 
Wärmeschutz 

2x3 mm Verbund-
Sicherheitsglas für erhöhten 
Einbruchschutz und besseren 
Schallschutz 

+ Edelmetallbeschichtung 
innen für erhöhten 
Wärmeschutz 

Thermisch optimierter Glas-
Abstandshalter (warme 
Kante) aus Edelstahl 

Thermisch optimierter Glas-
Abstandshalter (warme 
Kante) aus Edelstahl 

Thermisch optimierter Glas-
Abstandshalter (warme 
Kante) aus Kunststoff 
(schwarz) 

25 mm (2-fach-Verglasung) 37 mm (3-fach-Verglasung) 37 mm (3-fach-Verglasung) 

 

Nicht jede Scheibenausführung ist für jedes VELUX Dachfenster bzw. jede Fenstergröße erhältlich. Bitte beachten Sie daher ebenfalls  

die VELUX Verkaufsunterlagen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


