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RAL 9006
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WEISS**
RAL 9010

EICHE *

*	� Lackiert (Eiche nur mit weißer Unterkonstruktion)
**	Unterkonstruktion

Nebentreppe mit Metallkonstruktion und Holzstufen

TREPPENVERLAUF/MÖGLICHER AUFBAU

	 A. Linksgewendelt

	 B. Rechtsgewendelt

Koralia
SPINDELTREPPE

GELÄNDER
	› Metallteile weiß oder grau pulverbeschichtet

	› Geländer mit Metallpfosten und durchgehendem Kunststoffhandlauf

	› Geländerfüllung:

Geländerausführung Weiß: mitlaufende Kunststoffstäbe

Geländerausführung Grau: mitlaufende Edelstahlstäbe

TECHNISCHE HINWEISE
	› Für runde und eckige Deckenöffnungen 

	› Triangelförmiges Podest für eckige Deckenöffnungen geeignet (an runde  

Deckenöffnungen bauseitig anzupassen)

	› Steigungshöhe einstellbar von 21 – 23 cm

ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS
	› Brüstungsgeländer Startpaket (VE 1 m)

	› Brüstungsgeländer Erweiterungspaket (VE 1 m)

STUFEN/STEIGUNGEN AUSSENDURCHMESSER GESCHOSSHÖHE

11/12 120 cm/140 cm/160 cm 252 - 276 cm

12/13 120 cm/140 cm/160 cm 273 - 299 cm

13/14 120 cm/140 cm/160 cm 294 - 322 cm

14/15 120 cm/140 cm/160 cm 315 - 345 cm

15/16 120 cm/140 cm/160 cm 336 - 368 cm

Deckenöffnung

Steigungshöhe

2 3

1

4



Koralia
SPINDELTREPPE

©
 M

är
z 

 2
02

2 
– 

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n,
 d

ie
 d

em
 F

or
ts

ch
rit

t d
ie

ne
n,

 v
or

be
ha

lte
n.

8

A

850

A

V

B B
-++-

A
750

A

V

B B
- + -+

A
650

A

V

B B

- + + -

R1-99930-007

Ø140 cm

Ø120 cm

Ø160 cm

TECHNSICHE HINWEISE

	› Deckenöffnung: 10 cm größer als Treppendurchmesser

	› Antritt veränderbar/Drehwinkel einstellbar
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