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WASCHBECKEN AUS BLAUSTEIN
LUCCA

LET OP: Wastafel voor het eerste gebruik impregneren en dit regel-
matig herhalen!

VOORWAARDEN: De wastafel dient koud en droog te zijn voor op-
timale werking van het toe te passen product. De verbruikopgaven 
zijn gemiddelden en kunnen variëren. Het is belangrijk dat u etiket-
ten vooraf goed leest en werkruimtes goed ventileert. Bij twijfel altijd 
vooraf op een onopvallende plaats het product uitproberen.

REINIGING: Voordat u de bescherming gaat toepassen is het van 
belang om de wastafel eerst te reinigen, hiervoor kunt u de HMK 
R155 Grondreiniger - zuurvrij gebruiken. Mengen 1:10 met water, 10 
minuten laten weken, schrobben en goed naspoelen met schoon 
water.

BESCHERMEN: Voordat u de bescherming gaat toepassen is het 
van belang dat de wastafel goed droog is. De wastafel moet zgn. 
kamertemperatuur koud, droog en vrij van vlekken zijn. 
Kleurverdiepend vlakke oppervlakte: Voor wastafels kunt u de HMK 
P333 Hardsteenolie toepassen, dun inpoetsen met een pluisvrije 
doek en vervolgens droogpoetsen met een pluisvrijedoek.

ONDERHOUDEN: Voor het onderhoud van de wastafels kunt u de 
HMK P301 gebruiken, dun insprayen en met een licht vochtige doek 
verdelen over de wastafel.

PERIODIEK REINIGEN: Dit staat voor het schrobben van het opper-
vlak en naspoelen met water om egaal uitgesmeerd vuil te verwij-
deren en het oppervlak op te frissen. Dit gaat uitstekend met HMK 
R155 Grondreiniger - zuurvrij, 1:10 mengen met water, 10 minuten 
weken, schrobben en goed naspoelen met schoon water. Vervolgens 
het oppervlak weer behandelen met de HMK P333 Hardsteenolie.

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirec-
te gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde 
producten. De enige verplichting van de fabrikant/leverancier is het 
product te vervangen welke niet geschikt is bevonden. Men dient 
vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het 
beoogde doel; deze vaststelling geschiedt op eigen risico.

Dit advies is opgesteld in samenwerking met Moeller Stone Care.

ACHTUNG: Das Waschbecken vor dem ersten Gebrauch imprägnieren 
und regelmäßig wiederholen!

BEDINGUNGEN: Das Waschbecken muss kalt und trocken sein, damit 
das zu verwendende Produkt optimal funktioniert. Die Verbrauchsan-
gaben sind Durchschnittswerte und konnen variieren. Es ist wichtig, 
dass Sie die Etiketten vorher gut lesen und die Arbeitsbereiche gut lüf-
ten. Im Zweifelsfall sollten Sie das Produkt immer an einer unauffälli-
gen Stelle ausprobieren.

REINIGUNG: Bevor Sie den Schutz verwenden, muss zuerst das 
Waschbecken gereinigt werden. Dazu können Sie den HMK R155 säure-
freier Bodenreiniger verwenden. 1:10 mit Wasser mischen, 10 Minuten 
einweichen, schrubben und mit klarem Wasser gut nachspülen.

SCHÜTZEN: Vor dem Aufbringen des Schutzes muss das Waschbec-
ken vollständig trocken sein. Das Waschbecken muss kalt, trocken und 
fleckenfrei sein.
Farbverbessernde ebene Oberfläche: Für Waschbecken können Sie das 
Hartsteinöl HMK P333 verwenden, mit einem fusselfreien Tuch dünn 
bürsten und anschließend mit einem fusselfreien Tuch trocknen.

WARTUNG: Für die Wartung der Waschbecken können Sie das HMK 
P301 verwenden, dünn sprühen und mit einem leicht angefeuchteten 
Tuch über das Waschbecken streichen. 

PERIODISCHE REINIGING: Das bedeutet, die Oberfläche zu schrub-
ben und mit Wasser abzuspülen, um gleichmäßig verteilte Verschmut-
zungen zu entfernen und die Oberfläche zu erfrischen. Dies ist aus-
gezeichnet mit HMK R155 säurefreier Bodenreiniger, 1:10 mit Wasser 
mischen, 10 Minuten einweichen, schrubben und gut mit klarem Was-
ser abspülen. Anschließend die Oberfläche erneut mit dem Hartsteinöl 
HMK P333 behandeln.

Der Hersteller / Lieferant haftet nicht für direkte oder indirekte Folgen 
einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung der von ihm geliefer-
ten Produkte. Die einzige Verpflichtung des Herstellers/Lieferanten 
besteht darin, das als ungeeignet befundene Produkt zu ersetzen. 
Zunächst muss festgestellt werden, ob das zu verwendende Produkt 
für den vorgesehenen Zweck geeignet ist. Diese Feststellung erfolgt 
auf eigene Gefahr. 

Dieser Rat wurde in Zusammenarbeit mit Moeller Stone Care erstellt.


