
Filter MiniPlus

Kleiner Filter, große Wirkung – 
MiniPlus-FK und MiniPlus-FF

Mit den Armaturen von Honeywell setzen 

Sie auf Sicherheit. Richtungsweisende 

Entwicklungen machen uns zu einem 

zuverlässigen Partner für die Zukunft.

MiniPlus-FK und MiniPlus-FF – 
Kleiner Filter, große Wirkung

Technische Daten:

n  Einbaulage: waagerecht mit Filter­

tasse nach unten

n  Betriebsdruck: max. 16 bar

n  Hinterdruck: 1,5­6 bar  

(nur bei MiniPlus­FK)

n  Betriebstemperatur: max. 40 °C

n  Anschlussgrößen: ½", ¾", 1", 1 ¼"
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Honeywell bietet
intelligente Lösungen
rund ums Trinkwasser
für Wohnhäuser, Gebäude 
und Industrieanlagen

Feinfilter, Filterkombinationen
und Schmutzfänger
Gesicherte Trinkwasserqualität und Schutz 
von Rohrleitungen und Hausinstallationen. 

Wasserbehandlung
Zuverlässiger Schutz vor Kalk und Korrosion. 

Druckminderer und Druckregler
Garantiert geregelter Wasserdruck,  
wirtschaftlich und umweltschonend.

Sicherungsarmaturen
Einfacher Einbau und leichte Wartung.  
Der sichere Trinkwasserschutz gemäß  
EN 1717.

Sicherheits- und Regelarmaturen
Genaue Regelung mit schnellen Reaktionen  
auf Temperatur­ und Druckschwankungen.

Alwa-Rotguss-Trinkwasserarmaturen
Freistrom­ und Drosselventile mit höchster
Resistenz und zuverlässigen Funktionen,
auch im Langzeit­Einsatz.

Industriearmaturen
Hervorragendes Regelverhalten selbst
unter extremen Bedingungen.
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Filter, auf die Sie sich verlassen können –
MiniPlus-FK und MiniPlus-FF

Eine saubere Sache
Die Filterkombination MiniPlus­FK und 

der Feinfilter MiniPlus­FF sichern die 

Versorgung mit gefiltertem Wasser für 

Hauswasserinstallationen sowie, unter 

Berücksichtigung der jeweiligen Spezifi­

kationen, für industrielle und gewerbliche 

Zwecke. Die leistungsstarke Verbindung 

von ausspülbarem Feinfilter und inte­

griertem Druckminderer auf kleinstem 

Raum ermöglicht einen Einsatz auch bei 

eingeschränkten Platzverhältnissen.

Einfache Montage, die Verwendung 

hochwertiger Materialien und eine funk­

tionsgerechte Ausstattung, wie z.B. ein 

korrosionsgeschütztes Gehäuse aus ent­

zinkungsbeständigem Messing, machen 

diese Geräte besonders zuverlässig und 

störungsfrei. 

Die Lieferung erfolgt wahlweise mit 

Innen­ und Außengewinde oder An­

schlussverschraubungen. Die Geräte 

sind DIN/DVGW geprüft.

Ein Filter, dem nichts entgeht
Das feine, formstabile Filtersieb aus 

Edelstahl verhindert das Einspülen von 

Schmutzpartikeln, die größer als 105 µm 

(ca. 0,1 mm) sind, und bietet damit zuver­

lässigen Schutz vor Lochfraßkorro sion 

der Rohrleitungen. Mit der Filtertasse aus 

stoßfestem, glasklarem Kunststoff lässt 

sich die Filterverschmutzung auf einfache 

Weise kontrollieren. Bei Bedarf können 

die am Boden der Siebtasse abgela­

gerten Fremdkörper durch Ausspülen 

entfernt werden.

MiniPlus-FK
Die Verbindung von ausspülbarem Fein­

filter und integriertem Druckminderer auf 

kleinstem Raum ermöglicht einen Einsatz 

auch bei eingeschränkten Platzverhält­

nissen.

MiniPlus-FF
Die preiswerte Alternative 

für sauberes Trinkwasser. Dieser 

ausspülbare Feinfilter bietet leistungs­

starke Qualität, die Geld spart.

MiniPlus-FK mit integriertem 
Druckminderer
Durch Ausgleich schwankender Vordrü­

cke werden Druckschäden vermieden 

und der Wasserverbrauch gesenkt. 

Der Sollwert des Hinterdrucks wird mit 

einer einfachen Drehung an der Anzeige 

eingestellt. Die Sollwertfeder des Druck­

minderers befindet sich außerhalb des 

Trinkwasserbereichs.

Benutzerfreundliche  
Handhabung

Passende Anschlüsse 
Der problemlose Einbau an vorhandene 

Leitungen wird durch die wahlweise 

Ausstattung mit Innen­ und Außenge­

winde oder Anschlußverschraubungen 

gewährleistet.

Wartung und Erweiterungs-
möglichkeiten
Service und Instandhaltung erfolgen 

ohne Ausbau aus der Rohrleitung. Das  

Filtersieb und der Ventileinsatz aus hoch­

wertigem Kunststoff können komplett 

ausgetauscht werden. Die Gerätefunk­

tionen sind durch Nachrüstung mit Vor­

schalt­Rückflussverhinderer erweiterbar.

Kugelventil zur Filterreinigung
Zur Ausspülung des Feinfilters muss 

man nur den Ablasshahn öffnen. Die 

Schmutzpartikel werden mit dem 

austretenden Wasserstrom abgeleitet. 

Auch während des Ausspülens bleibt 

die Versorgung mit gefiltertem Wasser 

gewährleistet.

für sauberes Trinkwasser. Dieser 

ausspülbare Feinfilter bietet leistungs­
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