
Das „Original“ unter  
den Filtern –  
Hauswasser-Station HS10S

Hauswasser-Station HS10S

n   effektive 
Wasserreinigung

n   Schutz gegen Korrosion 
und Lochfraß

n   Rückspülung manuell
oder automatisch

n  kein Kartuschentausch

n  weniger Wasserverbrauch
Double Spin Technologie 

in den Größen 1/2" bis 11/4"



Um eine einwandfreie Qualität des Trink-

wassers zu gewährleisten, muss das 

Einschwemmen von unerwünsch ten 

Schmutzpartikeln in die Hauswasserin-

stallation verhindert werden. Korrosion 

und Lochfraß gefährden nicht nur alle 

Rohrleitungen, sondern auch die Funkti-

onalität der an ge schlossenen Armaturen 

und Geräte. Die Hauswasser-Station 

HS10S von Honeywell beugt solchen 

Schäden zu verlässig vor und garantiert 

Ihnen die sichere Versorgung mit gefil-

tertem Wasser.
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Hauswasser-Station HS10S
Die Hauswasser-Station HS10S zeichnet 

sich durch hohe Zuverlässigkeit, Langle-

bigkeit sowie Sicherheit aus und garan-

tiert Ihnen

n  Sicherstellen der Hygiene durch rück-

standslose Reinigung des Feinfilters 

n  weniger Wasserverbrauch auf Grund 

der Drucksenkung durch den inte-

grierten Druckminderer

n  Zuverlässigkeit, dank verschleiß- und 

wartungsarmer Technik

n  folgende Komponenten beinhaltet die 

Hauswasser-Station:

  · Rückflussverhinderer 

· Druckminderer 

· Feinfilter 

· Absperrventil 

· Prüfventil 

· Vor- und Hinterdruck Manometer 

Rückspülautomatik Z11S/Z74S –  
Spülkomfort ganz automatisch 
Z11S mit Netzanschluss – Das Rück-

spülsystem kann für den automatischen 

Betrieb auf 16 verschiedene Zeitintervalle 

ein gestellt werden.

Z74S mit Batterie – Fest eingestellter 

Rückspülintervall auf 45 Tage. Sie besitzt 

eine Sicherheitsfunktion, die bei einer 

unzureichenden Batteriespannung ein 

öffnen des Kugelhahnes verhindert.

Hauswasser-Station HS10S – die Platz sparende 
Kompakteinheit für absolut sauberes Trinkwasser.

Z11S Z74S

Die Hauswasser-Station HS10S  ist in 

den Nennweiten 1/2“ bis 11/4“ mit der 

neuen Double Spin Technologie ausge-

stattet. Durch die Verwendung einer Kar-

tusche mit außenliegendem Rotor wird 

die gleichzeitige Reinigung von unterem 

und oberem Filterbereich möglich.

Beim Rückspülvorgang zirkuliert der Ro-

tor sichtbar, so dass eine einfache Funkti-

onskontrolle möglich ist.
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