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Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen 
Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer 
nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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Eigenschaften 
Metallisch glänzender, deko-
rativer Effektlack für wir-
kungsvolle Anstriche in bril-
lantem Goldglanz auf Metall, 
Holz, lackierbaren Kunststoff, 
Keramik und Glas im Innen-
bereich, wie z.B. Bilderrah-
men, Zierleisten, Weihnachts-
schmuck und andere Innen-
dekorationen. Nicht für me-
chanisch beanspruchte Ob-
jekte, wie z. B. Handlauf ge-
eignet. 
 
 
Farbton 
gold 
 
 
Packungsgrößen 
125 ml 
 
 
Produkt-Code 
M - LL 01 
 
 
Zusammensetzung 
Bronzepulver, Kunstharz, Lö-
sungsmittel. 
 
 
Auftragsverfahren 
Streichen, Rollen. 
 

Untergrundvorbehandlung 
Der Untergrund muss sau-
ber, rost- und fettfrei, trag- 
und haftfähig sein. Inhalt vor 
und während des Gebrauchs 
gut aufrühren. Sparsam auf-
tragen. Objekt- und Luft-
temperatur beim Verarbeiten 
und während der Trocknung 
mind. +10 °C. 
 
 
Neu-Anstrich 
2-mal ALBRECHT Gold-Bronze 
unverdünnt streichen oder 
rollen. 
 
 
Renovierung 
Rost, lose und spröde Altan-
striche entfernen. Fest haf-
tende Anstriche anschleifen. 
1-2-mal ALBRECHT Gold-
Bronze aufbringen. 
 
 
Werkzeugreinigung 
Mit Terpentinersatz.  
 
 
Trocknung (20 °C) 
Staubtrocken nach ca. 30 Min., 
überstreichbar und trocken 
nach ca. 12 Std. 
 
 
Lagerung 
Gebinde dicht verschließen, 
kühl und trocken lagern. 
 

Ergiebigkeit 

ca. 10 m
2
/Liter bei einem 

Anstrich. 
 
 
Sicherheitsratschläge 
Entzündlich. Schädlich für 
Wasserorganismen, kann in 
Gewässern längerfristig schäd-
liche Wirkungen haben. 
Wiederholter Kontakt kann zu 
spröder oder rissiger Haut 
führen. Dämpfe können 
Schläfrigkeit und Benommen-
heit verursachen. Darf nicht 
in die Hände von Kindern 
gelangen. Bei Verschlucken 
sofort ärztlichen Rat einholen 
und Verpackung oder Etikett 
vorzeigen. Dieses Produkt 
und seinen Behälter der 
Problemabfallentsorgung zu-
führen. 
 
 
ADR:  
WGK:  
 
 
VOC-Untergruppe: i 
VOC 2010-Grenzwert: 500 g/l 
max. VOC-Gehalt: 500 g/l 
 
 
Recycling-Hinweise 
Nur restentleerte Gebinde 
zum Recycling geben. 
Gebinde mit Resten bei der 
Sammelstelle für Altlacke 
abgeben;  
Abfallschlüssel-Nr. 080111.  
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