
Kunststoff-Behälter 1.000 bis 6.500 Liter
Trinkwassertank für den Erdeinbau
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Die GreenLife Trinkwasser-Erdtanks in Farbe natur-weiß werden im
Rotationsverfahren aus hochwertigem Polyethylen (PP-LLD) hergestellt.

Das verarbeitete spezielle Polyethylen ist vom Hersteller
als physiologisch unbedenklich (lebensmittelecht) ausgewiesen.

GreenLife GmbH, DE 19057 Schwerin, Sacktannen
Tel.: +49 385 / 773370, info@greenlife.info

Produktionsverfahren ermöglicht folgende Eigenschaften:
monolithischer Behälter mit speziellen Versteifungsrippen
in einem Stück gefertigt
aufsetzen von einem Schachtsystem/Dom mit Abdeckung

Materialeigenschaften:
hohe Schlagzähigkeit
hohe Steifigkeit
weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen
langfristig ohne Versprödungseigenschaften

Qualitätssicherung:
Die Produktion wird dokumentiert und regelmäßig überwacht. Jeder
Behälter wird während des Produktionsprozesses mehrfach überwacht.

Sichtkontrolle
Gewicht- und Wandstärkemessungen
Dichtheitsprüfungen
Materialüberprüfungen


