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Vorbereitung:
Die Sockelleiste wird durch Nageln, klammern oder Kleben an der Wand befestigt. 
Die Wand und der Boden sollten möglichst plan (eben) sein. Beginnen Sie zunächst 
an der Türzarge und arbeiten Sie im Uhrzeigersinn. 

Kunststoff- Einklebe- Sockelleiste ohne Steg 810 

Zuschnitt der Sockelleisten:
Zum Ende oder an / in den Ecken ist die Sockelleiste mittels Gehrungs- oder 
Kappsäge zu zuschneiden. Schneiden Sie stets nur die Leiste welche Sie auch 
direkt anmontieren wollen.  

Befestigung der Leiste:
Nageln Sie die Leiste ggf. mittels Stahlstiften welche nicht rosten sollten in einem 
Abstand von ca. 30 cm an. Wenn Sie es vorziehen die Leiste zu kleben, empfehlen 
wir einen Montagekleber mit hoher Anfangshaftung. Sie können auch ein 
Doppelseitiges Klebeband verwenden. Es eignen sich am besten Gewebebänder z. 
Bsp. D- Tack. 
 
Nach Befestigung der Leiste kann nun mit dem Einlegen des Bodenbelagsstreifens 
begonnen werden. Schneiden Sie den Bodenbelagsstreifen entsprechend der Höhe 
der Leiste vom Bodenbelag aus gerechnet zu. Ggf. Müssen Sie den erstandenen 
Spalt mit einem weiteren Klebeband bekleben. Entfernen Sie das Schutzpapier vom 
Klebeband und legen Sie den Streifen des Bodenbelags passend am Anfang an und 
drücken diesen fest in die Leiste. Reiben Sie nun den Bodenbelag gut auf das 
Klebeband an und vergewissern Sie sich das keine Falten oder Knicke zurück 
geblieben sind. 


