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Outils nécessaires au montage:
■	 un mètre
■	 une scie à métaux
■	 un cutter
■	 un tournevis
■	 un feutre indélébile
	 Peuvent être également utiles:
■	 une boîte à onglets
■	 une lime à métaux ou du papier de verre

N.B.: 
A assembler sur une surface plane. 
Contient des petites pièces pouvant être 
avalées.

Montage possible uniquement si chacune 
des 4 faces a un contact complet avec 
l‘armature de fenêtre (pas possible avec les 
déflecteurs de pluie)

Souhaitable pour des fenêtres jusque: 
Réf. 55194: 112 cm x   95 cm
Réf. 55195: 142 cm x 115 cm
Réf. 55196: 142 cm x 135 cm

1.	 Pièces
Plan détaillé (voir schéma)
A	 2x profilés transversaux
B	 2x profilés longitudinaux
C	 4x connecteurs d‘angle avec caches C.1 

et C.2
D	 2x poignées (4 vis)
E	 1 joint de maintien
F	 1 voile moustiquaire
G 	 4x 2 paires de crochets de suspension 

longs/courts (tailles a, b, c, d) 12 vis 
incluses

H	 1 outil de montage
I	 2x verrouillages de sécurité 

2. Prendre les mesures:
Prendre les mesures intérieures de 
l’ouverture du cadre de fenêtre et les noter:

	 largeur		  X = ............ mm

	 hauteur 	 Y = ............ mm 

3. Contrôler la surface du dormant Q1 
(supérieur) et Q2 (inférieur) pour l’option 
de montage:
Q1 = 28-38mm
Q2 = 34-45mm	 => option de montage A
Q1 ≥ 39mm
Q2 ≥ 46mm	 => option de montage B

Option de montage A:
Fixation des crochets de suspension sur 
les profilés en aluminium (en cas de faible 
encombrement Q1/Q2 sur le dormant) 
=>	Le cadre en aluminium recouvre le 

dormant en haut 28mm / en bas 34 
mm, à gauche / à droite de 14mm dans 
chaque cas.

Pour une plus grande surface de 
recouvrement à gauche/à droite racourcir 
moins.

Option de montage B:
Fixation des crochets de suspension sans 
perçage sur le bandeau (recommandée 
lorsque Q1 / Q2 suffisent) 
=>	Le cadre en aluminium recouvre le dor 

mant en haut 39mm/en bas; à gauche / 
à droite de 24mm dans chaque cas. 

Plus grande surface de recouvrement à 
gauche / à droite , par ex. dans le cas 
d’arêtes de dormant en biais, impossible car 
la position des crochets de suspension n’est 
pas modifiable à l’intérieur 

Prenez les mesures de l‘ouverture de 
fenêtre:

3a) Montage option A : 
profils transversaux	 (A): largeur	 X – 36 mm
profils longitudinaux	 (B): hauteur	 Y- 2 mm

3b) Montage option B :
profils transversaux	 (A): largeur	 X – 14 mm
profils longitudinaux	 (B): hauteur	 Y + 19 
mm

-	 Marquer les dimensions de sciage, scier 
les parties saillantes, polir les arêtes.

4.	 Assemblage du cadre métallique:
-	 Fixez les connecteurs d‘angle aux 

extrémités des profilés (respecter l‘ordre 
1-3 (voir schéma 4)).

-	 Tenir légèrement la clavette de 
raccordement lors de l‘insertion.

-	 Serrez les vis de maintien pour bloquer 
l‘ensemble.

f

Instructions de montage du cadre  
moustiquaire pour fenêtres

Attention: 
Conti0ent des 
petites pièces 
pouvant être 
avalées



Z = ?

G

G

G

G

Q1 = 28 - 38 mm

Q2 = 34 - 45 mm

Q1 ≥ 39 mm
Q2 ≥ 46 mm

 	1 – 8 mm	 Set a 
 	9 – 16 mm 	Set b 
17 – 19 mm	Set c
20 – 26 mm 	Set d

13 mm

13 mm

Z =  =
ø 3 mm

Z =  =
19 mm

19 mm

 	 1 – 5 mm	 Set a 
 	6 – 13 mm 	 Set b 
14 – 16 mm	 Set c
17 – 23 mm 	 Set d

8

8b

8a

A

B

D

D

F

H

E

C

C.2

C.1

1

2

3

4

5 6 7

1

2
2. 3.

6.1.

click!

5.

I

4.

9 10 11

12

5. Montage du voile moustiquaire
-	 Déposez le voile sur le cadre métallique. 

A l‘aide de l‘outil de montage, insérez le 
voile et le joint de maintien dans la gorge 
des profilés (respecter l‘ordre 1-4 des 
étapes (voir schéma 5)). 

Conseil: Réchauffer la baguette à l’aide 
d’eau chaude pour faciliter l‘opération. 
Découpez le voile à la dimension.

6. Refermez les connecteurs d‘angle (C2) 
en insérant les capots et plaques PVC 
comme indiqué sur le schéma.

7. 	Montage des poignées
-	 Vissez les poignées dans le joint de 

maintien.

8. Fixer les crochets de suspension
-	 Mesurer et noter l’épaisseur du dormant 

de la fenêtre:

	 Z = .........................mm

-	 Sélectionner le jeu de crochets de 
suspension (voir le tableau):

Option de montage A 
	 Z = 	 1 – 8 mm 	 Set = 	 a
		  9 – 16 mm		  b
		  17 – 19 mm 		  c	
		  20 – 26 mm 		  d
-	 Longs crochets de suspension: distance 

de 13mm du bord latéral, profil 
longitudinal à l’arrière, arête supérieure 
sur la plaque de recouvrement 
supérieure, marquer les alésages, 
réaliser des trous de 3mm, utiliser 3 vis 
pour le vissage.

-	 Crochets de suspension courts, 13mm 
de distance du bord latéral, profil 
longitudinal à l’arrière, arête inférieure 
sur la plaque de recouvrement inférieure, 
marquer les alésages, réaliser des trous 
de 3mm, utiliser 3 vis pour le vissage.

Attention: ne pas visser sur les raccords 
d’angle!

Option de montage B
	 Z = 	 1 – 5 mm 	 Set = 	 a
		  6 – 13 mm		  b
		  14 – 16 mm 		  c	
		  17 – 23 mm 		  d 
-	 Visser fermement les longs crochets 

de suspension à 19mm du profilé 
transversal supérieur à l’aide de trois vis 
directement dans la structure.

-	 Visser fermement le court crochet 
de suspension à 19mm du profil 
transversal supérieur à l’aide de trois vis 
directement dans la structure. (Position 
prescrite pour des raisons de sécurité).

9. 	Pose du cadre moustiquaire pour 
fenêtres

-	 En utilisant les poignées, passez le cadre 
en diagonale à travers l‘ouverture de 
fenêtre, si nécessaire à deux.

10. Placer le cadre en aluminium sur la 
structure de la fenêtre 

-	 Basculez-le pour l‘appliquer sur le 
cadre de la fenêtre, de façon à caler 
les crochets inférieurs sur le rebord de 
fenêtre. 

-	 Pour ce faire, glisser les crochets de 
suspension supérieurs au-dessus du 
bord du dormant et tirer le cadre en 
aluminium vers le haut jusqu‘à ce qu‘il 
s‘enclenche. 

-	 Passer les deux crochets de suspension 
inférieurs par dessus le bord du dormant 
et y déposer le cadre en aluminium. 
Adapter les deux verrouillages de 
sécurité à l‘épaisseur du dormant. 
Glisser les deux verrouillages de sécurité 
entre les crochets de suspension 
supérieurs et le dormant et la rainure.

11. La pose du cadre moustiquaire pour 
fenêtres est terminée.

ATTENTION: risque pour les enfants 
comme les adultes : ne pas s‘appuyer 
sur la moustiquaire, sous risque de 
tomber par la fenêtre. 

12. Le cas échéant, enlever les crochets 
de suspension des profilés d‘aluminium. 
Dévissez les vis des connecteurs d‘angle 
de 4 ou 5 tours pour les désengager, puis 
appuyer sur chaque vis pour séparer les 
connecteurs des profilés
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