Die wichtigsten Schritte bei der Montage des Ydra Roof 50

Die Dachabmessungen bestimmen

Min 14’

Die Lange fir die Metallziegel wird zwischen der Linie der Traufkante
und der Kante, die den First bildet, gemessen. Die Anzahl ergibt das
Vielfache von 35 cm (Lange eines Ziegels). Die nutzbare Abdeckbreite
eines Bleches liegt bei 1,10 m. Die minimale Dachneigung betragt 14°.

Anbau der weiteren Elemente
des Wasserablaufsystems

Die zum Wasserablauf gehérenden Teile der Dacheindeckung werden
vor dem Auflegen der Metallziegel angebracht. Sie werden mit
Klemmen befestigt, da sie nicht durchbohrt werden dirfen. Das
Kehlblech wird am Zusammenlauf zweier Dachschragen eingelegt.
Ein 7 mm breiter Streifen verlauft beidseitig der Kehlblechmitte als
Begrenzung fir die Abdeckung durch die Metallziegel.

Auflegen der Metallziegel
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Die Ziegel werden von rechts nach links, von der Dachunterkante nach
oben hin verlegt (von der Traufkante zum Dachfirst hin). Vor der
Befestigung, den Winkel zwischen Traufkante und Giebelwand
bestimmen. Je nach Ergebnis missen die Ziegel zugeschnitten werden,
um eine senkrechte Position zur Traufkante einzuhalten.

Befestigung der Traufbleche der Dachrinnen —
erster Schritt der Dacheindeckung

Die Traufkante wird auf dem Holzunterbau (Unterlage fir das Regen-
wassersammelsystem) nach der Befestigung des Dachrinnensystems
angebracht, jedoch vor dem Auflegen der Kondensschutzfolie. Sie
Uberlappt die Dachrinne um 5 cm.

Anbau der weiteren Elemente
des Wasserablaufs
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Das Seitenabschlu3blech verwendet zum Abfiihren des Wassers an den
seitlichen Dachenden.

Anbau des wichtigsten Zubehors

Das Ortgangblech (Kantenwinkel) wird fur den seitlichen Abschluss
der Dachkante verwendet.
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Anbau des wichtigsten Zubehors

Die halbrunde Bogenfirstkappe wird fir die Abdeckung der StoRBkante
zweier Dachschrdgen verwendet, waagerecht beim Abschluss des
oberen Dachbereichs und in geneigter Lage zur Abdeckung der
Gratlinie.

Anbau des wichtigsten Zubehors
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Der Dichtschaumstoff wird verwendet, um den zwischen den Metall-
ziegeln und dem First verbleibenden Freiraum zu isolieren. Er wird
mit Hilfe der Schrauben an den Befestigungspunkten der Metallziegel
angebracht.

Anbau des wichtigsten Zubehors

Am Firstanfang und —ende werden Firstkappen angesetzt.

Anbau des wichtigsten Zubehors
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Die Schneefanghaken werden bei Dachern mit geringerem Gefalle
verwendet. Befestigt werden sie wechselweise, in Dreieckform, um
den auf dem Dach angesammelten Schnee schrittweise
durchzutrennen.

SEHR WICHTIG:

Die Metallziegel sowie das Zubehor werden auf Holzpaletten transportiert, um ein Durchbiegen und St6Re zu vermeiden.
Sie missen an trockenen, beliifteten Orten gelagert werden, geschitzt vor Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und
korrodierenden Stoffen (z. B. Sauren). Die Ziegel werden auf Holzpaletten gelagert, mit einem Mindestabstand von

1 m. Es wird empfohlen, nicht mehr als 3 Paletten mit jeweils 150 Ziegelblechen ubereinander zu stapeln. Die Paletten miissen abgedeckt werden, bei
ausreichender Beluiftung, gegen die Bildung von Kondenswasser. Die Ziegel sollten nicht langer als 72 Stunden im Freien gelagert werden, mit einem Gefélle

von min. 10°.

* Handhabung der Metallziegel

Um die Ziegel einfach und ohne Beschadigungen auf das Dach zu transportieren, wird empfohlen, diese tber eine schiefe Ebene aus der Verlangerung
zweier Dachbalken bis zum Boden nach oben zu ziehen und sie somit abzustiitzen.

o Zuschnitt

Es mussen spezielle Werkzeuge zum Blechschneiden verwendet werden (elektrisch oder manuell). Der Zuschnitt mit einem Trennschleifer (Flex)

ist nicht zulassig.

® Sauberung nach dem Zuschnitt

Die beim Zuschnitt entstehenden Metallspéne mit einer weichen Birste entfernen.

® Farbe zum Ausbessern

Diese wird verwendet um unbeabsichtigte Kratzer und die Schnittkanten auszubessern. Nicht groRflachig einsetzen, da Farbschattierungen

entstehen kénnen.
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Blechbedachung

Metallziegel von Ydra Roof 50

HORN

Es gibt immer was zu tun.




Metallziegel von Ydra Roof 50

Niitzliche Informationen zu den

Metallziegeln von ¥Ydra Roof 50

Die wichtigsten Spezialwerkzeuge und
Zubehorteile fiir die Montage der Ydra Roof 50 Ziegel

Pelikan-Blechschere

Loch-Blechschere

Falz6ffnungszange

Falzzange 45°

Schlagschnur

Technische Angaben Standardabmessungen
Starkes Profil,
30 mm hoch . - w . . "
Ziegellange 350 mm Lange Breite Flache Nutzflache
Breite der Blechtafel 1170 mm
Stérke 0,5 mm 286m 1,177 m 3,35gm 3,07 gm
. Wird fiir geradlinige, Wird zum Schneiden Wird zum Offnen von Wird fir die Ausges- Wird zur Markierung ge-
Viereckenverbindung Ansatzh6he 15 mm 2,16m 1,17m 253qgm 2,30 gm lange Schnitte in spezieller Umrisse und  Steh- und Doppelfal- taltung und Anpassung rader Linien an spezie-
Profilhdohe 30 mm Ziegelbleche verwen-  Rundungen verwendet.  zungen verwendet. der Befestigungs- llen Punkten des Daches
- - 1, MMm 1,177 m 1,29 gm 1,14 gm det. klemmen fiir das Verwendet, bei denen die
Mindestgefalle 14° Regenwassersammel- ~ Genauigkeit bei der In-
system verwendet stallation ausschlagge-
Lattenabstand 350 mm 076m 1,177 m 0,89 gm 0,76 gm : bend ist (z. B. Schnitt-
Grossziigige obere linie von Dachschragen)
Uberlappung um das
\}I(Vaazls‘il::;titjssfefrenlzte?deesn . Unabhangig von den Spezialwerkzeugen sollten bei der Dacheindeckung folgende Werkzeuge zur Verfligung stehen:
\ . . . . Akkuschrauber — zum Eindrehen der Schrauben, MaRband — zum Abmessen, Zimmermannsbleistift — zum Anzeichnen,
2, j \ Profil des ‘Ydra Roof 50 Farbvarianten des “Ydra Roof 50 Wasserwaage — zur Bestimmung gerader Ebenen.
” ‘ - 1170 mm g

Produktidenti-

fizierungsabdruck Traufblech

Das Abdichtungsband
Das Traufblech ist das erste Zubehérteil fir ~ Wird zur Abdichtung im oberen Firstbereich Das Seitenabschlussblech wird fir das
das Auffangen des Wassers; es wird nach  verwendet, als Wérmeddmmung in den Auffangen des Wassers von den
dem Einbau des Regenwasser- zwischen First und Ziegelprofil seitlichen Flachen des Daches
Sammelsystems verlegt, jedoch vor der verbleibenden Zwischenrdumen. Um die ygrwendet. Es wird vor dem Verlegen
Kondensschutzfolie. Der Einbau erfolgt mit ~ Zirkulation sicherzustellen, ist das Band der Dachplatten eingebaut.

einer Uberlappung von 5 cm mit der gelocht.
Dachrinne.

Ortgangblech - Seitenabschlussblech

216 mm

Schwarz Grau Mahagoni Terrakotta

Dreidimensionale Bearbeitung
(Konturschneiden) fir eine
perfekte Uberlappung

Zusiatzliche Kanten
um Infiltrationen zu
verhindern

Zubehor fiir die Metallziegel von Ydra Roof 50

ohne Verluste

7
% Rentable  on

Dachrinnenkappe Dichtungsband Traufblech  Wandanschlussprofil  Kehlblech Bogenfirstkappe Dachkantenprofil

Einfach zu montieren bei neuen oder instandzusetzenden Dachern mit
Tragstrukturen aus Holz oder Stahl

Bestandig bei Frost und extremer Hitze

Ortgang Bogenfirstkappe Bohrschrauben

Geringes Gewicht, geeignet fiir unterschiedliche Tragstrukturen

N

\!
Kostengiinstiges Befestigungssystem (10 Schrauben/m?) (A

Der Ortgang wird gemeinsam mit dem Die halbrunde Bogenfirstkappe wird fir Diese werden fur die Befestigung der
Seitenabschlussblech fiir den seitlichen die Abdeckung der StoRkante zweier Metallziegel und Zubehorteile verwendet.
Dachabschluss verwendet. Es wird iber Dachschragen verwendet, waagerecht gje verfiigen tiber eine EPDM-Dichtung

den Metallziegeln befestigt. B:éhrgeéi%ﬁscuhnlduiriSende?gstjeroLagerfunr und sind in der gesamten Farbpalette

Abdeckung der Gratlinie. Die Kappen der Metallziegel verfugbar. Pro gm
werden mit Hilfe der Bohrschrauben an Dachfldche werden 10 Schrauben
den Metallziegeln befestigt. benétigt.

Es entstehen keine Instandhaltungskosten, es bildet sich kein Moos

Kamis - N " .
’ Kehlblech AuBen * Kehlblech Innen “ Schneesperre kl‘;?;';‘::' ’ Winkelprofil ’ Eckanschlussprofil '\ Pultkappe Classic

Mehrschichtlackierung zur Verbesserung der Haltbarkeit = p
" #71%4) Bohrschrauben ’ Ortgang ’ Wasssrab\ei(b\ech‘ schneeastreifer | N ) Sehnestoppor E"‘r},} Acrylspray

A

A
Dachfirst rechts
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