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Information

Einbauvarianten

Montagemasse

Masse Geberit DuofixBasic mit Delta Unterputzspülkasten und Betätigungsplatte Delta20

195
73

≥ 30

0−20

112

1045

50

100

0

23

5 5

18/23

R½

9/11    (d 90)
10/12 (d 110)

12 6

0

48

≤ 62 41+2
–1

100

A

R½

1–6

A
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Montage

Duofix Element Delta, mit Delta20, an Massivwand montieren

1

2

3

4

110

0−20

100

0

23

145–20

375

37

ø 10 mm

ø 10 mm

375

110

0

37
ø 10 mm

A

B

A

B
B

13 mm

13 mm
1

2
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5

6

7

8

9

1

2

13 mm

A
A

B
B

13 mm

A

B

13 mm

1

3

2

13 mm
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Duofix Element Delta, mit Delta20, in Trockenbauwand montieren

1

2

3

≥ 145

0−20

100

0

23

A

B

A

B
B

13 mm

100

0
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4

5

6

7

8

9

AA

AA

A

ø 10 mm 13 mm

A

B

B
B

A

13 mm

30

30

10 mm

≥ 30

PH 2
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Abgangsbogen montieren

1

2

3

4

< 17
111.847.00.1
7D58317-003 © 03-2015
966.043.00.0 (02)



Wasseranschluss und Bauschutz montieren

1

2

3

4

5

61

2

13

3

19 mm

R½

R½

4
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7

8

9

10

11

PH 2

0–5 mm

0–5 mm
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Stromanschluss bei Duofix Element vorbereiten

Geberit AquaClean Mera / Maïra
Geberit AquaClean Sela

5

≥ 30

Geberit AquaClean 4000
Geberit AquaClean 5000
Geberit AquaClean 5000plus

Geberit AquaClean 8000
Geberit AquaClean 8000plus

3

15
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Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona

T +41 55 221 63 00
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