Vordach "Orleans"

MONTAGEANLEITUNG

Die vorliegende Anleitung beschreibt in Stichpunkten die Werkzeug;
Montage der folgenden Vordécher: « Schlagbohrmaschine
VordachVordach "Orleans" * Schlitz-Schraubendreher
* Schraubenschlissel SW 13 mm
Sie ist nur flir Personen gedacht die mit den Grundsatzen  * Innensechskantschlissel: 6 mm

der Vordachmontage sowie den geltenden Sicherheits- * Hammer

richtlinien vertraut sind. * Wasserwaage

Lesen Sie die Anleitung vor der Montage des Vordaches » Steinbohrer, o je nach Wahl der Wandbefestigung
sorgfaltig durch. * Versiegelungsmasse

Alle Bauteile der Vordacher sind so weit wie mdglich vormontiert.
Das Befestigungsmaterial zur Wandbefestigung ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Art und Ausfihrung der Wandbefestigung ist vom zustéandigen Fachbauleiter festzulegen.

Vordach mit Eindeckung
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Vordach "Orleans"

Vordach "Orleans"

Lieferumfang

* Vordach

* Montagerahmen

* Klemmbhalter (Anzahl abhéngig von der Vordachbreite)
* Glasleiste

* Dichtbleche

Vorbereitungen:
® Montagerahmen vom Vordach abschrauben.

@ Eindeckung entfernen

e Steckdichtung der Eindeckung aus dem Wandprofil
entfernen.

* Transportsicherungen an der vorderen Wasserrinne
mit Schraubendreher aushebeln.

* Eindeckung entfernen.

Eindeckung _

<

Transportsicherung
entfernen

vordere Wasserrinne

1 Stand 01/18 Anderungen der Konstruktion, Form und Gestaltung vorbehalten.




Vordach "Orleans"
MONTAGEANLEITUNG

TEBAU"

Wintergérten - Vordacher

Vordachmontage:

@ Montageh6he des Vordaches anzeichnen

* Montagehthen anzeichnen.
H = Hoéhe von OKFF bis zur Oberkante des
unteren Montagerahmens.

@ Montagerahmen ausrichten und festschrauben.

e Vor dem Anbringen der Montagerahmen, Wand im
Montagebereich auf Ebenheit und Lotrechtigkeit
prifen.

* Montagerahmen an der Markierung ausrichten
und Befestigungspunkte anzeichnen.

e Wandbefestigung einbringen und Montagerahmen
verschrauben.

® Klemmhalter montieren:

¢ Klemmhalter an den Gewindebohrungen und
der Unterkante des Montagerahmens ausrichten.
 Befestigungspunkte anzeichnen.

e Wandbefestigung einbringen und Klemmhalter
verschrauben.

@ vordach montieren:
Hinweis:
Das Vordach muf3 wahrend dieser Montage-Phase im
vorderen Dachbereich abgestltzt werden.

* Vordach mit dem Wandprofil auf die seitlichen Steh-
bolzen des Montagerahmens setzen.

* Unterlegscheiben auf die Stehbolzen auflegen und
das Vordach durch Aufschrauben der Muttern
fixieren.

e Die inneren Befestigungsschrauben einsetzen.

Hinweis:
Das Wandprofil des Vordaches rastet automatisch
auf die Klemmbhalter auf.

® Vordach "Orleans"

 Eindeckung einlegen.

* Glasleiste Uber die Unterkante der Eindeckung
legen und in die Profilierung der vorderen Wasser-
rinne einklipsen (siehe Detall).

* Steckdichtung in die Profilierung

des Wandprofils eindriicken. (
S

Detail

Wandprofil Steckdichtung
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Glasleiste einklipsen

[
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 Alle Muttern und Befestigungsschrauben festdrehen.

Glasleiste

Montagerahmen anbringen

H

Klemmbhalter montieren

® AbschlieBende Arbeiten
¢ Die zur Lieferung gehérenden Dichtbleche beidsei-

tig einsetzen.

* Oberkante des WandanschluBprofils und die noch
offenen Fugen an den AnschluBplatten mit Versie-
gelungsmasse abdichten.

Befestigungspunkte bei
Unebenheiten hinterfiittern!

Gewindebohrung

Klemmbhalter

Montagerahmen

Montagerahmen

Befestigungsschrauben
(M8; SW 6 mm)

Montagerahmen

Befestigungs-
schraube
7

%i: Wandprofil
Klemmhalter
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