
Notice de montage Escaliers 
Alexios (5561142, 5561143, 8794239, 8794240) Type d‘escalier: Escalier escamotable
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Le caisson doit être 
orienté correctement 
dans l‘ouverture de 
plafond.
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Doublage arrière du 
caisson résistant à 
la pression avec élé-
ments d‘espacement.
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Passer l‘escalier de la position de trans-
port (en bas) à la position de service 
(en haut). Pour cela, desserrer l‘écrou à 
l‘aide d‘une clé à fourche de 8 mm et 
resserrer une fois l‘escalier relevé.
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Manufactured for:
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
www.hornbach.com Informations techniques, État du 08/2023

Les escaliers modulables Pertura sont conçus pour être utilisés comme escaliers secondaires et ne sont pas agréés en tant qu‘es-
caliers principaux. Un montage doit toujours être préalablement clarifié par les autorités compétentes. Cette notice de montage 
se base sur diverses expériences, a pour but d‘apporter les meilleurs conseils possible, n‘a pas de caractère juridiquement 
contraignant et ne donne lieu ni à une relation contractuelle ni à une obligation accessoire du contrat de vente. Nous garantis-
sons la qualité de nos matériaux selon nos conditions générales de vente. Nos produits doivent être utilisés uniquement par des 
spécialistes et/ou des personnes expérimentées, compétentes et douées pour le travail artisanal. En cas de question ou d‘installa-
tion professionnelle, la responsabilité de l‘utilisateur ne peut être remise en cause. Naturellement, il est impossible de mentionner 
sans exception toutes les situations d‘utilisation et particularités possibles présentes et futures. Respecter les normes, directives 
et fiches techniques en vigueur, spécialisées, nationales et européennes concernant les matériaux, les supports et l‘installation qui 
en est faite ! Faire part d‘éventuelles inquiétudes si nécessaire. Cette version devient caduque avec la publication d‘une nouvelle 
version. Chaque nouvelle version de la notice est disponible sur Internet.
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Réglage de la hauteur de pièce : redresser l‘escalier 
et placer la vis de butée sur le levier de levage 
de manière à ce que le levier ne puisse plus pen-
cher. Serrer ensuite la vis de réglage à l‘aide d‘une 
clé à fourche de 13 mm.
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