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Sicherheitsdatenblatt
CHEMOFORM gemiR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 14.05.2021 Versionsnummer 11 Uberarbeitet am: 28.04.2021

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

* 1.1 Produktidentifikator
* Handelsname: Disinfection Forte

* Artikelnummer: 0511771

» UFI: MQS3-303U-U00H-R158

* 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

*Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Hauptgruppe 1: Desinfektionsmittel und allgemeine Biozid-Produkte
Produktart 2: Desinfektionsmittel und Algenbekampfungsmittel, die nicht fir eine direkte Anwendung bei Menschen und
Tieren bestimmt sind.

* 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
* Hersteller/Lieferant:

Chemoform AG

Bahnhofstr. 68, D-73240 Wendlingen

Tel: +49 7024 4048-0, Fax: +49 7024 4048-2800, E-Mail: info@chemoform.com

* Auskunftgebender Bereich: datenblatt@chemoform.com
* 1.4 Notrufnummer: +49 7024 4048-2222 (24h)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

* 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
* Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS08 Gesundheitsgefahr
Resp. Sens. 1 H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

% GHS09 Umwelt

Aquatic Acute 1 H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.
Agquatic Chronic 1 H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

GHSO07
Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
STOT SE 3 H335 Kann die Atemwege reizen.

* 2.2 Kennzeichnungselemente
* Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
» Gefahrenpiktogramme

GHSO07 GHSO08 GHS09

« Signalwort Gefahr

» Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Troclosennatrium, dihydrat

Natriumpersulfat
(Fortsetzung auf Seite 2)
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*» Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
« Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P261 Einatmen von Staub vermeiden.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter splen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Inhalt/Behalter gemaR ortlicher / regionaler / nationaler / internationaler Vorschriften der Entsorgung
zufiihren.

» Zusétzliche Angaben:
EUHO031 Entwickelt bei Berihrung mit Saure giftige Gase.
EUH206 Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da geféhrliche Gase (Chlor) freigesetzt werden
kénnen.
* 2.3 Sonstige Gefahren Das Produkt wurde geman der UN-Methode O.1 getestet und als nicht brandférdernd eingestuft.
* Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
* PBT: Nicht anwendbar.
» vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
* Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

 Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 51580-86-0 Troclosennatrium, dihydrat 25-50%
EINECS: 220-767-7 <& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; <> Acute Tox. 4, H302; Eye
Indexnummer: 613-030-01-7 Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

CAS: 7775-27-1 Natriumpersulfat <10%
EINECS: 231-892-1 Ox. Sol. 2, H272; @ Resp. Sens. 1, H334; (&> Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2,
Reg.nr.: 01-2119495975-15-XXXX H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

*SVHC
* Biozidwirkstoffe

51580-86-0 Troclosennatrium, dihydrat: 500 mg/g
 Zusétzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

* 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
* Nach Einatmen:
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
* Nach Hautkontakt:
Arztlicher Behandlung zufiihren.
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
* Nach Augenkontakt:
Sofort Arzt hinzuziehen.
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieRendem Wasser spllen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt
konsultieren.
* Nach Verschlucken: Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken.
* Hinweise fiir den Arzt:
Nach wenigen Erfahrungsberichten und Tierversuchen steht die lokale reizende bis korrosive Wirkung im Vordergrund, deren
Intensitat in Abhangigkeit von den jeweiligen Expositionsumstanden (vgl. auch "Empfehlungen") sehr unterschiedlich sein

kann.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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* 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
- Symptomatik der akuten Vergiftung:
Augen: durch Feststoff/Ldsungen zunachst Rétung und Schmerz, evtl. starke Lakrimation (durch gebildeten Chlorstickstoff);
Entwicklung schwerer Augenschadigungen maoglich
Haut: in Abhangigkeit von der Konzentration schwache Reizung bis hin zu Veratzungen; bei groRflachiger Einwirkung in
konzentrierter Form Resorptiveffekte mdglich
Inhalation: Reizung im Nasen-Rachen-Raum, Hustenreiz; Bronchospasmen und Lungenschadigung (nach Latenz
Lungenddem, Pneumonie) nicht auszuschlieRen; Resorptivwirkung?
Ingestion: Reizung bis Veratzung kontaktierter Schleimhaute
(Schleimhautbluten, Perforationsgefahr fiir Osophagus/Magen);
bei hohen Dosen Resorptivwirkung
Resorption: keine substanzspezifischen Angaben verfligbar.
* 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

- Hinweise zur Ersten arztlichen Hilfe:
Nach Einwirkung am Auge sollte der Ersthilfe (anhaltende Spilung, notwendigenfalls Schmerzbehandlung) baldmdglichst
eine facharztliche Weiterbehandlung folgen. Kontaminierte Haut zunachst mit Wasser spilen, danach griindlich mit Wasser
und Seife waschen. Im Anschlu® kdnnen gereizte Areale mit einem Dermatocorticoid behandelt werden. Nach
groRflachigem Kontakt empfielt sich eine langerfristige Beobachtung des Betroffenen bezliglich systemischer Effekte. Nach
Inhalation in jedem Fall reichlich Frischluftzufuhr. Bei Verdacht auf massive Exposition oder Anzeichen von
Reizerscheinungen ist Applikation von Glucocorticoiden (inhalativ/i.v.) indiziert, notwendigenfalls alle weiteren MalRnahmen
der Lungenédemprophylaxe. Bei Bronchospasmen zuséatzlich Bronchodilatatoren (z.B. Fenoterol) verabreichen. Auch bei
zunachst fehlenden Symptomen ist Iangerfristige
Beobachtung des Betroffenen im Hinblick auf die Entwicklung
einer Lungenschadigung indiziert. Nach Verschlucken der Saure wird Flussigkeitsgabe (1 - 2 Glas Wasser) empfohlen.
Wenn gréRRere Mengen verschluckt wurden und Perforationszeichen sicher fehlen, ist (gemaf allgemeinen Empfehlungen fiir
die Ersthilfe bei Saureingestion) zu erwagen, Mageninhalt tiber eine weiche Sonde (mdglichst unter Sicht)
abzusaugen.
Die Therapie evtl. systemischer Effekte muf} symptomatisch erfolgen.
Zur Nachbeobachtung werden bei Intoxikationen mit Cyanursaurederivaten insbesondere die Herz-Kreislauf-, Leber- und
Nierenfunktion sowie hdmatologische Parameter empfohlen.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

* 5.1 Léschmittel
* Geeignete Loschmittel:
Wasser
Wassersprihstrahl
Kohlendioxid
FeuerldschmalRnahmen auf die Umgebung abstimmen.
* Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel:
Léschpulver
Schaum
Wenig Wasser
Wasser im Vollstrahl
* 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase mdglich.
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Stickoxide (NOx)
Chlorwasserstoff (HCI)
* 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
* Besondere Schutzausriistung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen. Vollschutzanzug tragen.
Vollschutzanzug tragen.
Atemschutzgerat anlegen.
* Weitere Angaben
Gefahrdete Behalter mit Wasserspruhstrahl kiihlen.
Kontaminiertes Loéschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

* 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféallen anzuwendende Verfahren
Staubbildung vermeiden.

Fir ausreichende Liftung sorgen.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Atemschutzgerat anlegen.
* 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:

Verunreinigtes Waschwasser zuriickhalten und entsorgen.

Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.

Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.

Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewasser, Boden oder Kanalisation zustéandige Behdrden benachrichtigen.
* 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:

Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.

Fir ausreichende Liftung sorgen.
* 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur personlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

* 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
In gut verschlossenen Gebinden kuhl und trocken lagern.
Bei Staubbildung Absaugung vorsehen.
Vorratsmenge am Arbeitsplatz ist zu beschranken.
Restmengen nicht in die Aufbewahrungsgefalie zurtickgeben.
Fur gute Bellftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Staubbildung vermeiden.
* Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
* Lagerung:
» Anforderung an Lagerraume und Behalter: Nur im Originalgebinde aufbewahren.
» Zusammenlagerungshinweise: Nicht zusammen mit Sauren lagern.
» Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schiitzen.
Behalter dicht geschlossen halten.
* Lagerklasse: 13
« Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
* 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

* 8.1 Zu iiberwachende Parameter
 Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
« Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:

7775-27-1 Natriumpersulfat (<10%)

MAK (Deutschland) vgl.Abschn.IV
» Rechtsvorschriften MAK (Deutschland): MAK- und BAT-Liste
« Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
* Personliche Schutzausriistung:
* Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
» Atemschutz:
Atemschutz bei hohen Konzentrationen:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition umluftunabhangiges

Atemschutzgerat verwenden.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und besténdig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fir das Produkt / die Zubereitung / das

Chemikaliengemisch abgegeben werden.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

» Handschuhmaterial

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitdtsmerkmalen
abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt,
ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und mul deshalb vor dem Einsatz uberprift

werden.

*» Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

« Fir den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:

Nitrilkautschuk
Chloroprenkautschuk
Butylkautschuk

» Augenschutz:

» Kérperschutz:
Arbeitsschutzkleidung
Stiefel
Schirze

DichtschlieRende Schutzbrille

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

* 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

» Allgemeine Angaben
* Aussehen:
Form:
Farbe:
* Geruch:
* Geruchsschwelle:

* pH-Wert:

» Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedebeginn und Siedebereich:

* Flammpunkt:

* Entziindbarkeit (fest, gasformig):

» Zersetzungstemperatur:
* Selbstentziindungstemperatur:
* Explosive Eigenschaften:

* Explosionsgrenzen:
Untere:
Obere:

* Dampfdruck:

* Dichte:

« Relative Dichte

» Dampfdichte

» Verdampfungsgeschwindigkeit

Granulat

Weil}
Charakteristisch
Nicht bestimmt.

Nicht anwendbar.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Nicht anwendbar.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Nicht anwendbar.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht anwendbar.
Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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« Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Loslich.

* Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.

* Viskositat:
Dynamisch: Nicht anwendbar.
Kinematisch: Nicht anwendbar.

» Losemittelgehalt:

VOC (EU) 0,00 %
VOCV (CH) 0,00 %
Festkdrpergehalt: 100,0 %
* 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfuigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

*10.1 Reaktivitat Siehe 10.3 Mdglichkeit geféhrlicher Reaktionen
*10.2 Chemische Stabilitét
* Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht Gberhitzen.
*10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Reaktionen mit Oxidationsmitteln.
Reaktionen mit starken Alkalien.
Reaktion mit Aminen.
Stark exotherme Reaktion mit Sauren.
Reaktionen mit brennbaren Stoffen.
Bei Einwirkung von Sauren entsteht Chlor.
Reaktionen mit Reduktionsmitteln.
*10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
*10.5 Unvertragliche Materialien:
Vorsicht! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefahrliche Gase (Chlor) freigesetzt werden kénnen.
*10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Chlorwasserstoff (HCI)
Chlor
Stickoxide (NOx)

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

*11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
* Akute Toxizitit Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
« Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

51580-86-0 Troclosennatrium, dihydrat
Oral LD50 1.400 mg/kg (rat)

Dermal LD50 >2.000 mg/kg (rabbit)
Inhalativ LC50 950 mg/I (rat)

7775-27-1 Natriumpersulfat

Oral LD50 920 mg/kg (rat)

Dermal LD50 >10.000 mg/kg (rat)

Inhalativ LD50 >5,1 mg/kg (rat)

* Priméare Reizwirkung:

+ Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.

» Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.

» Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

» Zusatzliche toxikologische Hinweise:
Reproduktionstoxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
Keimzell-Mutagenitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
Karzinogenitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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STOT SE: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
STOT RE: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
Aspirationsgefahr: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
* CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
» Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
« Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
» Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
« Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Kann die Atemwege reizen.
» Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
* Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

*12.1 Toxizitat
* Aquatische Toxizitat:

51580-86-0 Troclosennatrium, dihydrat
EC50 0,28 mg/I (daphnia)
LC50 0,25 mg/I (Danio rerio (Zebrabarbling))
7775-27-1 Natriumpersulfat
EC50 133 mg/l (daphnia)

163 mg/I (Danio rerio (Zebrabarbling))

IC50 33 mg/l (Scenedesmus capricornutum)
*12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
* 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
*12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
« Okotoxische Wirkungen:
» Bemerkung: Sehr giftig fur Fische.
» Weitere okologische Hinweise:
* Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
In Gewassern auch giftig fur Fische und Plankton.
sehr giftig fur Wasserorganismen
*12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
* PBT: Nicht anwendbar.
* vPvB: Nicht anwendbar.
*12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

*13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

* Empfehlung:
Muf unter Beachtung der behordlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugefiihrt werden.
Darf nicht zusammen mit Hausmill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

* Ungereinigte Verpackungen:

» Empfehlung:
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kdnnen dann nach entsprechender Reinigung einer
Wiederverwertung zugefiihrt werden.
Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

» Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

*14.1 UN-Nummer

* ADR, IMDG, IATA UN3077
(Fortsetzung auf Seite 8)
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*14.2 OrdnungsgemaRBe UN-Versandbezeichnung

*ADR 3077 UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G.
(Troclosennatrium, dihydrat)

*IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S. (troclosene sodium, dihydrate), MARINE POLLUTANT

*IATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,

N.O.S. (troclosene sodium, dihydrate)
*14.3 Transportgefahrenklassen

*ADR, IMDG, IATA

AN
N
A N
« Klasse 9 Verschiedene gefahrliche Stoffe und Gegenstande
* Gefahrzettel 9

*14.4 Verpackungsgruppe
* ADR, IMDG, IATA I
*14.5 Umweltgefahren:

* Marine pollutant: Ja
Symbol (Fisch und Baum)

* Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)

* Besondere Kennzeichnung (IATA): Symbol (Fisch und Baum)

*14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender Achtung: Verschiedene geféhrliche Stoffe und Gegenstande

* Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-Zahl): 90

« EMS-Nummer: F-A,S-F

» Stowage Category A

» Stowage Code SW23 When transported in BK3 bulk container, see 7.6.2.12
and 7.7.3.9.

*14.7 Massengutbeforderung gemaR Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens und gemiB IBC-Code Nicht anwendbar.

* Transport/weitere Angaben:

*ADR

« Freigestellte Mengen (EQ): E1

» Begrenzte Menge (LQ) 5kg

« Freigestellte Mengen (EQ) Code: E1
Hoéchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 g
Hoéchste Nettomenge je AuRenverpackung: 1000 g

« Beférderungskategorie 3

» Tunnelbeschrankungscode -

*IMDG

* Limited quantities (LQ) 5 kg

* Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 g
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 g

* UN "Model Regulation™: UN 3077 UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G.
(TROCLOSENNATRIUM, DIHYDRAT), 9, Ill

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

*15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch

* Richtlinie 2012/18/EU

» Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
» Seveso-Kategorie E1 Gewassergefahrdend

» Mengenschwelle (in Tonnen) fir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 100 t

» Mengenschwelle (in Tonnen) fir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 200 t

* Nationale Vorschriften:

« Storfallverordnung:
Anhang | - Nr.: 9a

Mengenschwelle fir Betriebsbereiche nach §1 Abs. 1
(Fortsetzung auf Seite 9)
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- Satz 1: 100000 kg
- Satz 2: 200000 kg
Geltungsbereich: umweltgeféahrliche Stoffe (Gefahrenhinweis R 50 oder R 50/53)

Wassergefahrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefahrdend.

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen

TRGS 200: Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen, Zubereitungen und Erzeugnissen.

TRGS 201: Kennzeichnung von Abféllen beim Umgang.

TRGS 400: Ermitteln und Beurteilen der Gefahrdungen durch Gefahrstoffe am Arbeitsplatz: Anforderungen.

TRGS 440: Ermitteln und Beurteilen von Gefahrdungen durch Gefahrstoffe am Arbeitsplatz: Ermitteln von Gefahrstoffen und
Methoden zur Ersatzstoffpriifung.

TRGS 500: Schutzmafnahmen: Mindeststandards.

TRGS 555: Betriebsanweisung und Unterweisung nach § 20 GefStoffV.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Relevante Satze

H272 Kann Brand verstarken; Oxidationsmittel.

H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.

H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Abkirzungen und Akronyme:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOCV: Lenkungsabgabe auf fllichtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Ox. Sol. 2: Oxidierende Feststoffe — Kategorie 2

Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2

Resp. Sens. 1: Sensibilisierung der Atemwege — Kategorie 1

Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3

Aquatic Acute 1: Gewassergefahrdend - akut gewassergefahrdend — Kategorie 1

Aquatic Chronic 1: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergeféahrdend — Kategorie 1

** Daten gegeniiber der Vorversion geandert




