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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS UND DES

UNTERNEHMENS

1.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Handelsname

Eindeutiger
Rezepturidentifikator (UFI)

1.2 Relevante
identifizierte
Verwendungen des Stoffs
oder Gemischs und
Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendungen, von denen
abgeraten wird

1.3 Einzelheiten zum
Lieferanten, der das
Sicherheitsdatenblatt
bereitstellt

Hornbach HOLZOL

6FV0-90JH-V006-R874

Holzbeschichtung

Keine Informationen verflgbar.

Hersteller

Schulz Farben- und Lackfabrik GmbH
An der Altnah 10

D-55450 Langenlonsheim

Telefon: +49 (0)6704 9388-0

Telefax: +49 (0)6704 9388-50
E-Mail: info@schulz-farben.de
Internet: www.schulz-farben.de

Lieferant

HORNBACH Baumarkt AG
HornbachstraRe 11
D-76879 Bornheim

E-Mailadresse der fur SDB
verantwortlichen Person

gualitaetsmanagement@hornbach.com

1.4 Notrufnummer

GIZ NORD Telefon: +49 (0)551-19240 (24/7)
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| ABSCHNITT 2: MOGLICHE GEFAHREN

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Aspirationsgefahr, Kategorie 1 H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die
Atemwege todlich sein.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Gefahrenpiktogramme

Signalwort . Gefahr

Gefahrenhinweise . H304 Kann beiVerschlucken und Eindringen in die
Atemwege tddlich sein.

Erganzende EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder
Gefahrenhinweise oder rissiger Haut fuhren.
Sicherheitshinweise . P101 Istarztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder

Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P103 Lesen Sie samtliche Anweisungen aufmerksam und
befolgen Sie diese.

Reaktion:

P303 + P361 + P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT
(oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.
P301 +P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen.

P331 KEIN Erbrechen herbeiflihren.

Entsorgung:

P501 Inhalt/Behélter zugelassenem Entsorger oder
kommunaler Sammelstelle zufiihren.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:
Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2%
Aromaten

2.3 Sonstige Gefahren
Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder
héher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die gemaf
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr
endokrinschéadliche Eigenschaften aufweisen.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die gemaf
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr
endokrinschédliche Eigenschaften aufweisen.
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ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.2 Gemische

Inhaltsstoffe

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Einstufung Konzentration
EG-Nr. (% wiw)
INDEX-Nr.
Registrierungsnummer

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n- 64742-48-9 Asp. Tox. 1; H304 250-<70

Alkane, iso-Alkane, cyclische

Verbindungen, <2% Aromaten 649-327-00-6 EUH066
01-2119457273-39-
XXXX

Die Erklarung der Abkiurzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

| ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MARNAHMEN |

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRhahmen

Allgemeine Hinweise Wenn die Symptome anhalten oder falls irgendein Zweifel besteht,
arztlichen Rat einholen.
Nie einer ohnmé&chtigen Person etwas durch den Mund einfléRen.
Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und arztlichen
Rat einholen.

Einatmung Nach Einatmen von Dampfen oder Zersetzungsprodukten im
Unglicksfall an die frische Luft gehen.
Betroffenen warm und ruhig lagern.
Bei unregelmafiger Atmung oder Atemstillstand kiinstliche
Beatmung einleiten.
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Hautkontakt Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen.
Die Haut grundlich mit Wasser und Seife waschen oder
anerkannten Hautreiniger benutzen.
KEINE Lésungsmittel oder Verdinner gebrauchen.
Bei andauernder Hautreizung einen Arzt benachrichtigen.

Augenkontakt Nach Augenkontakt, Kontaktlinsen entfernen. Sofort mit viel
Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspulen, auch unter den
Augenlidern.
Arztlichen Rat einholen.

Verschlucken Mund mit Wasser ausspilen.

Bei Verschlucken sofort &rztlichen Rat einholen und Verpackung
oder Etikett vorzeigen.
Ruhig halten.
KEIN Erbrechen herbeifiihren.
4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome Keine Information verfugbar.
4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung Symptomatische Behandlung.
Keine Information verfligbar.
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| ABSCHNITT 5: MABNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

5.1 Loschmittel

Geeignete Ldschmittel CO2, Léschpulver oder Wassersprihstrahl. Gro3eren Brand mit
Wasserspruhstrahl oder alkoholbestandigem Schaum bekampfen.

Ungeeignete Ldschmittel Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff Im Brandfall kann folgendes freigesetzt werden:

oder Gemisch Kohlenmonoxid

ausgehende Gefahren Kohlendioxid (CO2)

Stickoxide (NOx)
Das Einatmen von Zersetzungsprodukten kann
Gesundheitsschaden verursachen.
Geschlossene Behdlter in Nahe des Brandherdes mit
Wassersprihnebel kuhlen.
5.3 Hinweise fur die Im Brandfall umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat
Brandbek&ampfung tragen.
Brandbekampfung mit tiblichen Vorsichtsmaflinahmen aus
angemessener Entfernung.
Zusétzliche Hinweise Brandriickstdnde und kontaminiertes Léschwasser missen
entsprechend den o6rtlichen behdrdlichen Vorschriften entsorgt
werden.

| ABSCHNITT 6: MABRNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1 Personenbezogene Alle Zindquellen entfernen.

VorsichtsmafRnahmen, Fur angemessene Liftung sorgen.

Schutzausristungen und Dampf nicht einatmen.

in Notfallen Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt.

anzuwendende Verfahren

6.2 Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserlaufe

Umweltschutzmalinahme oder in den Erdboden soll verhindert werden.

n Bei der Verunreinigung von Gewéssern oder der Kanalisation die
zustandigen Behdrden in Kenntnis setzen.

6.3 Methoden und Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem

Material fir Rickhaltung Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) eindammen und

und Reinigung aufnehmen, und in Behdlter zur Entsorgung gemaR lokalen /
nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe Abschnitt
13).

Mit Detergenzien reinigen. Losemittel vermeiden.

Verunreinigte Flachen grindlich reinigen.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.
6.4 Verweis auf andere Siehe SchutzmafRnahmen unter Punkt 7 und 8.
Abschnitte

| ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1 SchutzmalRhahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.
Umgang Aerosolbildung vermeiden.
Die Bildung entziindlicher oder explosionsfahiger
Losemitteldampfe in der Luft und ein Uberschreiten der
Arbeitsplatzgrenzwerte vermeiden.
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Das Produkt nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht,
Feuer und andere Zindquellen ferngehalten werden.
Alle Metallteile der Misch- und Verarbeitungsmaschinen missen
geerdet sein.
Das Tragen antistatischer Kleidung incl. Schuhwerk wird
empfohlen. Funkensicheres Werkzeug verwenden.
Selbstentziindungsgefahr trocknender Ole auf gebrauchten
Tuchern/Lappen.

Hygienemalnahmen Aerosol/Dampf nicht einatmen.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Hande vor Pausen und sofort nach der Handhabung des
Produktes waschen.
Nach dem Handewaschen verlorengegangenes Hautfett durch
fetthaltige Hautsalben ersetzen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Im Originalbehalter lagern.
Lagerrdume und Behalter Behaélter dicht geschlossen halten. Behalter nicht mit Druck leeren,
kein Druckbehélter ! Rauchen verboten.
Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt.
Gedffnete Behalter sorgfaltig verschlieen und aufrecht lagern um
jegliches Auslaufen zu verhindern.
An einem gut beliifteten Ort aufbewahren.
Vor Frost, Hitze und Sonnenbestrahlung schiitzen.
Hinweise zum Brand- und Déampfe sind schwerer als Luft und breiten sich lber dem Boden
Explosionsschutz aus.
Dampfe kdnnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.
Von Ziundquellen fernhalten - Nicht rauchen.
MaflRnahmen gegen elektrostatisches Aufladen treffen.
Zusammenlagerungshinwei Von brennbaren Stoffen fernhalten.
se Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Von Oxidationsmitteln und stark sauren oder alkalischen
Materialien fernhalten.

Lagerklasse (LGK) 10 Brennbare Flissigkeiten
7.3 Spezifische Dieses Produkt wurde einem GISCODE zugeordnet, siehe Kapitel
Endanwendungen 15. Weitere Informationen zum sicheren Umgang erhalten Sie

unter dem GISCODE bei GISBAU. Kontaktdaten: Gefahrstoff-
Informationssystem der BG BAU - Berufsgenossenschaft der
Bauwirtschaft, Konigsberger StralRe 29, 60487 Frankfurt am Main,
www.wingisonline.de, Telefonnummer: 069 4705-310

Fur weitere Informationen, siehe auch Technisches Merkblatt zum
Produkt.

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE

SCHUTZAUSRUSTUNGEN
8.1 Zu Uberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwert(e)
[ Inhaltsstoffe [ cAS-Nr. [
Grundlage Typ: Zu Uberwachende

Parameter
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| Kohlenwasserstoffgemische (RCP Gruppe C9 - C14 Aliphaten) | 64742-48-9 |
DE TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert / 2;(11) 300 mg/m3
Anmerkungen: Ausschuss fir Gefahrstoffe

Siehe auch Nummer 2.9 der TRGS 900
Zusatzliche Hinweise: Gruppengrenzwert fir Kohlenwasserstoff-
Ldsemittelgemische

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Fur gute Liftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht
werden. Falls dies nicht ausreicht, um die Losemitteldampfkonzentration unter den
Arbeitsplatzgrenzwerten zu halten,muf3 ein geeignetes Atemschutzgeréat getragen werden.
Waschgelegenheit/Wasser zur Reinigung der Augen und der Haut sollte vorhanden sein.

Individuelle SchutzmaRnahmen, zum Beispiel persdnliche Schutzausriistung

a) Augen-/Gesichtsschutz Schutzbrille mit Seitenschutz geman EN 166
b) Hautschutz
Handschutz Empfohlener vorbeugender Hautschutz

Vor Arbeitsbeginn, auf exponierte Hautregionen wasserfestes
Hautpflegeprodukt auftragen.

Bei Hautkontakt wahrend der Verarbeitung sollten
Schutzhandschuhe getragen werden.

Durchbruchzeit: 480 min

Mindeststarke: 0,4 mm

Handschuhe aus Nitrilkautschuk, z. B.: KCL 730 Camatril®
Velours (Kachele-Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-
300, www.kcl.de), oder gleichwertige

Hautflachen, die mit dem Produkt in Kontakt kommen, sollten mit
Schutzcremes versehen werden. Nach einem Kontakt sollten
diese keinesfalls angewendet werden.

Die ausgewéhlten Schutzhandschuhe miissen die Spezifikationen
der EG-Richtlinie 2016/425 und die davon abgeleitete Norm EN
374 erfullen.

Die Auswabhl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom
Material, sondern auch von weiteren Qualitatsmerkmalen
abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Kdrperschutz Vorbeugender Hautschutz
Langéarmelige Arbeitskleidung
Tragen antistatischer Kleidung aus Naturfaser ( Baumwolle ) oder
hitzebestandiger Synthetikfaser. Nach Kontakt Hautflachen
grundlich waschen.

c) Atemschutz Liegt die Lésemittelkonzentration Uber den
Arbeitsplatzgrenzwerten, so muf} ein fir diesen Zweck
zugelassenes Atemschutzgerét getragen werden.

Atemschutz ist erforderlich an nicht ausreichend entlifteten
Arbeitsplatzen und bei der Spritzverarbeitung .

Um das Einatmen von Sprihnebel und Schleifstaub zu vermeiden,
mussen alle Spritz- und Schleifarbeiten mit geeignetem
Atemschutzgeréat durchgefuhrt werden.
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Allgemeine Hinweise

Kombinationsfilter A-P2

Atemschutz gemaf EN 14387.

geman Verordnung (EG) Nr.
1907/2006

Tragezeitbegrenzung fir Atemschutzgerate geman §9(3)
Gefahrstoffverordnung in Verbindung mit BGR 190 beachten.
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in
Wasserlaufe oder in den Erdboden soll verhindert werden.
Bei der Verunreinigung von Gewassern oder der Kanalisation
die zustandigen Behérden in Kenntnis setzen.

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Farbe

Geruch
Geruchsschwelle

pH-Wert

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

Siedebeginn und
Siedebereich
Flammpunkt

Verdampfungsgeschwindigkei

t

Entzindbarkeit (fest,
gasformig)

Obere Explosionsgrenze /

Obere Entziindbarkeitsgrenze

Untere Explosionsgrenze /
Untere
Entzindbarkeitsgrenze

Dampfdruck

Dampfdichte

Dichte

Loslichkeit(en)
Wasserloslichkeit

Verteilungskoeffizient: n-

Octanol/Wasser
Zundtemperatur

Zersetzungstemperatur

Viskositat
Viskositat, dynamisch

flissig

verschiedene
Benzinartig

Keine Daten verfigbar
Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfiigbar

Keine Daten verfiigbar

66 °C

Methode: geschlossener Tiegel

nicht zutreffend
nicht zutreffend

Keine Daten verfiigbar

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfiigbar

ca. 0,84 g/lcm3

unléslich
nicht bestimmt

nicht selbstentztindlich

Keine Daten verfligbar

ca. 22 mPa.s
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Viskositét, kinematisch ca. 19 mm3/s (40 °C)
Explosive Eigenschaften Nicht explosiv
Oxidierende Eigenschaften Nicht anwendbar

9.2 Sonstige Angaben

Auslaufzeit Keine Daten verfugbar

| ABSCHNITT 10: STABILITAT UND REAKTIVITAT

10.1 Reaktivitat

Keine geféhrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemalem Umgang.
10.2 Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3 Moglichkeit geféhrlicher Reaktionen

Gefahrliche Reaktionen Keine geféhrlichen Reaktionen bekannt bei
bestimmungsgeméaRem Umgang.
Dampfe kénnen mit Luft ein explosionsféahiges Gemisch
bilden.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Direkte Hitzeeinwirkung.
Bedingungen Starke Sonneneinstrahlung uber langere Zeit.
10.5 Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe Starke Sauren und starke Basen
Starke Oxidationsmittel

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Lagerung und Anwendung.

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat

Produkt:

Akute orale Toxizitéat Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfullt.

Akute inhalative Toxizitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfullt.

Akute dermale Toxizitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfullt.
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Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Produkt:
Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut
fuhren.

Inhaltsstoffe:
Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2%
Aromaten:
Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut
fahren.

Schwere Augenschadigung/-reizung

Produkt:
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfullt.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Produkt:
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfullt.

Keimzell-Mutagenitat

Produkt:

Gentoxizitat in vitro Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfullt.

Karzinogenitat

Produkt:
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfallt.

Reproduktionstoxizitat

Produkt:

Wirkung auf die Fruchtbarkeit Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfullt.

Entwicklungsschéadigung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Produkt:
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Produkt:
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfullt.

Aspirationstoxizitat
Produkt:
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

Inhaltsstoffe:

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2%
Aromaten:

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
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Toxikologie, Stoffwechsel, Verteilung

Weitere Information

Produkt:
Das Produkt ist nicht als solches gepriift. Das Gemisch ist
gemaf Anhang | der Verordnung (EG) 1272/2008 eingestuft.
(Einzelheiten s. Kapitel 2 und 3).

11.2 Angaben Uber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften

Produkt:

Bewertung . Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die
gemal REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten
Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von
0,1 % oder mehr endokrinschédliche Eigenschaften
aufweisen.

Erfahrungen mit der Exposition von Menschen

Produkt:

Allgemeine Angaben Eine Exposition an Konzentrationen von Lésemitteldampfen
eines Bestandteils, die Uber dem Arbeitsplatzgrenzwert liegen,
kénnen zu Gesundheitsschadigungen fuhren.

Wie: Schleimhautreizung, Reizung des Atemsystems,
Schéadigungen der Nieren, der Leber, und des
Zentralnervensystems. Symptome und Anzeichen:
Kopfschmerzen, Schwindel, Mudigkeit, Muskelschwéche,
Schlafrigkeit und in schweren Fallen Bewusstlosigkeit.
Langerer oder wiederholter Kontakt mit dem Produkt fuhrt
zum Entfetten der Haut und kann nichtallergische
Kontakthautschaden (Kontaktdermatitis) und/oder
Stoffresorption verursachen.

Flussigkeitsspritzer kbnnen Reizungen und reversible
Schaden am Auge verursachen.

Weitere Information

Produkt:

Anmerkungen . Das Produktist nicht als solches gepruft. Das Gemisch ist
geméal Anhang | der Verordnung (EG) 1272/2008 eingestulft.
(Einzelheiten s. Kapitel 2 und 3).

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN

12.1 Toxizitéat
Produkt:
Toxizitéat gegeniber Fischen Keine Daten verfugbar

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Produkt:
Biologische Abbaubarkeit Keine Daten verfugbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Produkt:
Bioakkumulation Keine Daten verfluigbar

12.4 Mobilitatim Boden
Produkt:
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Mobilitat Keine Daten verfligbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:

Bewertung Dieser Stoff/diese Mischung enthélt keine Komponenten in
Konzentrationen von 0,1 % oder hdher, die entweder als
persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind..

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften
Produkt:
Bewertung . Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die
gemal REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten
Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von
0,1 % oder mehr endokrinschédliche Eigenschaften

aufweisen.
12.7 Andere schadliche Wirkungen
Produkt:
Sonstige 6kologische Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die
Hinweise Kanalisation gelangen lassen.

Wassergefahrdungsklasse Punkt 15 im Sicherheitsdatenblatt
beachten.

| ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG |

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt Fur die richtige Verschlisselung und Bezeichnung der anfallenden
Abfalle ist der Verwender verantwortlich.
Bei empfohlener Anwendung kann der Abfallschlissel
entsprechend dem Code des europaischem Abfallkatalog (EAK),
Kategorie 17.09 - Sonstige Bau- und Abbruchabfélle - gewéhlt
werden.
Anbruch- und Restmengen kdnnen weiterverwendet werden.
Flissigkeitsreste stellen gefahrlichen Abfall dar und dirfen nichtin
die Kanalisation gelangen. Bei einer drtlichen Problemstoff-
Entsorgungsstelle abgeben.

Verunreinigte Nicht ordnungsgemal entleerte Gebinde sind wie das
Verpackungen ungebrauchte Produkt zu entsorgen.
Restentleerte Verpackungen werden Uber Entsorgungssysteme
wiederverwertet.
Abfallschliissel fir das 08 01 11 Farb- und Lackabfélle, die organische Losemittel oder
ungebrauchte Produkt andere geféhrliche Stoffe enthalten

(*) gefahrlicher Abfall im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG

| ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
Nicht als Gefahrgut eingestuft
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14.2 OrdnungsgemafRe UN-Versandbezeichnung
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.3 Transportgefahrenklassen
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.4 Verpackungsgruppe
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.5 Umweltgefahren

14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fir den Verwender

Anmerkungen Keine Informationen verfiigbar.

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemafl IMO-Instrumenten
Anmerkungen Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Betriebssicherheits- Entfallt
verordnung
Wassergefahrdungsklasse WGK 1 schwach wassergeféahrdend
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)
GISBAU 060 Ole/Wachse, stark losemittelhaltig, entaromatisiert
vVOC
Richtlinie 2010/75/EU 68,7 %
VOC
Richtlinie 2004/42/EG 68,7 %
577,3 g/l

EU Grenzwert fur dieses Produkt (Produktkategorie A/f) :700
g/IDieses Produkt enthalt max.700 g/IVOC.700 g/IDieses Produkt
enthélt max.700 g/IVOC.

Verordnung (EG) Nr. 649/2012  Nicht anwendbar
des Européaischen Parlaments

und des Rates uber die Aus-

und Einfuhr geféhrlicher

Chemikalien

Sonstige Vorschriften BGV Al Grundséatze der Pravention
BGI 621 Merkblatt Lésemittel
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BGR 190 Benutzung von Atemschutzgeraten.

BGR 192 Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz.

BGR 195 Benutzung von Schutzhandschuhen.
Beschéftigungsbeschrankungen nach den
Jugendarbeitsschutzbestimmungen (94/33/EG) beachten.
Beschéftigungsbeschrankungen nach der
Mutterschutzrichtlinienverordnung (EG 92/85/EWG) fiir werdende
oder stillende Miitter beachten.

Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine Informationen verfugbar.

| ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

Anderungen gegenuiber der vorherigen Version sind durch Markierungen am linken
Rand gekennzeichnet.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwartigen
Wissensstand und genligen der nationalen sowie der EU-Gesetzgebung. Die
Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und
Kontrolle. Der Benutzer ist fur die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen
Bestimmungen verantwortlich. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt
beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und stellen keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar.

Volltext der H-Satze

H304 : Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege
todlich sein.

Volltext anderer Abkiurzungen
Asp. Tox. . Aspirationsgefahr

ADN - Européisches Ubereinkommen uiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstrassen; ADR - Ubereinkommen (ber die internationale Beférderung gefahrlicher
Guter auf der StraBBe; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM -
Amerikanische Gesellschaft fur Werkstoffprifung; bw - Kérpergewicht; CLP - Verordnung uber
die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008;
CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts
fur Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Européaische
Chemikalienbehdrde; EC-Number - Nummer der Europaischen Gemeinschaft; ECx -
Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion;
EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx -
Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes
System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA -
Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code fur den Bau und die
Ausristung von Schiffen zur Beftrderung gefahrlicher Chemikalien als Massengut; IC50 -
Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC -
Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code — Internationaler
Code fir die Beftérderung gefahrlicher Giter mit Seeschiffen; IMO - Internationale
Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation fur Normung; KECI - Verzeichnis der in
Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration fur 50 % einer
Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis fir 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale
Dosis); MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung
durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine
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(schadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schadliche) Wirkung
erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZloC - Neuseeldndisches
Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung; OPPTS - Buro fir chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhiitung (OSCPP);
PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den
Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative)
Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Européaischen
Parliaments und des Rats bezliglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion
von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beforderung gefahrlicher Guter im
Schienenverkehr; SADT -  Selbstbeschleunigende  Zersetzungstemperatur; SDS -
Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in
Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener
Chemikalien; TRGS - Technischen Regeln fur Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger
Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr
bioakkumulierbar

Weitere Information

Sonstige Angaben Die Bewertung erfolgte nach Artikel 6 Absatz 5 und Anhang |
der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
VorlUbergehend kdnnen Sie mdglicherweise bis zum
Abverkauf unserer Lagerbesténde eine unterschiedliche
Kennzeichnung auf den Verpackungen gegentber dem
Sicherheitsdatenblatt feststellen. Wir bitten Sie daftr um
Verstandnis.

DE / DE
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