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Verehrter Kunde. Sollten sich trotz neuester Fabrikationsmethoden und genauesten Qualitéitskontrollen wider Erwarten Méngel herausstellen, wenden
Sie sich bitte unter Angabe des Kaufdatums, des Kaufortes und der Artikelnummer des Produktes an folgende Hotline: +49 (0)291 / 952993-650
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@ Sicherheitshinweise / Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfiltig durch, bevor Sie mit der Installation oder Inbetriebnahme dieses Produkts beginnen.

—_
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Heben Sie diese Gebrauchsanweisung fiir spiitere Zwecke gut auf.
Die Leuchten diirfen nur von autorisiertem Fachpersonal nach den jeweils geltenden Elektro- Installationsvorschriften installiert werden.
Der Hersteller tibernimmt keine Verantwortung fiir Verletzungen oder Schiden, die Folge eines unsachgeméBen Gebrauchs der Leuchte sind.
Die Pflege von Leuchten beschrénkt sich auf die Oberfldchen. Aus Griinden der elektrischen Sicherheit darf dieses Produkt nicht mit Wasser oder sonstigen
Fliissigkeiten gereinigt werden. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.
/A Vorsicht! Gefahr des elektrischen Schlags. Uberpriifen Sie vor jedem Netzanschluss die komplette Leuchte auf etwaige Beschédigungen. Benutzen Sie die Leuchte
niemals, wenn Sie Beschddigungen feststellen.
A Achtung! Vor Beginn der Montage oder Demontage die Netzleitung spannungsfrei schalten. FI-Schutzschalter oder Sicherungsautomat ausschalten bzw.
Sicherung heraus drehen. Vorhandene Schalter auf “AUS”.

Achtung! Vergewissern Sie sich vor dem Bohren der Befestigungslocher, dass an der Bohrstelle keine Gas-, Wasser- oder Stromleitungen angebohrt oder
beschédigt werden konnen.
Bei der Montage ist darauf zu achten, dass das Befestigungsmaterial fiir den Untergrund geeignet ist und dass dieser entsprechend tragféhig ist. Fiir eine
unsachgemifle Verbindung des Artikels mit dem jeweiligen Untergrund kann seitens des Herstellers keine Haftung iibernommen werden.
H Das Symbol der durchgestrichenen Miilltonne auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmiill entsorgt werden darf.
Das Produkt muss stattdessen am Ende seiner Lebensdauer zu einer Annahmestelle fiir das Recycling von elektrischen und elektronischen Geriten gebracht werden.
Bitte erfragen Sie diese Stelle bei Threr zustéindigen kommunalen Verwaltung.
Beim Kauf eines Neugerites haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerit zuriickzugeben. Riickgabe und Entsorgung sind fiir Sie in diesem Fall kostenfrei. Bitte
16schen Sie vor der Riickgabe alle personenbezogenen Daten.
Die ordnungsgeméfBe Entsorgung dieses Produkts hilft, mogliche Folgen fiir Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, die sich aus dem Vorhandensein geféhrlicher
Stoffe, Gemische oder Komponenten ergeben konnten. Als Verbraucher spielen Sie dabei eine entscheidende Rolle fiir die Wiederverwertung von potenziell
nutzbaren Rohstoffen und dem Erhalt einer sauberen Umwelt.
Schutzklasse II [B]. Diese Leuchte ist besonders isoliert und darf nicht an einen Schutzleiter angeschlossen werden. Schutzklasse II. Beim AnschlieBen ist darauf zu
achten, dass die bauseits vorhandenen Zuleitungen bis in den Anschlussbereich hinein doppelt oder verstarkt isoliert ausgefiihrt sein miissen. Bezeichnung der
Anschlussklemmen: L =Phase N = Neutralleiter © = Schutzleiter.

. Abdeck- und Endkappen fiir Netzspannung fithrende Teile miissen grundsétzlich montiert werden. Leuchte nicht auf feuchtem oder leitendem Untergrund montieren.

Stellen Sie sicher, dass Leitungen bei der Montage nicht beschadigt werden.

Die Leuchte besitzt den Schutzgrad "TP44" und ist ausschlieBlich fiir den Einsatz im Innenbereich von privaten Haushalten vorgesehen. IP - Schutzgrad gilt nur fiir
die Montage an waagerechten / horizontalen Decken.

Nicht direkt in die Lichtquelle (Leuchtmittel, LED etc.) hineinschauen.

#_.® Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.

Dieses Produkt enthilt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse "E", bezogen auf die EU-Verordnung 2019/2015.

Farbabweichungen bei LED's verschiedener Chargen sind moglich. Die Lichtfarbe und Leuchtstirke von LED’s kann sich auch in Abhéngigkeit von der Lebensdauer
verdndern.

Leuchte mit Bewegungsmelder / Bewegungsmelderfunktionen :

Die Leuchtdauer der LED's bei erkannter Bewegung betragt ca. “30 Sekunden und verldngert sich in dieser Zeit bei erneut erkannter Bewegung jedes Mal um
denselben Wert.

Die Erfassungsreichweite des Sensors betragt ca. “3m* bis “@ 6m*. Der Erfassungswinkel betragt “120 °¢.

&\ Dieser Artikel ist nicht geeignet fiir den Betrieb in dimmbaren Stromkreisen.

Hiermit erklért "Briloner Leuchten", dass der Funkanlagentyp "752841x" der Richtlinie ""2014/53/EU" entspricht. Das beiliegende Produkt arbeitet mit einer
Betriebsfrequenz von “5,8 GHz ISM Band*“ und einer Sendeleistung von “max. -3 dBm*.

() Safety directions / Please read this information carefully before installing or using this product. Please keep this user manual for further reference.

1.
2.
3.

4.

The lamps may only be installed by authorized and qualified technicians according the valid regulations for electrical installation.

The manufacturer does not accept any responsibility for injuries or damage resulting from improper use of the light.

Maintenance of the lights is limited to the surfaces. For electrical safety reasons, this product must not be cleaned with water or other liquids. Use only a dry, lint-free
cloth for cleaning.

/A Caution! Risk of electric shock. Before connecting to the mains, always check the entire light for possible damage. Never use the light if you notice any damage.
/\ Caution! Disconnect the mains cable from the power supply before assembling or disassembling. Switch off the earth leakage circuit breaker/automatic circuit
breaker or unscrew the fuse. Turn the switches to "OFF".

/\ Caution! Before drilling the mounting holes, make sure that no gas, water or electricity pipes and wires can be drilled through or damaged in your chosen
mounting location.

When mounting, ensure that the attachment material is suitable for the subsurface and that this surface is capable of carrying the weight of the fixture. The
manufacturer is not liable for improper installation of the item on the relevant subsurface.

H The symbol of the crossed-out garbage can on the product or the packaging means that the product must not be disposed with ordinary household waste. At the end
of its useful life, the product must be returned to a point of acceptance for the recycling of electric and electronic device. Please ask your local municipality for the
point of acceptance.

When purchasing a new device, you have the right to return a corresponding old device.In this case, return and disposal are free of charge for you.Please delete all
personal data before returning.

Disposing of this product in line with local regulations helps to mitigate the effects on the environment and health which might otherwise occur as a result of
hazardous substances, combinations or components. As the consumer, you can play a decisive part in recycling and reusing potentially usable substances and
conserving our environment.

Safety class IT [B]. This light is specially insulated and must not be connected to an earthed conductor. Safety class II. Take note that when switching on that the
building site supply lines available have double or reinforced insulation up to the terminal connection area. Description of the supply terminals: L = Phase N =
Neutral conductor & = Earthed conductor.

. Protective covers and end covers for mains voltage control parts must always be mounted. Do not install the light on a damp or conductive subsurface. Please make

sure that no cables get damaged during the installation work.

. The lights have a protection class rating of ""IP44" and are solely intended for indoor use only of private households. The IP protection rating applies only if the

device is attached to a horizontal ceiling.

. Do not look directly into the light source (illuminant, LED, etc.).

w9

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

. This product contains a light source of energy efficiency class "E", based on the EU regulation 2019/2015.
. LED colour deviation when using different batches may occur. The light colour and luminous strength of the LED's can also change as a result of life span level from

the lamp.

. Light with motion detector / Motion detector functions :

. The light of the LED on sensing movement lasts ca. “30% seconds and is extended during this period by the same amount each time it senses another movement.

. The sensor’s scope of detection is between “3m“ and “@ 6m“. The angle of detection is “120 °.

. & This article is not suitable for use with dimmable electric circuits.

. "Briloner Leuchten" hereby declares that the radio equipment type "752841x" complies with the directive ""2014/53/EU". This product works with an operating

frequency of “5,8 GHz ISM Band” and a transmission power of “max. -3 dBm”.
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) Consignes de sécurité / Merci de lire ces informations avec attention avant de commencer avec I’installation ou la mise en marche de ce produit. Conservez

1.

ce mode d’emploi pour pouvoir le consulter plus tard en cas de besoin.

Les lampes doivent étre installées par un personnel spécialisé uniquement, en suivant les instructions d’installation électronique en vigueur.

Le fabricant n’est pas responsable des blessures ou des dommages résultant d’une utilisation incorrecte des lampes.

Le soin des lampes se limite aux surfaces. Pour des raisons de sécurité électrique, il est interdit de nettoyer la lampe avec de 1'eau ou avec d'autres liquides. Utilisez
pour le nettoyage un chiffon sec et non pelucheux.

/N Attention ! Risque de choc électrique. Vérifiez, avant chaque raccordement au secteur, que la lampe et le cable d'alimentation ne sont pas endommagés. N'utilisez
jamais la lampe lorsque vous constatez qu'elle est endommaggée.

/\ Attention ! Débrancher la ligne d’alimentation avant le début du montage ou du démontage. Débrancher le disjoncteur FI ou le coupe-circuit automatique ou
dévisser le fusible. Commutateur présent sur « OFF ».

/\ Attention ! Avant le pergage des trous de fixation, assurez-vous qu'il n'y ait aucun dommage causé aux conduites de gaz, d'eau ou électriques a ’endroit du forage.
Lors de l'installation, veillez a ce que le matériel de fixation soit solide et adapté a la surface de montage. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de montage
ou installation sur une surface inadéquate.

H Le symbole du bidon d'ordures rayé sur le produit ou I'empaquetage signifie que le produit ne doit pas étre disposé avec le déchet ordinaire de ménage. A la fin de
son vie utile, le produit doit étre retourné a un point d'acceptation pour la réutilisation des appareils électroniques ou électriques. Veuillez demander votre municipalité
locale pour le point.

Lors de l'achat d'un nouvel appareil, vous avez le droit de retourner un ancien appareil correspondant.Dans ce cas, le retour et 1'élimination sont gratuits pour
vous.Veuillez supprimer toutes les données personnelles avant de revenir.

La mise au rebut correcte de ce produit permet d'éviter de possibles effets sur l'environnement et la santé pouvant découler de la présence de matiéres, mélanges ou
substances dangereux. En tant que consommateur, vous jouez un role essentiel dans le recyclage de matiéres premiéres potentiellement utiles et la préservation d'un
environnement propre.

Catégorie de protection I1 [B]. La lampe est spécialement isolée et ne peut pas étre raccordée 4 un cible de protection terre. Catégorie de protection II. Veillez, lors du
raccordement, a ce que les conduites de raccordement présentes soient doublement isolées et renforcées jusque dans la zone de raccordement. Description des bornes
serre-fils : L = Phase N = Conducteur neutre & = Cable de protection terre.

. Les caches et les embouts de finition pour la tension du réseau des piéces conductrices doivent obligatoirement étre montés. Ne pas monter la lampe sur un support

humide ou conducteur. Veuillez vous assurer que les cordons ne soient pas abimés pendant le montage.

. Le luminaire posséde le degré de protection "IP44" et est exclusivement réservé a une utilisation dans la partie intérieure de domiciles privés. L'indice de protection

IP n'est valable que pour un montage sur des plafonds horizontaux.

. Ne regardez pas directement la source lumineuse (illuminant, LED, etc.).

® La source lumineuse de ce luminaire ne peut pas étre remplacée. Dés que la source lumineuse arrive en fin de vie, la totalité du luminaire doit étre remplacée.

. Ce produit contient une source lumineuse de la classe d’efficacité énergétique "E", telle que définie dans le réglement UE 2019/2015.
. Des écarts de couleur dans le cas de LED de différents lots sont possibles. La couleur de lumiére et I’intensité lumineuse des LED peuvent également se modifier en

fonction de la durée de vie.

. Lumiére avec détecteur de mouvement / Fonctions du détecteur de mouvement :
. La durée d'éclairage des LED en cas de mouvement détecté est d'env. “30% secondes et augmente pendant cette période a chaque fois de la méme valeur en cas de

nouvelle détection de mouvement.

. Ladistance de détection du capteur s'éléve a env. “3m* jusqu'a “@ 6m*. L'angle de couverture s'éléve a “120 °«.
. & Cet article ne convient pas pour un usage en circuit électrique de régulation.
. Par la présente, "Briloner Leuchten" affirme que les installations électriques ""752841x" sont conformes aux normes '"2014/53/EU". Le produit fourni fonctionne

avec une fréquence de service de “5,8 GHz ISM Band“ et une puissance de transmission de “max. -3 dBm®.

D Consigli di Sicurezza / Leggere attentamente le presenti informazioni prima di installare o attivare questo prodotto. Conservare le istruzioni per I’uso per

1.

10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.
19.
. Con la presente "Briloner Leuchten' dichiara che il tipo di impianto radio "752841x" ¢ conforme alla direttiva "2014/53/EU". 1l prodotto in dotazione funziona con

Iulteriore impiego.

Le luci possono essere installate solo da personale specializzato secondo le vigenti norme di installazione elettrica.

11 produttore non si assume alcuna responsabilita per danni o incidenti che si dovessero verificare se non vengono rispettate le corrette istruzioni d’uso.

La manutenzione della lampada si limita alle superfici esterne. Per motivi di sicurezza elettrica, questo prodotto non deve essere pulito con acqua o altri liquidi. Per la
pulizia utilizzare solo un panno asciutto e privo di pelucchi.

/N Attenzione! Pericolo di scossa elettrica! Prima di collegare alla rete, controllare l'intera lampada in caso di eventuali danni. Non utilizzare mai la lampada se si
notano danni.

/\ Attenzione! Scollegare 1'alimentazione prima di iniziare il montaggio o lo smontaggio. Spegnere l'interruttore FI o l'interruttore automatico oppure rimuovere il
fusibile. Gli interruttori presenti su "OFF".

A\ Attenzione! Prima di procedere a trapanare i fori per il fissaggio, assicurarsi che nell’area da perforare non vi siano condutture di gas, acqua o corrente che
potrebbero venire perforate o danneggiate.

Durante il montaggio fare attenzione all’idoneita del materiale di fissaggio al sottofondo e alla solidita di quest’ultimo. Il produttore non puo assumersi alcuna
responsabilita a seguito di un’applicazione scorretta dell’articolo al sottofondo corrispondente.

X 11 simbolo del bidone dell'immondizia cancellato applicato sul prodotto o sulla confezione significa che questo prodotto non deve essere smaltito nei rifiuti
domestici. Deve essere invece portato ad un punto di raccolta dedito al riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. Richiedere 1’indirizzo presso l'amministrazione
comunale competente.

Quando acquisti un nuovo dispositivo, hai il diritto di restituire un vecchio dispositivo corrispondente.In questo caso, il reso e lo smaltimento sono gratuiti per te.Si
prega di cancellare tutti i dati personali prima di tornare.

Lo smaltimento conforme di questo prodotto contribuisce ad evitare eventuali conseguenze a danno dell’ambiente e della salute, le quali potrebbero essere provocate
dalla presenza di sostanze, miscele o componenti pericolose. In quanto consumatore, I’utente svolge un ruolo fondamentale per il recupero di materie prime
potenzialmente utilizzabili e il mantenimento di un ambiente pulito.

Classe di sicurezza II [O]. Questa lampada ¢ isolata e non pud essere collegata al cavo di presa a terra. Classe di sicurezza II. Durante il collegamento & necessario
assicurarsi che i circuiti elettrici presenti di fabbrica siano stati inseriti isolati, in modo doppio o rafforzato, nell’area di collegamento. Denominazione dei morsetti di
collegamento: L = Fase N = Neutro © = Terra

E’ indispensabile applicare le coperture per i fili di trasmissione della tensione di rete. La lampada non deve essere installata in zone umide o in condutture
semiinterrate. Assicurarsi che i cavi non vengano danneggiati in fase di installazione.

La lampada dispone di un grado di protezione "IP44" ed ¢ pensata esclusivamente per interni e per 1’uso privato. IP - Il grado di protezione si applica solo al
montaggio su soffitti orizzontali.

Non guardare mai direttamente nella sorgente luminosa (lampadine, LED eccetera etc.).

.® La sorgente luminosa di questa lampada non ¢ sostituibile. Quando la sorgente luminosa avra raggiunto il termine del suo ciclo vitale, va sostituita I’intera
lampada.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica "E", in base al regolamento UE 2019/2015.

Sono possibili differenze di colore nel caso in cui le cariche dei LED siano differenti. Il colore luminoso dei LED puo anche differire a seconda della durata in
servizio.

Lampada con segnalatore di movimento / Funzioni del segnalatore di movimento :

La durata dell’illuminazione dei LED in caso di un rilevamento di movimento ammonta a ca. “30* secondi e, in questo lasso di tempo, viene prolungata ogni volta
della stessa durata in caso di un ulteriore rilevamento di movimento.

11 raggio d’azione del rilevamento del sensore rientra tra ca. “3m* e fino a “@ 6m*. L angolo di rilevamento ¢ pari a “120 °“.

&\ Questo articolo non ¢& adatto alla messa in funzione in circuiti regolabili.

una frequenza di esercizio pari a 5,8 GHz ISM Band* e una potenza di trasmissione pari a “max. -3 dBm*.

® Advertencias de seguridad / Por favor lea atentamente esta informacién antes de comenzar con la instalacion o la puesta en marcha de este producto.

11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

Guarde las instrucciones.

Las lamparas solo pueden ser instaladas por personal especializado autorizado, y siguiendo las indicaciones de instalacion vigentes.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por heridas o dafos materiales ocurridos como consecuencia de un uso inadecuado de las luces.

Para el cuidado de las luces sélo deben limpiarse las superficies externas. Por razones de seguridad eléctrica, este producto no debe limpiarse con agua ni otros
liquidos. Para limpiarlo, utilice un trapo seco y sin pelusa.

VN iCuidado! Riesgo de descarga eléctrica. Antes de conectarla a la red eléctrica, compruebe que la lampara no presente ningun tipo de dafio. En ningtin caso utilice la
lampara si detecta algun dafio.

A jAtencion! Desconecte el cable de red de la fuente de alimentacion antes de comenzar el montaje o desmontaje. Desconecte el interruptor diferencial o el fusible
automatico o desenrosque el fusible. Interruptores en posicion “OFF”.

A jAtencion! Antes de realizar el agujero de sujecion, asegurese de que el punto de perforacion no atraviese o dafie ningin conducto de gas, de agua o toma de
corriente.

Para montar la fijacion hay que tener en cuenta que el material de fijacion sea el adecuado para el fondo y que este sea resistente. El fabricante no asumira ninguna
responsabilidad en caso de efectuarse una fijacion inadecuada del articulo con el fondo correspondiente.

H El simbolo con el cubo de basura tachada sobre el producto o sobre el embalaje significa que no debe ser desechado con la basura doméstica. Por el contrario, el
producto debe ser llevado a una oficina de registro para el reciclaje de aparatos eléctricos o electronicos al final de su tiempo de duracion. Por favor, informase con su
administracion minicipal donde se encuentra una oficina de registro.

Al comprar un dispositivo nuevo, tiene derecho a devolver el dispositivo antiguo correspondiente.En este caso, la devolucion y la eliminacion son gratuitas para
usted.Elimine todos los datos personales antes de regresar.

El desecho adecuado de este producto ayudara a prevenir posibles consecuencias para la salud y el medio ambiente que podrian derivarse de la presencia de
sustancias, mezclas o componentes peligrosos. Como consumidor, usted tiene un papel fundamental en el reciclaje de materias primas potencialmente reutilizables y
en la conservacion de un medio ambiente limpio.

Clase de proteccién 11 [O]. Esta lampara esta especialmente aislada y no es preciso conectarla a un conductor de proteccion. Clase de proteccion I1. Al realizar la
conexion, debe asegurarse de que el cableado suministrado de obra esté doblemente aislado o reforzado hasta la zona de conexion. Identificacion de los bornes de
conexion: L = fase N = conductor neutro & = conductor de proteccion.

. Las tapas de cobertura y terminacion para las piezas con conduccién eléctrica deben montarse incondicionalmente. No montar la lampara en zonas subterraneas

htmedas o conductivas. Asegurese de que las lineas no resulten dafiadas durante el montaje.

La lampara posee el grado de proteccion "IP44" y esta destinada exclusivamente al uso doméstico en el interior. El grado de proteccion IP solo se aplica en caso de
montaje en techos horizontales.

No mire jamas directamente en la fuente de la luz (alumbrantes, LED etc.).

#_.® La fuente de iluminacion de la lampara no es reemplazable. Cuando la fuente de iluminacion llegue al final de su vida util, debera reemplazarse toda la lampara.
Este producto incluye una fuente de iluminacion de clase de eficiencia energética "E" conforme al reglamento UE 2019/2015.

Pueden darse desviaciones de color en LEDs procedentes de diferentes lotes de fabricacion. El color y la luminosidad de los LEDs pueden variar también en funcion
de su vida.

Lampara con sensor de movimiento / Funciones del sensor de movimiento :

La duracion de la luz LED si se detecta movimiento es de aprox. “30” segundos y se prolonga respectivamente este tiempo mientras se siga registrando movimiento.
El area de deteccion del sensor es de aprox. “3m* hasta “@ 6m*. El angulo de deteccion es de “120 °«.

& Este articulo no est disefiado para funcionar en circuitos de corriente regulables.

Por la presente, "Briloner Leuchten" declara que el tipo de equipo radioeléctrico "752841x" cumple con la directiva "2014/53/EU". El producto en cuestion
funciona con una frecuencia operacional de “5,8 GHz ISM Band* y con una potencia de transmision de “max. -3 dBm*.

&® Sikkerhedshenvisninger / Vear venlig at lzese de folgende informationer ngje, for du starter med installationen eller idriftsaettelsen af dette produkt. Denne

—_

driftsvejledning skal opbevares, s du kan bruge den pé et senere tidspunkt.

Lygterne skal monteres af autoriseret fagpersonale i henhold til de gaeldende installationsforskrifter for elektronik.

Producenten overtager ikke ansvar for kvastelser eller beskadigelser, som folger ud af uhensigtsmassig brug af lygten.

Vedligeholdelse af lygterne begrenses pa overfladerne. Af hensyn til den elektriske sikkerhed, ma dette produkt ikke rengeres med vand eller andre vaesker. Anvend
en tor, fnugfri klud til rengering.

VLN Forsigtigt! Fare for elektrisk stad. Kontroller hele lampen inden hver nettilslutning for eventuelle beskadigelser. Brug aldrig lampen, hvis du opdager nogen
beskadigelser.

/\ OBS! Fjern stremledningen fra stromforsyningen inden monteringen eller demonteringen pabegyndes. Sluk for fejlstromsafbryderen eller den automatiske
afbryder, eller drej sikringen ud. Kontakter stilles pa "OFF".

/\ OBS! Serg inden boringen af fastgerelseshullerne for, at der ikke kan pébores eller beskadiges gas- vand-, eller stromledninger pé borestedet.

I forbindelse med montagen, si skal man vare opmarksom pa, at fastgerelsesmaterialet til undergrunden er egnet og at denne tilsvarende kan bere. I forbindelse med
artiklens uhensigtsmaessige forbindelse med den enkelte undergrund, kan der fra producentens side ikke overtages nogen garanti.

):4 Symbolet (skraldespand med streg over) pa produktet eller emballagen betyder, at produktet ikke ma deponeres sammen med husholdningsaffald. Produktet skal
bringes til en genbrugsstation, som er autoriseret til recycling af elektriske apparater. Sperg din kommune efter den neermeste genbrugsstation.

Ved keb af en ny enhed har du ret til at returnere en tilsvarende gammel enhed.I dette tilfeelde er returnering og bortskaffelse gratis for dig.Slet venligst alle personlige
data, for du returnerer.

En korrekt bortskaffelse af dette produkter er med til at forhindre mulige miljo- og sundhedsmassige folger, der kan opsta ved brugen af farlige stoffer, blandinger og
komponenter. Som forbruger spiller du en afgerende rolle med hensyn til en potentiel genanvendelse af rastoffer samt opretholdelsen af et rent miljo.
Beskyttelsesklasse II [O]. Denne lygte har en ekstra isolering og ma ikke tilsluttes til en jordledning. Beskyttelsesklasse II. Ved tilslutning er det vigtigt at vaere
opmerksom p4, at tilslutningsledningerne skal vaere dobbelt eller ekstra isoleret frem til tilslutningsomradet. Tilslutningsklemmernes betegnelse: L = fase N =
nulleder © = jordledning.

. Skeerm- og endekapper til dele, som leder strom, skal altid monteres. Lygten mé ikke monteres pa fugtig eller ledende undergrund. Giv agt p4, at ledningerne ikke

beskadiges ved monteringen.

. Lampen har kapslingsklasse "IP44" og er udelukkende beregnet til anvendelse inden dere i private husholdninger. IP-beskyttelsesgraden gaelder kun ved montering

pé vandrette/horisontale lofter.

. Se aldrig direkte ind i lyskilden (lyspare, LED, etc.)

% Denne lampes lyskilde kan ikke erstattes. Nar lyskilden har opnéet dens levetids slutning, s& skal hele lampen erstattes.

. Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklassen "E", baseret pd EU-forordningen 2019/2015.

. Der kan forekomme afvigelser ved LED fra forskellige leveringer. LED-lysets farve og intensitet kan ogsa @ndre sig alt efter dens levetid.

. Lampe med bevaegelsessensor / Funktioner for bevagelsesalarm :

. LED’ernes lysetid, ved registreret bevaegelse, er ca. “30“ sekunder og forleenges i denne tid ved fornyet genkendt bevaegelse hver gang med den samme veerdi.
. Dakningsomrédet af sensoren er ca. “3m* til “@ 6m*“. Dakningsvinklen er pa “120 .

. & Denne artikel er ikke egnet til driften i deempningsbare stremkredse.

. Hermed erklerer "Briloner Leuchten", at radioanlagstypen "752841x" svarer til "2014/53/EU" retningslinjen. Det medfolgende produkt arbejder med en

driftfrekvens af “5,8 GHz ISM Band* og en sendeeffekt af “max. -3 dBm*.
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Siikerhetsforeskrifter / Var god och lids den hir informationen noggrant innan du bérjar med att installera den hiir produkten eller ta den i drift. Forvara den hir
bruksanvisningen for senare indamal.

Lyktorna far enbart installeras av auktoriserade specialister enligt de géllande foreskrifterna for elinstallationer.

Tillverkaren har inget ansvar for skador, som uppstatt nér belysningen anvénts pé ett icke fackmassigt sitt.

Skotseln av belysning inskrénker sig till utsidorna. Pa grund av elsdkerheten far denna produkt inte rengdras med vatten eller andra vétskor. Anvénd endast en torr, luddfri duk for rengoring.
I\ Se upp! Risk for elektrisk stot. Kontrollera den kompletta lampan med avseende pa eventuella skador fore varje anslutning till elnétet. Anvéind aldrig lampan om du upptécker skador.
/\ OBS! Innan monteringen eller demonteringen paborjas maste kraftledningen kopplas spanningsfri. Sting av FI-brytare eller dvérgbrytare respektive skruva ut sakringen. Befintliga
omkopplare pa "OFF”.

/\ OBS! Innan du borrar fisthalen méste du forvissa dig om, att det inte finns nagra gas-, vatten- eller elledningar som kan skadas ddr du borrar.

Vid montering maste du se till, att monteringsmaterialet &r lampligt for underlaget och att detta har motsvarande bérkraft. Tillverkaren ansvarar inte for en icke fackméssig koppling av
artikeln med resp. underlag.

E Symbolen med den 6verstreckade soptunnan pa produkten eller forpackningen betyder att denna produkt inte far hanteras med hushallsavfallet. Produkten behéver istillet efter
livslangdens slut tas till en uppsamlingsstation dér elektriska och elektroniska apparater dtervinns. Adressen far du hos din kommunalforvaltning.

Vid kép av en ny enhet har du ritt att returnera en motsvarande gammal enhet.I detta fall ér retur och kassering kostnadsfritt for dig. Vinligen radera alla personuppgifter innan du returnerar.
Denna produkts korrekta avfallshantering hjélper till att forhindra potentiella miljo- och hilsokonsekvenser som kan uppstd genom nérvaron av farliga &mnen, blandningar eller komponenter.
Som konsument spelar du ddrvid en avgérande roll for atervinning av potentiellt anvandbara réavaror och uppritthéllandet av en ren miljo.

Skyddsklass I [B]. Denna belysning har en speciell isolering och far inte anslutas till en skyddsledare. Skyddsklass I1. Vid anslutning méste man s till att de inkommande ledningarna som
redan finns 4r av dubbelt eller forstirkt utforande énda in i anslutningsomrédet. Anslutningsklimmornas beteckning L = Fas N = Neutralledare € = Skyddsledare

Tiéck- och dndképa for ledande delar for ndtspanning méste principiellt monteras. Montera inte belysningen pa fuktigt eller ledande underlag. Se noga till att ledningarna inte skadas vid
monteringen.

Lampan ér forsedd med skyddsgraden "IP44" och dr endast avsedd for anvandning inomhus i privata hushall. Kapslingsklassen (IP) giller endast for montering pa vagrétta/horisontella
innertak.

Titta inte direkt in ljuskéllan (belysningsmedel, LED mm.).

%% Ljuskillan i denna lampa #r inte utbytbar. Nr ljuskillan natt slutet pa sin livslingd, méaste hela lampan bytas ut.

Denna produkt innehéller en ljuskilla i energieffektivitetsklassen "E", baserad pa EU-forordningen 2019/2015.

Fargavvikelser pa lysdioder fran olika partier &r méjliga. Lysdioders firg och ljusstyrka kan dven fordndras beroende pa livslangden.

Lykta med rorelsesensor / Funktioner av rorelsesensorn :

Belysningstiden for lysdioderna nér rérelse upptécks ér ca “30% sekunder och utdkas med samma tidsldngd varje géng ytterligare rorelse upptécks.

Sensorns detekteringsomrade omfattar ca. “3m* till “@ 6m*. Detekteringsvinkeln &dr “120 °¢.

A Denna artikel dr inte limplig att anvindas i dimbara strémkretsar.

Hérmed forsikrar "Briloner Leuchten", att radioanldggningen av typ "752841x" motsvarar direktivet "2014/53/EU". Den medf6ljande produkten arbetar med en driftfrekvens pa 5,8 GHz
ISM Band” och en sandningseffekt pd “max. -3 dBm”.

Sikkerhetsmerknader / Vennligst les denne informasjon meget noye for De installerer eller tar dette produktet i bruk. Ta godt vare pi denne bruksanvisningen for senere bruk.
Lampene mé kun installeres av autorisert fagfolk etter de aktuelle forskriftene for installasjon av elektriske apparater.

Produsenten overtar intet ansvar for materiell- eller personskader som métte oppsta som felge av feil bruk av lampen.

Kun overflatene til lampene trenger pleie. Av elektriske sikkerhetsgrunner far ikke dette produktet rengjores med vann eller andre vaesker. Bruk kun en terr klut som ikke loer nar du rengjor
produktet.

/N Advarsel! Fare for elektrisk slag. Kontroller den komplette lampen pad mulige skader for den kobles til stromnettet. Bruk aldri lampen dersom den er skadet.

A\ Advarsel! For montering eller demontering ma nettledningen vere spenningsfri. FI-beskyttelesbryter eller automatsikring skal sjaltes av hhv. sikring skal skrus ut. Brytere skal settes pa
“OFF*“.

A\ Advarsel! For du borer festehullene ma du sjekke at hullene ikke kan komme borti eller perforere gass-, vann- eller stromledninger.

Ved montering ma du passe pa at festematerialet er egnet for underlaget og at underlaget har tilstrekkelig bareevne. Ved feil festing av produktet til underlaget fraskriver produsenten seg alt
ansvar.

hid Symbolet med en gjennomstreket soppelbotte pa produktet eller emballasjen betyr at dette produktet ikke kan kastes sammen med husholdningsavfallet. I stedet ma produktet, nar det er
utbrukt, leveres til et mottak for resirkulering av elektriske og elektroniske apparater. Vennligst sper i din kommune etter nermeste miljostasjon.

Ved kjop av ny enhet har du rett til & returnere en tilsvarende gammel enhet.I dette tilfellet er retur og avhending gratis for deg.Vennligst slett alle personlige data for du returnerer.

Riktig avfallssortering av dette produktet hjelper til med & unngé mulige skader pa helse og milje som kan fordrsakes av innholdet av farlige stoffer, blandinger eller komponenter.Som
forbruker spiller du en avgjerende rolle for gjenbruk av potensielt nyttbare rastoffer og til 4 holde miljoet rent.

Verneklasse I1 [O]. Denne lampen er isolert spesielt og far ikke koples til en jordledning. Verneklasse II. Ved tilkobling m& man passe pa at de tilherende tilkoblingene er dobbelt eller
forsterket isolert helt fram til koblingsomradet. Betegnelse til tilkoplingsklemmene: L = fase N = noytral ledning € = jordledning.

Prinsipielt skal det monteres dekk- og endehetter til ledende deler som forer nettspenning. Lampen ma ikke installeres pa fuktig eller ledende underlag. Serg for at ledningene ikke skades ved
monteringen.

Lampen er i beskyttelsesklassen "IP44" og er utelukkende ment for bruk innenders i private husholdninger. IP - beskyttelsesgraden gjelder kun for montering i vannrette/horisontale tak.
Ikke se rett inn i lyskilden (belysningsmiddel, LED etc.).

%_® Lyskilden i denne lykta kan ikke byttes ut. Nar lyskilden er oppbrukt mé hele lykta byttes ut.

Dette produktet inneholder en lyskilde i energiklasse "E" i henhold til EU-retningslinjen 2019/2015.

Det er muligheter for fargeavvik hos LED-lys av ulik farge. Lysfargen og lysstyrken hos LED-lys kan ogsa forandre seg avhengig av levetiden.

Lampe med bevegelsessensor / Funksjon bevegelsessensor :

LED-enes lysvarighet ved registrert bevegelse er pa ca. “30% sekunder og dersom en bevegelse registreres pa nytt i dette tidsrommet forlenger lysvarigheten seg om akkurat den samme
verdien.

Sensorens registreringsrekkevidde er ca. “3m* til “@ 6m®. Registreringsvinkelen er pa “120 °.

A Denne artikkelen er ikke egnet for drift i stromkretser som kan dimmes.

Herved erklerer "Briloner Leuchten" at radiosendertypen "752841x" tilsvarer direktivet "2014/53/EU". Det vedlagte produktet arbeider med en bandbredde pa “5,8 GHz ISM Band* og

3 .

en sendeeffekt pd “max. -3 dBm*.

Turvaohjeet / Lue nimi tiedot huolellisesti ennen kuin aloitat timin tuotteen asennuksen tai kiiyttoonoton. Sdilyti tiimi kiyttoohje huolellisesti myohempii kiyttod varten.
Vain valtuutetut ammattihenkilt saavat asentaa lamput kulloistenkin voimassa olevien sdahkdasennusméaardysten mukaan.

Valmistaja ei vastaa loukkaantumisista eikéd vahingoista, jotka ovat seurausta valaisimen epéasiallisesta kaytostd.

Valaisimien hoito rajoittuu pintoihin. Sahkoturvallisuussyisté tuotetta ei saa puhdistaa vedelld tai muilla nesteilld. Kaytd puhdistukseen vain kuivaa, nukatonta liinaa.

/N Varo! Sihkéiskun vaara. Tarkista koko valaisin vaurioiden varalta aina ennen sihkéverkkoon kytkemisti. Al kiyti valaisinta, jos havaitset siind vaurioita.

/\ Huomio! Kytke verkkojohto jénnitteettdméksi ennen asennusta tai purkamista. Kytke vikavirtasuojakytkin tai automaattisulake pois pédltd tai poista sulake. Aseta kytkin “OFF”-
asentoon.

/A Huomio! Varmista ennen reikien poraamista, ettd porauskohdassa ei ole kaasu-, vesi- tai sdhkdjohtoja, jotka voisivat vaurioitua porauksesta.

Kiinnitd huomiota kokoonpanon aikana, ettd kiinnitysmateriaali soveltuu kiinnityspintaan ja ettd se kestda kiinnityksen. Valmistaja ei ota vastuuta tuotteen virheellisestd kiinnityksestd
valittuun pintaan.

X Yliviivatun roskakorin symboli tuotteen tai pakkauksen pélli merkitsee, etti titi tuotetta ei saa hévittéd yhdessi talousjitteen kanssa. Sen sijaan tuote on toimitettava kayttdikéinsi
loputtua séhko- tai elektronisille laitteille tarkoitettuun kierrdtyksen kerdilypisteeseen. Tiedustele paikkaa asianomaiselta kunnan viranomaiselta.

Uutta laitetta ostaessasi sinulla on oikeus palauttaa vastaava vanha laite. Tdssé tapauksessa palautus ja hévittiminen ovat sinulle ilmaisia.Poista kaikki henkilokohtaiset tiedot ennen paluuta.
Téamén tuotteen asianmukainen hévittiminen auttaa estimadn mahdollisia ympdrist6- ja terveysvaikutuksia, jotka voivat aiheutua vaarallisten aineiden, seosten tai komponenttien
pastymisestd luontoon. Kuluttajalla on ratkaiseva rooli mahdollisesti kdyttokelpoisten raaka-aineiden kierrdttimisessé ja puhtaan ympdériston ylldpitdmisessa.

Suojaluokka II [B]. Tilla valaisimella on erikoiseristys, valaisinta ei saa liittid maadoitusjohtimeen. Suojaluokka II. Liitettiessi tulee huomioida, etti asennuspaikan syéttsjohtojen tiytyy olla
kaksinkertaisesti tai vahvistetusti eristettyji liitosalueelle asti. Liittimien nimet: L = vaihe N = nollajohdin S= maadoitusjohdin.

Verkkojénnitettd johtavien osien peite- ja padtelevyt tulee aina asentaa. Ald asenna valaisinta kostean tai johtavan pohjan piille. Kiinnitd huomiota siihen, etteivit johdot vaurioidu
asennuksessa.

Valaisimeen on merkitty suojausluokka "IP44" ja se on tarkoitettu kéytettdviksi ainoastaan sisitiloissa yksityistalouksissa. IP-suojausluokka koskee vain asennusta vaakasuoraan kattoon.
Al katso suoraan valolihteeseen (valaistusviline, LED jne.).

*.® Valaisimen valonlihde ei ole vaihdettavissa. Kun valonlihde on tullut elinkaarensa paghin, koko valaisin tiytyy korvata uudella.

Tuote sisdltdd valonldhteen, jonka energiatehokkuusluokka on "E'" EU-asetuksen 2019/2015 mukaan.

LEDien vérit saattavat hieman poiketa toisistaan eréstd riippuen. LEDin valonvirin ja -voimakkuuden muutokset ovat riippuvaisia myos sen kéyttoidsta.

Liikeilmaisimella varustettu lamppu / Liikeilmaisimen toiminnot :

Tunnistettaessa liike ledien valaisuaika on n. “30“ sekuntia ja pitenee samalla arvolla aina, kun uusi liike tunnistetaan.

Anturin tunnistusetdisyys on n. “3m* — “@ 6m*. Tunnistuskulma on “120 °«.

A\ Timi artikkeli ei sovellu kiytettiviiksi himmennettivissi virtapiireissi.

"Briloner Leuchten" vakuuttaa, ettd radiolaitetyyppi "752841x" vastaa direktiivid ""2014/53/EU". Tuote toimii “5,8 GHz ISM Band* :n kéyttotaajuudella ja “max. -3 dBm* :n
lahetysteholla.

Veiligheidsaanwijzingen / Leest u alstublieft deze informatie zorgvuldig door, alvorens u met de installatie of ingebruikneming van dit produkt begint. Bewaart U deze
gebruiksaanwijzing voor een later gebruik goed.

De lampen mogen alleen door geautoriseerd geschoold personeel naar de telkens geldende elektro-installatievoorschriften worden geinstalleerd.

De producent neemt geen verantwoording voor verwondingen of schade, die het gevolg van een ondeskundig gebruik van de lanp zijn, op zich.

Het onderhoud van lampen is tot de oppervlakken beperkt. Vanwege de elektrische veiligheid mag dit product niet met water of andere vloeistoffen worden schoongemaakt. Gebruik voor het
schoonmaken alleen een droge, pluisvrije doek.

/N Pas op! Kans op een elektrische schok! Controleer voordat de lamp wordt aangesloten op het stroomnet of er geen beschadigingen zijn. Gebruik de lamp nooit als u beschadigingen
constateert.

/A Let op! Schakel voor de montage of demontage de stroom voor de betreffende groep uit. Aardlekschakelaar of zekeringautomaat uitschakelen resp. de zekering er uitdraaien. Aanwezige
schakelaar op “UIT”.

A Let op! Controleer voor het boren van de bevestigingsgaten dat op de boorplek geen gas-, water- of stroomleidingen worden aangeboord of beschadigd kunnen raken.

Tijdens de montage dient u erop te letten, dat het bevestigingsmateriaal geschikt is voor de ondergrond en dat de ondergrond een dienovereenkomstige draagkracht bezit. De fabrikant is niet
aansprakelijk voor een ondeskundige verbinding van het artikel met de desbetreffende ondergrond.

B Het symbool van de doorgestreepte vuilniston op het product of de verpakking betekent, dat dit product niet met het huisvuil mag afgevoerd worden. Dit product moet daarom op het
einde van de levensduur naar een depot voor recycling van electrische en electronischen apparaten gebracht worden. A.U.B aan de bevoegde gemeentelijke administratie vragen waar het
depot zich bevinden kan.

Bij aanschaf van een nieuw apparaat heeft u het recht om een bijbehorend oud apparaat te retourneren.In dit geval zijn retournering en verwijdering voor u gratis.Verwijder alle persoonlijke
gegevens voordat u terugkeert.

De correcte afvoer van dit product helpt om mogelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen die zouden kunnen voortvloeien uit de aanwezige gevaarlijke stoffen,
mengsels of componenten. Als consument speelt u een belangrijke rol bij het hergebruiken van potentieel bruikbare grondstoffen en het behoud van een schoon milieu.

Beschermklasse 11 [O]. Deze lamp is bijzonder geisoleerd en mag niet aan een beschermleider worden aangesloten. Beschermklasse II. Bij het aansluiten moet u erop letten, dat de ter plaatse
beschikbare kabels tot in het aansluitbereik dubbel of versterkt geisoleerd moeten zijn. Aanduiding van de aansluitklemmen: L = Fase N = Neutraalgeleider & = Beschermleider.

Afdek- en eindkappen voor netspanning voerende delen moeten principieel worden gemonteerd. Lamp niet op een vochtige of leidende ondergrond monteren. Zorgt U ervoor, dat leidingen
gedurende de montage niet worden beschadigd.

De lamp heeft beschermingsklasse "IP44" en is uitsluitend bedoeld voor het gebruik binnenshuis in privéhuishoudens. De IP-bescherming geldt alleen voor montage aan horizontale
plafonds.

Niet direct in de lichtbron (lichtmiddel, LED enz.) kijken.

#%_® De lichtbron van deze lamp kan niet worden vervangen. Als de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, dient de complete lamp te worden vervangen.

Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiéntieklasse "E", gerelateerd aan de EU-verordening 2019/2015.

Kleurafwijkingen zijn bij LEDs van een verschillende charge mogelijk. De lichtkleur en de lichtsterkte van LEDs kan ook afhankelijk van de levensduur veranderen.

Lamp met bewegingsmelder / Functies van de bewegingsmelder :

De verlichtingsduur van de LED's bij een vastgestelde beweging bedraagt ca. “30% seconden en wordt tijdens deze periode bij elke opnieuw vastgestelde beweging elke keer met dezelfde
waarde verlengd.

De detectiereikwijdte van de sensor bedraagt ca. “3m* tot “@ 6m*. De detectichoek bedraagt “120 °.

A\ Dit artikel is niet geschikt voor het gebruik in dimbare stroomcircuits.

Hiermee verklaart "Briloner Leuchten", dat het draadloze installatietype ""752841x" voldoet aan de richtlijn "2014/53/EU". Het meegeleverde product werkt met een werkfrequentie van
“5,8 GHz ISM Band” en een zendvermogen van “max. -3 dBm”.

Bezpieczenstwo podczas montazu i eksploatacji / Przed instalacja lub uruchomieniem produktu prosze przeczyta¢ dokladnie ponizsze informacje. Instrukcje nalezy przechowywaé
do pézniejszego wykorzystania.
Oprawy o$wietleniowe moga instalowac tylko specjali$ci z odpowiednimi uprawnieniami, stosujac si¢ do aktualnie obowiazujacych przepisow dotyczacych wykonywania instalacji
elektrycznych.
Producent nie ponosi odpowiedzialno$ci za zranienia lub uszkodzenia bedace skutkiem niewlasciwego postugiwania si¢ Swietlowka.
Konserwacja swietlowek ogranicza si¢ do ich powierzchni. Ze wzglgdu na bezpieczenstwo elektryczne produktu nie wolno czysci¢ woda ani innymi ptynami. Do czyszczenia nalezy uzywaé
tylko suchej, niestrzgpiace;j si¢ Sciereczki.

Ostroznie! Niebezpieczenstwo porazenia pradem. Przed kazdym podtaczeniem do sieci elektrycznej nalezy sprawdzi¢ kompletng lampg pod katem ewentualnych uszkodzen. Nigdy nie
nalezy uzywac lampy w przypadku zauwazenia jakichkolwiek uszkodzen.

Uwaga! Przed rozpoczgciem montazu lub demontazu przewodd sieciowy odtaczy¢ od zasilania. Wyltaczy¢ wylacznik roznicowopradowy lub instalacyjny, wykreci¢ bezpiecznik. Dostgpne
przefaczniki na “OFF”.

Uwaga! Przed wywierceniem otworéw do zamocowania nalezy upewnic sig, ze w miejscu wiercenia nie mozna przebi¢ lub uszkodzi¢ rur z gazem i woda lub przewodow
elektroenergetycznych.
Zwr6¢ na to uwage podczas montazu, aby material mocujacy byt przeznaczony do i odpowiednio no$ny. Za nieodpowiednie potaczenie artykutu z danym podtozem producent ze swojej
strony nie moze przeja¢ odpowiedzialno$ci.
E Symbol przekreslonego pojemnika na $mieci na produkcie czy opakowaniu oznacza, ze nie wolno tego produktu usuwa¢ razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Zamiast tego
nalezy po zakonczeniu uzytkowania odda¢ produkt do punktu recyklingu sprzgtu elektrycznego i elektronicznego. Informacji o takim punkcie nalezy zasiggna¢ we wlasciwym zarzadzie
gospodarki komunalne;j.
Kupujac nowe urzadzenie, masz prawo do zwrotu odpowiedniego starego urzadzenia.W takim przypadku zwrot i utylizacja sa dla Panstwa bezptatne.Przed powrotem usun wszystkie dane
osobowe.
Wiasciwa utylizacja tego produktu pomoze uniknaé¢ ewentualnych konsekwencji dla srodowiska i zdrowia wynikajacych z obecno$ci niebezpiecznych substancji, mieszanin lub sktadnikow.
Jako konsument odgrywaja Panstwo wazna rol¢ w recyklingu potencjalnie uzytecznych surowcow i utrzymaniu czystego srodowiska.
Klasa ochrony II [B]. Ta lampa jest bardzo dobrze izolowana i nie moze by¢ Iaczona z przewodem ochronnym. Klasa ochrony II. Podczas podtaczania nalezy upewni¢ sig, ze przewody
zasilajace dostarczone przez klienta sa podwdjnie wzmocnione wewnatrz lub posiadaja wzmocniong izolacj¢ w obszarze potaczenia. Oznaczenie zaciskow przylaczeniowych: L = faza, N =
przewdd neutralny, S= przewéd ochronny.
Nalezy zamontowa¢ pokrywy na elementy bedace pod napigciem. Nie nalezy montowa¢ lampy na wilgotnym podtozu, ani tez na podtozu przewodzacym elektrycznos¢. Nalezy si¢ upewnic,
ze przewody nie zostaty uszkodzone podczas montazu.
Lampa posiada stopien ochrony "TP44" i jest przeznaczona wylacznie do zastosowania w pomieszczeniach w prywatnych domach. Stopien ochrony IP dotyczy tylko montazu na sufitach
poziomych / horyzontalnych.
ie kierowa¢ wzroku bezposrednio na zrodto $wiatta (zarowka, dioda LED itp.).
*.® Nie mozna wymieni¢ zrodla $wiatta w tej lampie. Jesli zrodto $wiatta osiagnie swoja zywotnos¢, to nalezy wymienié cata lampe.
Ten produkt zawiera zrodto $wiatha o klasie efektywnosci energetycznej "E", zgodnie z rozporzadzeniem UE 2019/2015.
Mozliwe sa roznice w kolorach diod LED roznych szarz. Kolor §wiatla i sita $wietlna diod LED moze si¢ zmienia¢ rowniez w zwiazku z zywotnoscia.
Lampa z czujnikiem ruchu / Funkcje czujnika ruchu: :
Czas §wiecenia diod LED w przypadku wykrycia ruchu wynosi okoto “30% sekund, i ulega ponownemu wydtuzeniu o ten sam czas przy ponownym wykryciu ruchu.
Zasigg wykrywania czujnika wynosi ok. “3m* do “@ 6m*“. Kat wykrycia wynosi “120 °%.
A Artykut ten nie jest przeznaczony do pracy ze $ciemnianymi obwodami pradu.
Niniejszym "Briloner Leuchten" o§wiadcza, ze typ instalacji radiowej ""752841x" odpowiada dyrektywie '"2014/53/EU". Zalaczony produkt dziata z czgstotliwoscia robocza wynoszaca
“5,8 GHz ISM Band** i mocg transmisji wynoszaca “max. -3 dBm*.
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@ Bezpecnostni pokyny / Prectéte si, prosim, pozorné tyto informace, dfive neZ zacnete s instalaci nebo s uvedenim do provozu. Uchovejte tyto pokyny k obsluze pro pozdéjsi

N

reference.
Svitidla smi instalovat jen autorizovany odborny personal dle ptislusnych elektroinstala¢nich piedpist.
Vyrobce neodpovida za zranéni ¢i $kody, které vzniknout diisledkem neodborného pouZzivani svitidel.
Udrzba svitidel je omezena jen na povrchy. Z diivodii elektrické bezpetnosti nesmite tento vyrobek &istit vodou nebo jinymi kapalinami. Pouzivejte k ¢isténi pouze suchou utérku, ktera
nepousti vlakna.

Opatrné! Nebezpedi zasazeni elektrickym proudem. Pied kazdym pfipojenim k siti elektrického proudu zkontrolujte kompletni svitidlo, zda neni pfipadné poskozené. Svitidlo nikdy
nepouzivejte, pokud zjistite poskozeni.

Pozor! Pfed montazi nebo demontazi odpojte pfivodni kabel od napéti. Vypnéte proudovy chrani¢ FI, automatické pojistky nebo vySroubujte pojistku. Vypinace piepnéte do polohy
,,OFF«.
A\ Pozor! Pied vrtanim otvord se presvédéte, Ze se v téchto mistech nenachazi plynové nebo vodovodni trubky ani vedeni elektrického proudu.
Pii montazi dbejte na pouziti vhodného piipevitovaciho materialu, ktery zaruduje potfebnou nosnost. Vyrobce neruci za $kody zpisobené neodbornym pfipevnénim artiklu na pouzity
podklad.
E Symbol pieskrtnuté nadoby na odpadky na vyrobku nebo na obalu znamena, Ze vyrobek se nesmi likvidovat v odpadu z domécnosti. Tento vyrobek je misto toho tieba na konci jeho
zivotnosti pfedat sbérmé pro recyklaci elektrickych a elektronickych piistroji. Zjistéte si prosim tuto sbérnu dotazem u své piislusné mistni samospravy.
Pfi nakupu nového zafizeni mate pravo vratit odpovidajici staré zafizeni.V takovém piipadé je pro vas vraceni a likvidace zdarma.Pfed vracenim prosim vymazte v§echny osobni udaje.
Spravna likvidace tohoto vyrobku pomiiZe zabranit moznym nasledkiim pro Zivotni prostiedi a zdravi v disledku piitomnosti nebezpeénych latek, smési nebo komponentii. Jako spotiebitel
hrajete klicovou roli v recyklaci potencialné vyuzitelnych surovin a v udrzovani ¢istého zivotniho prostiedi.
Tiida ochrany II [O. Toto svitidlo mé zvlastni izolaci a nesmi byt pfipojeno na ochranny vodi¢. Tiida ochrany II. Pii napojeni je tfeba dbat na to, aby byly zabudované piivody aZ do oblasti
napojeni dvojité nebo zesileng izolovany. Ozna&eni pfipojovacich svorek: L = fize N = neutralni vodi¢ € = ochranny vodig.
Na soucdasti pod napétim je nutno vzdy namontovat ochranné a koncové krytky. Nemontujte svitidlo na vlhky nebo vodivy podklad. Dbejte na to, aby se vedeni pfi montazi neposkodila.
Svétlo ma stupen ochrany "IP44" a je urené jen pro privatni pouziti v domacnosti a ve vnitfnich prostorech. IP - stupefi ochrany plati jen pro montaz na vodorovné / horizontalni stropy.
Nedivat se ptimo na zdroj svétla (osvétlovaci prostiedky, svételné diody atd.).
%@ Osvétlovaci prostiedek tohoto svétla nelze vyménit. Po vypadku osvétlovaciho prostiedku se musi celé svétlo vyménit.
Tento vyrobek obsahuje svételny zdroj s tfidou energetické udinnosti "E" v souladu s nafizenim EU 2019/2015.
Odchylky barev LED riznych $arzi jsou mozné. Barva svétla a intenzita LED se miize zménit v zavislosti na délce zivotnosti.
Svitidlo s hlasi¢em pohybu / Funkce hlasi¢e pohybu :
Pii indikovaném pohybu sviti LED cca “30“ vtefin, tato doba sviceni se pii opétovné indikaci pohybu prodluzuje o stejnou hodnotu.
Dosah senzoru &ini cca “3m* az “@ 6m*. Uhel dosahu &ini €120 .
A Tento artikl je vhodny k provozu v tlumitelnych proudovych obvodech.
Timto prohlasuje "Briloner Leuchten", ze typ radiového zafizeni ""752841x" odpovida smérnici ""2014/53/EU". Piilozeny vyrobek pracuje s provozni frekvenci 5,8 GHz ISM Band“ a
prenosovym vykonem “max. -3 dBm*.

Bezpecnostné pokyny / Preditajte si, prosim, starostlivo tieto informacie, pred tym neZ za¢nete s in§taliciou alebo s uvedenim do prevadzky. Uchovajte tieto pokyny k obsluhe pre
neskorsie referencie.
Lampy smu byt inStalované len schvalenymi odbornikmi podl'a prave teraz platnych elektroinstalacnych predpisov.
Vyrobca nie je zodpovedny za poranenia ¢i §kody, ktoré¢ vzniknu dosledkom neodborného pouzivania svietidiel.
Udrzba svietidiel je obmedzena len na ich povrchy. Z dévodu elektrickej bezpeénosti sa tento vyrobok nesmie &istit’ vodou alebo inymi tekutinami. Na Eistenie pouZivajte iba sucht
handricku, ktora neptsta vlakna.
/A Pozor! Nebezpedenstvo zésahu elektrickym pradom. Pred kazdym pripojenim k elektricke;j sieti skontrolujte celé svietidlo ohl'adom pripadnych poskodeni. Nikdy nepouzivajte svietidlo,
ak spozorujete akékol'vek poskodenie.
/A Upozornenie! Pred zagatim montaZe alebo demontéaze odpojte sietové vedenie od napajacieho zdroja. Vypnite FI pradovy isti¢ alebo automaticky isti¢ resp. vytocte poistku. Pritomny
spina¢ na “OFF”.

Upozorenie! Skor ako za¢nete vitat upeviiovacie otvory, sa uistite, ¢i v mieste vitania nenavftate alebo neposkodite plynové, vodovodné alebo elektrické vedenia.
Pri montazi dbajte na to, aby bol upevitovaci material vhodny pred dany podklad, a aby mal primeranti nosnost’. Vyrobca neruci za neodborné spojenie produktu s prislusnym podkladom.
):4 Symbol preciarknutej nddoby na odpad na vyrobku alebo na obalu znamena, ze vyrobok sa nesmie likvidovat’ v odpadu z domécnosti. Tento vyrobok treba namiesto toho na konci jeho
zivotnosti predat’ zberni pre recyklaciu elektrickych a elektronickych pristrojov. Zistite si prosim tito zberiiu dotazom u svojej prislusnej miestnej samospravy.
Pri kipe nového zariadenia mate pravo vratit’ zodpovedajiice staré¢ zariadenie.V tomto pripade je vratenie a likvidacia pre vas bezplatna.Pred vratenim vymazte vsetky osobné udaje.
Spravna likvidacia tohto vyrobku poméze predchadzat’ potencidlnym environmentalnym a zdravotnym nésledkom, ktoré by mohli vyplynut z pritomnosti nebezpe¢nych latok, zmesi alebo
komponentov. Ako spotrebitel’ zohravate kI'iCovu ulohu pri recyklacii potencialne pouziteI'nych surovin a udrziavani ¢istého zivotného prostredia.
Trieda ochrany II [B]. Toto svietidlo mé zvlastnu izolaciu a nesmie byt pripojené na ochranny vodic¢. Trieda ochrany II. Pri zapojeni je potrebné dbat’ na to, Ze existujuce privodové vedenia
musia byt aZ po oblast’ pripojenia dvojito alebo zosilnene izolované. Oznacenie pripojovacich svoriek: L = faza N = neutralny vodi¢ © = ochranny vodié.
Na sucasti pod sietovym napétim musia byt vzdy namontované ochranné a koncové krytky. Svietidlo nemontujte na vlhky ¢i vodivy podklad. Zaistite, aby pri montazi nedoslo k poskodeniu
vedenia.
Svietidlo je vybavené stupniom ochrany "IP44" a je ur¢ené vyluéne na pouzitie v interiéroch sukromnych domacnosti. Stupen ochrany IP plati len pre montaz na vodorovné / horizontalne
stropy.
Nepozerat’ priamo na zdroj svetla (osvetlovacie prostriedky, svetelné diody atd.).
%_® Svetelny zdroj svietidla nie je mozné vymenit. Ked je svetelny zdroj na konci svojej Zivotnosti, je potrebné nahradit’ celé svietidlo.
Tento vjrobok obsahuje svetelny zdroj triedy energetickej G¢innosti "E" na zéklade nariadenia EU 2019/2015.
Rozne Sarze LED diod mozu vykazovat’ farebné odchylky. Farba a intenzita svetla LED diod sa moZze zmenit’ aj v zavislosti od ich doby Zivotnosti.
Svietidlo s hlasicom pohybov / Funkcie hlasi¢a pohybov :
Doba svietenia LED didd pri identifikovanom pohybe ¢ini cca “30% sekiind a v tomto intervale sa predlzuje pri opakovane identifikovanom pohybe zakazdym o rovnaka hodnotu.
Dosah snimania senzora je cca. “3m* az “@ 6m*. Zachytavaci uhol je “120 °*.
A\ Tento vjrobok nie je vhodny na prevadzku v stmievatenych pridovych obvodoch.
Tymto "Briloner Leuchten" vyhlasuje, Ze typ radiového zariadenia "752841x" zodpoveda smernici ""2014/53/EU". Prilozeny vyrobok pracuje s prevadzkovou frekvenciou “5,8 GHz ISM
Band* a vysielacim vykonom “max. -3 dBm*“.

Navodila glede varnosti / Pred instalacijo ali uporabo tega izdelka skrbno preberite te informacije. Navodila za uporabo skrbno shranite, lahko jih boste potrebovali kdaj kasneje.
Svetilke lahko v skladu s trenutno veljavnimi predpisi za elektri¢ne instalacije instalirajo le pooblasceni strokovnjaki.

Proizvajalec ne prevzame nikakr§ne odgovornosti za poskodbe ali skode, ki so posledica nestrokovne uporabe svetila.

Nega svetil je omejena na povrsine. Zaradi elektri¢ne varnosti tega izdelka nikoli ni dovoljeno ¢istiti z vodo ali drugimi teko¢inami. Za ¢iS¢enje uporabljajte samo suho krpo, ki ne pusca
vlaken.

/A Previdno! Nevarnost udara elektricnega toka. Pred vsakim priklopom na omrezje preverite celotno svetilko glede morebitnih poskodb. Svetilke ne uporabljajte, ¢e ugotovite poskodbe.
A\ Pozor! Pred zagetkom montaze ali demontaze prekinite napetost omreZne napeljave. Izklopite zas¢itno stikalo FID ali instalacijski odklopnik oziroma odvijte varovalko. Obstojeca stikala
na »OFF«.

A\ Pozor! Preden zagnete vrtati odprtine za pritrdilne odprtine, se prepriajte, da na mestu vrtanja ni plinske, elektri¢ne napeljave, vodovodne cevi, ki bi jo lahko prevrtali ali poskodovali.
Pri pritrditvi na to, da bo pritrdilni material primeren za podlago in da bo imel ustrezno nosilnost. Za nestrokovno pritrditev izdelka na podlago proizvajalec ne more prevzeti odgovornosti.
E Simbol prekrizanega smetnjaka na izdelku ali embalaZi pomeni, da se tega izdelka ne sme odstraniti s hisnimi odpadki. Namesto tega je potrebno izdelek na koncu njegove Zivljenjske
dobe odnesti v sprejemni center za recikliranje elektri¢nih in elektronskih naprav. O tak§nem centru se pozanimajte pri vasi pristojni komunalni upravi.

Ob nakupu nove naprave imate pravico do vracila ustrezne stare naprave.V tem primeru sta vracilo in odlaganje za vas brezpla¢na.Pred vrnitvijo izbrisite vse osebne podatke.

S pravilnim odstranjevanjem tega izdelka se boste izognili morebitnim posledicam za okolje in zdravje zaradi prisotnosti nevarnih snovi, zmesi ali sestavnih delov. Kot potro$nik imate
klju¢no vlogo pri recikliranju potencialno uporabnih surovin in ohranjanju ¢istega okolja.

Varnostni razred 11 [, To svetilo je posebej izolirano in ne sme biti priklju¢eno na zascitni prevodnik. Varnostni razred II. Pri priklopu morate paziti, da bo obstojeca napeljava na mestu
postavitve do obmocja prikljucitve dvojno ali moneje izolirana. Opis prikljuéne oprijemalke: L = stopnja N = nevtralni prevodnik & = zaiitni prevodnik.
Zascitni in konéni pokrovi za dele, ki prevajajo omrezno napetost, morajo biti v nacelu montirani. Svetila se ne sme nomtirati na vlazno ali prevodno podlago. Zagotoviti je potrebno, da se
kabli pri montazi ne poskodujejo.

Svetilka ima za$¢itno stopnjo "IP44" in je predvidena za osebno uporabo v notranjih prostorih. IP - stopnja za§¢ite velja samo za montazo na vodoravnih / horizontalnih stropih.
Ne glejte direktno v vir svetlobe (v Zarnico, LED itn.).

“__® Vira svetlobe te svetilke ni mogo&e zamenjati. Ce je vir svetlobe dosegel konec Zivljenjske dobe, je treba zamenjati celotno svetilko.

Ta izdelek vsebuje vir svetlobe energijske ucinkovitosti "E" skladno z Uredbo EU 2019/2015.

Razlike v barvnih odtenkih LED Zarnic so mogoce. Do razlike v barvi svetlobe in jakosti svetlobe LED Zarnic se lahko spreminjajo s starostjo naprave.

Svetilka z javljalnikom gibanja / Funkcije javljalnika gibanja :

Cas svetenja luck LED ob zaznanem gibanju je pribl. “30% sekund in se vsaki¢, ko naprava ponovno zazna gibanje, za enak &as tudi podaljia.

Domet zaznavanja senzorja znaa pribl. “3m* do “@ 6m*“. Kot zaznavanja znaga “120 °“.

A\ Ta izdelek ni primeren za obratovanje v tokokrogih z moznostjo zatemnitve.

S tem izjavlja druzba "Briloner Leuchten", da vrsta radijske naprave "752841x" ustreza direktivi "2014/53/EU". PriloZeni izdelek deluje s frekvenco “5,8 GHz ISM Band® in oddajno
modjo “max. -3 dBm*.

Biztonsagi el6irasok / Kérjiik olvassa at alaposan ezeket az informaciékat, miel6tt ezen termék felszerelését vagy iizembevételét megkezdi.

A vilagito berendezés felszerelését csak szakképzet személy végezheti a érvényes villanyszerelési eldirasok szerint.

A gyartd nem vallal felelgsséget olyan sériilésekre vagy karokra, amelyek a vilagitotest nem megfeleld hasznalatabol adodnak.

A vilagito testek apolasa a feliiletekre korlatozodik. Az elektromos biztonsag miatt ezt a terméket nem szabad vizzel vagy mas folyadékkal tisztitani. A tisztitashoz csak szaraz, szoszmentes
kendét hasznaljon.

A Vigyazat! Aramiités veszélye! A halozatra valo csatlakozas el6tt ellendrizze, hogy a limpa egyik részén sincsenek sériilések. Soha ne hasznalja a ldmpét, ha barmilyen sériilést vélne
felfedezni.

A Figyelem! A felszerelés vagy leszerelés megkezdése el6tt valassza le a tapvezetéket az aramforrasrol. Kapcsolja ki az FI véddkapcsolot vagy az automatikus megszakitot, vagy vegye ki a
biztositot. A meglévd kapcsolok ,,OFF”-re allitva.

A Figyelem! A rogzité-lyukak furasa el6tt bizonyosodjon meg rola, hogy a furas helyén a gaz-, viz-, vagy aram- vezetéket ne tudja atfirni, vagy megsérteni.

Ezt az Gsszeszerelés soran vegye figyelembe, hogy a rogzitd-anyag az alaphoz megfeleld legyen és hogy az megfeleld teherbirassal rendelkezzen. A terméknek az alaphoz torténd
szakszerlitlen rogzitéséért a gyartd nem tud feleldsséget vallalni.

H A terméken, vagy a csomagolason talalhato athuzott hulladéktarold azt jelenti, hogy ez a termék nem artalmatlanithat a hazi hulladékkal egyiitt. Ehelyett a terméket az élettartama végén
az elektromos és elektronikus késziilékek Gjrahasznositasanak egy atvevo helyéhez kell vinni. Kérjiik, érdeklddjon ez irant az illetékes kommunalis igazgatosagan.

Uj késziilék vasarlasakor jogiban all a megfelel régi késziiléket visszakiildeni.Ebben az esetben a visszakiildés és a selejtezés ingyenes az On szamara Kérjiik, hogy a visszakiildés el6tt
to6roljon minden személyes adatot.

A termék megfeleld artalmatlanitasa segit elkeriilni a veszélyes anyagok, keverékek vagy 6sszetevok jelenlétébol eredd lehetséges kornyezeti és egészségiigyi kovetkezményeket.
Fogyasztoként On donté szerepet jatszik a potencialisan felhasznalhaté nyersanyagok Gjrahasznositasaban és a tiszta krnyezet fenntartasaban.

11 érintésvédelmi osztaly [O]. Ez a vilagitotest kiilon szigetelt és tilos a foldvezetékre csatlakoztatni. 11 érintésvédelmi osztaly II. Csatlakoztataskor figyeljen ra, hogy a meglévé, gyéari
vezetékek és a csatlakozasok duplan vagy megerdsitve legyenek szigetelve. A csatlakozéasok jeldlései: L = Fazis N = Nulla © =Fold.

A halozati fesziiltség alatt 1év6 részek fedeleit és lezaroit minden esetben fel kell szerelni. Ne szerelje a vilagitotestet nedves vagy elektromosan vezeté feliiletre. Gy6z6djon meg, hogy a
szerelésnél a vezetékek nem sériiltek meg.

A lampa "TP44" védelmi fokozattal rendelkezik és kizarolag maganhaztartasokban torténé beltéri hasznalatra alkalmas. Az IP - védelmi fokozat csak vizszintes / horizontalis mennyezetre
torténd felszerelésre vonatkozik.

A fényforrasba (vilagitoeszkozbe, LED lampaba stb.) kozvetleniil belenézni tilos.

+® A lampaizz6 nem cserélhetd. Elettartama végén a teljes lampat ki kell cserélni.

Ez a termék a "E" energiahatékonysagi osztalyu fényforrast tartalmaz, a 2019/2015 EU-rendelet értelmében.

Kiilonbozo toltottségeknél a LED-ek szineltérései eléfordulhatnak. A LED-ek szine és fényereje az élettartam valtozésaval is valtozhat.

Lampa mozgasérzékelovel / A mozgasérzékel6 funkceioi :

A LED-ek vilagitasi idtartama felismert mozgas esetén kb. “30 masodperc, és ez alatt az id6 alatt ismét felismert mozgéasok esetén minden esetben ugyanezzel az értékkel
meghosszabbodik.

Az érzékeld érzékelési tavolsaga kb. “3m“ és “@ 6m* kozott van. Az érzékelési szog “120 °«.

A\ A jelen termék fényer-szabalyozassal rendelkezé dramkorokben nem hasznalhato.

A "Briloner Leuchten" cég ezennel kijelenti, hogy a/az "752841x" tipusu radioberendezés megfelel a "2014/53/EU" iranyelvnek. A csomagban 1év6 termék “5,8 GHz ISM Band“ lizemi
fesziiltségen és “max. -3 dBm* kiildo teljesitménnyel miikodik.

Instructiuni de protectie a muncii / Va rugim sa cititi cu atentie aceste informatii, inainte si incepeti instalarea sau utilizarea acestui produs. Pastrati cu grija aceste instructiuni
pentru utilizare ulterioara.

Tluminatoarele trebuie instalate numai de personal de specialitate autorizat, in conformitate cu prevederile in vigoare pentru instalatiile electrice.

Producatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru accidentari sau pagube care sunt urmarea unei utilizari inadecvate ale corpului de iluminat.

Ingrijirea corpurilor de iluminat se rezuma numai la suprafata acestora. Din motive de siguranti electrici, acest produs nu poate fi curitat cu apa sau cu alte lichide. Utilizati pentru curitare
doar o laveta uscata, fara scame.

/A Precautie! Pericol de soc electric. Verificati complet lampa, inainte de fiecare conexiune la retea, daca prezinta eventuale deteriorari. Nu folositi niciodata lampa, daca ati identificat
deteriorari.

A\ Atentie! Tnainte de inceperea montajului sau demontajului, opriti alimentarea electrica a cablului. Deconectati intrerupatorul automat de curent diferential rezidual sau disjunctorul
automat respectiv, rotiti in afard siguranta. Intrerupatorul existent pe “OFF”.

A\ Atentie! Tnainte de a realiza gaurile pentru gaurile de fixare, asigurati-va ca in locurile care urmeaza sa fie gaurite, nu pot fi perforate sau deteriorate conducte de gaz, apa sau de curent
electric.

Acordati atentie acestui lucru in timpul montarii trebuie sa va asigurati ca materialul pentru fixare este adecvat pentru fundament si ca acesta rezista in mod corespunzitor. Producatorul nu isi
asuma nicio responsabilitate pentru conectarea neadecvata a produsului cu fundamentul respectiv.

X Simbolul tomberonului de gunoi taiat cu doua linii incrucisate, aplicat direct pe produs sau pe ambalajul acestuia, inseamni ca acest produs nu are voie sa fie aruncat la gunoiul menajer.
La sfarsitul perioadei sale de serviciu, produsul trebuie sa fie predat in vederea reciclarii unui punct autorizat de colectare a produselor electrice si electronice scoase din uz. Adresa unor
asemenea puncte de colectare o puteti afla de la administratia comunala, in a carei zona de competentd domiciliati.

Atunci cand cumpirati un dispozitiv nou, aveti dreptul de a returna un dispozitiv vechi corespunzitor.in acest caz, returnarea si eliminarea sunt gratuite pentru dvs.Va rugim si stergeti toate
datele personale inainte de a va intoarce.

Eliminarea corespunzatoare a acestui produs ajuta la prevenirea consecintelor potentiale asupra mediului si sanatitii, care ar putea rezulta din prezenta substantelor, amestecurilor sau
componentelor periculoase. Dumneavoastra in calitate de consumator, jucati un rol decisiv in reciclarea materiilor prime care pot fi utilizate si in mentinerea unui mediu curat.

Clasa de protectie II [B]. Acest corp de iluminat este izolat in mod special si este interzisa legarea sa la un cablu de legare la pamant. Clasa de protectie II. La racordare trebuie sa se asigure
cd, cablurile de alimentare existente, din fabrica, trebuie sa fie prevazute cu o izolatie dubla sau intdrita pana in interiorul zonei de racordare. Denumirea bornelor de conectare: L = Faza N=
Nul © = Cablul de legare la pamant.

Capacele de acoperire §i capacele de capat pentru componentele de retea sub tensiune trebuie temeinic montate. Corpul de iluminat nu se monteaza pe un suport umed sau conducator de
curent electric. Asigurati-va cd in timpul montajului cablurile nu sunt deteriorate.

Lampa are gradul de protectie "IP44" si este prevazuta exclusiv pentru uzul intern in gospodariile private. Gradul de protectie IP este valabil numai pentru montajul pe tavane orizontale /
verticale.

Nu trebuie sa se priveasca niciodatd nemijlocit si direct in sursa de lumina (bec, LED, etc.).

#..® Sursa de lumini a acestei limpi nu poate fi inlocuitd. Atunci cand sursa de lumini a ajuns la sfarsitul perioadei sale de viata, trebuie inlocuita toatd lampa.

Acest produs contine o sursa de lumina, cu clasa de eficienta "E", in baza Directivei UE 2019/2015.

Este posibila aparitia modificarilor de culoare in cazul incarcarilor diferite. Culoarea si intensitatea luminii LED-urilor se poate modifica si in functie de durata de viata.

Lampa cu senzor de miscare / Diferitele functii ale senzorului de migcare :

Durata de iluminare a LED-urilor la o identificare a miscarii este de cca. “30“ secunde si se prelungeste in acest timp la o noua miscare identificatd, de fiecare data, cu aceeasi valoare.

Raza de inregistrare a senzorului este de cca. “3m* pana la “@ 6m*. Unghiul de inregistrare este de “120 °«.

A Acest produs nu este adecvat pentru functionare in circuite electrice cu intensitate reglabila.

Prin prezenta, "Briloner Leuchten" declara, ca tipul de echipament radio "752841x" corespunde directivei ""2014/53/EU". Produsul din pachet functioneaza cu o frecventa de lucru de “5,8
GHz ISM Band* si cu o putere de transmisie de “max. -3 dBm*.
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) Indicagdes de segurancga / Favor ler atenciosamente estas informacdes antes da instalacdo ou coloca¢iio em servico deste produto Guardar estas instrucdes de
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. A "Briloner Leuchten" declara através da presente que o tipo de equipamento de radio esta em conformidade com "752841x" a Diretiva "2014/53/EU". O produto

uso para fins posteriores.
As lampadas s6 podem ser instaladas por especialistas autorizados de acordo com as normas de instalagao eléctricas validas.
O fabricante esta isento de qualquer responsabilidade no caso de ferimentos ou danificagdes motivados por uma utilizagdo inadequada dos candeeiros.
A manutencdo dos candeeiros diz apenas respeito a sua superficie. Por razdes de seguranca elétrica, este produto ndo deve ser limpo com 4gua ou outros liquidos. Para
a limpeza, utilizar apenas um pano seco ¢ que nao largue pelos.
/N Cuidado! Perigo de choque elétrico. Antes de cada ligagdo a rede, verificar o candeeiro completo quanto a possiveis danos. Nunca utilize o candeeiro se notar
qualquer dano.

Atengdo! Desligar o cabo de rede da fonte de alimentagdo antes de iniciar a montagem ou desmontagem. Desligar o disjuntor de terra ou o disjuntor automatico ou
desapertar o fusivel. Interruptores existentes em "OFF".
/\ Atenciio! Antes de furar os orificios de fixagdo, assegure-se de que ndo exista cabos ou tubos de gas, dgua ou electricidade que possam ser danificados no local de
perfuragéo.
Durante a montagem, assegure-se de que o material de fixacdo seja apropriado para a superficie e que tenha uma capacidade de carga adequada. O fabricante nao se
responsabiliza por uma conexao inadequada do artigo com a respectiva superficie.
H O simbolo do caixote de lixo riscado no produto ou na embalagem significa que este produto ndo pode ser colocado no lixo doméstico. O produto tem, pelo
contrario, no fim da sua duragdo de vida, que ser entregue num local de recolha de aparelhos eléctricos e electronicos para reciclagem. Por favor informe-se sobre este
local de recolha junto das entidades comunais responsaveis.
Ao comprar um novo dispositivo, vocé tem o direito de devolver um dispositivo antigo correspondente.Neste caso, a devolugdo e a eliminacao sdo gratuitas para si.Por
favor, exclua todos os dados pessoais antes de retornar.
A eliminagdo adequada deste produto ajudara a evitar potenciais consequéncias ambientais e de satide que poderiam resultar da presenca de substancias, misturas ou
componentes perigosos. Na qualidade de consumidor, desempenha um papel vital na reciclagem de matérias-primas potencialmente utilizaveis e na manutenc¢do de um
ambiente limpo.
Artigo de protecgdo II [O]. Este candeeiro tem uma protecgdo especial e ndo pode ser ligado a um condutor de protecgio. Artigo de protecgio II. Ao conectar ter em
atencdo, que os cabos de alimentacdo existentes no local devem apresentar um isolamento duplo ou refor¢ado até dentro da area de ligag@o. Designacdo dos bornes de
ligagdo: L = fase N = condutor neutro & = condutor de protecgio.
As capas protectoras e finais das pecas condutoras de energia eléctrica tém que ser sempre montadas. Nao montar o candeeiro em cima de bases humidas ou
condutoras. Certifique-se ao fazer a montagem que os fios de ligagdo ndo estejam danificados.
O candeeiro tem a classe de protecdo "IP44" e destina-se exclusivamente a utilizagdo no interior de residéncias domésticas privadas. IP - o grau de protegao aplica-se
apenas a montagem em tetos nivelados/horizontais.
Naio olhar directamente para a fonte de iluminag@o (meio de iluminagdo, LED etc.).
@ A fonte de luz deste lampada no pode ser substituida. Quando a fonte de luz atingir o seu fim da vida, toda a lampada deve ser substituida.
Este produto contém uma fonte luminosa de classe de eficiéncia energética "E", em conformidade com o regulamento da UE 2019/2015.
Sao possiveis divergéncias de cor em LEDs de lotes diferentes. A cor da luz e a intensidade luminosa dos LEDs podem alterar-se consoante o tempo de vida util.
Candeeiro com detector de movimento / Fungdes do detector de movimento :
O tempo de iluminagdo dos LED quando detetado movimento ¢ de aprox. “30 segundos e ¢ prolongado nesse espago de tempo em caso de detegdo de novo
movimento sempre no mesmo valor.
O alcance de detecdo do sensor ¢ de aprox. “3m* a “@ 6m*. O angulo de detegdo é de “120 °«.
& Este artigo ndo é apropriado para funcionamento em circuitos com regulagio da intensidade da luz.

incluido trabalha com uma frequéncia de operagdo de “5,8 GHz ISM Band* e uma poténcia de transmissdo de “max. -3 dBm*.

> Emniyet direktifleri / Bu iiriinii kurmadan veya ¢alisirmadan once liitfen bu bilgileri dikkatlice okuyunuz. isbu kullamim kilavuzunu daha sonra

1.

basvurmak iizere iyi bir sekilde saklayiniz.

Lambalar, gegerli ilgili elektrik kurulum talimatlarina uygun olarak yalnizca yetkili uzman personel tarafindan kurulabilir.

Isiklandirma teghizatinin usuliine uygun olmayan kullanimdan kaynaklanan hasarlardan ve yaralanmalardan tiretici sorumlu tutulmaz.

Isiklandirma techizatlarinin yalnizca yiizeyleri temizlenebilir. Elektrik giivenligi nedeniyle bu iiriiniin su veya diger sivilar ile temizlenmesi yasaktir. Temizlik i¢in
sadece kuru, tiiysiiz bez kullanin.

/N Dikkat! Elektrik carpmast tehlikesi. Her bir sebeke baglantisi dncesi aydinlatmanin tamamini olasi hasarlara yonelik kontrol edin. Aydinlatmada hasarlar tespit
ettiginizde onu kesinlikle kullanmayin.

/\ Dikkat! Montaja veya sokmeye baslamadan dnce sebeke hattini gerilimsiz hale getirin. Hata akimi koruma anahtar veya sigorta otomatini kapatin ya da sigortay1
dondiirerek ¢ikar. Mevcut anahtarlart "KAPALI" konumuna getirin.

/\ Dikkat! Sabitleme deliklerini agmadan énce deligin acilacak yerden gaz, su veya elektrik hatlariin delinmeyeceginden veya hasar gormeyeceginden emin olun.
Montaj sirasinda buna dikkat edin, sabitleme malzemesinin alt taban i¢in uygun olduguna ve bunun gerekli tagima kapasitesine sahip olduguna dikkat edilmelidir.
Uriiniin ilgili alt taban ile uygunsuz baglantidan dolayn iiretici sorumlu tutulamaz.

X Uriiniin veya ambalajin tizerindeki tizeri ¢izik ¢6p bidonu lizerindeki r simgesi, bu liriiniin dmrii bittikten sonra imha etmek i¢in ev ¢opiine atilmamas: gerektigi
anlamina gelmektedir. Mamul, 6mrii bitince bunun yerine elektrikli veya elektronik cihazlarin geri doniisiim i¢in toplandigi bir yere gétiiriilmelidir. Bu yerin nerede
oldugunu liitfen yetkili yerel idarenizden sorun.

Yeni bir cihaz satin alirken, ilgili eski cihazi iade etme hakkiniz vardir.Bu durumda iade ve imha sizin i¢in ticretsizdir.Liitfen geri donmeden dnce tiim kisisel verileri
silin.

Bu iiriiniin uygun sekilde bertaraf edilmesi, tehlikeli maddelerinin, karisimlarin veya bilesenlerin mevcut olmasindan dolayi ¢cevre ve saglik igin olasi neticeleri
onlemekte yardimer olmaktadir. Tiiketici olarak burada olasi kullanilabilir ham maddelerin geri doniisiimii ve temiz bir ¢evrenin korunmasi i¢in belirleyici bir role
sahipsiniz.

Koruma simufi I1 [@] . Bu isiklandirma techizat: dzellikle izole edilmistir ve koruma iletkenine baglanamaz. Koruma sinifi II. Baglarken, iiretici tarafindan tahsis edilen
mevcut besleme hattinin, baglant1 alanin igine kadar ¢ift olarak veya giiclendirilmis sekilde izole edildigine dikkat edilmelidir. Baglant1 klemenslerinin tanimlari: L =
Faz N=Nbtriletken € = Koruma iletkeni.

. Sebeke gerilimi ileten pargalar i¢in uc kapaklar ve kapama kapaklar takilmalidir. Isiklandirma teghizati nemli ya da iletken ylizey lizerine montaj edilemez. Hatlarin

montaj sirasinda hasar gdrmemesini temin ediniz.

. Aydinlatma "TP44" koruma derecesine sahiptir ve sadece evlerde i¢ mekanda kullanimina izni bulunmaktadir. IP koruma sinifi sadece yatay / dikey tavanlara montaj

icin gegerlidir.

. Direkt 15tk kaynagina (ampul, LED vs.) bakmayin.

Bu lambanin 151k kaynagi degistirilememektedir. Isik kaynaginin 6mrii tilkendiginde, tiim lambanin degistirilmesi gerekir.

. Buiiriin, AT Yonetmeligi 2019/2015'e dayali olarak "E" enerji verimi siifindan bir 151k kaynagina sahiptir.

. LED’lerin iiriin partilerinde renk sapmalari olabilir. LED lerin 151k rengi ve parlama seviyesi iiriiniin dmriine bagh olarak da degisebilir.

. Hareket sensorlii lamba / Hareket sensoriiniin fonksiyonlar :

. Bir hareket fark edildiginde LED lerin aydinlatma siiresi yakl. “30% saniyedir ve yeniden bir hareket fark edilen her seferde siire ayn1 miktarda uzar.

. Sensorlerin kayit kapsami genisligi yakl. “3m* ila “@ 6m* kadardir. Kay1t acis1 “120 °“ kadardir.

. & Bu iiriin kisilabilir devrelerde kullamm igin uygun degildir.

. Bununla beraber "Briloner Leuchten" telsiz tesisati tiiriiniin "752841x" yonetmeligie uygun oldugunu "2014/53/EU" ifade eder. Ekteki iiriin, 5,8 GHz ISM Band*

isletme frekansi ve “max. -3 dBm" verici giicii ile caligmaktadir.

@ Drogsibas noradijumi / Ludzu, uzmanigi izlasiet So informaciju pirms ierices instalacijas vai pienemsanas ekspluatacija. Uzglabajiet lietoSanas pamacibu art
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turpmakajai lietoSanai.
Lampu instalaciju drikst veikt tikai autorizeti specialisti, ievérojot elektrodro§ibas un instalacijas prasibas.
Razotajs neuznemas nekadu atbildibu par traumam un zaud&jumiem, kas tika nodariti lampas nepienacigas lietosanas rezultata.
Kopjama ir tikai lampas virsma. Ar elektribu saistitu drosibas apsvérumu dgl izstradajumu nedrikst tirit ar Gideni vai citiem Skidrumiem. TirTSanai izmantojiet tikai
sausu, neplikosu dranu.
/N Uzmanibu! Elektriska trieciena risks. Pirms katras pieslégsanas pie elektrotikla, parbaudiet visu lampu — vai tai nav kadu bojajumu. Nekada gadijuma nelietojiet
lampu, ja tai ir konstatéti bojajumi.

Uzmanibu! Pirms montazas vai demontazas atslégt barosanas vadu no sprieguma. Izslédziet nopliidstravas (FI) aizsargslédzi vai automatisko drosinataju, vai
izskriivgjiet drosinataju. Pieejamajiem slédziem jabut uz “OFF” (izsl.).
/\ Uzmanibu! Pirms stiprindgjumu caurumu urbsanas parliecinieties, ka urbsanas vieta nav iesp&jams ieurbt vai sabojat gazes caurules, tidens caurules vai
elektropadeves linijas.
Veicot montazu, pieversiet uzmanibu tam, lai stiprinajuma materials ir piemérots pamatnei un tai ir pietiekama kravnesiba. Razotajs nevar uznemties atbildibu par
izstradajuma neatbilstosu savieno$anu ar pamatni.
H Simbols, kas izvietots zu produkta vai iepakojuma un kura ir att€lots aizsvitrots atkritumu konteiners, nozimg, ka $o produktu nedrikst utilizét kopa ar sadzives
atkritumiem. P&c produkta ekspluatacijas izbeiganas produkts nododams utilizacijai nolietotu elektronisko un elektrisko ieri¢u vaks$anas vietas otrreizgjai parstradei.
Ludzu, sazinieties ar pagvaldibas iestadi, kur var sanemt informaciju par atbildigam utilizacijas vietam. legadajoties jaunu ierici, jums ir tiesibas atgriezt atbilstosu
veco ierici.Saja gadijuma atgrieSana un utilizacija jums ir bez maksas.Pirms atgriesanas, lidzu, izdz@siet visus personas datus.
S izstradajuma pienaciga utilizacija palidz nepielaut iespgjamas sekas videi un veselibai, kas varétu izrietét no bistamo vielu, maisTjumu vai komponentu klatbiitnes.
Turklat jums ka pat€rétajam ir iz8kiroSa loma potenciali lietojamu izejvielu otrreizgjai izmantos$anai un tiras vides saglabasanai.
Aizsardzibas klase II [O]. Sai lampai ir Tpasa izolacija un to nedrikst pieslégt aizsargsavienojumam. Aizsardzibas klase II. Piesledzot izstradajumu pie stravas,
japarliecinas, ka komplektacija ieklautie vadi lidz piesléguma vietai ir vismaz divkart vai vairakkart izol&ti. Piesléguma spailu apzimg&jums: L = faze N = neitralais
vaditajs D= aizsargsavienojums.

. Tikla spriegumu vadoSo elementu vaki un gala vaki noteikti tieck montéti. Nemont&jiet lampu uz mitras vai stravu vadosas virsmas. Parliecinieties, lai montazas gaita

netiktu bojati vadi.

. So lampu drogibas pakape ir "IP44" un tas ir paredzétas tikai privatam majsaimniecibam lietosanai iekstelpas. IP aizsardzibas pakape attiecas tikai uz montazu pie

limeniskiem / horizontaliem griestiem.

. Neskatieties tiesi uz gaismas avotu (spuldze, gaismas diode).

® Sis lampas gaismas kermeni nevar nomainit. Ja gaismas kermena darbmiiZs ir sasniegts, ir janomaina visa lampa.

. Siizstradajuma gaismas avots atbilst energoefektivitates klasei ""E", saskana ar ES Direkfivu 2019/2015.
. Dazadu precu partiju LED spuldzu izstarotas gaismas krasu gamma var atskirties. ArT atkariba no kalpoSanas laika LED spuldzu izstarotas gaismas krasa un intensitate

var mainities.

. Lampa ar kustibas sensoru / Kustibas sensora funkcijas :
. Ja tiek konstatéta kustiba, gaismas diodes deg aptuveni “30* sekundes, un, ja $aja laika atkartoti tiek konstatéta kustiba, degSanas laiks tiek pagarinats uz tadu pasu

laiku.

Sensora uztverSanas attalums ir aptuveni “3m* lidz “@ 6m*. UztverSanas lenkis ir “120 °«.

A Sis izstradajums nav piemérots lictosanai elektriskajas keédes ar gaismas spilgtuma mainiSanas funkciju.

Ar %o "Briloner Leuchten" apliecina, ka radioiekartu tips ""752841x" atbilst Direktivas "2014/53/EU" prasibam. Sis produkts darbojas ar 5,8 GHz ISM Band*
darba frekvenci un ta maksimala jauda ir “max. -3 dBm*.

I/IHCprKHl/lﬂ 3a 6e3omacHocT / MO.J'IS[, npovyerere BHUMATEJIHO Ta3u uH(bopMauml,npenn A2 3ano4HeTe ¢ HHCTAJIMPAHETO WIH CKIVIOATALUATA HA TO3H
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NMpoAyKT. 3ama3eTe J00pe Ta3u MOTPeOMTEICKA HHCTPYKIHS 32 MO-HATATHUIHH 1eJTH!
KpymxkuTe Morat na 0bJaT HHCTAIMPAHH CaMO OT OTOPHU3MPAHH CHEIMATUCTH ChITIACHO JICHCTBAINTE €IeKTPOMHCTAIAIMOHHH Pa3ope10H.
ITpousBoauTe AT HE IOEMa HUKAKBa OTTOBOPHOCT 3a HapaHsIBaHUS WM LIETH, KOUTO ca IIOCIEeICTBHE OT HEMPaBUIIHA YIOTpeOa Ha JlaMIaTa.
/Jla ce mouMCTBAT CaMo MMOBBPXHOCTHTE Ha JamnuTe. OT ChoOpaXKEeHNs 3a eIeKTpUIecKka O€3011acHOCT TO3H MPOAYKT He OMBa Ja ce TIOYMCTBA C BOJIA HITH IPYTH
TEYHOCTH. 3a TIOYMCTBAHE M3MOJI3BANTE CAMO CyXa KbpITa, KOSTO HE OCTABSI BIIACHHKH.
/N Bunmanne! OnacHocT 0T TokoB yzap. IIpeu BCsKo BKIIOUBAHE KbM 3aXPAHBAHETO IPOBEPSBANTE LIAI0TO OCBETHTENHO TAIO 3a oBpei. Hukora He m3nossaiite
OCBETUTEIIHOTO TSJIO, AKO YCTAaHOBHTE MOBPEJIH.
/\ Bunmvanue! TIpeu HAYaMO0 HA MOHTAXKA MITH JEMOHTAXKA H3KIIOUETE 3aXpAHBALIS Kabes oT Mpexkata. Mskmouere FI 3aluTHis IPeKbCBAY MK ABTOMATHUHHS
NPEeKLCBAY MM pa3BHiiTe npeanasurens. [loctapeTe chliecTByBalIUTE NPEBKIIOYBATENH B osoxkeHue “OFF”.

Buumanue! IIpenyu u3nbiaHeHHe Ha MOHTaXHHUTE OTBOPH C€ yBepeTe, ue B MACTOTO Ha IPoOKBaHe He MOTaT Aa ObAAaT 3aCerHATU WIIH IIOBPEIEHU BOIOIPOBOIHU U
Ta30MPOBOJIHU TPBOU MIIH ENIEKTPUYECKH Kabenu.
OOBpHETE BHIMaHKE HAa TOBA 0 BpeMe Ha MOHTaXa CHOJF0IaBaiiTe CKPETIMTETHUAT MaTepral Jia € TIOAXOIAI 3a OCHOBATA U TS JIa € ChC ChOTBETHATA
TOBapOHOCUMOCT. [IpOM3BOIUTEAT HE HOCH OTTOBOPHOCT IIPU HEMPABUIHO CBHP3BAaHE Ha apTHKYJA ChC COTBETHATA OCHOBA.
E 3naxsT che 3auepkraTa Koa 3a CMeT BBPXY TIPOIYKTa HITH OTIAKOBKATA 03HAYABA, Ue TOM He TPAOBA JIa Ce M3XBHPITII 3a¢/HO ¢ GHTOBHTE OTMABIN. B kpast Ha
€KCITOATallHOHHATa CH TOJHOCT NPOIYKTHT TPsAOBA J]a ce OTCTPaHM B ITyHKT 3a BTOPUYHH CYpPOBHHH Ha €JIEKTPUYECKH U eIeKTPOHHH ypean. upopmupaiite ce B
MECTHOTO yIpaBIeHHE 3a HATMYUETO Ha TaKbB ITyHKT 32 BTOPUYHU cypoBUHU. [Ipy 3aKymyBaHe Ha HOBO YCTPOHCTBO UMaTe MPaBO Ja BbPHETE CHOTBETHO CTApPO
ycTpolicTBo.B To3M ciyuait BphIIlaHeTO M N3XBBPISAHETO ca Oe3miaTHy 3a Bac.Mons, n3TpuiiTe BCHUKM JIMYHU JaHHU TPEH BPBIIAHE.
IpaBmTHOTO OTCTpaHsABAaHE HA TO3H MPOIYKT KaTO OTMA/bK IIe TOMOTHE 3a MPE0TBPAaTABAHE HA BH3MOXKHH TTOCIIEACTBHS 3a OKOJIIHATA CPEZia U 3/IpaBeTo, KOMTO
MOTaT J1a Bb3HHKHAT OpaJy HaIMYHeTO Ha OIAacHH BeIlecTBa, CMECH MU KoMnoHeHTu. Kato notpe6buten Bue umare perrapaiia poss 3a peUKINPAaHETO Ha
TOTEHIIMAITHO M3M0JI3BaEMHI CYPOBUHH ¥ 33 OTIa3BaHETO HA YHCTA OKOJIHA CpeJia.
Bamuren kiac 11 [O]. Tasu namma e ocobero n30/IMpaHa u He OHBa a ce CBBP3Ba ChC 3alIuTeH NpoBoaHUK. 3ammTeH kiac 1. IIpu cBbp3BaneTo ce yBepeTe, e
CBILECTBYBAIUTE IPH KJIHEHTA 3aXpaHBaIly KabelH ca JBOWHM /10 BTPEIIHOCTTa Ha 30HaTa Ha CBbP3BaHe MM ca ¢ MOACHIeHa n3onanus. O3HaueHue Ha
cBbp3BammTe KieMu: L = ¢asa N = HeyTpasen npoBofHik € = 3anuTeH NPOBOTHNK.

. TloxpuBamure 1 orpaHHIUTENHHTE KalladKy HA YAaCTUTE, HAMHUPAIIH ce II0]] HallpexKeHHe, 10 IPHUHIUI TPsiOBa 1a ca MOHTHpaHU. JlaMmaTa ja He ce MOHTHpPA BBPXY

BJIaYKHA WJIN €JIEKTPOIIPOBOIAIIA OCHOBA. YBepeTe C€, Y€ IMpu MOHTaXKa NPOBOAHUIIUTE HE Ca MPETHPIICIIA OBPEIU.

. OcBeTHTENHOTO TSJIO MpUTEXkKaBa cTeneH Ha 3amuTa "1P44" u e npeqHazHaueHO caMo 3a U3I0JI3BAaHE HA 3aKPUTO B YAaCTHM JOMakUHCTBA. [P - creneHTa Ha 3amuTa ce

OTHACS CaMo 332 MOHTa)X KbM XOPHU30HTAIHH / BOJIOPABHH TABaHH.

He riepaiiTe TMpeKTHO KBM U3TOYHHKA Ha CBETIHMHA (ocBeTHTENeH ypen, LED u 1.H.).

~® Jlamnata Ha TOBa OCBETHTEITHO TS0 HE MOJKE JIa Ce TIO/IMEHsl. AKO JlaMITaTa € IOCTUTHANA KPast Ha EKCTUIOATAIIHOHHHS CH CPOK, LIAIOTO OCBETUTENHO TSIO
CIie/IBa Jia ce MOIMEHH.

To3n npoIyKT ChabpKa eIMH H3TOYHHK Ha CBETIIMHA C KJIac Ha eHepruiiHa edextusHocT "E" B choTBeTCcTBHE € Permamenta na EC 2019/2015.

BBb3MOKHM ca OTKJIOHEHHS B IIBETA TIPU CBETOAMOM OT PasIMYHU NapTuay. LIBETHT U cuaTa Ha CBETIMHATA HA CBETOJMOIUTE MOTAT 1A CE MPOMEHSAT B 3aBHCHMOCT
OT CPOKa Ha EKCILIOATAIIHS.

Jlamna ¢ naT4mk 3a aBkenue / OyHKIMN HA JaTYNKA 32 JIBIKCHHE :

[IpobIKUTETHOCTTAa HA CBETEHE HA CBETOUOANTE TIPH UICHTHU(PUIIMPAHO IBIDKEHHUE € OK. “30% cexyHaM U ce yABIDKaBa Ipe3 TOBa BpeMe IPH OBTOPHO
UJICHTHOHUIMPAHO ABIKEHUE BCEKH ITBT ChC CHIATA CTOWHOCT.

Jluana3oHsT Ha peruCcTpHpaHe HA JaTYHKA € OK. “3m* 1o “@ 6m“. breasT Ha peructpupane e “120 °«.

A\ To3u apTHKYIT He € TIOJXOIAII 33 CKCTTOATAIS B CIICKTPHICCKH BEPHTH C HMHPAFHE.

C nacrosimoro "Briloner Leuchten' nexnapupa, ue tunsT 6e3xnana nacTananus "'752841x" e B crorBerctBHe ¢ [upektua ""2014/53/EU". [TpunoxeHusT
HpoayKT QyHKIMOHMpa ¢ paboTHa yectoTa ot 5,8 GHz ISM Band* n MomHocCT Ha n3npuBane ot “max. -3 dBm®.
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@ Yka3zanust no 6e3onacHocTu / Hpemne YeM NMPUCTYNUTDb K MOHTAXKY WJIM BBOAY B IKCILUIyaTallMIO 3TOr0 rlpnﬁopa, BHUMATEJIBHO npo-mTaiiTe PYKOBOJACTBO

0 JKCILTyaTanuu. PekoMenyeM cOXpaHUTDb 3TO PYKOBOJACTBO, TAK KaK OHO MOozkeT Bam moHag00uThCs BIOCTEACTBHH.

1. CBeTUJILHUKH MOTYT OBITh YCTaHOBJIEHBI TOJIBKO CHELMAIMCTOM NP COOMIOIEHUH COOTBETCTBYIOIUX MPEANNUCAHUH MO JIEKTPOMOHTAXY.

2. TIlpousBoautens He HECET OTBETCTBEHHOCTH 3a NOBPEXKICHUS W YIEpO, BbI3BAHHbIE HEMPABUIIBHOM JKCILTyaTalllel CBETHILHUKOB.

3. ¥YXox 3a CBeTHIBHUKAMH OIPaHUYUBACTCS YXOJOM 3a IIOBEPXHOCTHIO. [1o mpHYnHaM 3IeKTpHIecKoi 6€30IacCHOCTH AaHHBIH BBIKIIOYATEINb 3aIIPEIIaeTCs] YHCTUTH C
TIOMOILBIO BOJBI MITH JIPYTHX JKUAKOCTEH. Vcromnb3yiiTe JUIst OUMCTKH TOJIBKO CyXyH0 6E3BOPCOBYIO TKaHb.

4. A\ OcropoxHo! OnmacHOCTh MopaXkeHuUs dIeKTpraeckuM TokoM! Iepes KaXkabIM MOAKITIOUCHHIEM CBETHIBHUKA K CETH IIMTAHUS [IPOBEPhTE BECh CBETUIILHUK Ha
OTCYTCTBHE NOBpeXAeHUH. HUKOr1a He HCTIONb3YiiTe CBETHIBHUK, €CIU 00OHAPYXKUTE MOBPEKICHHS.

5. Buumanue! Ilepen HauanoM ycTaHOBKH WIIM AEMOHTA)Ka OTKIIFOUMTE [10]a4y HANPsDKEHUS Ha poBoa nuTanusd. OTkinounTh Y30 WK 3allMTHBIN aBTOMAaTHYECKHUI
BBIKJTIOUATElIb TUO0 BEIKPYTUTH IPeJOXpaHUTeNb. Mmeronmecs Beikmodareny B nonoxenue “OFF” (BbIKJI).

6. /\ Bunmanue! Ilepen cBepieHUEM KPEIIEXKHBIX OTBEPCTHII yOeIUTeCh B TOM, YTOOBI HA MECTE KPEIUIEHUsI He ObLIH IIPOCBEPJICHBI MM TIOBPEXK/ICHBI JIMHUM Ia3a,
BOJIBI WJIH TOKA.

7. OOpaTuTe BHIMaHHE Ha 3TO BO BpeMsl COOPKH, YTOOBI KPETIeKHBIH MaTepHall ITOIXOAI 1L COOTBETCTBYIONIEH CTEHBI MM MOTOJIKA, 8 CTEHA H IIOTOJIOK 00Iafany
COOTBETCTBYIOLIEH Hecyleit ciocoOHoCThI0. [Ipon3BoUTEIL HE HECET OTBETCTBEHHOCTH 3a HEHAUISKAIIee KpeIIeHHe IPHO0pa Ha COOTBETCTBYIONICH ITOBEPXHOCTH.

8. H CuMBon nepeudpKHyTOro MyCOPHOro KOHTEHHepa Ha IIPOLyKTe WM HA yIIAKOBKE 03HAUACT, 4TO HTOT IIPOLYKT HE/lb3s BHIGPACHIBATE B XO3SHACTBEHHEII MyCOp.
BwmecTo 3TOro npoayKT D0JKEH ObITh YTHIW30BAH 110 MCTEUEHHH CPOKa €ro 3KCILIyaTalluy Yepe3 MyHKTHI IPHEMa OTpaOOTaHHBIX dJEKTPUUECKUX U JIEKTPOHHBIX
puOOpoB. MecTa HaX0XKICHHS TAaKOBBIX Bam ciefyeT y3HaTh B BaleM )UIMIHO-KOMMYHAIIBHOM yripaBiieHuu. [Ipy MoKyIke HOBOTo yCTpOHCTBa BbI HMEETE IIPaBO
BEpHYTh COOTBETCTBYIOIIEE CTApOe YCTPOIicTBO.B 9TOM cirydae Bo3BpaT u yTunu3arus 11t Bac Gecruatasl. [loxkanyiicTa, ynanure Bce IMYHbIE JaHHBIE IIepe]
Bo3BpatoM. Hajuiexammas yTuiansanus JaHHOTO M3/IeIHs IIOMOTaeT H30ekKaTh BO3SMOXKHBIX IOCIIEACTBHIH JUIs OKPY’KAIOIEH cpe/ibl ¥ 310pOBbs, KOTOPbIE MOTYT OBITh
BBI3BAHBI COZICP’KAHUEM ONACHBIX BEILIECTB, CMECeH U KOMIIOHEHTOB. IIpu 3TOM BbI, KaK IOTPEOHTENb, HIPACTE PELIAIOLILYIO POJIb B IOBTOPHOM HCIIOIb30BAaHUN
MOTEHIHAIBHO IPHUTOIHBIX CHIPbEBBIX MATEPHUAIIOB U COXPAaHCHUH YHCTOH OKPY KAIOMEH CpebL.

9. Knacc samursi I [B]. Dror cBetmibhiK nMeer 0COOYFO M30JISILIHIO U HE MOJKET OBITh MOJKIIFOUEH K 3auTHOMY coequHenuto. Kitace 3ammtsl II. Tlpu noaximodennn
CJICITUTH, YTOOBI OIBOASIIAS JIMHHS B MECTE YCTAaHOBKHU JJO MECTa MOACOSIUHEHHs ObLIa BBINOIHEHA C ABOMHON MM yCHIEHHOH n3osinueil. O603HaueHus
COCIIMHUTENBHBIX 3akMMOB: L = (haza N = HyJieBoii mpoBoj = zamurHprit MIPOBOJI.

10. Konmauku a5 netajiei, HaXOASAIMXCS MO/ CETEBBIM HANpPsKEHUEM, JOJDKHBI ObITh IPHHIUINATILHO MOHTHPOBaHbL. Hu B KoeM citydyae He MOHTHPOBATh CBETUIILHUK
Ha BJIQKHOM WM TOKOIIPOBOJSIeM OCHOBaHUH. CiletiTe 3a TeM, 4TOOBI IIPOBOJA He OBIIN MOBPEKICHBI BO BPEMSI MOHTaXA.

11. CaerunbHuk umeeT Tul 3amuTh ""IP44" 1 npeHa3HAYAETCS CKIIIOUUTENBHO JUIS MCHOJIB30BaHHS BO BHYTPEHHUX OBITOBBIX HoMelieHusax. Ctenenp 3amuThl [P
JIeCTBUTEIbHA TOJIBKO P YCTAHOBKE HAa TOPU30HTAIBHBIX MOTOJKAX.

12. He rnenaiite AMpeKTHO KbM U3TOYHMKA Ha CBeTIMHA (ocBeTuTeneH ypen, LED u T.H.).

13. ® 3ameHa HCTOYHMKA CBETA B JAHHOM CBETHIILHUKE HE MpeycMoTpena. [Tocsie BEIpaboTKH HCTOYHMKOM CBETa CBOETO PECYPCA CBETHILHUK 3aMEHSETCS IETUKOM.

14. JlaHHBII OPOXYKT COAEPIKUT HCTOYHHK CBETa ¢ dHeproaddexrusHocThIO Kinacca "E", cormacuo nocranosienuto EC 2019/2015.

15. B03MOXHBI OTKJIIOHEHHS B IIBETE B Pa3HBIX MAPTUSIX CBETOANOIOB. L[BET M HHTEHCHBHOCTD CBETOIMO/Ia MOXKET MEHSATHCS C TeUCHHEM BPEMEHH.

16. Jlammna ¢ natunk 3a aBrkeHne / OyHKIMK HA JATYHKA 32 IBHKCHHE

17. TIpoJo/DKUTEIEHOCTh CBEYSHHUS CBETOJHOI0B IPH OOHAPYKEHHH IBIDKEHHS COCTaBIIsIeT NpHOi. “30% cexyHN 1 Ipy 0OHApY>KEHHUH MOCIETYOIIETO IBIKSHUS B 9TOT
[IepHO]] BpeMEHH IPOUIEBACTCS Ha TO JKE€ CaMoe 3HAUeHHE.

18. Jluama3oH perucTpalyy CeHCopa COCTaBILIeT IPHOIL. OT “3m* 1o “@ 6m*. Yroa perucTpanuyu cocTaBiseT “120 °«.

19. A\ JlanHslii IPOIyKT He MpeIHA3HAUEH [T HCTONB30BAHASA B LEISX TOKA C 3aTEMHEHHEM.

20. Hacrosum komnanus "Briloner Leuchten' noarsepxxaaer, uto tun paauoycranoBku ""752841x" orseuaet dupekruse "2014/53/EU". JlanHoe uznenue paboraet

Ha gacrtote “5,8 GHz ISM Band*, MoriHOCTh niepefaTynka cocTaBisieT “max. -3 dBm*.

D Evociteic acpaieiag / IIpotod apyicete TV eyKkardotacn 1| T 0£on 6 Aertovpyia avTov TOV TPOidVTOG, S1ufdcTE pE TPOGOYN AVTES TIG AN POPOPiES.

1.

10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.
19.
. Mg 10 mapdv dnidvetat "Briloner Leuchten", 611 TOmog acvppatng eykatdotaong avtanokpivetor "752841x" oty odnyia "2014/53/EU". To scmxAieidopevo

DoAGETE aVTES TIG 00N YiES YPiONGS YIO TV TTEPITTOON TOV B0 TIS YPELOGTEITE APYOTEPO.
H gyxatdotacn tov Aoyvidv emTpénetol va, yivel povo amd e£0VG1080TNIEVOVG TEXVITEG COLP®VOL LE TIG EKAGTOTE 1GYVOVOES NAEKTPOLOYIKEG TPOSLOYPAPEG
£YKATACTAONG.
O koTaoKeVUoTNG 08 PEPEL ovdepio eVOVVN Yo TPAVHATIGUOVG 1) PAAPBES, EPOGOV TPOKVWOLV ad AovOUGHLEVN YPTCT| TOV AVYVIDV.
H nepimoinon tov Avyviov mepopiletor otny emgdvetd tovg. ' Adyoug nAekTpikig ac@drelog dev emtpémetal vo kabapiletar To Tapdv Tpoidv pe vepd N GAAD
vypé. Xpnoponoteite yio Tov KaBapioHod TOL ATOKAEICTIKA KOl LOVOV £VaL GTEYVO TV TOL OEV APRVEL YVOLSL.

Ipocoyn! Kivévvog niektpominéiog. Ipwv amd kébs ochvdeon oto SikTvo pedpatog, elEyyete OA0 T0 POTIOTIKO Yo TVYOV PAGReC. Tloté punv ypnoponoteite to
POTIOTIKO, €AV dtamiotdoete PAAPES.
A\ Ipocoyn! IIpwv v évapén g eYKOTAGTAONG 1) ATEYKATAGTACTS KATERAGTE TOV YEVIKO SLOKOMTN TACTC. ATEVEPYOTOUOTE TOV OCLTOUOTO SLOKOTTN SLOPPOTG 1)
TOV QUTONOTO UNYAVIGUO 0cQUAEing, 1) EePODOTE TNV aopdleta. BEote TOVG LVIAPYOVTES drokdmTeg otn Béon «OFF».
A Ipocoyn! BeParwbeite mpv Tv S16voién tev Tpundv 6TEpEmOTC, 0TL dev diépyovtar omd To onpeio ddtpnong aywyoi agpiov, vepod 1 pedpoartog, ot omoiot Ha
Hmopovcay va doTpnodv 1 vo vTocTovV Cnpud.
A®OTE TPOGOYN GE CVTO KOTA TN GUVOPUOAOYNON TPETEL VOL TPOGEEETE VL £IVOL TO DAIKO GTEPEMOTG KATAAANAO Y10 TO VITOGTPWLO KL TO TELELTALO VoL EYEL TNV
avaroyn eépovca tkavotta. o AavBacpévn cUVEEST TOL TPOIOVTOG LLE TO EKAGTOTE VTOCTPMOIN O KATUCKEVAOTHG OgV Umopel va avaAddpet kapio evbovn.
E To ovpolo 100 Sieypapievon Kadov amoppiiat®y 6To TPOLOV 1] GTNY GUGKEVOCLO, GUALVEL, OTL GVTO TO TPOLOV OITOYOPEVETAL VO, TETAYDEL GTAL OKLOKAL
OTOPPLUOTO. AVTL GVTOV TPETEL TO TPOLOV HETO TNV ANEN TS SlapKedg Aertovpytag Tov va emfephetl o€ £101K0 HePOG GLALEENG NAEKTPIKMV Kl NAEKTPOVIK®OV
GUGKELQOV Y10, AVAKVKA®GT). Zog Tapokadovpe TAnpofoptdeite yio 0vTo T0 HEPOG OO TNV OPHOSLOL SNUOTIKT S1OKN oM.
Otov ayopalete Lo VEO GUGKELT, £XETE TO SIKOUMULO VO ETICTPEYETE L0 AVTIGTOLYT TOALY GUGKELT.ZE QTN TNV TEPITTMOT), 1] EMGTPOPT) Kot 1| Amdpprym eivar
Swpedv Yo €64 Aloypdnyte OAL TOL TPOCMOTIKG SEGOUEVHL TPV EMOTPEYETE.
H opbn} amdpprym cwtov tov mpoidvtog Oo cupfdrlel 6TV amo@vyn THAVOV GUVETEL®V Yl TO TEPPAALOV Kot TV VYeio TOL Hol HTOPOVSAV VO TPOKVYOLV aITd TNV
Vmapén EMKIVOLVOV 0VGIOV, HIYLATOV 1) GUGTATIK®OV. QG KOTAVIAMTIG, TaileTe KaBOPIGTIKO POLO GTIV OVAKTNGT SVVNTIKG OELOTOCIUOV TPOTMV VAGV KOl 5T
Swtpnomn evog kabapov TEPPAALOVTOC.
Katnyopia rpostaciog 11 [@l. Avti 1 Avyvia éxel Wiaitepn Lovmon kot dev mpémet va cuvdebel pe Tpootatevticd aywyd. Katnyopio mpootaciog II. Katd ) cdvdeon,
BePoimbeite 6TL OL YpaPES TAPOYNG TTOV TAPEXOVTOL ENL TOTOL EYOVV SUTAN 1] EVICYVUEVT LOVOOT| £MG TNV TEPLOYT CVUVOEOTC. XOPUKTIPLOUOG TOV AKPOIEKTMV
oOvdeong: L = pdon N = ovdétepog aymyog ©= TPOGTUTEVTIKOG Oy YOS,
Ot KOAOTTPEG TOV Oy@Y®V Y10L TOL LEPT SIELEVONG TG TAOTG TPEMEL OTOGINTOTE Vo, TomofetnBovv. Mnv Tomobeteite T Avyvia o€ vYpd N AYDYILO VTOGTPOUA.
Yryovpevteite 6Tt oL Katd TNV Tomobétnon d¢ Ba yiver {nuid og aywyode.
To patiotikd Kotéyet Tov fabud npoctaciog "IP44" kot eivat oyed10GUEVO ATOKAEIGTIKA Y10 XPT|OT) OE ECMTEPIKO YDPO WIMTIKMY Voukokuptdv. O Babuog
mpootaciog IP oydel uovo yo v eykotdotacn e opllovtieg / oplloviies 0popEs.
Mnv kottdre amevdeiog oty Ty 9otdc (Aapunmpa, LED kix.).
-2 H po116TIKN TNYH GE 00TO TO POTIGTIKG eV Umopel va. aviikatastafel. Av N QoTIOTIKN TNYN &)Xl OTAGEL 6T0 TEAOG TNG Slépketag (NG TNG, TPETEL VO,
OVTIKOTAOTNGETE OAOKANPO TO POTIOTIKO.
To mapdv Tpoidv mepiéyel poTevi TNyn kKAdong evepyetakng anddoong "E", Baoetl tov kavoviopov EE 2019/2015.
Xpopatikég mapekihioes oto LED dapopetikmv goptimv givat duvotéc. To paog ypdpatog kot 1 €vtoon tov ¢potog tov LED propel va odlotwbel eniong ot
ouvaptnon pe v dudpketo Cong.
Avyvia pe aviyveuti Kiviigng / Agttovpyieg aviyvevt kivnong :
H duapketo 9otog v LED cg avayvadpion kivnong kvpaivetar oe tep. “30 dentepOlento Kot EMUNKOVETAL GE AVTO TO XPOVIKO dAcTNHO KABE Popd Kkatd TV 0w
TIUN HE €K VEOL avayvaplon Kivnong.
H eppérera aviyvevong tov acbntmpa avépyetot oe mep. “3m* éng “@ 6m*. H yovia aviyvevong avépyetar o “120 °¢.
A Avtd 10 TPoidv Sev ivar KaTGAAAO Y10 AEITOLpPYit: 68 KUKADUOTA PEVLOTOS PE PEOCTTES.

TPoidv Aertovpyet og pio suyvomta Aettovpyiog “5,8 GHz ISM Band* ko pia 1oyd exmopnnic “max. -3 dBm™.

@ Sigurnosne upute / Molimo vas procitajte ove informacije paZljivo prije instalacije ili pocetka upotrebe ovog proizvoda. Sacuvajte ovo uputstvo za buduce

potrebe.

Svjetiljke se smiju instalirati samo od strane ovlastenih struénjaka sukladno vaze¢im propisima iz oblasti elektroinstalacija.

Proizvodac ne preuzima odgovornost za ozljede ili Stete, koje su poslijedica neprikladne uporabe svjetiljke.

Ciséenje svjetiljki je ograni¢eno na povrsine. Iz razloga elektri¢ne sigurnosti, ovaj se proizvod ne smije Gistiti vodom ili drugim tekué¢inama. Za &igéenje koristite samo
suhu krpu, koja ne ostavlja vlakna.

VN Oprez! Opasnost od elektricnog udara. Prije spajanja na elektricnu mrezu, provjerite kompletnu svjetiljku, da li ima o$te¢enja. Nikada nemojte koristiti svjetiljku
ako primijetite bilo kakvo ostecenje.

A Upozorenje! Odspojite mrezni vod s napajanja prije pocetka montaze ili demontaze. Iskljucite FI prekidac ili automatski prekidac ili uklonite osigura¢. Postojeci
prekidaci na polozaj “OFF”.

A Paznja! Prije busenja rupa za pri¢vrs¢ivanje osigurajte da na mjestu busenja ne dode do busenja plinovoda, vodovoda ili strujnih vodova ili do njihovog ostecenja.
Kod montiranja potrebno je paziti da je materijal za pri¢vri¢ivanje prikladan za podlogu i da je ona odgovarajuée nosivosti. Proizvoda¢ ne moze preuzeti odgovornost
u slu¢aju nestru¢nog povezivanja proizvoda s doti¢cnom podlogom.

H Simbol prekrizene korpe za otpatke na proizvodu ili pakiranju znadi, kako se taj proizvod ne smije odlagati zajedno sa kuénim otpadom. Proizvod se na kraju svog
zivotnog vijeka mora odnijeti u prijemnu stanicu za recikliranje elektri¢nih i elektronickih uredaja. Molimo raspitajte se za to mjesto kod nadlezne komunalne sluzbe.
Prilikom kupnje novog uredaja imate pravo na povrat odgovarajuceg starog uredaja.U tom slucaju povrat i zbrinjavanje su za Vas besplatni.Prije povrata izbrisite sve
osobne podatke.

Ispravno zbrinjavanje ovog proizvoda u otpad pomoc¢i ¢e u sprjecavanju mogucih posljedica za okolis i zdravlje koje bi mogle proizaci iz prisutnosti opasnih tvari,
smjesa ili komponenti. Kao potrosac, vi igrate kljuénu ulogu u recikliranju potencijalno iskoristivih sirovina i odrzavanju ¢istog okolisa.

Sigurnosni razred II [O]. Ova svjetiljka je posebno izolirana i ne smije se priklju¢iti na uzemljenje. Sigurnosni razred II. Kod priklju¢ivanja je potrebno paziti da
dovodi prisutni prilikom izgradnje do podrucja priklju¢ka moraju biti izvedeni dvostruko ili pojac¢ano izolirano. Opis prikljucnih stezaljki: L = faza N = neutralni
vodi¢ © = uzemljenje.

. Pokrivaci i zavrSene kapice za dijelove koji provode struju, nacelno se moraju montirati. Svjetiljku ne postavljati na vlaznu ili vodljivu povr§inu. Osigurajte da se

prilikom postavljanja uredaja ne ostete Zice.

. Svjetiljka posjeduje stupanj zastite "IP44" i predvidena je isklju¢ivo za upotrebu u unutrasnjosti privatnih kucanastava. IP stupanj zastite vrijedi samo za montazu na

vodoravnim / horizontalnim stropovima.

. Ne gledati direktno u izvor svjetlosti (rasvjetno sredstvo, LED itd..).

*.@ Izvor svjetla ove svjetiljke ne moZe se zamijeniti. Kad izvor svjetla dosegne svoje trajanje, potrebno je zamijeniti cijelu svjetiljku.

. Ovaj proizvod sadrzi izvor svjetlosti klase energetske u¢inkovitosti ""E", temeljen na EU regulativi 2019/2015.

. Odstupanja u boji kod razli¢itih LED-ova razli¢itih punjenja su moguca. Boja i snaga svjetla LED-ova se ovisno o zivotnom vijeku moZe mijenjati.

. Svjetiljka sa detektorom pokreta / Funkcije detektora pokreta :

. Trajanje svjetla LED, kod prepoznavanja kretanja, iznosi cca. “30* sekundi i produzuje se za istu vrijednost, ako u to vrijeme ponovo prepozna kretanje.

. Domet zahvacanja senzora iznosi cca. “3m* bis “@ 6m*. Zahvatni kut iznosi “120 °«.

. & Ovaj proizvod nije namijenjen za rad u strujnim krugovima s regulatorom osvijetljenja.

. Ovime "Briloner Leuchten" izjavljuje da radiouredaj ""752841x" odgovara direktivi ""2014/53/EU". PriloZeni proizvodi radi pri radnoj frekvenciji od “5,8 GHz ISM

Band* te sa snagom odasiljanja od “max. -3 dBm*.

@ Sigurnosna uputstva / Molimo Vas procitajte paZljivo ove informacije pre nego $to nastavite instalacijom ili puStanjem u rad ovog proizvoda. Satuvajte ovo

—_

uputstvo za upotrebu za kasniju upotrebu.

Svetiljke je dozvoljeno da instalira samo stru¢no osoblje prema vazeéim propisima o elektro instalacijama.

Proizvodac ne preuzima nikakvu odgovornost za povrede ili §tetu nastalu usled nestruénog rukovanja svetiljkom.

Odrzavanje svetiljki je ograni¢eno na njihovo povrsinu. Iz razloga elektricne sigurnosti, ovaj proizvod se ne sme Cistiti vodom ili drugim te¢nostima. Za ¢is¢enje
koristite samo suvu krpu koja ne ostavlja vlakna.

A Oprez! Opasnost od strujnog udara. Proverite celu lampu na ostec¢enja pre nego §to je prikljucite na elektricnu mrezu. Nikada nemojte koristiti lampu ako primetite
bilo kakvu stetu.

A Paznja! Pre zapo€injanja montaze ili demontaze iskljucite mrezni kabel sa napajanja. Iskljucite FI prekidac¢ ili automatski prekida¢ odnosno uklonite osigurac.
Postoje¢i prekidac je u polozaju “OFF.”

A Paznja! Pre busenja otvora za pri¢vr§¢ivanje proverite da na mestu busenja ne moze doci do oStecenja vodova za gas, vodu ili struju.

Kod montaze potrebno je obratiti paznju da materijal za pric¢vr§¢ivanje podesan za doti¢nu podlogu i da poseduje odgovarajucu nosivost. U slu¢aju nestru¢nog nacina
povezivanja artikla sa doticnom podlogom proizvodac¢ nece preuzeti nikakvu odgovornost.

H Znak sa precrtanim kontejnerom za otpad na proizvodu ili pakovanju oznac¢ava da proizvod ne sme da se ukloni sa otpadom iz domacinstva. Proizvod mora da se
nakon veka trajanja dostavi mestu za reciklazu elektri¢nog i elektronskog otpada. Molimo Vas informisite se o tome kod vase lokalne komunalne sluzbe.

Prilikom kupovine novog uredaja imate pravo da vratite odgovarajuci stari uredaj.U tom slucaju, povrat i odlaganje su besplatni za vas.Molimo izbrisite sve licne
podatke prije vraanja.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda ¢e pomoc¢i u spre¢avanju potencijalnih posledica po zivotnu sredinu i zdravlje koje mogu biti posledica prisustva opasnih
supstanci, smesa ili komponenti. Kao potrosa¢ igrate klju¢nu ulogu u recikliranju potencijalno upotrebljivih sirovina i odrzavanju Ciste zivotne sredine.

Zastitna kategorija II [A]. Ova svetiljka ima posebnu izolaciju i ne sme da se prikljuci na zastitni vod. Zastitna kategorija II. Kada prikljucujete, vodite ra¢una o tome
da fabrigke linije za napajanje do oblasti za prikljugivanje moraju biti dvostruko ili ojadano izolovane. Oznake na prikljuénim stezaljkama: L =faza N=nula © =
zastitni provodnik.

. Uvek je potrebno postaviti pokrivne i zavr$ne kapice za potrebe zastite delova koji provode strujni napon. Nikada nemojte svetiljku da ostavljate na vlaznoj ili

provodljivoj podlozi. Obezbedite da ne moze da dode do ostecivanja vodova kod montaze.

. Svetiljka poseduje stepen zastite "IP44" i iskljucivo je predvidena za upotrebu u unutra$njim prostorijama privatnih domacinstava. IP stepen zastite vazi samo za

montazu na horizontalne stropove.

. Nikada ne gledati direktno u izvor svetlosti (sijalica, LED itd.).

_® Izvor svetla ove svetiljke ne moze da se zameni. Kada je izvor svetlosti dostigao kraj veka trajanja potrebno je zameniti kompletnu svetiljku.

. Ovaj proizvod sadrzi izvor svetlosti klase energetske efikasnosti "E", zasnovan na EU regulativi 2019/2015.

. Odstupanja u boji LED mogucéa su kod razlicitih serija. Boja i ja¢ina LED se takode menja tokom veka trajanja.

. Svetiljka sa detektorom pokreta / Funkcija detektora pokreta :

. LED svetiljke ¢e svetleti oko “30° sekundi u slucaju detektovanja pokreta, a vreme se produzava za istu vrednost u slu¢aju ponovnog detektovanja pokreta.

. Domet detekcije senzora iznosi oko “3m* do “@ 6m*“. Ugao zahvatanja iznosi “120 °.

. & Ovaj artikal ne moze da se koristi u strujnim kolima koji mogu da se dimuju.

. Ovim "Briloner Leuchten" izjavljuje da je tip radio emitera "752841x" u skladu sa smernicom '"2014/53/EU"'. Prilozeni proizvod ima radnu frekvenciju odn “5,8

GHz ISM Band“ i emisionom snagom od “max. -3 dBm*.
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BRILONER

EU-KONFORMITATS,ERKLARUNG | EU DECLARATION OF CONFORMITIY
DECLARATION UE DE CONFORMITE

Wir / We / Nous

Briloner Leuchten GmbH & Co KG
Am Steinbach 14, D-59872 Meschede
Germany

erklaren in alleiniger Verantwortung, dass

declare on our own resposibility that
déclarons sous notre propre responsabilité que

das Produkt / the device / le dispositif

Ortsfeste Leuchten fir allgemeine Zwecke
Fixed general purpose luminaires
Luminaires fixes a usage général

Type / Type or model / type ou modél

3828016 3829015 7524415 7524416 7525415 7525416
7526416 7527415 7527416 7528415 7528416

allen Anforderungen der folgenden Richtlinien und Verordnungen
Meets all the requirements of the following Directives and Regulations
Répondent aux exigences des directives et Réglements

Richtlinien 2014/53/EU 2009/125/EG Verordnung 2019/2020
Directives 2014/53/EU 2009/125/EC Regulation 2019/2020
Directives 2014/53/UE  2009/125/CE Reglement 2019/2020
entsprechen.

Angewandte harmonisierte Normen:
Applied harmonized standards: EN IEC 55015:2019/A11:2020
Normes harmonisées appliquées: EN IEC 61547:2023
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A2:2021
EN 301 489-1 vV2.2.3:2019
EN 301 489-3 vV2.3.2:2023
EN 300 440 vV2.1.1:2017

EN IEC 60598-1:2021/A11:2022
EN IEC 60598-2-1:2021

EN 62479:2010

EN 50663:2017

EN 62493:2015/A1:2022
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BRILONER

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklarung erfiillt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschréankung der Verwendung bestimmter
gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten

The object of the declaration described above is in conformity with Directive 2011/65/EU of the European
Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in
electrical and electronic equipment

L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme a la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du

Conseil du 8 juin 2011 relative a la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les
équipements électriques et électroniques

Angewandte harmonisierte Norm: EN IEC 63000:2018
Applied harmonized standard:
Normes harmonisées appliquées:

Unterzeichnet fir und im Namen von:
Signed for and on behalf of:

Signé par et au nom de:

Briloner Leuchten GmbH & Co KG
Am Steinbach 14, D-59872 Meschede

Germany

Meschede, den 21. Juli 2026

. Schfoder (techniScher Leiter)
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