KHE 3250
KHE 3251

melabo

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

g
o}
=1
[}
E

de
en
fr
nl

es

pt
sV

Originalbetriebsanleitung 4
Original instructions 8

Notice originale 12

Originele gebruiksaanwijzing 16
Istruzioni per I'uso originali 20
Manual original 24

Manual original 28
Originalbruksanvisning 32

www.metabo.com

fi
no
da
pl
el
hu
ru

Alkuperainen kayttdopas 35
Original bruksanvisning 38
Original brugsanvisning 41
Instrukcja oryginalna 44
MNpwTtoTUTIO 08NYIWV XPTIONG 48
Eredeti hasznalati utasitas 52

OpwrnHanbHoOe pyKOBOACTBO MO
aKcnayarauum 56

Made in Germany



- - a
@@I

KHE 3251

KHE 3250

-

»AUF, RELEASE*

KHE 3251

KHE 3251




[ ]
1 KHE 3250 KHE 3251
12. *1) Serial Number: 00637.. | *1) Serial Number: 00659..
P4 w 800 800
P> w 440 440
ny /min 0-1150 0-1150
rpm
n, /min 920 920
rpm
© max. (in) 32 (1) 32 (1 ')
s max. /min 4470 4470
bpm
W(EPTA (05/2009) |J 3,1 3,1
S J/s 222 222
€ |omax z‘:)‘ 82 (3 7/ap) 82 (3 7/ap)
mm R ) 1 1
D% b (in) 1,5-13(Y35- 1)
mm 3 3
% o max. (in) 35 (1°/g) 35 (1°/g)
mm 1 1
% © max. (in) 13 ('/5) 13 ('/5)
kg
6 m (1bs) 3,4 (7.5) 3,5(7.7)
mm
[?dﬁ D (in) 50 (1%7/35) 50 (13V/3,)
an,Hp/Kn,HD m/s? 12,9/1,5 12,9/1,5
an,cheq/Kh,Cheq | m/s? 10,9/1,5 10,9/1,5
@ Lpa/Kpa dB (A) 91/3 91/3
A Lwa/Kwa dB (A) 102/3 102/3

C E *2) 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2011/65/EU
*3) EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-6:2010, EN IEC 63000:2018

Rz
2021-07-05, Bernd Fleischmann f(o"" -
v

Direktor Produktentstehung & Qualitat (Vice President Product Engineering & Quality)
*4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany
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Originalbetriebsanleitung

1. Konformitatserklarung

Wir erkléren in alleiniger Verantwortlichkeit: Diese
Kombihammer, identifiziert durch Type und
Seriennummer *1), entsprechen allen
einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien *2)
und Normen *3). Technische Unterlagen bei *4) -
siehe Seite 3.

2. BestimmungsgemaBe
Verwendung

Die Maschine ist mit entsprechendem Zubehor
geeignet zum Arbeiten mit Hammerbohrern und
MeifBeln in Beton, Stein und &hnlichen Werkstoffen
und mit Bohrkronen in Ziegeln und dergleichen,
sowie zum Bohren ohne Schlag in Metall, Holz,
usw. und zum Schrauben.

Flr Schaden durch nicht bestimmungsgeméaBen
Gebrauch haftet allein der Benutzer.

Allgemein anerkannte UnfallverhUtungsvorschriften
und beigelegte Sicherheitshinweise missen
beachtet werden.

3. Aligemeine
Sicherheitshinweise

Beachten Sie die mit diesem Symbol
gekennzeichneten Textstellen zu Ihrem
eigenen Schutz und zum Schutz Ihres
Elektrowerkzeugs!

WARNUNG - Zur Verringerung eines
@ Verletzungsrisikos Betriebsanleitung lesen.

WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheits-

hinweise und Anweisungen. Versdumnisse
bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und
Anweisungen kénnen elektrischen Schlag, Brand
und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Geben Sie lhr Elektrowerkzeug nur zusammen mit
diesen Dokumenten weiter.

4. Spezielle Sicherheitshinweise

Tragen Sie Gehorschutz. Die Einwirkung von
Larm kann Gehérverlust bewirken.

Benutzen Sie den mit dem Gerét gelieferten
Zusatzhandgriff. Der Verlust der Kontrolle kann zu
Verletzungen flhren.

Halten Sie das Geréat an den isolierten
Griffflichen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei
denen das Einsatzwerkzeug verborgene
Stromleitungen oder das eigene Netzkabel
treffen kann. Der Kontakt mit einer
spannungsfiihrenden Leitung kann auch metallene
Gerateteile unter Spannung setzen und zu einem
elektrischen Schlag fihren.

Nur mit richtig angebrachtem Zusatzhandgriff
arbeiten.

Die Maschine immer mit beiden Handen an den
vorgesehenen Handgriffen festhalten, einen
sicheren Stand einnehmen und konzentriert
arbeiten.

Staube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich,
einigen Holzarten, Mineralien und Metall kbnnen
gesundheitsschédlich sein. Berlihren oder
Einatmen der Staube kénnen allergische
Reaktionen und/oder Atemwegserkrankungen des
Benutzers oder in der N&he befindlicher Personen
hervorrufen.
Bestimmte Staube wie Eichen- oder Buchenstaub
gelten als krebserzeugend, besonders in
Verbindung mit Zusatzstoffen zur Holzbehandlung
(Chromat, Holzschutzmittel). Asbesthaltiges
Material darf nur von Fachleuten bearbeitet werden.
- Benutzen Sie méglichst eine Staubabsaugung.
- Sorgen Sie fir gute Bellftung des Arbeitsplatzes.
- Es wird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit
Filterklasse P2 zu tragen.
Beachten Sie in Ihrem Land gliltige Vorschriften fiir
die zu bearbeitenden Materialien.

Tragen Sie stets Schutzbrille, Arbeitshandschuhe,
und festes Schuhwerk beim Arbeiten mit lhrem
Elektrowerkzeug!

Uberzeugen Sie sich, dass sich an der Stelle, die
bearbeitet werden soll, keine Strom-, Wasser-
oder Gasleitungen befinden (z.B. mit Hilfe eines
Metallsuchgeréates).

Bei Ansprechen der Sicherheitsrastenkupplung
sofort die Maschine ausschalten!

Nicht an das sich drehende Einsatzwerkzeug
fassen!

Das Werkstlick gegen Verrutschen sichern, z.B. mit
Hilfe von Spannvorrichtungen.

Spane und Ahnliches nur bei Stillstand der
Maschine entfernen.

Achtung beim harten Schraubfall (Einschrauben
von Schrauben mit metrischem oder Zoll-Gewinde
in Stahl)! Der Schraubenkopf kann abgerissen
werden, bzw. es kdnnen hohe Rickdrehmomente
am Handgriff auftreten.

Stecker aus der Steckdose ziehen, bevor
irgendeine Einstellung oder Wartung
vorgenommen wird.

Sicherheitsrastenkupplung: Klemmt oder hakt
das Einsatzwerkzeug, wird der Kraftfluss zum
Motor begrenzt. Wegen der dabei auftretenden
hohen Krafte die Maschine immer mit beiden
Handen an den vorgesehenen Handgriffen
festhalten, einen sichereren Stand einnehmen und
konzentriert arbeiten.

Ein beschadigter oder rissiger Zusatzgriff ist zu
ersetzen. Maschine mit defektem Zusatzhandgriff
nicht betreiben.



5. Uberblick

Siehe Seite 3.

1 Schnellspann-Bohrfutter *
2 Hulse Schnellspann-Bohrfutter *
3 Futterverriegelung *
4 Werkzeugverriegelung
5 Hammerbohrfutter
6 Spindel *

7 Zusatzhandgriff

8 Bohrtiefenanschlag

9 Metabo VibraTech (MVT)

10 Schalterdriicker

11 Sperre

12 Schaltknopf (zum Einstellen der Betriebsart)
13 Drehrichtungsumschalter

* ausstattungsabhéngig

6. Inbetriebnahme

Vergleichen Sie vor Inbetriebnahme, ob die
auf dem Typenschild angegebene
Netzspannung und Netzfrequenz mit den Daten
Ihres Stromnetzes Ubereinstimmen.
m Schalten Sie immer einen FI-Schutzschalter
(RCD) mit einem max. Auslésestrom von
30mA vor.

6.1 Montage des Zusatzhandgriffes

Aus Sicherheitsgriinden stets den

mitgelieferten Zusatzhandgriff verwenden.
Klemmring durch Linksdrehen des
Zusatzhandgriffs (7) 6ffnen. Zusatzhandgriff auf
Spannhals der Maschine aufschieben.
Bohrtiefenanschlag (8) einschieben.
Zusatzhandgriff je nach Anwendung im
gewlnschten Winkel kréftig festziehen.

7. Benutzung

7.1 Verstellen des Bohrtiefenanschlags

Zusatzhandgriff (7) 16sen. Bohrtiefenanschlag (8)
auf die gewunschte Bohrtiefe einstellen und
Zusatzhandgriff (7) wieder festziehen.

7.2 Ein-/Ausschalten

Zum Einschalten der Maschine Schalterdricker
(10) driicken. Die Drehzahl kann am
Schalterdrlicker verandert werden.

Zum Ausschalten Schalterdrlcker (10) loslassen.

7.3 Betriebsart wahlen

Sperre (11) eindriicken und Schaltknopf (12)
verdrehen.

<X\ Bohren

Fany| Hammerbohren

(nur bei Verwendung des
? Hammerbohrfutters (5) einstellen)

DEUTSCH de

MeiBelposition einstellen

m Verdrehen Sie in dieser Stellung den
MeiBelin die gewiinschte Position. Danach
,MeiBeln“ einstellen um den MeiBel
verdrehsicher zu arretieren.

C— MeiBeln

(nur bei Verwendung des
Hammerbohrfutters (5) einstellen)

Bei eingesetztem MeiBel die Maschine
ausschlieBlich in Betriebsart MeiBeln C=
betreiben.

Hebelbewegungen an der Maschine mit
eingesetztem MeiB3el vermeiden.

7.4 MeiBelposition einstellen
- Den MeiB3el einsetzen.
- Den Schaltknopf (12) in Stellung [] drehen.
- Den MeiB3el drehen, bis er sich in der
gewinschten Stellung befindet.
- Den Schaltknopf (12) in Stellung = drehen.
- Den MeiB3el drehen, bis er einrastet.
Bei eingesetztem MeiBel die Maschine
ausschlieBlich in Betriebsart MeiBeln C—=
betreiben.

7.5 Drehrichtung wéhlen

Drehrichtungsumschalter (13) nur bei
Stillstand des Motors betéatigen.

Drehrichtung wéhlen:

R = Rechtslauf (zum Bohren, Hammerbohren,
MeiBeln,Schrauben eindrehen)
L = Linkslauf (zum Schrauben herausdrehen)

7.6 Bohrfutter wechseln (nicht bei KHE 3250)

Beim Futterwechsel auf eine saubere Spindel

(6) achten. Die Spindel etwas einfetten.
(Spezialfett: Best.-Nr. 6.31800).

Nur die mitgelieferten Metabo-Bohrfutter

anbringen.

Futter abnehmen:
Siehe Seite 2, Abb. C.

- Futterverriegelung (3) in Pfeilrichtung bis
Anschlag verdrehen (a) und Futter abziehen (b).

Futter aufsetzen:
Siehe Seite 2, Abb. D.

- Futter auf Spindel (6) aufsetzen (a).

- Futterverriegelung (3) in Pfeilrichtung verdrehen
(b) bis Futter vollstandig auf Spindel
aufgeschoben werden kann und
Futterverriegelung loslassen.

- Prufen ob das Futter festsitzt.

Hinweis: Um ein Mitdrehen der Spindel beim

Futterwechsel zu vermeiden, den Schaltknopf (12)

auf MeiBeln C= stellen.

7.7 Werkzeugwechsel Hammerbohrfutter

Werkzeugschaft vor dem Einsetzen reinigen
und mit Spezialfett einfetten (Best.-Nr.
6.31800)! Nur SDS-Plus Werkzeuge einsetzen!
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Werkzeug einstecken:

- Werkzeug drehen und bis zum Einrasten
einstecken. Das Werkzeug wird automatisch
verriegelt.

Werkzeug entnehmen:
Siehe Seite 2, Abb. A.

- Werkzeugverriegelung (4) in Pfeilrichtung nach
hinten ziehen (a) und Werkzeug entnehmen (b).

7.8 Werkzeugwechsel Schnellspann-
Bohrfutter (nicht bei KHE 3250)

Verwenden Sie das Schnellspannbohrfutter beim
Bohren ohne Schlag in Metall, Holz usw. und zum
Schrauben.

Einsatzwerkzeug spannen (siehe S.2, Abb. B):
Hilse (2) in Richtung "AUF, RELEASE" drehen (a).
Werkzeug so tief wie mdéglich einsetzen (b) und
Hilse in die entgegengesetzte Richtung drehen, bis
der spurbare mechanische Widerstand
Uberwunden ist (c). Achtung! Werkzeug ist jetzt
noch nicht gespannt!

Solange kraftig weiterdrehen (dabei muss es
"klicken"), bis kein Weiterdrehen mehr méglich ist
- erst jetzt ist das Werkzeug sicher gespannt.

Bei weichem Werkzeugschaft muss eventuell nach
kurzer Bohrzeit nachgespannt werden.

Hinweise: Das nach dem Offnen des Futters
eventuell hérbare Ratschen (funktionsbedingt) wird
durch das Gegendrehen der Hiilse ausgeschaltet.

Bei weichem Werkzeugschaft muss eventuell nach
kurzer Bohrzeit nachgespannt werden.

Bei sehr fest geschlossenem Bohrfutter:
Netzstecker ziehen. Das Bohrfutter mit einem
Gabelschliussel am Bohrfutterkopf festhalten und
Hulse (2) kraftig in Richtung "AUF, RELEASE"
drehen.

7.9 Metabo VibraTech (MVT)

Fur vibrationsreduziertes und dadurch
gelenkschonendes Arbeiten.

Die Maschine am hinteren Handgriff nicht zu leicht
und nicht zu stark andriicken. In der mittleren
Stellung (9) werden die Vibrationen am
wirkungsvollsten reduziert.

8. Wartung, Reinigung

Luftungsschlitze:
Die Luftungsschlitze der Maschine gelegentlich
reinigen.

KHE 3251:

- Spindel (6) immer sauber halten und etwas
einfetten. (Spezialfett: Best.-Nr. 6.31800)

- Schnellspannbohrfutter (1) reinigen:
Nach langerem Gebrauch das Bohrfutter mit der
Offnung senkrecht nach unten halten und
mehrmals ganz 6ffnen und schlieBen. Der
angesammelte Staub fallt aus der Offnung. Die
regelmaBige Anwendung von Reinigungsspray
an den Spannbacken und
Spannbackendéffnungen wird empfohlen.

9. Zubehor

Verwenden Sie nur original Metabo Zubehér.

Verwenden Sie nur Zubehdr, das die in dieser
Betriebsanleitung angegebenen Anforderungen
und Kenndaten erfulllt.

Zubehdér-Komplettprogramm siehe
www.metabo.com oder Zubehérkatalog.

10. Reparatur

Reparaturen an Elektrowerkzeugen durfen nur
durch eine Elekirofachkraft ausgefiihrt werden!

Mit reparaturbedurftigen Metabo Elektrowerk-
zeugen wenden Sie sich bitte an Ihre Metabo-
Vertretung. Adressen siehe www.metabo.com.

Ersatzteillisten kdnnen Sie unter www.metabo.com
herunterladen.

11. Umweltschutz

Befolgen Sie nationale Vorschriften zu
umweltgerechter Entsorgung und zum Recycling
ausgedienter Maschinen, Verpackungen und
Zubehbr.

Nur fur EU-Lander: Werfen Sie
E Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmiilll

Geman Europaischer Richtlinie 2002/96/EG
Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate und
Umsetzung in nationales Recht missen
verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt
und einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefihrt werden.

12. Technische Daten

Erlauterungen zu den Angaben auf Seite 3.
Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts
vorbehalten.

Nennaufnahme
Abgabeleistung
Leerlaufdrehzahl

Lastdrehzahl

maximaler Bohrdurchmesser
maximale Schlagzahl
Einzelschlagenergie
Schlagleistung
Bohrfutterspannbereich
Gewicht ohne Netzkabel
Spannhalsdurchmesser
Messwerte ermittelt geman EN 60745.

[O] Maschine der Schutzklasse Il
~ Wechselstrom

Die angegebenen technischen Daten sind
toleranzbehaftet (entsprechend den jeweils
gultigen Standards).

Emissionswerte

Diese Werte ermdglichen die Abschéatzung
der Emissionen des Elektrowerkzeugs und den
Vergleich verschiedener Elektrowerkzeuge. Je
nach Einsatzbedingung, Zustand des
Elektrowerkzeuges oder der Einsatzwerkzeuge

P4
Py
Ny
No
Smax
\S,\Tax
S

b

m

D



kann die tatsachliche Belastung héher oder
geringer ausfallen. Berucksichtigen Sie zur
Abschatzung Arbeitspausen und Phasen
geringerer Belastung. Legen Sie aufgrund
entsprechend angepasster Schatzwerte
SchutzmaBnahmen fiir den Anwender fest, z.B.
organisatorische MaBnahmen.

Schwingungsgesamtwert (Vektorsumme dreier

Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745:

a, up = Schwingungsemissionswert
(Hammerbohren in Beton)

an cheq= Schwingungsemissionswert (MeiBeln)

Kn HD/Cheq = Unsicherheit (Schwingung)

T he A-bewertet hall I:

LpA = Schalldruckpegel

Lwa = Schallleistungspegel

Kpa, Kwa= Unsicherheit

Beim Arbeiten kann der Gerauschpegel 80 dB(A)

Uberschreiten.

m Gehérschutz tragen!

DEUTSCH de
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Original instructions

1. Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility: These
combination hammers, identified by type and serial
number *1), comply with all relevant requirements of
the directives *2) and standards *3). Technical file
at *4) - see page 3.

For UK only:

UK We as manufacturer and authorized person to
C A compile the technical file, see *4) on page 3,
hereby declare under sole responsibility that these
drilling and chisel hammer, identified by type and
serial number *1) on page 3, fulfill all relevant
provisions of following UK Regulations S.1. 2016/
1091, S.I. 2008/1597, S.I. 2012/3032 and
Designated Standards EN 60745-
1:2009+A11:2010, EN 60745-2-6:2010, EN IEC
63000:2018.

2. Specified Use

With the appropriate accessories, the machine is
suitable for work with hammer drill bit and chisels in
concrete, stone and similar materials and with core
cutters in tiles and similar materials, as well as for
non-impact drilling into metal, wood etc. and for
driving screws.

The user bears sole responsibility for any damage
caused by improper use.

Generally accepted accident prevention regula-
tions and the enclosed safety information must be
observed.

3. General Safety Instructions

For your own protection and for the
protection of your power tool, pay atten-
tion to all parts of the text that are marked
with this symbol!

WARNING - Reading the operating instruc-
@ tions will reduce the risk of injury.

WARNING Read all safety warnings and
instructions. Failure to follow all safety warn-
ings and instructions may result in electric shock,
fire and/or serious injury.
Keep all safety instructions and information for
future reference.
Pass on your electrical tool only together with these
documents.

4. Special Safety Instructions

Wear ear protectors. Exposure to noise can cause
hearing loss.

Use the additional handle supplied with the
tool. Loss of control can cause personal injury.

Hold the power tool by insulated gripping
surfaces, when performing an operation where

the cutting accessory may contact hidden
wiring or its own cord. Cutting accessory
contacting a "live" wire may make exposed metal
parts of the electrical tool "live" and could give the
operator an electric shock.

Work only with the additional handle correctly
installed.

Always hold the machine with both hands using the
handles provided, stand securely and concentrate.

Dust from material such as paint containing lead,

some wood species, minerals and metal may be

harmful. Contact with or inhalation of the dust may

cause allergic reactions and/or respiratory diseases

to the operator or bystanders.

Certain kinds of dust are classified as carcinogenic

such as oak and beech dust especially in

conjunction with additives for wood conditioning

(chromate, wood preservative). Material containing

asbestos must only be treated by specialists.

- Where the use of a dust extraction device is
possible it shall be used.

- The work place must be well ventilated.

- The use of a dust mask of filter class P2 is recom-
mended.

Follow national requirements for the materials you

want to work with.

Always wear protective goggles, gloves, and sturdy
shoes when working with this tool.

Ensure that the spot where you wish to work is free
of power cables, gas lines or water pipes (e.g.
using a metal detector).

If the safety coupling responds, switch off the
machine immediately.

Do not touch the rotating tool!

Secure the workpiece against slipping, e.g. with the
help of clamping devices.

Remove chips and similar material only with the
machine at standstill.

Caution with hard screwdriving (driving of screws
with either a metric or an imperial thread into steel)!
The head of the screw may rip off or high restoring
torques may be incurred at the handle.

Pull the plug out of the plug socket before any
adjustments or servicing are performed.

Safety coupling:If the tool jams or catches, the
power supply to the motor is restricted. Due to the
strong force which can arise, always hold the
machine with both hands using the handles
provided, stand securely and concentrate.

A damaged or cracked auxiliary handle must be
replaced. Never operate a machine with a defective
additional handle.

5. Overview

See page 3.
1 Keyless chuck *
2 Keyless chuck sleeve *
3 Chuck lock*



4 Tool lock

5 SDS chuck

6 Spindle *

7 Additional handle

8 Depth stop

9 Metabo VibraTech (MVT)

10 Trigger

11 Lock

12 Switch button (for changing the operating
mode)

13 Rotation selector switch

* depending on model

6. Initial Operation

Before plugging in the device, check to see
that the rated mains voltage and mains
frequency, as specified on the rating label, match

your power supply.

Always install an RCD with a maximum trip
current of 30 mA upstream.

6.1 Assembly of the additional handle

For safety reasons, always use the additional
handle supplied.

Open the clamping ring by turning the additional
handle (7) anticlockwise. Push the additional
handle onto the collar of the machine. Insert the
depth stop (8). Securely tighten the additional
handle at the angle required for the application.

7. Use

7.1 Depth Stop Setting

Loosen the additional handle (7). Set depth stop (8)
to the desired drilling depth and retighten additional
handle. (7)

7.2 Switching On and Off

To start the machine, press the trigger (10). The
speed can be changed at the trigger.

Release the trigger (10) to switch off.

7.3 Operating mode selection
Press (11) the lock and turn the thumbwheel (12).

<\\\] Drilling

Hammer drilling
?m (only set if using (5) SDS chuck)

N

| Ip—]

Setting the chiselling position

With this setting, turn the chisel to the
required position. Then select "Chiselling"
to secure the chisel and prevent it from
twisting.

Chiselling

(only set if using SDS chuck (5))

When a chisel is fitted, only operate the
machine in the chiselling operating
mode C=1.

ENGLISH en

Avoid levering with the machine when a chisel
is fitted.

7.4 Adjusting the chisel position
- Insert the chisel.
- Turn the switch button (12) to position [\].
- Turn the chisel to the required position.
- Turn the switch button (12) to position C—=.
- Turn the chisel until it engages.
When a chisel is fitted, only operate the
machine in the chiselling operating mode
Cc—.

7.5 Selecting the direction of rotation

Do not activate the rotation selector switch
(13) unless the motor has completely stopped.
Selecting the direction of rotation:
R = Clockwise (for drilling, hammer drilling, chis-
elling, inserting screws)
L = Counter-clockwise (for extracting screws)
7.6 Changing the chuck (not applicable for
KHE 3250)

When changing chucks, make sure that the

spindle is clean. (6) Apply a light coating of
grease to the spindle. (Special grease: Order No.:
6.31800)

m Only attach the Metabo chuck provided.

Removing the chuck:
See page 2, fig. C.
- Turn chuck lock (3) as far as it will go (a) in the
direction indicated by the arrow, and remove
chuck (b).

Replacing the chuck:

See page 2, fig. D.

- Place chuck onto spindle (6) (a).

- Turn chuck lock (3) in the direction indicated by
the arrow (b) until chuck slides fully onto the
spindle. Then release the chuck lock.

- Check to see that the chuck is properly seated.

Note: To prevent the spindle from turning while

chucks are being changed, set the switch button

(12) C=to chiselling mode.

7.7 Tool change with SDS chuck

Before fitting, clean tool shank and apply
special grease (accessories order no.
6.31800)! Use only SDS-Plus tools.

Inserting tools:
- Turn tool and insert until it engages. The tool is
locked automatically.

Removing the tool:
See page 2, fig. A.

- Pull tool lock (4) backwards in direction indicated
by arrow (a) and remove tool (b).

7.8 Tool change with keyless chuck (not
applicable for KHE 3250)

Use the keyless chuck when non-impact drilling in

metal, wood etc. and driving screws.
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Tighten the tool (see page 2, fig. B):

Turn sleeve (2) in the direction of "AUF, RELEASE"
(a). Insert tool as deeply as possible (b) and turn
sleeve in the opposite direction, until any percep-
tible mechanical resistance is overcome (c).
Caution! The chuck is not yet fully tightened!
Keep turning the sleeve (it must "click" when
turning) until it cannot be turned any further - only
now is the tool securely clamped.

With a soft tool shank, retightening may be required
after a short period of operation.

Note: The grating sound that may be heard after the
drill chuck is opened is purely functional; it is
stopped by turning the sleeve in the opposite direc-
tion.

With a soft tool shank, retightening may be required
after a short period of operation.

If the chuck is very securely tightened: Unplug. Hold
drill chuck using an open-end spanner at the flats on
its head, and turn the sleeve (2) vigourously in the
direction of "AUF, RELEASE".

7.9 Metabo VibraTech (MVT)

For reduced vibrations and less stress on the
hands.

Always apply a moderate amount of pressure to the
handle when pushing down the machine and do not
force. Vibrations are reduced most effectively at the
central position (9).

8. Maintenance, cleaning

Ventilation slits:

Clean the ventilation slits on the machine occasion-

ally.

KHE 3251:

- Always keep the spindle (6) clean and apply a
light coating of grease. (Special grease: Order
No.: 6.31800)

- Keyless chuck (1) cleaning:

After prolonged use, hold the chuck vertically, with
the opening facing down, and fully close it and
open it several times. The dust collected falls from
the opening. The application of cleaning spray to
the jaws and jaw openings at regular intervals is
recommended.

9. Accessories

Use only genuine Metabo accessories.

Use only accessories which fulfil the requirements
and specifications listed in these operating instruc-
tions.

For a complete range of accessories, see
www.metabo.com or the accessories catalogue.

10. Repairs

Repairs to electrical tools must be carried out by
qualified electricians ONLY!

If you have Metabo electrical tools that require
repairs, please contact your Metabo service centre.
For addresses see www.metabo.com.

You can download spare parts lists from
www.metabo.com.

11. Environmental Protection

Observe national regulations on environmentally
compatible disposal and on the recycling of disused
machines, packaging and accessories.

Only for EU countries: Never dispose of
ﬁ power tools in your household waste! In

accordance with European Guideline 2002/
96/EC on used electronic and electric equipment
and its implementation in national legal systems,
used power tools must be collected separately and
handed in for environmentally compatible recycling.

12. Technical Specifications

Explanation of details on page 3. Subject to
changes serving technical progress.

P4 = Rated input

Ps = Power output

ny = No-load speed

no = Load speed

Omax = Maximum drill diameter
Smax = Maximum impact rate

w = Single impact force

S = Impact performance

b = Dirill chuck chucking capacity
m = Weight without mains cable
D = Collar diameter

Measured values determined in conformity with EN
60745.

[O) Machine in protection class Il
~ Alternating current

The technical specifications quoted are subject to
tolerances (in compliance with the relevant valid
standards).

Emission values

Using these values, you can estimate the
emissions from this power tool and compare these
with the values emitted by other power tools. The
actual values may be higher or lower, depending on
the particular application and the condition of the
tool or power tool. In estimating the values, you
should also include work breaks and periods of low
use. Based on the estimated emission values,
specify protective measures for the user - for
example, any organisational steps that must be put
in place.

Vibration total value (vector sum of three directions)

determined in accordance with EN 60745:

a, yp = Vibration emission value (hammer
drilling into concrete)

ap cheq= Vibration emission value (chiselling)

Kh,HD/Cheq = Uncertainty (vibration)

Typical A-effective perceived sound levels:
Loa = Sound pressure level

Lwa = Acoustic power level

Kpa, Kwa= Uncertainty



ENGLISH en

During operation the noise level can exceed
80 dB(A).
m Wear ear protectors!
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Notice originale

1. Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre seule responsabilité :
Ces marteaux combinés, identifiés par le type et le
numéro de série *1), sont conformes a toutes les
prescriptions applicables des directives *2) et
normes *3). Documents techniques pour *4) - voir
page 3.

2. Utilisation conforme a la
destination

Equipée des accessoires correspondants, la
machine est prévue pour travailler avec des forets
marteau et des burins dans le béton, la pierre ou
des matériaux similaires, et avec des meches-
couronnes dans les tuiles, etc., ainsi que pour
percer sans percussion dans le métal, le bois, etc.
ou pour serrer des vis.

L'utilisateur sera entierement responsable de tous
dommages résultant d'une utilisation non conforme
a la destination de 'appareil.

Il est impératif de respecter les consignes géné-
rales de protection contre les accidents ainsi que
les consignes de sécurité ci-jointes.

3. Consignes générales de
sécurité

Pour des raisons de sécurité et afin de
protéger l'outil électrique, respecter les
passages de texte marqués de ce
symbole !

AVERTISSEMENT - Lire la notice d'utilisa-
@ tion afin d'éviter tout risque de blessure.

AVERTISSEMENT Lire toutes les

consignes de sécurité et instructions. Le
non-respect des consignes de sécurité et des
instructions peut étre a I'origine d'un choc élec-
trique, d'un incendie et/ou de blessures graves.

Conserver toutes les consignes de sécurité et
instructions.

Transmettre I'outil électrique uniquement accom-
pagné de ces documents.

4. Consignes de sécurité
particulieres

Porter une protection auditive. Le bruit est
susceptible de provoquer une perte de capacité
auditive.

Utiliser la poignée supplémentaire fournie avec
I'outil. En cas de perte de contréle, il y a un risque
de blessures.

Lors de travaux ou I'accessoire risque de
rencontrer des conducteurs électriques non
apparents, voire son cable d'alimentation, tenir
I'outil exclusivement par les c6tés isolés des

poignées. Le contact avec un conducteur élec-
trique sous tension peut également mettre les
parties métalliques de I'outil sous tension et provo-
quer un choc électrique.

Toujours travailler avec la poignée supplémentaire
correctement installée.

Tenir toujours l'outil avec les deux mains au niveau
des poignées, veiller a un bon équilibre et travailler
de maniere concentrée.

Les poussiéres de matériaux tels que les peintures

au plomb, certains types de bois, de minéraux et de

métaux peuvent s'avérer nocives pour la santé.

Toucher ou inhaler ces poussiéres peut entrainer

des réactions allergiques et/ou des maladies

respiratoires chez I'utilisateur ou les personnes se

trouvant & proximité.

Certaines poussiéres provenant par exemple du

chéne ou du hétre sont considérees comme

cancérigénes, particulierement lorsqu'elle sont

associées a des adjuvants de traitement du bois

(chromate, produit de protection du bois). Seuls des

spécialistes sont habilités a traiter les matériaux

contenant de I'amiante.

- Utiliser autant que possible un systeme d'aspira-
tion des poussieres.

- Veiller a une bonne aération du poste de travail.

- Il est recommandé de porter un masque antipous-
siéres avec filtre de classe 2.

Respecter les directives nationales en vigueur rela-

tives aux matériaux a traiter.

Porter toujours des lunettes de protection, des
gants de travail et des chaussures de sécurité
lorsque vous travaillez avec votre outil électrique !

Vérifier que I'emplacement sur lequel intervenir ne
comporte aucune conduite électrique, d'eau ou
de gaz (par ex. a l'aide d'un détecteur de métaux).

En cas de contact avec le débrayage de sécurité,
mettre immédiatement I'outil hors tension !

Ne pas toucher I'outil de travail pendant qu'il tourne !

Bloquer la piece pour éviter qu'elle ne glisse, p. ex.
a l'aide de dispositifs de serrage.

Eliminer sciures de bois et autres uniquement
lorsque Il'outil est a l'arrét.

Attention pour les vissages en force (avec des vis a
pas métrique ou en pouces sur de I'acier) ! Risque
d'arrachement de la téte de vis ou d'apparition de
couples de réaction élevés sur la poignée.

Débrancher le cordon d'alimentation de la prise de
courant avant toute opération de réglage ou de
maintenance.

Débrayage de sécurité : Si un outil de travail est
coincé ou accroché, la transmission d'effort au
moteur est limitée. Comme cette situation génére
des efforts importants, veiller a toujours bien main-
tenir la machine avec les deux mains au niveau des
poignées, a prendre un bon équilibre et a travailler
de maniere concentrée.

Une poignée supplémentaire endommageée ou
craquelée doit étre remplacée. Ne pas utiliser la



machine si la poignée supplémentaire est défec-
tueuse.

5. Vue d'ensemble

Voir page 3.
1 Mandrin autoserrant *
2 Douille du mandrin autoserrant *
3 Verrouillage du mandrin *
4 Douille de I'outil
5 Mandrin marteau
6 Broche*
7 Poignée supplémentaire
8 Butée de profondeur
9 Metabo VibraTech (MVT)
10 Géachette
11 Sécurité
12 Bouton de commande (pour régler le mode)
13 Commutateur du sens de rotation

* suivant équipement

6. Mise en service

Avant la mise en service, vérifier que la

tension secteur et la fréquence secteur indi-
quées sur la plaque signalétique correspondent aux
caractéristiques de votre réseau de courant.

Monter toujours un interrupteur de protection

contre les courants de court-circuit (RCD)
avec un courant de déclenchement max. de 30 mA
en amont.

6.1 Montage de la poignée supplémentaire

Pour des raisons de sécurité, toujours utiliser

la poignée supplémentaire qui est comprise
dans la livraison.
Ouvrir I'anneau de serrage en tournant la poignée
(7) vers la gauche. Faire coulisser la poignée sur le
collier de la machine. Introduire la butée de profon-
deur (8). Selon I'utilisation souhaitée, serrer la
poignée dans l'angle désiré.

7. Utilisation

7.1 Réglage de la butée de profondeur

Desserrer la poignée supplémentaire (7). Régler la
butée de profondeur (8) a la profondeur de pergage
voulue et resserrer la poignée supplémentaire (7).

7.2 Marche/arrét

Pour mettre la machine en marche, appuyer sur la
gachette (10). La vitesse peut étre modifiée au
niveau de la gachette.

Pour désactiver, relacher la gachette (10).

7.3 Sélection du mode de fonctionnement

Enfoncer la sécurité (11) et tourner le bouton de
commande (12).

<X\ Percage

FRANCAIS

Perforation
S\ Y (uniguement en association avec le
? mandrin marteau (5))

| I

Régler la position du burin

Tourner le burin dans la position souhaitée.
Ensuite, régler "Burin” pour verrouiller le
burin et éviter tout mouvement intempestif.

Burinage
(uniquement en association avec le
mandrin marteau (5))

Lorsque le burin est monté, la machine doit
étre utilisée exclusivement en mode
"burinage" C=.

Eviter tout mouvement de levier sur la
machine lorsque le burin est en place.

7.4 Réglage de la position du burin

- Insérer le burin.
- Tourner le bouton de commande (12) sur la posi-
tion [x] .

- Tourner le burin dans le sens de la fleche jusqu'a

ce qu'il se trouve dans la position voulue.

- Tourner le bouton de commande (12) sur la posi-

tionC=—.

- Tourner le burin jusqu'a ce qu'il se verrouille.
Lorsque le burin est monté, la machine doit
étre utilisée exclusivement en mode

"burinage" C=.

7.5 Sélection du sens de rotation

S'assurer que le moteur est a I'arrét avant
d'actionner le commutateur du sens de rota-
tion (13).
Selectlonner le sens de rotation :
R = rotation a droite (pour le pergage, le pergage
a percussion, le burinage, le vissage)
L = rotation a gauche (pour le dévissage)
7.6 Changement du mandrin (pas pour
KHE 3250)

Lors du changement du mandrin, veiller a ce
que la broche soit propre (6). Graisser légere-

ment la broche (graisse speciale : réf. 6.31800).
Insérer uniqguement le mandrin Metabo
contenu dans la livraison.

Dépose du mandrin :

Voir page 2, fig. C.

- Tourner le verrouillage du mandrin (3) dans le
sens de la fléche jusqu'en butée (a) et retirer le
mandrin (b).

Mise en place du mandrin :

Voir page 2, fig. D.

- Placer le mandrin sur la broche (6) (a).

- Tourner le verrouillage du mandrin (3) dans le
sens de la fleche (b) jusqu'a ce que le mandrin
puisse entierement glisser sur la broche, puis
l&cher le verrouillage du mandrin.

- Contréler si le mandrin est bien en place.

Remarque : Pour éviter que la broche ne tourne

également pendant le changement de mandrin,

fr
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mettre le bouton de commande (12) en position
burinage C—=.

7.7 Changement d'outil avec le mandrin
marteau

Avant la mise en place de I'outil, nettoyer la

tige d'outil et la graisser avec une graisse
spéciale (réf. 6.31800) ! Ne monter que des outils a
emmanchement SDS-Plus !

Introduction de I'outil :
- Tourner l'outil et I'enfoncer jusqu'au cran. Le
verrouillage de l'outil est automatique.

Dépose de I'outil :

Voir page 2, fig. A.

- Tirer la douille de I'outil (4) dans le sens de la
fleche vers l'arriére (a), puis retirer I'outil (b).

7.8 Changement d'outil avec le mandrin
autoserrant (pas pour KHE 3250)

Utiliser le mandrin autoserrant pour les travaux de
pergage sans percussion sur métal, bois etc. ainsi
que pour le vissage.

Serrage de l'outil de travail (voir p. 2, fig. B) :
Tourner la douille (2) dans le sens marqué "AUF,
RELEASE" (a). Introduire I'outil aussi profondément
que p033|ble (b) ettournerla douille en sens inverse
jusqu'a ce que la résistance mécanique que I'on
sent soit surmontée (c). Attention ! L'outil n'est
alors pas encore serré !
Continuer a tourner avec force (on doit entendre
n "clic") jusqu'a ce que I'on ne puisse plus tourner
du tout - ce n'est que maintenant que I'outil est
véritablement serré.

En cas d'utilisation d'outils souples, il faudra éven-
tuellement resserrer apres avoir effectué de courts
travaux de pergcage.

Remarques : Le cliquétement que I'on entend
éventuellement aprées avoir ouvert le mandrin (bruit
dd au fonctionnement) disparaitra si I'on tourne la
douille dans le sens contraire.

En cas d'utilisation d'outils souples, il faudra éven-
tuellement resserrer apres avoir effectué de courts
travaux de pergage.

Au cas ou le mandrin est complétement bloqué :
Débrancher le cordon d'alimentation. Maintenir le
mandrin au niveau de la téte avec une clé a fourche
et tourner la douille (2) avec force dans le sens
marqué "AUF, RELEASE".

7.9 Metabo VibraTech (MVT)

Pour des travaux sous vibrations réduites et donc
ménageant les articulations.

Ne pas presser |'outil trop fortement ou trop faible-
ment sur la poignée arriére. Les vibrations sont le
plus fortement réduites dans la position moyenne

(9).
8. Maintenance, nettoyage

Fente d'aération :

Nettoyer régulierement la fente d'aération de I'outil.

KHE 3251 :

- Toujours maintenir la broche (6) propre et la
graisser légerement (graisse speciale : réf.
6.31800).

- Nettoyage du mandrin autoserrant : (1)

Aprés une utilisation prolongée du mandrin, tenir
celui-ci en position verticale, ouverture vers le
bas, I'ouvrir entierement et le refermer, puis
recommencer plusieurs fois de suite. La pous-
siére qui s'était accumulée tombera alors par
I'ouverture. Il est conseillé d'utiliser réguliérement
un spray de nettoyage pour les machoires de
serrage.

9. Accessoires

Utiliser uniqguement des accessoires Metabo.

Utiliser exclusivement des accessoires, qui sont
conformes aux exigences et données caractéris-
tiques indiquées dans la présente notice d'utilisa-
tion.

Gamme d'accessoires compléte, voir
www.metabo.com ou le catalogue d'accessoires.

10. Réparations

Les travaux de réparation sur les outils électriques
ne peuvent étre effectués que par un spécialiste !

Pour toute réparation sur un outil Metabo, contacter
le représentant Metabo. Voir les adresses sur
www.metabo.com.

Les listes des pieces détachées peuvent étre télé-
chargées sur www.metabo.com.

11. Protection de I'environnement

Suivre les réglementations nationales concernant
I'élimination dans le respect de I'environnement et
le recyclage des machines, emballages et acces-
soires.

Pour les pays européens uniquement : Ne
E pas jeter les appareils électriques dans les

ordures ménageres ! Conformément a la
directive européenne 2002/96/CE relative aux
déchets d'équipements électriques ou électro-
niques (DEEE), et a sa transposition dans la législa-
tion nationale, les appareils electriques doivent étre
collectés a part et étre soumis a un recyclage
respectueux de I'environnement.

12. Caractéristiques techniques

Commentaires sur les indications de la page 3 .
Sous réserve de modifications allant dans le sens
du progrés technique.

P4 = Puissance absorbée

Ps = Puissance débitée

ny = Vitesse avide

no = Vitesse en charge

Omax = Diametre de percage maximal
Smax = Cadence de frappe maxi

V\T = Energie par coup

S = Capacite de frappe

b = Capacité du mandrin



m = Poids sans cordon d'alimentation
D = Diamétre du collet
Valeurs de mesure calculées selon EN 60745.

[@] Outil de la classe de protection Il
~ Courant alternatif

Les caractéristiques indiquées sont soumises a
tolérance (selon les normes en vigueur
correspondantes).

Valeurs d'émission

Ces valeurs permettent I'estimation des émis-
sions de l'outil électrique et la comparaison entre
différents outils électriques. Selon les conditions
d'utilisation, I'état de I'outil électrique ou les acces-
soires utilisés, la sollicitation réelle peut varier plus
ou moins. Pour l'estimation, tenir compte des
pauses de travail et des phases de sollicitation
moindre. Définir des mesures de protection pour
I'utilisateur sur la base des valeurs estimatives
adaptées en conséquence, p. ex. mesures organi-
sationnelles.

Valeurs totales de vibration (somme vectorielle

triaxiale) déterminées selon EN 60745 :

apyp = Valeur d’émission de vibrations (perfo-
ration dans le béton)

ap, cheq= Valeur d’émission de vibrations (buri-
n

age)
Kh,HD/Cheq = Incertitude (vibration)
Niveau sonore typique pondéré A :
Loa = niveau de pression acoustique
Lwa = niveau de puissance sonore

KpA! KWA: Incertitude

Pendant le fonctionnement, il se peut que le niveau
sonore dépasse les 80 db(A).

m Porter un casque antibruit !

FRANCAIS fr
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Originele gebruiksaanwijzing

1. Conformiteitsverklaring

Wij verklaren op eigen en uitsluitende verantwoor-
ding: Deze combihamers, geidentificeerd door type
en serienummer *1), voldoen aan alle relevante
bepalingen van de richtlijnen *2) en normen *3).
Technische documentatie bij *4) - zie pagina 3.

2. Gebruik volgens de
voorschriften

Deze machine is met de juiste toebehoren geschikt
voor het werken met hamerboren en beitels in
beton, steen en gelijksoortig materiaal en met boor-
kronen in baksteen en dergelijke, evenals voor het
boren zonder slag in metaal, hout, etc. en om te
schroeven.

Voor schade door oneigenlijk gebruik is alleen de
gebruiker aansprakelijk.

De algemeen erkende veiligheidsvoorschriften en
de bijgevoegde veiligheidsvoorschriften dienen te
worden nageleefd.

3. Algemene
veiligheidsvoorschriften

Let ter bescherming van uzelf en de
machine op de met dit symbool aange-
geven passages!

wijzing om het risico van letsel te vermin-
deren.

WAARSCHUWING Lees alle veiligheids-

voorschriften en aanwijzingen. Worden de
veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen niet in
acht genomen, dan kan dit een elektrische schok,
brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en
aanwijzingen goed met het oog op toekomstig
gebruik.

Geef uw elektrisch gereedschap alleen met deze
documenten aan anderen door.

@ WAARSCHUWING - Lees de gebruiksaan-

4. Speciale
veiligheidsvoorschriften

Draag oordoppen. Lawaai kan leiden tot gehoor-
verlies.

Gebruik de extra handgreep die bij de levering
van het apparaat inbegrepen is. Verlies van
controle kan tot letsel leiden.

Houd het apparaat alleen vast aan de geiso-
leerde greepvlakken wanneer u werkzaam-
heden uitvoert waarbij het inzetgereedschap
verborgen stroomleidingen of het eigen
netsnoer kan raken. Door het contact met een
spanningvoerende geleider kunnen ook metalen
apparaatonderdelen onder spanning komen te

staan, met een elektrische schok als mogelijk
gevolg.

Zorg ervoor dat de extra handgreep goed is aange-
bracht.

Houd de machine altijd met beide handen bij de
hiervoor bestemde handgrepen vast, let erop dat u
stevig staat en werk geconcentreerd.

Stoffen afkomstig van bepaalde materialen, zoals
loodhoudende verf, enkele houtsoorten, mineralen
en metaal, kunnen schadelijk zijn voor de
gezondheid. Het aanraken of inademen van deze
stoffen kan bij de gebruiker of personen die zich in
de nabijheid bevinden leiden tot allergische reacties
en/of aandoeningen aan de luchtwegen.
Bepaalde stoffen, zoals van eiken of beuken,
gelden als kankerverwekkend, met name in
verbinding met additieven voor de houtbehandeling
(chromaat, houtbeschermingsmiddelen).
Asbesthoudend materiaal mag alleen worden
bewerkt door gespecialiseerd personeel.
- Maak zo mogelijk gebruik van een stofafzuiging.
- Zorg voor een goede ventilatie van de werkplaats.
- Het wordt aanbevolen om een stofmasker van
filterklasse P2 te dragen.
Neem de voorschriften in acht die in uw land voor
de te bewerken materialen van toepassing zijn.

Draag altijd een veiligheidsbril, werkhandschoenen
en stevig schoeisel bij het werken met elektrisch
gereedschap!

Zorg er (bijv. met behulp van een metaaldetector)
voor dat zich op de plaats die bewerkt moet worden
geen stroom-, water- of gasleidingen bevinden.

Als de veiligheidskoppeling in werking treedt de
machine onmiddellijk uitschakelen!

Het draaiende gereedschap niet aanraken!

Het werkstuk beveiligen tegen wegglijden, bijv. met
behulp van spaninrichtingen.

Verwijder spanen en dergelijke uitsluitend bij een
uitgeschakelde en stilstaande machine.

Let op bij schroeven in hard materiaal (het
inschroeven van schroeven met metrisch of inch-
schroefdraad in staal)! De schroefkop kan afbreken
of er kunnen hoge terugdraaimomenten bij de
handgreep optreden.

Voordat er instellingen of onderhoudswerkzaam-
heden uitgevoerd worden, de stekker uit het stop-
contact halen.

Metabo-S automatic: Blijft het gereedschap
klemmen of haken, dan wordt de krachtstroom naar
de motor begrensd. Vanwege de daarbij optre-
dende grote krachten de machine altijd met beide
handen aan de hiervoor bestemde handgrepen
vasthouden, ervoor zorgen dat u stevig staat en
geconcentreerd werken.

Een beschadigde of gebarsten extra greep dient te
worden vervangen. De machine niet gebruiken
indien de extra handgreep defect is.



5. Overzicht

Zie bladzijde 3.

1 Snelspan-boorhouder.
2 Huls snelspan-boorhouder *
3 Houdervergrendeling *
4 Gereedschapvergrendeling
5 Hamerboorhouder
6 Spindel *

7 Extra handgreep

8 Boordiepteaanslag

9 Metabo VibraTech (MVT)

10 Drukschakelaar

11 Blokkering

12 Schakelknop (voor het instellen van de functie)
13 Draairichtingschakelaar

* afhankelijk van de uitvoering

6. Inbedrijfstelling

Controleer alvorens het apparaat in gebruik te

nemen of de op het typeplaatje aangegeven
netspanning en netfrequentie overeenkomen met
de gegevens van het elektriciteitsnet.

Schakel altijd een aardlekschakelaar (RCD)

met een max. aanspreekstroom van 30mA
voor de machine.

6.1 Montage van de extra handgreep

Om veiligheidsredenen altijd de meegele-

verde extra handgreep gebruiken.
Klemring openen door de extra handgreep (7) naar
links te draaien. De extra handgreep op de span-
hals van de machine schuiven. Breng de boordiep-
teaanslag (8) aan. De extra handgreep afhankelijk
van de toepassing krachtig in de gewenste hoek
vastdraaien.

7. Gebruik

7.1 Instellen van de boordiepteaanslag

Extra handgreep (7) losdraaien. Stel de boordiepte-
aanslag (8) in op de gewenste boordiepte en draai
de extra handgreep (7) weer vast.

7.2 In-/uitschakelen

Druk de drukschakelaar (10) in om de machine in te
schakelen. Via de drukschakelaar kunt u het
toerental wijzigen.

Om de machine uit te schakelen de drukschakelaar
(10) loslaten.

7.3 Functie kiezen

De blokkering (11) indrukken en aan de schakel-
knop (12) draaien.

<X\ Boren
Hamerboren
SN (alleen bij gebruik van de hamerboor-
? houder (5) instellen)

NEDERLANDS

Beitelpositie instellen

Draai de beitel in deze stand in de
gewenste positie. Hierna ,Beitelen”
instellen om de beitel zo vast te zetten dat
hij niet meer kan draaien.

Beitelen

(alleen bij gebruik van de hamerboor-
houder (5) instellen)

Is er een beitel in de machine aangebracht,

gebruik de machine dan uitsluitend in de stand
BeitelenC=.

Gebruik een machine met ingebrachte beitel
niet als hefboom.

N

|

7.4 Beitelpositie instellen

- De beitel inzetten.

- De schakelknop (12) in de stand [] draaien.

- Aan de beitel draaien tot hij zich in de gewenste

stand bevindt.

- De schakelknop (12) in de stand C= draaien.

- Aan de beitel draaien tot hij inklikt.
Is er een beitel in de machine aangebracht,
gebruik de machine dan uitsluitend in de stand

Beitelen C=.

7.5 Keuze van de draairichting

Draairichtingschakelaar (13) alleen gebruiken
wanneer de motor stilstaat.

Keuze van de draairichting:

R = Rechtsloop (om te boren, hamerboren,
beitelen en schroeven in te draaien)
L = Linksloop (om schroeven uit te draaien)

7.6 Boorhouder vervangen (niet bij
KHE 3250)

Let er bij de vervanging van de houder op dat

de spindel (6) schoon is. De spindel iets
invetten. (Speciaal vet: Bestelnr. 6.31800).

Alleen de meegeleverde Metabo-boorhouder

aanbrengen.

Houder afnemen:

Zie pagina 2, afb. C.

- Houdervergrendeling (3) in de pijlrichting tot de
aanslag draaien (a) en de houder verwijderen (b).

Houder plaatsen:
Zie pagina 2, afb. D.

- De houder op de spindel (6) plaatsen (a).

- Houdervergrendeling (3) in de pijlrichting draaien
(b) tot de houder volledig op de spindel kan
worden geschoven en de houdervergrendeling
loslaten.

- Controleer of de houder vastzit.

Aanwijzing: Om te voorkomen dat de spindel bij

het vervangen van de houder meedraait, de scha-

kelknop (12) op Beitelen = zetten.

7.7 Wisseling van gereedschap hamerboor-
houder

Gereedschapsschacht voor het inzetten

reinigen en met speciaal vet invetten
(Bestelnr. 6.31800)! Alleen SDS-Plus gereedschap
gebruiken!

nl
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Gereedschap insteken:

- Aan het gereedschap draaien en insteken tot het
inklikt. Het gereedschap wordt automatisch
vergrendeld.

Gereedschap uithemen:
Zie pagina 2, afb. A.

- Gereedschapvergrendeling (4) in de pijlrichting
naar achteren trekken (a) en het gereedschap
verwijderen (b).

7.8 Gereedschapwisseling snelspanboor-
houder (niet bij KHE 3250)

Gebruik de snelspanboorhouder bij het boren
zonder slag in metaal, hout, etc. en om te
schroeven.

Inzetgereedschap spannen (zie pag. 2, afb. B):
Huls (2) in de richting "AUF, RELEASE" draaien (a).
Gereedschap zo diep mogelijk inbrengen (b) en de
huls in de tegengestelde richting draaien, totdat de
merkbare mechanische weerstand overwonnen is
(c). Let op! Het gereedschap is nu nog niet
gespannen!

Met kracht verder draaien (hierbij moet een "klik"
hoorbaar zijn), tot het niet meer mogelijk is verder
te draaien - pas dan is de machine veilig
gespannen.

Bij een zachte gereedschapschacht moet even-
tueel na een korte boortijd worden nagespannen.

Aanwijzing: Het ratelen dat na het openen van de
houder eventueel hoorbaar is (afhankelijk van de
functie) wordt uitgeschakeld door de huls in de
tegengestelde richting te draaien.

Bij een zachte gereedschapschacht moet even-
tueel na een korte boortijd worden nagespannen.

Bij een zeer stevig gesloten boorhouder: De stekker
uit het stopcontact halen. De boorhouder met een
steeksleutel aan de boorhouderkop vasthouden en
de huls (2) met kracht in de richting "AUF,
RELEASE" draaien.

7.9 Metabo VibraTech (MVT)

Voor trillingsgereduceerd werken, waardoor de
gewrichten worden ontzien.

De machine bij de achterste handgreep niet te licht
en niet te zwaar aandrukken. In de middelste stand
(9) worden de trillingen het meest effectief geredu-
ceerd.

8. Onderhoud, reiniging

Ventilatiesleuven:
De ventilatiesleuven van de machine van tijd tot tijd
schoonmaken.

KHE 3251:

- Spindel (6) altijd schoon houden eniets invetten.
(Speciaal vet: Bestelnr. 6.31800)

- Snelspanboorkop reinigen: (1)
Na langer gebruik de boorhouder met de opening
loodrecht naar beneden houden en meerdere
keren helemaal openen en sluiten. Het verza-
melde stof valt uit de opening. Het wordt aanbe-

volen de klembekken en de klembekopeningen
regelmatig met reinigingsspray te behandelen.

9. Toebehoren

Gebruik uitsluitend originele Metabo toebehoren.

Gebruik alleen toebehoren die voldoen aan de in
deze gebruiksaanwijzing genoemde eisen en
kenmerken.

Compleet toebehorenprogramma, zie
www.metabo.com of de toebehorencatalogus.

10. Reparatie

Reparaties aan elektrisch gereedschap mogen
uitsluitend door een erkend vakman worden uitge-
voerd!

Neem voor elekirisch gereedschap van Metabo dat
gerepareerd dient te worden contact op met uw
Metabo-vertegenwoordiging. Zie voor adressen
www.metabo.com.

Onderdeellijsten kunt u via www.metabo.com
downloaden.

11. Milieubescherming

Neem de nationale voorschriften in acht voor een
milieuvriendelijke verwijdering en de recycling van
afgedankte machines, verpakkingen en toebe-
horen.

Alleen voor EU-landen: Geef uw elektrische
E gereedschap nooit met het huisvuil mee!

Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG
inzake gebruikte elektrische en elektronische appa-
raten en de vertaling hiervan in de nationale wetge-
ving dienen oude elektrische apparaten
gescheiden te worden ingezameld en op milieu-
vriendelijke wijze te worden afgevoerd.

12. Technische gegevens

Toelichting bij de gegevens op pagina 3. Wijzi-
gingen in verband met technische ontwikkelingen
voorbehouden.

P4 = nominaal opgenomen vermogen
Ps = afgegeven vermogen

n4 = nullasttoerental

Ny, = belast toerental

Omax = Mmaximale boordiameter
Smax = Mmaximale slagfrequentie
w = energie per slag

S = slagvermogen

b = boorhouderspanbereik
m = gewicht zonder netsnoer
D = spanhalsdiameter

Meetgegevens volgens de norm EN 60745.
[@) Machine van beveiligingsklasse Il
~ Wisselstroom

De vermelde technische gegevens zijn
tolerantiewaarden (overeenkomstig de
toepasselijke norm).



Emissiewaarden

Deze waarden maken een beoordeling van de
emissie van het elektrisch gereedschap en een
vergelijking van de verschillende elektrische
gereedschappen mogelijk. Afhankelijk van het
gebruik, de toestand van het elektrisch gereed-
schap of het inzetgereedschap kan de daadwerke-
lijke belasting hoger of lager uitvallen. Neem voor
de beoordeling pauzes en fases met een lagere
belasting in aanmerking. Bepaal op grond van de
overeenkomstig aangepaste taxatiewaarden de
maatregelen ter bescherming van de gebruiker,
bijv. organisatorische maatregelen.

Totale trillingswaarde (vectorsom van drie

richtingen) bepaald volgens EN 60745:

ap yp = trillingsemissiewaarde (hamerboren in
beton)

an cheq= trillingsemissiewaarde (beitelen)

Kn _HD/Cheq = Onzekerheid (tr|II|ng)

Karakteristiek A-gekwalifi luidsniv
Loa = geluidsdrukniveau
Lwa = geluidsvermogensniveau

Kpa, Kwa= onzekerheid

Tijdens het werken kan het geluidsniveau de
80 dB(A) overschrijden.
m Draag gehoorbescherming!

NEDERLANDS
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Istruzioni per l'uso originali

1. Dichiarazione di conformita

Dichiariamo sotto la nostra completa responsabi-
lita: | presenti martelli combinati, identificati dal
modello e dal numero di serie *1), sono conformi a
tutte le disposizioni pertinenti delle direttive *2) e
delle norme *3). Documentazione tecnica presso
*4) - vedi pag. 3.

2. Utilizzo conforme

L'utensile, con i relativi accessori, € adatto per i
lavori con punte a percussione e scalpelli nel calce-
struzzo, nella pietra e in materiali analoghi, per
eseguire fori con corone a forare in mattoni e simili,
nonché per eseguire fori senza percussione nel
metallo, nel legno ecc. e per avvitare.

Eventuali danni derivanti da un uso improprio
dell'elettroutensile sono di esclusiva responsabilita
dell'utilizzatore.

E obbligatorio rispettare le norme antinfortunistiche
generali, nonché le avvertenze di sicurezza alle-
gate.

3. Avvertenze generali di
sicurezza

Per proteggere la propria persona e I'elet-
troutensile stesso, attenersi alle parti di
testo contrassegnate con questo
simbolo.

ATTENZIONE - Al fine di ridurre il rischio di
@ lesioni, leggere le Istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE Leggere tutte le avvertenze

di sicurezza e le relative istruzioni. Even-
tuali omissioni nell'adempimento delle avvertenze
di sicurezza e delle istruzioni potranno causare
folgorazioni, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare tutte le avvertenze di sicurezzae le
istruzioni per un uso futuro.

L'elettroutensile andra consegnato esclusivamente
insieme al presente documento.

4. Avvertenze specifiche di
sicurezza

Indossare protezioni acustiche. Il rumore pud
provocare la perdita dell'udito.

Utilizzare I'impugnatura supplementare fornita
con l'utensile. La perdita di controllo dell'utensile
puo provocare lesioni.

Tenere l'utensile dalle superfici di presa isolate
quando si eseguono lavori durante i quali &
possibile che I'utensile entri in contatto con
cavi elettrici nascosti o con il proprio cavo di
alimentazione. Il contatto con un cavo sotto
tensione puo mettere sotto tensione anche i compo-

nenti metallici dell'utensile e provocare cosi una
scossa elettrica.

Lavorare esclusivamente con l'impugnatura
supplementare montata.

Afferrare sempre saldamente l'utensile per le impu-
gnature previste usando entrambe le mani, assu-
mere una postura stabile e lavorare concentrati.

Le polveri di materiali come vernici contenenti

piombo, alcuni tipi di legno, minerali e metalli

possono essere nocive per la salute. Il contatto

oppure l'inalazione delle polveri possono causare

reazioni allergiche e/o patologie delle vie

respiratorie dell'utilizzatore oppure delle persone

che si trovano nelle vicinanze.

Determinate polveri come polvere dilegno di faggio

o di quercia sono considerate cancerogene, in

particolare in combinazione con additivi per il

trattamento del legname (cromato, sostanze

preservanti del legno). Il materiale contenente

amianto deve essere lavorato esclusivamente da

personale specializzato.

- Utilizzare, se possibile, un sistema di aspirazione
delle polveri.

- Provvedere ad una buona aerazione della posta-
zione di lavoro.

- Si consiglia di indossare una mascherina protet-
tiva con classe di filtraggio P2.

Osservare le norme in vigore nel proprio Paese per

i materiali in lavorazione.

Quando si lavora con il proprio utensile elettrico
indossare sempre occhiali protettivi, guanti da
lavoro e calzature antinfortunistiche rigide.

Accertarsi che in corrispondenza del punto in cui
deve essere eseguito il lavoro non ci siano cavi
elettrici, tubazioni dell'acqua o del gas (ad
esempio utilizzando un metal detector).

Quando interviene la frizione di sicurezza disatti-
vare immediatamente I'utensile.

Non afferrare |'utensile dalla parte dell'utensile ad
innesto.

Fissare il pezzo in lavorazione, ad es. tramite dispo-
sitivi di bloccaggio, per evitarne la caduta.

Rimuovere i trucioli e simili esclusivamente a
trapano spento.

Fare attenzione in caso di avvitamento in materiale
duro (avvitamento di viti nell'acciaio con filettatura
metrica o in pollici). La testa della vite pud rompersi,
0 possono verificarsi coppie di contraccolpo elevate
sullimpugnatura.

Prima di eseguire qualsiasi lavoro di regolazione o
manutenzione estrarre la spina elettrica dalla presa.

Frizione di sicurezza:se |'utensile si blocca o
rimane bloccato, il flusso di forze del motore viene
limitato. A causa delle forze elevate che possono
intervenire in casi simili, tenere sempre saldamente
I'utensile elettrico con entrambe le mani afferran-
dolo per le impugnature previste, assumere una
posizione stabile e lavorare concentrati.

Un'impugnatura supplementare eventualmente
danneggiata o logora deve essere sostituita. Non



mettere in funzione l'utensile qualora I'impugnatura
supplementare sia difettosa.

5. Panoramica generale

Vedi pag. 3.
1 Mandrino autoserrante *
2 Boccola del mandrino autoserrante *
3 Bloccaggio mandrino *
4 Bloccaggio utensile
5 Mandrino per foratura a percussione
6 Alberino *
7 Impugnatura supplementare
8 Asta di profondita
9 Metabo VibraTech (MVT)
10 Pulsante interruttore
11 Blocco
12 Interruttore a manopola (per regolare il tipo di
modalita di funzionamento)
13 Interruttore del senso di rotazione

* a seconda della dotazione

6. Messa in funzione

Prima della messa in funzione, verificare che
la tensione e la frequenza di alimentazione
elettrica disponibili corrispondano ai dati elettrici
riportati sulla targhetta di identificazione.
Applicare sempre a monte un interruttore di
sicurezza FI (RCD) con corrente di scatto
max. di 30 mA.
6.1 Montaggio dell'impugnatura supplemen-
tare

Per motivi di sicurezza, utilizzare sempre

l'impugnatura supplementare in dotazione.
Aprire 'anello di fissaggio ruotando verso sinistra
l'impugnatura supplementare (7). Inserire I'impu-
gnatura supplementare nel collare di serraggio
dell'utensile elettrico. Inserire I'asta di profondita
(8). Serrare l'impugnatura supplementare all'ango-
lazione desiderata, a seconda dell'applicazione.

7. Utilizzo

7.1 Impostazione dell'asta di profondita
Allentare I'impugnatura supplementare (7). Rego-
lare I'asta di profondita (8) alla profondita di foratura
desiderata e serrare nuovamente l'impugnatura
supplementare (7).

7.2 Attivazione/disattivazione

Per attivare il trapano, premere il pulsante interrut-
tore (10). Per modificare la velocita, avvalersi
dell'apposito pulsante interruttore.

Per spegnerlo, rilasciare il pulsante interruttore (10).

7.3 Selezione della modalita di funziona-
mento

Spingere all'interno il blocco (11) e ruotare l'interrut-

tore a manopola (12).

ITALIANO
Foratura

Foratura a percussione
Fan Y p

(da impostare solo con il mandrino per
foratura a percussione (5))
| Ipmn

Impostazione posizione scalpello

In questa posizione, ruotare lo scalpello
nella posizione desiderata. Impostare
quindi “Scalpellatura” e bloccare lo scal-
pello in modo che non possa ruotare.

Scalpellatura
(impostare solo con il mandrino per fora-
tura a percussione (5))

A scalpello inserito utilizzare I'utensile esclusi-
vamente nella modalita Scalpellatura C=.

Non fare leva sull'utensile con lo scalpello
inserito.

7.4 Regolazione della posizione dello
scalpello

- Inserire lo scalpello.
- Ruotare l'interruttore a manopola (12) in
posizione [].
- Ruotare lo scalpello fino a portarlo nella posizione
desiderata.
- Ruotare l'interruttore a manopola (12) in
posizione C=.
- Ruotare lo scalpello fino a farlo scattare in posi-
zione.
A scalpello inserito utilizzare I'utensile esclusi-
vamente nella modalita Scalpellatura C—=.

7.5 Selezione del senso di rotazione

Azionare l'interruttore del senso di rotazione
(13) solo a motore fermo.

Scelta del senso di rotazione

R = rotazione destrorsa (per foratura, foratura a
percussione, scalpellatura e avvitamento)
rotazione sinistrorsa (per svitamento)

7.6 Sostituzione del mandrino (non per
KHE 3250)

Durante la sostituzione del mandrino (6),

accertarsi che l'alberino sia pulito. Ingrassare
lievemente I'alberino. (Grasso speciale: numero
ordine 6.31800).

m Applicare soltanto il mandrino Metabo fornito.

Rimozione del mandrino:
Vedere pagina 2, fig. C.
- Ruotare il bloccaggio mandrino (3) in direzione

della freccia fino a battuta (a) ed estrarre il
mandrino (b).

Inserimento del mandrino:
Vedere pagina 2, fig. D.

- Inserire il mandrino (a) sull'alberino (6).

- Ruotare il bloccaggio mandrino (3) in direzione
della freccia (b) fin quando il mandrino non risulta
completamente inserito sull'alberino, quindi rila-
sciare il bloccaggio mandrino.

- Verificare che il mandrino sia saldamente in sede.
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Avvertenza: per evitare la rotazione dell'alberino
durante la sostituzione del mandrino, impostare
l'interruttore a manopola (12) su “Scalpellatura”
C—=.

7.7 Sostituzione dell'utensile nel mandrino
per foratura a percussione

Prima dell'inserimento, pulire il codolo
dell'utensile e lubrificarlo con il grasso
speciale (numero ordine 6.31800). Utilizzare solo

utensili SDS-Plus.

Inserimento dell'utensile:

- Ruotare l'utensile e inserirlo fino a farlo scattare in
posizione. L'utensile viene bloccato automatica-
mente.

Estrazione dell'utensile:
Vedere pagina 2, fig. A.

- Tirare il bloccaggio utensile (4) indietro in dire-
zione della freccia (a) ed estrarre l'utensile (b).

7.8 Sostituzione dell'utensile nel mandrino
autoserrante (non per KHE 3250)

Utilizzare il mandrino autoserrante per eseguire
forature senza percussione in metallo, legno ecc. e
per operazioni di avvitatura.

Serraggio dell'utensile ad innesto (vedere
pag. 2, fig. B):

Ruotare la boccola (2) in direzione “AUF,
RELEASE?” (a). Inserire I'utensile il piu a fondo
possibile (b) e ruotare la boccola in direzione
contraria fino a vincere la resistenza meccanica
residua (c). Attenzione! A questo punto l'uten-
sile non é ancora fissato.

Continuare a ruotare con forza (per essere inse-
rito correttamente deve fare “clic”), finché non e
piu possibile ruotarle la boccola - solo a questo
punto |'utensile € bloccato in modo sicuro.

Eventualmente, nel caso di codolo dell'utensile
morbido, serrare nuovamente dopo un breve
periodo di foratura.

Avvertenze: lo scatto che puo essere avvertito
dopo l'apertura del mandrino (a seconda della
modalita di funzionamento) viene eliminato
ruotando la boccola in senso contrario.

Eventualmente, nel caso di codolo dell'utensile
morbido, serrare nuovamente dopo un breve
periodo di foratura.

In caso di mandrino serrato con molta forza:
estrarre la spina dalla presa. Tenere fermo il
mandrino con una chiave fissa e ruotare con forzala
boccola (2) in direzione “AUF, RELEASE”.

7.9 Metabo VibraTech (MVT)

Per lavorare a basse vibrazioni, evitando un'ecces-
siva sollecitazione delle articolazioni.

Premere la macchina sull'impugnatura posteriore
con una forza non troppo esigua, né eccessiva. La
posizione centrale (9) consente di ridurre al meglio
le vibrazioni.

8. Manutenzione, pulizia

Feritoie di ventilazione:
pulire occasionalmente le feritoie di ventilazione
dell'utensile.

KHE 3251:

- Tenere sempre pulito I'alberino (6) e ingrassarlo
leggermente. (Grasso speciale: numero ordine
6.31800)

- Pulizia del mandrino (1) autoserrante:
dopo un uso prolungato, tenere il mandrino in
verticale con l'apertura verso il basso e aprirlo e
chiuderlo completamente piu volte. La polvere
accumulata all'interno cade dall'apertura. Si
consiglia I'uso regolare di spray detergente sulle
ganasce e sulle relative aperture.

9. Accessori

Utilizzare esclusivamente accessori originali
Metabo.

Utilizzare esclusivamente accessori conformi ai
requisiti e ai parametri riportati nelle presenti Istru-
zioni per l'uso.

Il programma completo degli accessori & disponi-
bile all'indirizzo www.metabo.com oppure nel cata-
logo accessori.

10. Riparazione

Le eventuali riparazioni degli elettroutensili devono
essere eseguite esclusivamente da elettricisti
specializzati.

Nel caso di elettroutensili Metabo che necessitino di
riparazioni, rivolgersi al proprio rappresentante
Metabo di zona. Per gli indirizzi, consultare il sito
www.metabo.com.

Gli elenchi delle parti di ricambio possono essere
scaricati dal sito www.metabo.com.

11. Tutela dell'ambiente

Attenersi alle norme nazionali riguardo allo smalti-
mento eco-compatibile e al riciclaggio di utensili
fuori servizio, confezioni ed accessori.

Solo per i Paesi UE: non smaltire gli elettrou-
E tensili con i rifiuti domestici. Secondo la Diret-

tiva europea 2002/96/CE sugli apparecchi
elettrici ed elettronici usati e I'applicazione della
Direttiva stessa nel diritto nazionale, gli utensili elet-
trici usati devono essere smaltiti separatamente e
sottoposti ad un sistema di riciclaggio eco-compati-
bile.

12. Dati tecnici

Spiegazioni dei dati riportati a pag. 3. Conriserva di
modifiche ai fini del miglioramento tecnologico.

P4 = Assorbimento nominale

Ps = Potenza erogata

ny = Numero di giri a vuoto

n, = Numero di giro sotto carico



Pmax = Diametro foro max.

Smax = Numero di colpi max.

W = Energia di percussione singola

S = Potenza del colpo

b = Capacita di serraggio del mandrino
m = Peso senza cavo di alimentazione
D = Diametro del collare di serraggio

Valori rilevati secondo EN 60745.
[O] Utensile in classe di protezione I
~ Corrente alternata

| dati tecnici riportati sono soggetti a tolleranze (in
funzione dei rispettivi standard validi).

Valori di emissione

Tali valori consentono di stimare le emissioni
dell'elettroutensile e di raffrontarle con altri elettrou-
tensili. In base alle condizioni d'impiego, allo stato
dell'elettroutensile o degli accessori, il carico effet-
tivo potra risultare superiore o inferiore. Ai fini diuna
corretta stima, considerare le pause di lavoro e le
fasi di carico ridotto. Basandosi su valori stimati e
opportunamente adattati, stabilire misure di sicu-
rezza per 'utilizzatore, ad es. di carattere organiz-
zativo.

Valore totale di vibrazione (somma vettoriale delle
tre direzioni), rilevato secondo la norma EN 60745:
appyp = Valore di emissione di vibrazione (fora-

tura a percussione nel calcestruzzo)
ap, cheq= Valore di emissione di vibrazione (scal-

pellatura)
Kh,HD/Cheq = Grado d'incertezza (vibrazione)
Livell noro classe A tipico:
Loa = Livello di pressione acustica
Lwa = Livello di potenza sonora

Kpa, Kwa= Grado diincertezza

Durante il lavoro & possibile che venga superato il
livello di rumorosita di 80 dB(A).
m Indossare protezioni acustiche.

ITALIANO

it
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1. Declaracion de conformidad

Declaramos con responsabilidad propia: Estos
martillos combinados, identificados por tipo y
numero de serie *1), corresponden a las disposi-
ciones correspondientes de las directivas *2) y de
las normas *3). Documentacion técnica con *4) -
ver pagina 3.

2. Aplicacion de acuerdo a la
finalidad

Estos martillos perforadores junto con sus acceso-
rios correspondientes son apropiados para trabajar
con brocas de martillos perforadores y cincelar en
hormigén, piedra y materiales similares, asi como
perforar sin percusiéon en metal, madera etc. y ator-
nillar.

Los posibles dafios derivados de un uso inade-
cuado son responsabilidad exclusiva del usuario.

Deben observarse las normas sobre prevencion de
accidentes aceptados de forma general y la infor-
macidén sobre seguridad incluida.

3. Instrucciones generales de
seguridad

Para su propia proteccién y la de su
herramienta eléctrica, observe las partes
marcadas con este simbolo.

ADVERTENCIA: Lea el manual de instruc-
@ ciones para reducir el riesgo de accidentes.

AVISO Lea integramente las indicaciones

de seguridad y las instrucciones. La no
observancia de las instrucciones de seguridad
siguientes puede dar lugar a descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones graves.

Guarde estas instrucciones de seguridad en
un lugar seguro.

Si entrega su herramienta eléctrica a otra persona,
es imprescindible acompanarla de este docu-
mento.

4. Instrucciones especiales de
seguridad

jUtilice cascos protectores! El efecto del ruido
puede provocar pérdida auditiva.

Utilice la empufadura complementaria sumi-
nistrada con la herramienta. El usuario puede
resultar herido por la pérdida del control de la herra-
mienta.

Sujete la herramienta por las superficies de la
empuiadura aisladas cuando realice trabajos
en los que la herramienta de insercion pudiera
entrar en contacto con cables eléctricos

o4 ocultos o con el propio cable de alimentaci6n.

El contacto con un cable conductor de corriente
puede electrizar también las partes metalicas de la
herramienta y causar electrocucion.

Trabaje s6lo con una empufadura complementaria
correctamente montada.

Sujete siempre la herramienta con ambas manos
por las empufaduras existentes, adopte una
postura segura y trabaje sin distraerse.

El polvo procedente de algunos materiales, como la

pintura con plomo o algunos tipos de madera,

minerales y metales, puede ser perjudicial para la

salud. El contacto o la inhalacion del polvo puede

causar reacciones alérgicas y/o enfermedades

respiratorias al usuario o a las personas préoximas a

él.

Algunas maderas, como la de roble o haya,

producen un polvo que podria ser cancerigeno,

especialmente en combinacion con aditivos para el

tratamiento de maderas (cromato, conservantes

para madera). El material con contenido de amianto

solo debe ser manipulado por personal

especializado.

- Si es posible, utilice algun sistema de aspiracion
de polvo.

- Ventile su lugar de trabajo.

- Serecomienda utilizar una mascara de proteccion
contra el polvo con clase de filtro P2.

Observe la normativa vigente en su pais respecto al

material que se va a manipular.

Lleve siempre puestas gafas protectoras, guantes
de trabajo y calzado firme cuando trabaje con su
herramienta eléctrica.

Asegurese de que en el lugar de trabajo no existan
cables ni tuberias de agua o gas (por ejemplo,
con ayuda de un detector de metales).

Si se activa el acoplamiento de encastre de segu-
ridad, desconecte inmediatamente la maquina.

iNo toque la herramienta de insercién en rotacion!

Asegure la pieza de trabajo para inmovilizarla, p. ej.
con ayuda de dispositivos de sujecion.

La maquina debe estar siempre en reposo para
eliminar virutas y otros residuos similares.

jAtencién en caso de atornillados dificiles!
(enroscar tornillos con rosca métrica o con rosca
inglesa en acero) Puede arrancarse la cabeza del
tornillo o pueden producirse altos pares de retro-
ceso en la empuhadura.

Desenchufe el equipo antes de llevar a cabo cual-
quier ajuste o mantenimiento.

Acoplamiento de encastre de seguridad: Si se
atasca o se engancha la herramienta de insercion,
se reduce el flujo de potencia al motor. A causa de
las grandes fuerzas que se liberan, se debera
sujetar siempre la maquina con ambas manos por
sus empufiaduras. Igualmente se debe adoptar una
posicién adecuada de seguridad y trabajar sin
distraerse.

Las empufaduras adicionales dafiadas o agrie-
tadas deben cambiarse. No utilice una herramienta



cuya empufiadura complementaria esté defec-
tuosa.

5. Descripcion general

Véase la pagina 3.
1 Portabrocas de sujecion rapida *
2 Portabrocas de sujecién rapida de casquillo*
3 Enclavamiento del portabrocas
4 Enganche de la herramienta
5 Portabrocas de martillo
6 Husillo
7 Empunadura complementaria
8 Tope de profundidad de taladro
9 Metabo VibraTech (MVT)
10 Interruptor
11 Bloqueo
12 Interruptor (para ajustar el modo de
funcionamiento)
13 Inversor del sentido de rotacion

* segun el equipamiento
6. Puesta en marcha

Antes de enchufar compruebe que la tension
y lafrecuencia de la red, indicadas en la placa
de identificacién, corresponden a las de la fuente
de energia.
Preconecte siempre un dispositivo de
corriente residual FI (RCD) con una corriente
de desconexion maxima de 30 mA.
6.1 Montaje de la empuinadura complemen-
taria

Por razones de seguridad, utilice siempre la

empufiadura complementaria suministrada .
Abrir el anillo elastico girando hacia la izquierda la
empuinadura complementaria (7). Deslizar la empu-
fadura complementaria en el cuello de sujecion de
la maquina. Colocar el tope de profundidad de
taladro (8). Apretar con firmeza la empufadura
complementaria en el angulo deseado después de
cada uso.

7. Manejo

7.1 Ajuste del tope de profundidad

Soltar laempufiadura complementaria (7) Ajustar el
tope de profundidad de perforacion (8) a la profun-
didad de perforacion deseada y fijar nuevamente la
empuhadura complementaria (7).

7.2 Conexiony desconexion

Para poner en marcha la maquina, pulse el inte-
rruptor pulsador (10). La velocidad puede ser
variada mediante el interruptor.

Para pararla, soltar el interruptor (10).

7.3 Seleccion del modo de funcionamiento.
Pulsar el bloqueo (11) y girar el interruptor (12).

<X\] Taladrado

ESPANOL es

Broca de matrtillo
(Ajustar usar sélo al utilizar portabrocas de
martillo (5))

Ajustar posicién de posicion de cincel
Gire en esta posicion el cincel hasta
alcanzar la posicion deseada. Después
cambiar a "cincelar" para fijar el cincel a
prueba de torsion.

Cincelar
(ajustar usar solo al utilizar portabrocas de
martillo (5))

C(_)n el cincel insertado, accione la herra-
mienta Unicamente en el modo de funciona-
miento C= Cincelar.

Evite los movimientos de la palanca en la
maquina con el cincel insertado.

il
N

| I

7.4 Ajuste de la posicion del cincel

- Inserte el cincel.
- Gire el interruptor (12) hasta colocarlo en la posi-
cion[N].
- Gire el cincel hasta situarlo en la posicion
deseada.
- Gire el interruptor (12) hasta colocarlo en la posi-
cionC=.
- Gire el cincel hasta que encaje.
Con el cincel insertado, accione la herra-
mienta Unicamente en el modo de funciona-
miento —= Cincelar.

7.5 Seleccionar el sentido de giro

Pulse el conmutador de giro (13) sélo durante
el estado de parada del motor.

Seleccionar el sentido de giro

R = Marcha derecha (para perforar, taladrar con
broca, cincelar, atornillar)

L = Marcha izquierda (para destornillar)

7.6 Cambiar el portabrocas (no en el modelo
KHE 3250)

Tenga cuidado de que el husillo esté limpio al

cambiar el portabrocas (6). Engrasar los husi-
llos ligeramente. (Grasa especial: n° de pedido
6.31800).

Colocar solo con el portabrocas Metabo sumi-

nistrado.

Extraccion del portabrocas:
Véase pég. 2, fig. C.
- Gire el cierre del portabrocas (3) en el sentido de

laflecha hasta el tope (a) y extraiga el portabrocas
(b).

Colocacién del portabrocas:
Véase pag. 2, fig. D.

- Coloque el portabrocas en el husillo (6) (a).

- Gire el cierre del portabrocas (3) en el sentido de
la flecha hasta que el portabrocas se deslice
completamente en el husillo y suelte el cierre del
portabrocas.

- Compruebe que el portabrocas esta bien sujeto.

25
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Advertencia: Para evitar que gire el husillo mien-
tras se cambia el mandril portabrocas, coloque el
interruptor (12) en cincelar C—=.

7.7 Cambio de herramienta portabrocas de
martillo

Limpie el vastago de la herramienta antes de
insertarlo y engraselo con grasa especial
(n® de pedido 6.31800). Inserte solo herramientas
SDS-Plus

Insertar la herramienta:
- Gire la herramienta e insértela hasta que encaje.
La herramienta se enclava automaticamente.

Retirar la herramienta:
Véase pag. 2, fig. A.
- Tire del mecanismo de enclavamiento (4) hacia

atras en el sentido de la flecha (a) y extraiga la
herramienta (b).

7.8 Cambiar la herramienta portabrocas de
tension rapida (no en el modelo
KHE 3250)

Utilice el portabrocas de sujecion rapida para
perforar sin percusion en metal, madera, etc. y para
atornillar.

Tensar la herramienta de aplicacién (véase
pag.2, fig. B):

Gire el casquillo (2) en la direccion "AUF,
RELEASE" (a). Introduzca la herramienta tan
hondo como sea posible (b) y gire el casquillo en la
direccion opuesta hasta que se supere el meca-
nismo de resistencia (c). jAtenciéon! La herra-
mienta no esta todavia sujeta.

Continue girando con fuerza (debe hacer "clic")
hasta el tope. Ahora si esta tensada la herramienta
de forma segura.

Si se utiliza un vastago de herramienta blando, es
posible que deba volver a asegurarse la herra-
mienta tras un breve tiempo de perforacion.

Advertencia: El sonido de chicharra que posible-
mente se oiga después de abrir el portabrocas
(segun la funcién) se elimina girando el manguito
en sentido inverso.

Si se utiliza un vastago de herramienta blando, es
posible que deba volver a asegurarse la herra-
mienta tras un breve tiempo de perforacion.

Si el portabrocas esta demasiado apretado: :
desconectar el cable del enchufe. Sujete el porta-
brocas con una llave de boca en la cabeza del port-
abrocas y gire con fuerza el manguito (2) en la
direccion "AUF, RELEASE".

7.9 Metabo VibraTech (MVT)

Para trabajar con menos vibraciones y proteger las
articulaciones.

No apriete la herramienta por la empufadura
trasera con una fuerza excesiva ni tampoco insufi-
ciente. En la posicién central (9) es donde las vibra-
ciones se reducen mas.

8. Limpieza, mantenimiento

Ranuras de ventilacion:
Limpie de vez en cuando las ranuras de ventilacion
de la maquina.

KHE 3251:

- Mantener el husillo (6) siempre limpio y engra-
sarlo ligeramente. (Grasa especial: n° de pedido
6.31800)

- Limpiar el portabrocas de sujecién rapida (1):
Después de un uso prolongado mantenga el port-
abrocas con la abertura perpendicular hacia
abajo y abralo y ciérrelo completamente varias
veces. El polvo acumulado sale por el orificio: Se
recomienda el uso regular de sprays de limpieza
en las mordazas de apriete y sus orificios corres-
pondientes.

9. Accesorios

Use unicamente accesorios Metabo originales.

Utilice unicamente accesorios que cumplan con los
requerimientos y los datos indicados en estas indi-
caciones de funcionamiento.

Programa completo de accesorios disponible en
www.metabo.com o en el catalogo de accesorios.

10. Reparacion

Las reparaciones de herramientas eléctricas deben
estar a cargo exclusivamente de técnicos electri-
cistas especializados.

En caso de tener una herramienta eléctrica de
Metabo que necesite ser reparada, sirvase dirigirse
a su representante de Metabo. En la pagina
www.metabo.com encontrara las direcciones nece-
sarias.

En la pagina web www.metabo.com puede
descargar listas de repuestos.

11. Proteccion ecoldgica

Cumplalo estipulado por las normativas nacionales
relativas a la gestion ecoldgica de los residuos y al
reciclaje de herramientas, embalaje y accesorios
usados.

Solo para paises de la UE: no tire herra-
ﬁ mientas eléctricas a la basura Segun la

directiva europea 2002/96/CE sobre resi-
duos de aparatos eléctricos y electronicos y apli-
cable por ley en cada pais, las herramientas eléc-
tricas usadas se deben recoger por separado y
posteriormente llevar a cabo un reciclaje acorde
con el medio ambiente.

12. Especificaciones técnicas

Notas explicativas sobre la informacién de la
pagina 3. Nos reservamos el derecho a efectuar
modificaciones conforme al avance técnico.

P4 Potencia absorbida

P> Potencia suministrada



ny = Numero de revoluciones en marcha en
vacio

nq = revoluciones bajo carga

Omax = Diametro maximo de taladro

Smax = Numero méximo de percusiones

V\T = Potencia de percusion individual

S = Rendimiento de golpes

b = Diametro de sujecion del portabrocas

m = Peso sin cable de red

D = Diametro de cuello de sujecion

Valores de medicion establecidos de acuerdo con
EN 60745.

[O] Herramienta con clase de proteccion |l
~ Corriente alterna

Las especificaciones técnicas aqui indicadas se
entienden dentro de determinadas tolerancias
(conformes a las normas que rigen actualmente).

Valores de emisién

Estos valores permiten evaluar las emisiones
de la herramienta eléctrica y compararla con otras
herramientas eléctricas. Dependiendo de la condi-
cién de uso, estado de la herramienta eléctrica o de
las herramientas de uso, la carga real puede ser
mayor o menor. Considere para la valoracion las
pausas de trabajo y las fases de trabajo reducido.
Determine a partir de los valores estimados las
medidas de seguridad para el operador, p. €j.
medidas de organizacion.

Valor total de vibraciones (suma de vectores de tres

direcciones) determinadas segun la norma

EN 60745:

appyp = Valorde emision de vibraciones (tala-
drado con broca de martillos perfora-
dores en hormigon)

an cheq= VYalor de emision de vibraciones
(cincelado)

Kh,HD/Cheq = INseguridad (vibracion)

Niveles acusticos tipicos compensados A:

Loa = Nivel de intensidad acustica

Lwa = Nivel de potencia acustica

Kpa, Kwa= Inseguridad

Al trabajar, el nivel de ruido puede superar los

80 dB(A).

m jUse auriculares protectores!

ESPANOL es
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Manual original

1. Declaracédo de conformidade

Declaramos, sob nossa responsabilidade: Estes
martelos combinados, identificados pelo tipo e
numero de série *1), estdo em conformidade com
todas as disposi¢cdes aplicaveis das Directivas *2) e
Normas *3). Documentacgdes técnicas junto ao *4) -
vide pagina 3.

2. Utilizacao autorizada

Esta ferramenta com os acessorios correspon-
dentes, € adequada para trabalhos com brocas de
martelo e para demolicdes em betéo, pedra e maté-
rias similares, e com a broca de coroa oca emtijolos
e similares; além disso, é adequada para perfurar
sem impacto em metal, madeira, etc. e para apara-
fusar.

O utilizador é inteiramente responsavel por qual-
quer dano que seja fruto de um uso indevido.

Deve sempre cumprir-se todas as regulamenta-
¢cOes aplicaveis a prevengao de acidentes, assim
como as indicagdes sobre seguranga que aqui se
incluem.

3. Indicacoes gerais de
seguranca

Para sua prépria proteccao e para
proteger a sua ferramenta eléctrica ,
cumpra muito em especial todas as refe-
réncias marcadas com este simbolo!

AVISO - Ler as Instrugdes de Servigo para
@ reduzir um risco de ferimentos e lesoes.

AVISO Leia todas as indicacoes de segu-

ranca e instrucodes. A um descuido no
cumprimento das indicagbes de seguranca e das
instrugbes podem haver choque eléectrico, incéndio
e/ou graves lesbes

Guarde todas as indicac6es de seguranca e
instrucoes para futuras consultas.

Quando entregar esta ferramenta eléctrica a
outros, faga-o sempre acompanhado destes docu-
mentos.

4. Indicaces de seguranca
especiais

Utilizar protecc¢édo auditiva. As influéncias do
barulho podem afectar a audigao.

Use o punho adicional fornecido junto com a
ferramenta. A perda de controlo pode levar a feri-
mentos.

Segurar a ferramenta nas superficies isoladas
do punho quando executar trabalhos nos quais
o acessorio acoplavel podera atingir condu-

tores de corrente ocultados ou o préprio cabo
de rede. O contacto com um condutor de corrente

eléctrica também pode colocar as pecas de metal
da ferramenta sob tenséo, e ocasionar um choque
eléctrico.

Trabalhar somente com o punho adicional devida-
mente montado.

Segurar a maquina sempre com ambas as maos
nos punhos previstos, posicione-se de forma
segura e concentre-se no trabalho.

Os p6s de materiais como revestimentos que

contenham chumbo, alguns tipos de madeira,

minerais e metais podem ser nocivos a satde. O

contacto ou a inalagéo de p6s pode causar

reacgdes alérgicas e/ou doencgas das vias

respiratdrias ao operador ou a pessoas a se

encontrar nas proximidades.

Determinados p6s como de carvalho ou faia séo

cancerigenos, principalmente quando em contacto

com substancias adicionais para tratamento da

madeira (cromato, substancias para tratamento da

madeira). Material de asbesto sé pode ser tratado

por pessoas que comprovam ter conhecimentos

técnicos.

- Assim que possivel, utilize um dispositivo aspi-
rador de po.

- Providencie uma boa ventilagéo do local de
operacao.

- Recomenda-se o uso de uma mascara respira-
téria com classe de filtragéo P2.

Siga as regulamentacgdes validas no seu Pais, para

0s materiais a serem tratados.

Use 6culos de proteccéo, luvas de trabalho e
sapatos firmes aquando usar a sua ferramenta
eléctrical

Certifique-se de que no local em que trabalha, ndo
ha tubagens de corrente eléctrica, agua ou gas
(p-ex. com ajuda de um aparelho detector de
metais).

Desligar imediatamente a ferramenta a uma
reacgao da embraiagem de garras de segurangal!

Né&o pegar na ferramenta em utilizag&o a rodar!

Proteger a peca a trabalhar contra deslizamento,
p.ex. utilizando um dispositivo de fixagao.

Remover aparas e semelhantes apenas quando a
magquina estiver parada.

Tomar cuidado em caso de situagdo de aparafusa-
mento "dura" (aparafusamento de parafusos em
aco, com rosca métrica ou de polegadas)! A
cabeca do parafuso pode romper ou poderéo surgir
binarios elevados de reversao no punho.

Antes de iniciar qualquer manutencgéo ou ajuste,
puxe a ficha da tomada da rede.

Embraiagem de garras de seguranca:Se a ferra-
menta em utilizagao prender ou emperrar, € limi-
tada a corrente de forca ao motor. Devido as forcas
que surgem através destas altas forgas, sempre
devera segurar a ferramenta com ambas as maos e
nos punhos previstos, manter uma posi¢ao segura
e trabalhar com toda concentracao.



O punho adicional quando danificado ou rachado,
deve ser substituido. Nao operar a ferramenta com
o punho adicional defeituoso.

5. Vista geral

Consultar pagina 3.
1 Bucha de aperto rapido *
2 Casquilho bucha de aperto rapido *
3 Bloqueio do mandril *
4 Bloqueio do acessorio
5 Bucha do martelo
6 Fuso*
7 Punho adicional
8 Limitador de profundidade
9 Metabo VibraTech (MVT)
10 Gatilho
11 Bloqueio
12 Botao comutador (para ajuste do modo de
funcionamento)
13 Comutador de direcgdo de giro

* conforme equipamento

6. Colocacao em operacao

Antes de ligar o cabo de alimentacéo, veri-

fique se a voltagem e a frequéncia da rede de
alimentacao se adequam aos valores inscritos na
placa técnica do aparelho.

Ligar sempre previamente um disjuntor de

protecdo Fl (RCD) com uma corrente de
disparo max. de 30mA.

6.1 Montagem do punho auxiliar

Por motivos de seguranca, utilizar sempre o
punho adicional fornecido.

Abrir 0 anel de aperto, rodando o punho adicional
para a esquerda (7). Inserir o punho adicional sobre
o pescoco de fixagado da ferramenta. Inserir o limi-
tador da profundidade de perfuragéo (8). Apertar
bem o punho adicional no &ngulo desejado, em
fungéo da sua aplicagéo.

7. Utilizacao

7.1 Regulacao do limitador de profundidade

Soltar o punho adicional (7). Ajustar o limitador da
profundidade de perfuragéo (8) a profundidade de
perfuracéo desejada, e voltar a apertar o punho
adicional (7).

7.2 Ligar/desligar
Para ligar a maquina, prima o gatilho (10). A rotagcdo
pode ser modificada no gatilho.

Para desligar, soltar o gatilho (10).

7.3 Seleccionar o regime de operacao
Premer o blogueio (11) e rodar o botdo comutador
(12).

<X\ Furar
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Perfuragbes de martelo
(ajustar apenas na utilizagéo da bucha do
martelo (5))

Ajuste da posigcéo do escopro

Rodar o escopro nesta posigao até a
posicao pretendida. Em seguida, ajustar
"Demolir" para reter seguramente o
escopro a fim de ndo mais rodar.

Demolir
(ajustar apenas na utilizagédo da bucha do
martelo (5))

Aquando montado o escopro, deve usar a
ferramenta eléctrica apenas no modo de
funcionamento "Demolir" —=1.

Evitar movimentos de alavanca na ferramenta
com o escopro montado.

)
N
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7.4 Ajuste da posicao do escopro

- Montagem do escopro.

- Rodar o botdo comutador (12) & posicéo [\].

- Rodar o escopro até que se encontre na posi¢ao

desejada.

- Rodar o botdo comutador (12) a posicdo C—.

- Rodar o escopro até seu engate.
Aguando montado o escopro, deve usar a
ferramenta eléctrica apenas no modo de

funcionamento "Demolir' C—=.

7.5 Seleccionar o sentido de rotagao:

Accionar o comutador do sentido de rotagdo
(13) apenas com o motor parado.

Seleccionar o sentido de rotagao:

R = Marcha direita (para furar, perfuragées de
martelo, demolir, enroscar parafusos)
Marcha esquerda (para desenroscar para-
fusos)

L =

7.6 Trocar a bucha (ndo no caso da
KHE 3250)

Na substituicdo da bucha deve-se observar

pela limpeza do fuso (6). Lubrificar ligeira-
mente o fuso. (Massa consistente especial:
Cédigo para encom. 6.31800).

Montar apenas a bucha Metabo do volume de

fornecimento.

Retirar a bucha:
Consultar pagina 2, figura C.

- Rodar o bloqueio da bucha (3) no sentido da seta
até ao batente (a) e retirar a bucha (b).

Inserir a bucha:
Consultar pagina 2, figura D.

- Inserir a bucha sobre o fuso (6) (a).

- Rodar o blogueio da bucha (3) no sentido da seta
(b) até poder inserir completamente a bucha
sobre o fuso e soltar o bloqueio da bucha.

- Verificar se a bucha esta fixa.

Nota: Para evitar com que o fuso rode junto na

substituicdo da bucha, coloque o botdo comutador

(12) em "Demolir' C=.
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7.7 Troca do acessoério Bucha do martelo

Limpar a haste do acessério antes da sua

montagem e passar uma massa consistente
especial (Codigo para encom. 6.31800)! S6é montar
acessorios SDS-Plus!

Montar o acessorio:

- Rodar o acessorio acoplavel e inseri-lo até seu
engate. O acessorio acoplével é travado automa-
ticamente.

Retirar o acessorio:
Consultar pagina 2, figura A.

- Puxar o blogueio do acessério acolpavel (4) para
tras, no sentido da seta (a) e retirar o acessorio
(b).

7.8 Troca do acessério Bucha de aperto
rapido (nao no caso da KHE 3250)

Utilizar a bucha de aperto rapido para furar sem
percussao em metal, madeira etc. e para apara-
fusar.

rixar)o acessorio acoplavel (consultar p. 2,

ig. B):

Rodar o casquilho (2) no sentido "AUF, RELEASE"
(a). Inserir 0 acessorio o mais profundo possivel (b)
e rodar o casquilho no sentido oposto, até passar
da resisténcia mecéanica perceptivel (c).

Atencao! O acessorio ainda nao esta fixo!
Continuar a rodar com toda a forga(enquanto
deve fazer um "clique"), até ndo possibilitar mais
nenhuma resisténcia - somente agora o acessorio
esta seguramente fixa.

Quando se usam brocas com um veio néo metalico
pode ser necessario reapertar depois de um tempo
de operagao muito curto .

Nota: O barulho eventualmente audivel apds a
abertura da bucha (conforme fungéo) é desligado
com a contra-rotagcao do casquilho.

Quando se usam brocas com um veio néo metalico
pode ser necessario reapertar depois de um tempo
de operagao muito curto .

Quando a bucha estiver muito fechada: Puxar a
ficha de tomada. Segurar a bucha com uma chave
de bocas na cabecga da bucha e rodar o casquilho
(2) com toda a forga no sentido de "AUF,
RELEASE".

7.9 Metabo VibraTech (MVT)

Para possibilitar operagées com vibragdes redu-
zidas e consequentemente menos esforcos nas
articulagdes.

Apertar a ferramenta moderadamente junto ao
punho posterior. As ac¢des das vibragdes sdo mais
reduzidas na posi¢ao do meio (9).

8. Manutencéo, limpeza

Aberturas de ventilacao:

Limpar casualmente as aberturas de ventilagéo da
maquina.

KHE 3251:

- Sempre manter limpo o fuso (6) e engraxar
ligeiramente. (Massa consistente especial:
Cddigo para encom. 6.31800)

- Limpar a bucha de aperto rapido (1):

Apds um tempo de utilizagédo prolongado, segurar
a bucha com a abertura para baixo em posicéo
vertical e abrir e fechar varias vezes. O p6 acumu-
lado cai pela abertura. Aconselha-se a utilizacao
regular de um spray de limpeza nos mordentes e
nas suas aberturas.

9. Acessorios

Utilize apenas acessorios Metabo genuinos.

S6 deve utilizar acessorios que cumprem as requi-
si¢cdes e os dados de identificacéo, indicados
nestas Instrugdes de Servigo.

Programa completo de acessorios, vide )
www.metabo.com, ou o Catalogo de Acessorios.

10. Reparacoes

As reparacoes de ferramentas eléctricas deste tipo
apenas podem ser efectuadas por pessoal qualifi-
cado!

Quando possuir ferramentas eléctricas Metabo que
necessitem de reparos, dirija-se a Representagao
Metabo. Os enderecos podera encontrar sob
www.metabo.com.

Podera descarregar as Listas de pegas de repo-
si¢do no site www.metabo.com.

11. Proteccao do meio ambiente

Siga as determinagdes nacionais em relagédo a
remocao e destruicao ecoldgica de residuos assim
como, em relagéo a reciclagem de ferramentas
usadas, embalagens e acessorios.

S6 para paises da UE: Nao deitar as ferra-
E mentas eléctricas no lixo doméstico! De

acordo com a directriz europeia 2002/96/CE
sobre equipamentos eléctricos e electrénicos
usados e na conversao ao direito nacional, as ferra-
mentas eléctricas usadas devem ser recolhidas em
separado e entregues a uma reciclagem ecologica-
mente correcta.

12. Dados técnicos

Esclarecimento sobre as indicagcbes na pagina 3 .
Reserve-se o direito de proceder a alteragcdes ao
progresso tecnoldgico.

Consumo nominal

Poténcia util

Rotagéo em vazio

Rotacéo em carga

Diametro maximo da broca

Numero maximo de impactos
Energia de impacto simples

Poder de impacto

Area de fixacao da bucha

Peso sem cabo de rede

Diametro do pescogo da bucha

P4
P>
Ny
No
Smax
\S,\rFaix
S

b

m

D



Valores medidos de acordo com a horma
EN 60745.

[@ Maquina da classe de protecgéo Il
~ Corrente alternada

Os dados técnicos indicados séo tolerantes (de
acordo com os padrdes validos individuais).

Valor da emissao
Estes valores possibilitam uma avaliacdo de

emissoes da ferramenta eléctrica, e de compara-
los com diversas outras ferramentas eléctricas.
Consoante as condi¢bes de aplicacao, situacao da
ferramenta eléctrica ou dos acessorios acoplaveis,
o carregamento efectivo podera ser superior ou
inferior. Para a avaliagé@o, deve ainda considerar os
intervalos de trabalho e as fases com menores
carregamentos. Em raz&o dos correspondentes
valores avaliados devera determinar a aplicacéo de
medidas de protecgéo, p.ex. medidas a nivel de
organizagao.

(soma vectorial de trés
direcgoes) averiguado conforme norma EN 60745:
ap, yp = Valordaemiss&o de vibragdes (perfu-

racoes de martelo em betao)
ap cheq= Valor da emisséo de vibragoes
(demolir)

Kh,HD/Cheq = Inseguranca (vibragéo)

Nivel de press&o sonora

Nivel de energia sonora

KpA, Kwa= Inseguranca

Durante a operacéo, o nivel de ruido pode passar
de 80 dB(A).

m Utilizar protecc¢oes auriculares.

PORTUGUES pt
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Originalbruksanvisning

1. Konformitetsdeklaration

Viintygar att vi tar ansvar for att: kombihammarna
med foljande typ- och serienummer *1) uppfyller
kraven i alla gallande direktiv *2) och standarder
*3). Medféljande teknisk dokumentation *4) - se
sid. 3.

2. Avsedd anvéndning

Maskinen &r tillsammans med passande tillbehér
avsedda fér arbeten med hammarborr och mejslari
betong, sten och liknande material, med borrkronor
i tegel och liknande, fér borrning utan slaggenerator
i metall, tré osv. samt fér skruvdragning.

Anvandaren ansvarar ensam for skador som
uppstar pga. ej avsedd anvandning.

Foélj aktuella skadeférebyggande anvisningar samt
medféljande sakerhetsanvisningar.

3. Allmanna
sakerhetsanvisningar

Félj anvisningarna i textavsnitt med den
har symbolen, sa férebygger du person-
skador och skador pa elverktyget!

VARNING! - Las bruksanvisningen, sa
@ minskar risken for skador.

VARNING! Léas alla sédkerhetsanvisningar

och anvisningar. Om du inte féljer sékerhets-
anvisningar och anvisningar kan det leda till
elstétar, brand och/eller svéra personskador.

Spara sékerhetsanvisningar och anvisningar
for framtida bruk.
Se till att dokumentationen féljer med elverktyget.

4. Sarskilda
sdkerhetsanvisningar

Anvénd hérselskydd. Buller kan orsaka horsel-
skador.

Anvand det medféljande stédhandtaget. Om du
tappar kontrollen kan du orsaka personskador.

Hall maskinen i de isolerade greppen nér du
jobbar med verktyg som kan komma i kontakt
med dolda elledningar eller den egna sladden.
Kontakt med strdomférande ledning kan spannings-
satta maskinens metalldelar, s& att du far en stét.

Arbeta bara med ratt monterat stédhandtag.

Hall alltid maskinen med bada handerna i hand-
tagen, st stadigt och koncentrera dig pa arbetet.

Damm fran material som t.ex. blyfarg, vissa traslag,
mineraler och metall kan vara halsovadligt. Kontakt
med eller inandning avdammet kan ge anvéndaren
eller personer i narheten allergiska reaktioner och/
eller luftvagsproblem.

En del damm som ek- och bokdamm anses vara

cancerframkallande, sarskilt i kombination med

tillsatser for trabearbetning (kromat,

traskyddsmedel). Asbesthaltigt material far endast

bearbetas av fackman.

- Anvand helst dammutsug.

- Se till att arbetsplatsen har bra ventilation.

- Virekommenderar att du anvéander andnings-
skydd med filterklass P2.

Folj alltid gallande nationella sakerhetsforeskrifter

fér materialet som ska bearbetas.

Anvand alltid skyddsglaségon, arbetshandskar och
skyddsskor nér du arbetar med elverktyg!

Se till s att det inte gar nagra el-, vatten eller
gasledningar dar du ska jobba (t.ex. med metall-
detektor).

Om sékerhetskopplingen I6ser ut, sla genast av
maskinen!

Ta aldrig i roterande delar pa verktyget!

Sakra arbetsstycket, sa att det inte glider, t.ex. med
spanntving.

Ta bara bort span och liknande nar maskinen ar av.
Se upp vid tuff skruvdragning (iskruvning av skruv
med metrisk ganga eller tumganga i stal)! Kraften
kan slita av skruvskallen resp. paverka handtaget
med stora, motsatt riktade vridmoment.

Dra alltid ur kontakten fére instalining eller under-
hall.

Sakerhetsavstangning:om verktyget klams eller
hakar fast, sa begransas effekten pa motorn. Det
uppstar stora krafter nar du arbetar. Hall alltid
maskinen med bada hédnderna i handtagen, sta
stadigt och koncentrera dig pa arbetet.

Byt ut skadade eller spruckna stédhandtag. Anvand
aldrig maskinen med trasigt stédhandtag.

5. Oversikt

Se sid. 3.

Snabbchuck *

Hylsa till snabbchuck *
3 Chucklasning *
4 Verktygslasning
5 Hammarchuck

6 Spindel *
7

8

9

N =

Stédhandtag
Djupanslag
Metabo VibraTech (MVT)
10 Strémbrytare
11 Sparr
12 Brytarknapp (for instéllning av driftstyp)
13 Rotationsomkopplare

* beroende pa utférande



6. Fore forsta anvéndning

Kontrollera forst att spanningen och frek-
vensen som markskylten anger éverens-

stdmmer med den nétstrém du ska anvanda.
Forkoppla alltid en jordfelsbrytare (RCD) med
en max. aktiveringsstrém pa 30 mA.

6.1 Montera stédhandtaget

Anvand alltid det medféljande stédhandtaget
for din egen sékerhets skull.
Oppna klamringen genom att vrida stédhandtaget
(7) at vanster. Skjut pa stodhandtaget pa maski-
nens spannhals. Satt pa djupanslaget (8). Dra at
stédhandtaget ordentligt i den vinkel som passar
bast fér anvandningsomradet.

7. Anvéndning

7.1 Stélla in djupanslaget

Lossa det extra (7)stddhandtaget. Stéll djupan-
slaget (8) pa det borrdjup du vill ha och dra at stod-
handtaget (7) igen.

7.2 SlaPA/AV

Starta maskinen genom att trycka pa stromstallar-
sparren (10). Varvtalet kan andras pa stromstallar-
sparren.

Sla av genom att slappa strombrytaren (10).

7.3 Vilja driftlage
Tryck in sparren (11) och vrid pa vredet (12).

<] Borra

Hammarborrning
QX (bara nar hammarchucken ar pa (5))
Stallin mejsellage genom att vrida mejseln
m till det Iage du vill ha. Stall in bilning, s& att
du rotationstoppar mejseln.
C— Bilning

(bara nar hammarchucken ar pa (5))

m Med mejsel insatt i maskinen far den
uteslutande anvandas i driftssatt
Mejsling. C—=
Forsok att inte hdva med maskinen néar
mejseln sitter i.

7.4 Stélla in bilningsldge

- Séatti mejseln.

- Vrid vredet (12) till lage [Y].

- Vrid mejseln tills den ar i det Iage du vill ha den.

- Vrid vredet (12) till age C—=.

- Vrid mejseln tills den snapper fast.
Med mejsel insatt i maskinen far den uteslu-
tande anvandas i driftssatt Mejsling. C—=

7.5 Vilja rotationsriktning

Anvéand bara rotationsriktningsvaljaren (13)
nar motorn &ar av.

SVENSKA sv

Vaélja rotationsriktning:

R = hdgergang (borrning, hammarborrning,
bilning, skruvdragning)

L = vanstergang (skruvlossning)

7.6 Byta chuck (géller inte KHE 3250)

Se till s att spindeln (6) &r ren nar du byter

chuck. Fetta in spindeln lite grand. (Special-
fett: best.nr 6.31800).

Sétt endast pa medféljande Metabo-chuck-

arna.

Ta av chucken:
Se sidan 2, fig. C.

- Vrid chucklasningen (3) i pilens riktning tills det tar
emot (a) och ta av chucken (b)

Sétta pa chucken:

Se sid. 2, fig. D.

- Satt pa chucken pa spindeln (6) (a).

- Vrid chucklasningen (3) i pilens riktning (b) sa att
chucken kan skjutas in helt pa spindeln. Slapp
chucklasningen.

- Kontrollera att chucken sitter fast.

Obs! Vill du lasa spindeln, sa att chucken ar still,

vrid vredet (12) till bilningslage C—=.

7.7 Byta verktyg i hammarchucken

Rengdr verktyget och fetta in det med special-
fett (best.nr 6.31800) innan du satter i det!
Anvand bara SDS-Plus-verktyg!

Satta i verktyget:
- Vrid verktyget och f6r in det tills det hakar fast.
Verktyget laser automatisk.

Ta bort verktyget:
Se sid. 2, fig. A.

- Dra chucklasningen (4) bakat i pilens riktning (a)
och ta bort verktyget (b).

7.8 Byta snabbchuck (géller inte KHE 3250)

Anvand snabbchucken vid borrning utan slaggene-
rator i metall, tré osv. samt fér skruvdragning

Fixera verktyget (se sid. 2, fig. B):

Vrid (a) hylsan (2)i riktning mot méarkningen "AUF,
RELEASE". Tryck in verktyget sa langt det gar (b)
och vrid sedan hylsan at motsatt hall tills du kanner
att det mekaniska motstandet slapper (c). Varning!
Verktyget &r inte fastspant dnnu!

Fortsatt att vrida kraftigt (det ska "klicka") tills det
inte gar att vrida mer - det &r férst nu som verktyget
ar sakert fastspant.

Om verktygsskaftet &r mjukt, s maste du ev.
efterdra nar du borrat ett tag.

Obs! Det eventuella friktionsljud du hér nar du
lossar chucken (funktionsberoende) férsvinner om
du vrider hylsan at motsatt hall.

Om verktygsskaftet &r mjukt, s& maste du ev.
efterdra nar du borrat ett tag.

Om chucken sitter riktigt hart: dra ur kontakten. Hall

fast chucken med en fast nyckel vid chuckhuvudet

och vrid hylsan (2) kraftigt i riktning mot "AUF,
RELEASE". 33
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7.9 Metabo VibraTech (MVT)
Jobba med mindre vibrationer och skona lederna.

Tryck inte for latt eller for hart pa maskinens bakre
handtag. Vibrationerna dampas effektivast i mitt-
laget (9).

8. Underhall, rengoring

Ventilationsdppningar:
Reng6r maskinens ventilationsdppningar d& och
da.

KHE 3251:

- Se till att alltid halla spindeln ren (6) och fetta
in den nagot. (Specialfett: best.nr 6.31800)

- Rengéra snabbchucken: (1)
Néar du anvént chucken enlangre tid, hall den med
Oppningen nedat och éppna och stang den ett par
ganger. D4 trillar dammet som samlats ur
Oppningen. Vi rekommenderar att du anvander
rengdringsspray pa spannbackar och spannback-
séppning med jamna mellanrum.

9. Tillbehor

Anvéand bara Metabo originaltillbehér.

Anvand endast tillbehdr som uppfyller kraven och
specifikationerna i den har bruksanvisningen.

Det kompletta tilloehérssortimentet hittar du pa
www.metabo.com eller i tillbehdrskatalogen.

10. Reparationer

Elverktyg far endast repareras av behorig elektriker!

Metabo-elverktyg som behdver reparation skickar
du till din Metabo-aterforsaljare. Adresser, se
www.metabo.com.

Du kan hamta reservdelslistor pa
www.metabo.com.

11. Miljéskydd

Folj nationella miljéforeskrifter fér omhanderta-
gande och atervinning av uttjanta maskiner,
férpackningar och tillbehor.

Galler bara EU-lander: sléng inte uttjanta
E elverktyg i hushallssoporna! Enligt EU-

direktiv 2002/96/EG om uttjanta el- och elek-
tronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell
lag ska uttjénta elverktyg kéllsorteras fér miljévanlig
atervinning.

12. Tekniska data
Forklaring till uppgifterna pa sid. 3. Vi forbehaller

oss ratten till &ndringar pga. den tekniska utveck-
lingen.

P4 = markeffekt

Py = uteffekt

nq = varvtal obelastad

N, = varvtal belastad

P max. = Mmaximal borrdiameter

maximal slagfrekvens

Slageffekt per slag
Slageffekt
Chucképpnings-@

vikt utan sladd
spannhalsdiameter
Métvarden uppmaétta enligt EN 60745.

[O] Maskinen har skyddsklass I
~ Véxelstrom

Angivna tekniska data ligger inom toleranserna
(enligt respektive gallande standard).

Utslappsvéarden

Dessa varden medger en beddmning av verk-
tygets utsldpp samt jamforelse med andra eldrivna
verktyg. Beroende pa férhallandena, verktygets
skick och hur verktyget anvands kan de faktiska
vardena vara hogre eller lagre. Rdkna dven med
pauser och perioder med lagre belastning. Anvand
de uppskattade vardena for att ta fram skyddsat-
gérder fér anvandaren, t.ex. organisatoriska
atgéarder.
Totalvarde vibrationer (vektorsummai i tre led)
beréknad enligt EN 60745:
ap yp = Vibrationsemissionsvérde (hammar-

’ borrning i betong)

ap cheq= Vibrationsemissionsvérde (bilning)
Kh,HD/Cheq = Onoggrannhet (vibrationer)

osocns
{1 [ I L

Loa = Ljudtrycksniva

Lwa = ljudeffektniva

Koa: Kwa= Osékerhet

Vid arbete kan ljudnivan éverskrida 80 dB(A).
m Anvénd hérselskydd!



Alkuperainen kayttoopas

Tietyistd materiaaleista (esim. lyijypitoinen maali-

pinta, jotkut puulajit, mineraalit ja metallit) syntyva

poly voi olla terveydelle haitallista. Pélyn kosketta-

minen tai hengittdminen voi aiheuttaa allergisia

reaktioita ja/tai hengitysteiden sairauksia kaytta-

jassa tai lahella olevissa ihmisissa.

Tiettyjen polytyyppien (esim. tammi- tai pyokkipoly)

katsotaan aiheuttavan sy6pa4, erityisesti puunka-

sittelyssé kaytettavien lisédaineiden yhteydessa

(kromaatti, puunsuojausaine). Asbestipitoisia mate-

riaaleja saavat tydstaé vain kyseisen alan ammatti-

laiset.

- Kéyta mahdollisuuksien mukaan poélyn poistami-
seen imuria.

- Huolehdi tyépisteen hyvasta tuuletuksesta.

- Suosittelemme kayttdmaan suodatinluokan P2
hengityssuojainta.

Noudata omassa maassasi voimassaolevia, tyds-

tettéviin materiaaleihin liittyvia maarayksia.

Kaytéa aina suojalaseja, tydkasineita ja tukevia jalki-

neita sdhkoétydkalulla tydskennellessasi!

Varmista, etté kohdassa, jota aiotaan tyosta4, eiole
séhko-, vesi- tai kaasujohtoja (esim. rakenneil-
maisimen avulla).

Jos varmuuskytkin menee péalle, sammuta kone

1. Vaatimustenmukaisuus-

vakuutus

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme: Namé
kombivasarat, merkitty tyyppitunnuksella ja sarja-
numerolla *1), vastaavat direktiivien *2) ja normien
*3) kaikkia asiaankuuluvia maéarayksia. Teknisten
asiakirjojen sailytyspaikka *4) - katso sivu 3.

2. Maaraystenmukainen kaytt6

Tama kone sopii asiaankuuluvien tarvikkeiden
kanssa betonin, kiven ja muiden vastaavien materi-
aalien vasaraporaukseen ja piikkaukseen, tiilen ja
muiden vastaavien materiaalien tydstdmiseen
porakruunuilla, metallin, puun yms. poraamiseen
ilman iskua seka ruuvaamiseen.

Kéyttaja vastaa kaikista méaaraysten vastaisesta
kéytdsté johtuvista vaurioista.

Yleisia tapaturmantorjuntaohjeita ja mukana toimi-
tettuja turvallisuusohjeita on noudatettava.

3. Yleiset turvallisuusohjeet

A

@ VAROITUS - lue kayttdohjeet, jotta saat

Huomioi télla symbolilla merkityt teksti-
kohdat suojataksesi itseasi ja sahkotyod-
kaluasi!

pienennettya loukkaantumisvaaraa.

VAROITUS Lue kaikki turvallisuusohjeet ja

neuvot. Turvallisuusohjeiden ja neuvojen
noudattamatta jdttdminen saattaa aiheuttaa
séhkoiskun, tulipalon ja/tai vakavia vammoja.

Sailyta kaikki turvallisuusohjeet ja neuvot
huolellisesti tulevaa kayttéa varten.

Anna sahkétyokalu vain yhdessé naiden asiakir-
jojen kanssa eteenpain.

4. Erityiset turvallisuusohjeet

Kéyta kuulonsuojaimia. Melu voi aiheuttaa kuulo-
vammoja.

Kéyta laitteen mukana toimitettua lisédkahvaa.
Koneen hallinnan menetys voi johtaa loukkaantumi-
siin.

Pida laitteesta kiinni sen eristetyisté kahvapin-
noista, kun teet sellaisia t6it4, joissa kayttotar-
vike voi koskettaa piilossa olevia sédhkéjohtoja
tai koneen omaa verkkokaapelia. Koskettaminen
jannitetta johtavaan johtoon voi saada aikaan sen,
ettéd myds laitteen metalliosat tulevat jannitteen alai-
siksi, mista voi seurata séhkoisku.

Tybskentele vain oikein kiinnitetyll4 lisdkahvalla.

Pida koneesta aina kiinni siihen tarkoitetuista
kahvoista, ota tukeva asento ja tydskentele keskit-
tyneesti.

hetil

SUOMI fi

Ala koske pyérivaan teraan!

Varmista tybkappaleen paikallaan pysyminen esim.
puristimilla.

Poista lastut ja muut epapuhtaudet vain silloin, kun
kone on pysaytetty.

Ole tarkkana kovien ruuvausliitosten yhteydessa
(ruuvien ruuvaus metrisilla tai tuumakierteilla terak-
seen)! Ruuvin kanta voi vaurioitua tai kahvaan voi
kohdistua suuria vastavoimia.

Veda pistoke irti pistorasiasta ennen saatdjen tai
huoltotdiden suorittamista.

Varmuuskytkin:Jos tera tarttuu kiinni tai jumiutuu,
talléin voimansiirtoa moottorista rajoitetaan. Talléin
syntyvien suurien voimien takia pida koneesta kiinni
aina sen kummastakin kahvasta, seiso tukevassa
asennossa ja tydskentele keskittyneesti.

Vaurioitunut tai halkeillut lisikahva on vaihdettava
uuteen. Ala kayté konetta, jonka lisdkahva on rikki.

5. Yleiskuva

Katso sivu 3.

1
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10
11

Pikakiinnitysistukka *
Pikakiinnitysistukan hylsy *
Istukan lukitsin *

Teréan lukitsin
Vasaraporausistukka

Kara *

Lisdkahva
Poraussyvyyden rajoitin
Metabo VibraTech (MVT)
Painokytkin

Salpa 35



fi

36

SUOMI

12 Kytkenténuppi (kayttdtavan valintaa varten)
13 Pyérimissuunnan vaihtokytkin

* riippuu varustuksesta

6. Kayttéonotto

Tarkasta ennen kayttédnottoa, etté konekil-
vessad ilmoitettu verkkojannite ja verkkotaa-
juus vastaavat paikallisen sdhkdéverkon arvoja.
Kytke aina ensin eteen Fl-suojakytkin (RCD),
jonka maksimilaukeamisvirta on 30 mA.

6.1 Lisdkahvan asennus

Kayta turvallisuussyista aina mukana toimi-
tettua lisdkahvaa.
Avaa lukkorengas kiertamalla lisékahvasta (7)
vasemmalle. Tyénné lisékahva koneen karankau-
lalle. Tyénna poraussyvyyden rajoitin (8) siséan.
Kirista lisékahva pitavasti kulloisenkin kayttdkoh-
teen mukaan haluamaasi kulmaan.

7. Kayttd

7.1 Poraussyvyyden rajoittimen saaté

Avaa lisdkahva (7). Sdada poraussyvyyden rajoitin
(8) halutulle poraussyvyydelle ja kirista lisdkahva
(7) taas paikalleen.

7.2 Paalle-/poiskytkeminen

Koneen péaallekytkemiseksi, paina painokytkinta
(10). Pyorimisnopeutta voidaan muuttaa painokytki-
mella.

Sammuta p&astamalla painokytkimesta (10) irti.

7.3 Kayttétavan valinta
Paina salpa (11) sisdan ja kdanna kytkentanuppia

(12).
<X\\\] Poraus
Pany Vasaraporaus
(valitse vain kayttaessasi vasaraporausis-
? tukkaa (5))
Piikkausteran asennon saéaté
m Kéaanna tassa valintatilassa piikkaustera
haluamaasi asentoon. Valitse sen jalkeen
asetukseksi "Piikkaus", jotta saat lukittua
piikkausteran luotettavasti paikalleen, niin
ettei se paase pydrimaan.
C= Piikkaus
(valitse vain kayttaessasi vasaraporausis-
tukkaa (5))
Kéyta piikkausteran kanssa konetta vain
asennossa Piikkaus C=.
Valta tekemasté vipuavia liikkeita koneella,
johon on kiinnitetty piikkausteré.
7.4 Piikkausteradasennon saiataminen

- Laita piikkaustera paikalleen.
- Kaanna kytkentanuppi (12) asentoon [i].

- K&anna piikkausterad, kunnes se on haluamas-
sasi asennossa.
- K&anna kytkentanuppi (12) asentoon C—=.
- K&ann4 piikkausteraa, kunnes se lukkiutuu paikal-
leen.
Kéyta piikkausteran kanssa konetta vain
asennossa Piikkaus C—=.

7.5 Pyérimissuunnan valinta

Kayta pydrimissuunnan vaihtokytkinta (13)
vain silloin, kun moottori on pysaytetty.
Pyérimissuunnan valinta:
R = myotapaivaan (poraukseen, vasaraporauk-
seen, piikkaukseen, ruuvien kiinnittamiseen)
L = vastapaivaan (ruuvien irrottamiseen)

7.6 Istukan vaihto (ei mallissa KHE 3250)

Varmista, ettd kara (6) on puhdas istukkaa
vaihdettaessa. Rasvaa kara kevyesti.
(Erikoisrasva: tilausnumero 6.31800).

m Kiinnita vain oheisia Metabo-istukoita.

Istukan irrottaminen:
Katso sivu 2, kuva C.

- Kierra istukan lukitsimesta (3) nuolen suuntaan
rajoittimeen asti (a) ja veda istukka irti (b).

Istukan kiinnittaminen:
Katso sivu 2, kuva D.

- Aseta istukka karalle (6) (a).

- Kierra istukan lukitsinta (3) nuolen suuntaan (b)
niin ettd istukka voidaan tydntéa kokonaan karalle
ja paasta sitten istukan lukitsimesta irti.

- Tarkasta, onko istukka kunnolla paikallaan.

Ohje: Valttaaksesi karan pyorimisen mukana

istukkaa vaihdettaessa, aseta kytkentéanuppi (12)

piikkaukselle C—=.

7.7 Vasaraporausistukan teran vaihto

Puhdista terén varsi ennen kayttda ja voitele
se erikoisrasvalla (tilausnumero 6.31800)!
Kaytéa vain SDS-Plus-teria!
Terén kiinnitys:
- K&ann4 terad ja tydnna paikalleen lukittumiseen
asti. Teré lukkiutuu automaattisesti.

Teran irrotus:
Katso sivu 2, kuva A.

- Veda teran lukitsinta (4) nuolen suuntaan taakse-
péin (a) ja ota teré pois (b).

7.8 Pikakiinnitysistukan terén vaihto (ei mal-
lissa KHE 3250)

Kéyté pikakiinnitysistukkaa metallin, puun yms.
poraukseen ilman iskua ja ruuvaukseen.

Kayttéterdn kiinnitys (katso s. 2, kuva B):
Kaanna hylsysta (2) suuntaan "AUF, RELEASE"
(a). Aseta tera niin syvalle kuin mahdollista (b) ja
k&anna hylsya vastakkaiseen suuntaan, kunnes
tuntuva mekaaninen vastus on voitettu (c).
Huomio! Teré ei ole viela kiristetty paikalleen!
Kierra edelleen voimakkaasti (tall6in taytyy



kuulua "napsahdus"), kunnes et en&a voi kiertaa
edelleen - vasta sitten teré on pitévasti kiristetty.

Jos terén varsi on pehmeé, jélkikiristys voi olla
tarpeellista lyhyen porausajan jalkeen.

Ohjeita: Istukan avaamisen jdlkeen mahdollisesti
kuuluva ratina (toiminnasta johtuva) saadaan vaien-
nettua kdantdmalla hylsya vastakkaiseen suuntaan.

Jos terén varsi on pehmed, jalkikiristys voi olla
tarpeellista lyhyen porausajan jalkeen.

Jos istukka on erittain tiukassa: Ved4 virtapistoke
irti. Pida istukkaa paikallaan kiintoavaimella istukan
paasta ja kdanna hylsya (2) voimakkaasti suuntaan
"AUF, RELEASE".

7.9 Metabo VibraTech (MVT)

Vahemman kasiin kohdistuvaa tarina4 ja siten nive-
lille ystavallinen tydskentely.

Ala paina konetta takakahvasta liian kevyesti tai
liian kovaa. Keskiasennossa (9) tarinda vahenne-
taén kaikkein tehokkaimmin.

8. Huolto, puhdistus

Tuuletusraot: L
Puhdista koneen tuuletusraot saanndéllisin valein.

KHE 3251:

- Pidé kara (6) aina puhtaana ja rasvaa se kevyesti.
(Erikoisrasva: tilausnumero 6.31800)

- Pikakiinnitysistukan (1) puhdistaminen:
Pitk&aikaisen kayton jalkeen pidé istukkaa pystys-
uorassa reik4 alaspéin ja avaa ja sulje se
useamman kerran. Keraantynyt poly poistuu
aukosta. Suosittelemme kayttamaan saannolli-
sesti puhdistussuihketta kiristysleukojen ja kiris-
tysleukojen aukkojen puhdistamiseen.

9. Lisatarvikkeet

Kayta ainoastaan alkuperaisia Metabo-lisatarvik-
keita.

Kayta vain sellaisia lisatarvikkeita, jotka tayttavat
tassa kayttboppaassa ilmoitetut vaatimukset ja
ominaistiedot.

Lis&tarvikkeiden taydellinen valikoima katso
www.metabo.com tai lisatarvikeluettelo.

10. Korjaus

Sahkotydkalujen korjaustéita saavat suorittaa
ainoastaan sahkdalan ammattilaiset!

Jos Metabo-sahkotydkalusi tarvitsee korjausta, ota
yhteyttd Metabo-edustajaan. Osoitteet, katso
www.metabo.com.

Varaosalistat voit imuroida osoitteesta
www.metabo.com.

11. Ymparistonsuojelu

Noudata kaytdsté poistettujen koneiden, pakka-
usten ja lisatarvikkeiden havittamista ja kierratysta
koskevia kansallisia méaarayksia.

SUOMI fi

Vain EU-maille: Al4 havita sdhkoétydkaluja
E kotitalousjatteen mukana! Loppuun kéytetyt

sahkotyokalut on keréattava erikseen talteen
ja ohjattava ymparistda saastavaan kierratykseen
kaytettyja sahko- ja elektroniikkalaitteita koskevan
EU-direktiivin 2002/96/EY ja paikallisten lakimaa-
raysten mukaisesti.

12. Tekniset tiedot

Selitykset sivun 3 tietoihin. Pidatdmme oikeuden
suorittaa teknisen kehityksen vaatimia muutoksia.

P4 = nimellisottoteho

P> = antoteho

ny = kierrosluku kuormittamattomana
ny = kierrosluku kuormitettuna

Omax = suurin sallittu poranteran halkaisija
Smax = Maks. iskuluku

w = yksittaisiskuenergia

S = iskuteho

b = istukan kiristysalue

m = paino ilman verkkojohtoa

D = karankaulan halkaisija

Mittausarvot ilmoitettu EN 60745 mukaan.
[O) Suojausluokan Il kone
~ Vaihtovirta

Annetut tekniset tiedot ovat toleranssien mukaisia
(vastaavat kyseisia voimassa olevia standardeja).

Paastéarvot

Nama arvot mahdollistavat séahkotydkalun
paastdjen arvioimisen ja erilaisten sdhkotydkalujen
keskinaisen vertailun. Kulloisistakin kayttdolosuh-
teista, sahkotydkalun kunnosta tai kayttétarvik-
keesta riippuen todellinen kuormitus voi olla
kyseisia arvoja suurempi tai pienempi. Huomioi
arvioinnissa ty6tauot ja vahaisemman kuormi-
tuksen jaksot. M&arita nama tekijat huomioiden
arvioitujen arvojen perusteella kayttajan suojaami-
seen vaadittavat toimenpiteet.

Vérahtelyn kokonaisarvo (kolmen suunnan

vektorisumma), maéritetty EN 60745 mukaan:

ap yp = Varéhtelyarvo (vasaraporaus betoniin)
ap cheq= varahtelyarvo (piikkaus)

Kh,HD/Cheq = €Pa@varmuus (varéhtely)

Loa = &anenpainetaso

Lwa = &anentehotaso

Kpa, Kwa= epavarmuus

Kéaytéssa melutaso voi ylittda 80 dB(A).

m Kayté kuulonsuojaimia!
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Original bruksanvisning

1. Samsvarserklaering

Vi erklzerer under eget ansvar: Disse kombiham-
merne, identifisert gjennom type og serienummer
*1), tilsvarer alle gjeldende bestemmelser i direkti-
vene *2) og standardene *3). Tekniske dokumenter
ved *4) - se side 3.

2. Forskriftsmessig bruk

Med riktig tilbeher egner denne maskinen seg til
arbeid med hammerbor og meisling i betong, stein
og lignende materialer og med borkroner i murstein
og lignende, samt til boring uten slag i metall,
treverk osv. og til skruing.

Brukeren er alene ansvarlig for skader som oppstar
pga. ikke-forskriftsmessig bruk.

Gjeldende arbeidsmiljoforskrifter og vedlagt sikker-
hetsinformasjon méa overholdes.

3. Generell
sikkerhetsinformasjon

For din egen sikkerhet og for & beskytte
elektroverktoyet, ma du ta hensyn til tekst
som er merket med dette symbolet.

ADVARSEL - Les bruksanvisningen for &
@ minimere skaderisikoen.

ADVARSEL Les gjennom all sikkerhetsin-

formasjon og alle anvisninger. Dersom
sikkerhetsinformasjonen og anvisningene ikke
overholdes, kan det medfore elekirisk stot, brann
og/eller alvorlige skader.

Oppbevar all sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger for fremtidig bruk.

Lan bare ut elektroverktoyet ditt sammen med disse
dokumentene.

4. Spesiell
sikkerhetsinformasjon

Bruk horselvern. Eksponering for stoy kan fore il
herselstap.

Bruk stettehdndtakene som folger med
maskinen. Tap av kontroll kan fare til skader.

Maskinen ma holdes i de isolerte gripeflatene
nar du utforer arbeid der verktoyet kan komme
til a treffe skjulte stromledninger eller maski-
nens egen nettkabel. Kontakt med spenningsfo-
rende ledning kan sette metalldeler i maskinen
under spenning og fere til elektrisk stat.

Arbeid bare med riktig montert stettehéndtak.

Hold alltid maskinen med begge hender i de to
handtakene. Sta med god balanse og arbeid
konsentrert.

Stev fra materialer som blyholdig maling, noen

tresorter, mineraler og metall kan veere

helseskadelig. A ta pa eller puste inn stev kan

fremkalle allergiske reaksjoner og/eller sykdommer

i luftveiene hos personer som oppholder seg i

neerheten.

Bestemte typer stov, som stov fra eik og bak,

regnes som kreftfremkallende, seerlig i forbindelse

med tilsetningsstoffer som brukes i trevarebransjen

(kromat, trebeskyttelsesmiddel). Asbestholdige

materialer skal bare handteres av fagfolk.

- Om mulig ma du bruke stevavsug.

- Sarg for at det er god ventilasjon pa arbeids-
plassen.

- Det anbefales & bruke &ndedrettsmaske med
filterklasse P2.

Folg forskriftene som gjelder i ditt land for materia-

lene du skal arbeide med.

Bruk alltid vernebriller, arbeidshansker og ordent-
lige sko nar du arbeider med elektroverktayet.
Kontroller at det ikke finnes strom-, vann- eller
gassledninger pa stedet der du skal arbeide (for
eksempel ved hjelp av en metalldetektor).

Sla av maskinen gyeblikkelig nar sikkerhetskob-
lingen slar inn.

Ikke ta péa roterende verktoy!

Sikre emnet mot at det sklir, for eksempel ved hjelp
av en tvinge.

Spon o.l. m& kun fjernes nar maskinen er stoppet.
Veer forsiktig ved grovgjengede skruer (innskruing
av stélskruer med metrisk gjenging eller tomme-
gjenging). Skruehodet kan rives av, eller det kan
oppsta en kraftig rekyl i handtaket.

Trekk stopselet ut av stikkontakten for alle former
for innstilling og vedlikehold.
Sikkerhetskobling:Hvis innsatsverktoyet
klemmes eller henger seg opp, begrenses kraften til
motoren. P& grunn av de haye kreftene som da
oppstar, ma maskinen alltid holdes med begge
hendene i de to handtakene. St med god balanse
og arbeid konsentrert.

Skift ut stettehandtak som har skader eller sprekker.
Ikke bruk maskiner med defekt stattehandtak.

5. Oversikt

Se side 3.
1 Selvspennende chuck *
Hylse til selvspennende chuck *
Chucklas*
Verktoylas
Slagchuck
Spindel *
Stettehandtak
Anslag for boredybde
Metabo VibraTech (MVT)
10 Bryter
11 Sperre
12 Innstillingsknapp (til innstilling av driftsmate)
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13 Omkobler for dreieretning

* avhengig av utstyret

6. For bruk

Kontroller for bruk at nettspenningen og nett-

frekvensen pa typeskiltet stemmer overens
med strogmnettets spesifikasjoner.

Sett alltid inn en jordfeilbryter (RCD) med

maks. utlgserstrgm pa 30mA.

6.1 Montering av stottehandtak

Av sikkerhetsgrunner ma det medfglgende
stottehandtaket alltid brukes.
Apne klemringen ved & vri stettehandtaket (7) mot
venstre. Skyv stettehandtaket over maskinens
spennhals. Skyv inn dybdeanslaget (8). Sett stotte-
handtaket forsvarlig fast i ensket vinkel for arbeids-
oppgaven.

7. Bruk

7.1 Innstilling av dybdeanslaget

Lasne stettehandtaket (7). Juster anslaget (8) til
gnsket boredybde, og fest stettehandtaket (7) igjen.

7.2 Start og stopp

Trykk pa bryterknappen (10) for & starte maskinen.
Turtallet kan forandres med bryterknappen.

Slipp bryterknappen (10) for a koble ut.

7.3 Valg av driftsmodus
Trykk inn sperren (11) og drei pa innstil-
lingsknappen (12).

<X\ Boring

Hammerboring
%Im (skal bare stilles inn ved bruk av slagchuck

(5))
N

Innstilling av meiselposisjon
I denne stillingen dreies meiselen til gnsket
posisjon. Still deretter inn pa "meisling" for
a lase fast meiselen.
C— Meisling

(skal bare stilles inn ved bruk av slagchuck
(5)
Nar meiselen er satt inn, skal maskinen uteluk-
kende brukes til meisling C=.

Unnga skiftebevegelser p4 maskinen med
fastspent meisel.

7.4 Stille inn meiselposisjon

- Sett inn meiselen.

- Drei innstillingsknappen (12) til posisjonen .

- Drei p&a meiselen til den er i gnsket posisjon.

- Drei innstillingsknappen (12) til posisjonen C—=.

- Drei pa meiselen til den géar i inngrep.
Nar meiselen er satt inn, skal maskinen uteluk-
kende brukes til meisling C—=.
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7.5 Valg av dreieretning

Omkoblingsbryteren (13) ma kun betjenes nar
motoren star stille.
Valg av dreieretning:
R = hegyregang (til boring, hammerboring, meis-
ling, skru inn skruer)
L = venstregang (skru ut skruer)

7.6 Chuckbytte (ikke ved KHE 3250)

Pass pa at spindelen (6) er ren ved chuck-
bytte. Smer spindelen med litt fett. (Spesial-
fett: best.nr. 6.31800).

Bruk kun Metabo-skruene som falger med.

Demontering av chucken
Se bilde C pa side 2.

- Vri chucklasen (3) i pilens retning til den stopper,
og trekk av chucken (b).

Sette pa chuck:
Se bilde D pa side 2.

- Sett chuck pa spindelen (6) (a).

- Vri chucklasen (3) i pllens retning (b) til chucken
kan skyves helt inn pa spindelen, og slipp
chucklasen.

- Kontroller at chucken sitter fast.

Merk: Still innstillingsknappen (12) pa

meisling C= for & unnga rotering av spindelen ved

chuckbytte.

7.7 Verktoybytte i slagchucken

Rengjer verktoyhandtaket fer innsettingen og
smor med vedlagt spesialfett (best.nr.
6.31800). Sett bare inn SDS plus-verktay!

Innsetting av verktoyet:
- Drei verktoyet og skyv det inn til det gar i inngrep.
Stikksagbladet lases automatisk.

Ta ut verktoyet
Se bilde A pé side 2.

- Trekk verktoylasen (4) bakover (a) i pilens retning
og ta ut verktoyet (b).

7.8 Chuckbytte selvspennende chuck (ikke
ved KHE 3250)

Benytt den selvspennende chucken nar du skal
bore uten slag i metall, tre osv. og nar du skal skru.

Spenne innsatsverktoyet (se bilde B side 2):

Vri hylsen (2) i retningen "AUF, RELEASE" (a). Sett
inn verktayet sa dypt som mulig (b) og vri hylsen i
motsatt retning til den merkbare mekaniske
motstanden er overvunnet (c). Advarsel! Verk-
toyet er enna ikke fastspent.

Fortsett & dreie kraftig (det ma da "klikke"), inntil
det ikke lenger er mulig & skru - forst na er verktoyet
sikkert fastspent.

Hvis verkteytangen er myk, ma den ev. etter-
spennes etter kort tids boring.

Merk: Skrapingen (funksjonsbetinget) som even-
tuelt kan hares etter apningen av chucken, deakti-
veres ved & vri hylsen i motsatt retning.

Hvis verktgytangen er myk, ma den ev. etter-
spennes etter kort tids boring. 39
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Ved chuck som sitter sveert godt fast: Trekk ut nett-
stopslet. Hold igjen pa chucken med en skrungkkel
pa chuckhodet, og vri hylsen (2) kraftig i retning
"AUF, RELEASE".

7.9 Metabo VibraTech (MVT)

Gir arbeid med redusert vibrasjon som skaner
leddene.

Trykk verken for lett eller for sterkt pa handtaket bak
pa maskinen. | posisjonen i midten (9) reduseres
vibrasjonen mest effektivt.

8. Vedlikehold, rengjaring

Luftedpninger:
Luftedpningene i maskinen ber rengjeres fra tid il
annen.

KHE 3251:

- Spindelen (6) skal alltid holdes ren og lett smurt.
(Spesialfett: best.nr. 6.31800).

- Rengjering av selvspennende chuck: (1)
Etter lengre tids bruk holdes chucken med
apningen loddrett nedover og apne og lukk helt
flere ganger. Oppsamlet stov faller da ut av
apningen. Det anbefales regelmessig bruk av
rengjeringsspray pa spennkjevene og spennkje-
veapningene.

9. Tilbehor

Bruk kun originalt Metabo-tilbehgr.

Bruk kun tilbehar som oppfyller kravene og spesifi-
kasjonene som er nevnt i denne bruksanvisningen.

Det komplette tilbeharsprogrammet finner du pa
www.metabo.com eller i tilbehgrskatalogen.

10. Reparasjon

Elektroverktoy ma kun repareres av elektrofagfolk!

Ta kontakt med din Metabo-forhandler hvis du har
et Metabo elektroverktoy som ma repareres.
Adresser pa www.metabo.com.

Du kan laste ned reservedelslister fra
www.metabo.com.

11. Miljovern

Folg nasjonale forskrifter for miljgvennlig kassering
og resirkulering av gamle maskiner, emballasjer og
tilbeher.

Kun for EU-land: Kast aldri elektroverktoy i
E husholdningsavfallet!  henhold til EU-direktiv

2002/96/EF om kasserte elektriske og elek-
troniske produkter og direktivets implementering i
nasjonal rett, ma elektroverktay som ikke lenger
skal brukes, samles separat og returneres til et
miljgvennlig gjenvinningsanlegg.

12. Tekniske data
Forklaring til opplysningene pa s. 3. Med forbehold

40 ©Om endringer med sikte pa teknisk forbedring.

P4 = Nominelt opptatt effekt
Py = avgitt effekt

n4 = Turtall u/belastning

ny = Belastningsturtall
Omaks = Mmaksimal bordiameter
Smaks. = Maksimalt slagtall

w = Enkeltslagenergi

S = Slageffekt

b = Chuckspennvidde

m = Vekt uten nettledning
D = Diameter pa spennhalsen

Maleverdier iht. EN 60745.
[O] Maskinibeskyttelsesklasse II
~ Vekselstrom

Angitte tekniske data kan variere i henhold til de til
enhver tid gjeldende normer.

Emisjonsverdier

Disse verdiene gjer det mulig & vurdere
emisjonen til elektroverktayet og a sammenlikne
ulike elektroverktay. Avhengig av bruksbetingelse,
tilstand til elektroverktoyet eller innsatsverktoyet,
kan den faktiske belastningen vaere hoyere eller
lavere. Ta hensyn til arbeidspauser og perioder
med lavere belastning i vurderingen. Fastsett
sikkerhetstiltak for brukeren pa grunn av tilpassede
antatte verdier, f.eks. organisatoriske tiltak.

Totalverdi for vibrasjon (vektorsum i tre retninger)
fastsatt iht. EN 60745:

app = Svingningsemisjonsverdi (hammer-
boring i betong)

a, p = Svingningsemisjonsverdi (meisling)
Kh,HD/Cheq = Usikkerhet (vibrasjon)

Loa = lydtrykkniva

Lwa = Lydeffektniva

Kpa, Kwa= usikkerhet
Under arbeid kan lydnivaet overskride 80 dB(A).
m Bruk horselsvern!



Original brugsanvisning

1. Overensstemmelseserklzering

Vi erklzerer under almindeligt ansvar: Disse kombi-
hammere, identificeret ved angivelse af type og
serienummer *1), opfylder alle relevante bestem-
melser i direktiverne *2) og standarderne *3).
Teknisk dossier ved *4) - se side 3.

2. Tiltaenkt formal

Maskinen er med det passende tilbehgr egnet til
hammerboring og mejsling i beton, sten og lignende
materialer, arbejde med borekroner i tegl og
lignende, boring uden slag i metal, tree osv. samt til
skruning.

Brugeren heefter fuldt ud for skader som felge af
brug til ikke tilteenkte formal.

Almindeligt anerkendte bestemmelser om forebyg-
gelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsanvis-
ninger skal overholdes.

3. Generelle
sikkerhedsanvisninger

Veer opmeerksom pa de tekststeder i
brugsanvisningen, der er markeret med
dette symbol, for Deres egen og el-veerk-
tojets sikkerhed.

ADVARSEL - Leaes brugsanvisningen for at
@ reducere faren for personskader.

ADVARSEL Lzes alle sikkerhedsanvis-

ninger og andre anvisninger. Hvis sikker-
hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke
overholdes, er der risiko for elektrisk sted, brand og/
eller alvorlige personskader.

Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis-
ninger bor gemmes til senere brug.
Videregiv kun el-veerktgjet sammen med disse
papirer.

4. Seerlige
sikkerhedsanvisninger

Brug harevaern. Stgjpavirkning kan fere til heretab.

Brug det ekstra greb, som folger med
maskinen. Mister De kontrollen over maskinen, er
der risiko for skader.

Hold maskinen i de isolerede greb, nar der
udfores arbejde, hvor veerktojet kan komme i
kontakt med skjulte stromledninger eller
maskinens eget kabel. Kontakt med en spaen-
dingsferende ledning kan ogsé gere maskinens
metaldele spaendingsferende og fore til elektrisk
sted.

Der ma kun arbejdes det ekstra greb, som skal
veere sat korrekt pa.
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Hold altid fast i maskinen med begge haender i de
dertil beregnede greb, serg for at sta stabilt, og
arbejd koncentreret.

Stoev fra materialer sdsom blyholdig maling, visse

treesorter, mineraler og metal kan vaere

sundhedsskadeligt. Bergring eller indanding af

dette stov kan fremkalde allergiske reaktioner og/

eller andedreetssygdomme hos brugeren eller

personer, der opholder sig i naerheden.

Nogle stovpartikler sdsom ege- eller bagetraesstov

anses for at veere kreeftfremkaldende, iszer i

forbindelse med tilseetningsstoffer til treebehandling

(chromat, traebeskyttelsesmiddel). Asbestholdigt

materiale ma kun bearbejdes af fagfolk.

- Brug sa vidt muligt stevudsugning.

- Serg for god ventilation pa arbejdspladsen.

- Det anbefales at bruge et andedrzetsveern i filter-
klasse P2.

Veaer opmaerksom pé de geeldende regler i Deres

land vedrgrende de bearbejdede materialer.

Brug altid beskyttelsesbriller, arbejdshandsker og

kraftige sko under arbejdet med el-vaerkigjet!

Kontroller, at der ingen strom-, vand- eller

gasledninger er pa det sted, som skal bearbejdes

(f.eks. ved hjeelp af en metaldetektor).

Sluk omgaende maskinen, hvis sikkerhedskob-
lingen aktiveres!

Tag ikke om det roterende veerktgj!

Arbejdsemnet skal sikres mod at glide, f.eks. ved
hjeelp af fastspsendingsanordninger.

Spaner og lignende fjernes farst, nar maskinen er
stoppet.

Pas pa ved harde skrueopgaver (iskruning af skruer
med metrisk eller tommegevind i stal)! Skrueho-
vedet kan blive revet af, og der kan opsta hgje tilba-
gedrejemomenter pa grebet.

Treek stikket ud af stikkontakten, for der foretages
nogle indstillinger.

Sikkerhedskobling:Har veerkigjet sat sig fast,
reduceres kraftoverfaringen til motoren. Pa grund af
den store kraftudvikling skal maskinen holdes med
begge haender i de dertil beregnede greb, der skal
indtages en stabil stilling og arbejdes koncentreret.
Hvis et ekstra handgreb er beskadiget eller revnet,
skal det udskiftes. Maskinen méa ikke anvendes
med et defekt ekstra greb.

5. Oversigt

Se side 3.

Selvspaendende borepatron *

Momentindstilling pa selvspaendende

borepatron *

Patronlas *

Veerktgjslas

Hammerborepatron

Spindel *

Ekstra greb
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O~NO O~ W N =



da DANSK

42

9 Metabo VibraTech (MVT)

10 Afbrydergreb

11 Speerre

12 Betjeningsknap (til indstilling af modus)
13 Omdrejningsretningomskifter

* afheengig af udstyr

6. Ibrugtagning

Kontrollér for ibrugtagning, om oplysningerne
pa typeskiltet stemmer overens med strem-
nettets netspaending og netfrekvens.

Man skal altid forkoble en Fl-afbryder (RCD)
med en maks. brydestrom pa 30 mA.

6.1 Montering af det ekstra greb

Af sikkerhedsmaessige arsager skal det
medfolgende ekstra greb altid anvendes.

Abn klemringen ved at dreje det ekstra greb (7)mod
venstre. Szet det ekstra greb pa maskinens spaen-
dehals. Skyd boredybdeanslaget (8) ind. Spaend
det ekstra greb kraftigt fast i den gnskede vinkel alt
efter anvendelse.

7. Anvendelse

7.1 Indstilling af dybdestop

Lasn det ekstra greb (7). Indstil boredybdeanslaget
(8) til den gnskede boredybde, og spaend det ekstra
greb (7) fast igen.

7.2 Til-/frakobling

For at tilslutte maskinen skal afbrydergrebet (10)
aktiveres. Omdrejningshastigheden kan eendres pa
afbrydergrebet.

For at slukke maskinen skal afbrydergrebet (10)
slippes.

7.3 Valg af modus
Tryk spaerren (11) ind, og drej betjeningsknappen
(12).

<X\ Boring

Hammerboring
%Im (indstilles kun ved brug af hammerborepa-

tronen (5))

C—/

Indstilling af mejslens position
Drejidenne stilling mejslen til den gnskede
position. Indstil derefter "Mejsling" for at
fastlase mejslen forsvarligt.

Mejsling

(indstilles kun ved brug af hammerborepa-
tronen (5))

Nar mejslen anvendes, ma maskinen kun
drives i modusen mejsling.C—=

Undga leftebevaegelser med maskinen, nar
mejslen er sat i.

7.4 Indstilling af mejselposition
- Seet mejsleni.

- Drej betjeningsknappen (12) hen pa [y].
- Drej mejslen, indtil den er i den gnskede position.
- Drej betjeningsknappen (12) hen pAC=.
- Drej mejslen, sa den gér i hak.
Nar mejslen anvendes, ma maskinen kun
drives i modusen mejsling.C—=

7.5 Valg af omdrejningsretning

Brug kun drejeretningsknappen (13), nar
motoren er standset.

Vaelg omdrejningsretning:

R = Haijrelab (til boring, hammerboring, mejsling,
iskruning af skruer)

L = Venstrelgb (il udskruning af skruer)

7.6 Udskiftning af borepatron (ikke pa
KHE 3250)

Veer opmaerksom pa, om spindlen (6) er ren

ved udskiftning af patronen. Indfedt spindlen
lidt. (Specialfedt: Bestill.nr. 6.31800).

Brug kun de medleverede Metabo-borepa-

troner.

Aftagning af patron:
Se side 2, ill. C.

- Drej patronlasen (3) i pilens retning til anslag (a),
og traek patronen af (b).

Pasaetning af patron:

Se side 2, ill. D.

- Seet patronen pa spindlen (6) (a).

- Drej patronlasen (3) i pilens retning (b), indtil
patronen kan skubbes helt ind pa spindlen, og slip
derefter patronlasen.

- Kontroller, om patronen sidder ordentligt fast.

Bemazerk: For at undga at spindlen drejer med rundt

ved udskiftning af patronen, stilles betjenings-

knappen (12) pa mejsling C—=.

7.7 Udskiftning af vaerktgj paA hammerbore-
patron

A Rens veerktojets skaft, for det seettes i, og
smor det med specialfedt (bestill.nr. 6.31800)!
Der ma kun anvendes SDS-Plus veerktgj!

Isaetning af veerktoj:
- Drej veerktojet, og lad det ga i hak. Veerktgjet lases
automatisk.

Aftagning af veerktgj:
Se side 2, ill. A.

- Treek veerktgjslasen (4) bagud i pilens retning (a),
og tag veerktgijet af (b).

7.8 Udskiftning af vaerktgj pa selvspzen-

dende borepatron (ikke pa KHE 3250)
Brug den selvspaendende borepatron til boring
uden slag i metal, trae osv. og til skruning.

Fastspeending af vaerktoj (se side 2, ill. B):

Drej momentindstillingen (2) i retning af "AUF,
RELEASE" (a). Seet veerktgjet sa langt ind som
muligt (b), og drej momentindstillingen i den
modsatte retning, indtil den meerkbare mekaniske
modstand er overvundet (c). OBS! Vaerktajet er



ikke spaendt fast endnu!

Drej kraftigt videre (der skal lyde et "klik"), indtil
der ikke kan drejes leengere - forst nu er veerktgjet
spaendt ordentligt fast.

Hvis veerktgjet har et bladt skaft, skal der eventuelt
efterspaendes efter kort tids boring.

Bemaerk: Den skralden (funktionsbetinget), der
eventuelt hores efter &bning af patronen, forsvinder
igen, s& snart momentindstillingen drejes i modsat
retning.

Hvis veerktgjet har et bladt skaft, skal der eventuelt
efterspaendes efter kort tids boring.

| tilfeelde af meget stram borepatron: Traek stikket
ud. Hold borepatronen fast i borepatronhovedet
med en gaffelnggle, og drej momentindstillingen (2)
kraftigt i retning af "AUF, RELEASE".

7.9 Metabo VibraTech (MVT)
Reducerer vibrationer og skaner dermed leddene.

Tryk maskinen hverken for let eller for hardtind med
det bagerste greb. Vibrationerne reduceres iseer i
den midterste position (9).

8. Vedligeholdelse, rensning

Ventilationsspalte:
Rens jeevnligt maskinens ventilationsspalte.

KHE 3251:

- Spindlen (6) skal altid holdes ren og indfedtes
lidt. (Specialfedt: Bestill.nr. 6.31800)

- Rensning af selvspaendende borepatron (1):
Efter leengere tids brug holdes borepatronen med
abningen lodret nedad, og der abnes og lukkes
flere gange. Det opsamlede stov falder ud af
abningen. Det anbefales at anvende en
rensespray til spaendekeeberne og deres
abninger.

9. Tilbehor

Brug kun originalt Metabo tilbehaor.

Brug kun tilbehgr, som opfylder de krav og specifi-
kationer, som er angivet i denne brugsanvisning.

Det komplette tilbeharsprogram findes pa
www.metabo.com eller i tilbeherskataloget.

10. Reparation

Reparationer pa el-veerktgjer ma kun udferes af en
elektriker!

Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, nar De
skal have repareret Deres Metabo el-veerktgj.
Adresser findes pa www.metabo.com.

Reservedelslister kan downloades pa
www.metabo.com.

11. Miljobeskyttelse

Overhold de lokale regler om miljgvenlig bortskaf-
felse og genbrug af udtjente maskiner, emballage
og tilbeher.
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Kun for EU-lande: El-veerktgj méa ikke smides
E i husholdningsaffaldet! | henhold til det euro-

paeiske direktiv 2002/96/EF om affald af elek-
trisk og elektronisk udstyr og omseettelsen til nati-
onal lovgivning skal brugte el-vaerktgjer indsamles
adskilt og genanvendes i en recyclingproces.

' 12. Tekniske data

Uddybning af oplysningerne pa side 3. Vi forbe-
holder os ret til 22ndringer, der tjener til teknisk frem-
skridt.

P4 = Nominel optagen effekt
P> = Afgiven effekt

ny = Tomgangshastighed
ny = Belastningshastighed
Omax = Maks. borediameter
Smax = Maks. slagtal

w = Enkeltslagenergi

S = Slageffekt

b = Borepatronens spaendeomrade
m = Veegt uden netkabel

D = Spaendehalsdiameter

Maleveerdier beregnet jf. EN 60745.
[O) Klasse Il maskine
~ Vekselstrom

De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende
til de pageeldende gyldige standarder).

Emissionsveerdier

Disse veerdier gor det muligt at bestemme el-
veerktgjets emissioner og sammenligne forskellige
el-veerktgjer med hinanden. Alt efter el-veerktigjets
eller indsatsveerktgjernes anvendelsesbetingelser
og tilstand kan den faktiske belastning veere hgjere
eller lavere. Tag ogsa hejde for arbejdspauser og
perioder med lav belastning. Treef de ngdvendige
beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks.
organisatoriske foranstaltninger, pd baggrund af de
anslaede veerdier.

Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) malt
iht. EN 60745:

a, yp = Vibrationsemission (hammerboring i
beton)
a, cheq= Vibrationsemission (mejsling)

Kh,HD/Cheq = Usikkerhed (vibration)

Typiske A-veegtede lydniveauer:

Loa = Lydtryksniveau

Lwa = Lydeffektniveau

Kpa, Kwa= Usikkerhed

Ved arbejde kan stgjniveauet overskride 80 dB(A).
m Brug hgoreveern!
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POLSKI
Instrukcja oryginalna

1. Deklaracja zgodnosci

Oswiadczamy na wiasng odpowiedzialnosc: Te
kombimtotki, oznaczone typem i numerem
seryjnym *1), spetniajg wszystkie obowigzujgce
wymogi dyrektyw *2) i norm *3). Dokumentacja
techniczna *4) - patrz strona 3.

2. Uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem

Urzadzenie z odpowiednim wyposazeniem nadaje
sie do wykonywania prac z zastosowaniem wiertet
do wiercenia udarowego i dtut w betonie, kamieniu
a z uzyciem koronek wiertniczych w cegle i podob-
nych materiatach, jak rowniez do wiercenia bez
udaru w metalu, drewnie, itp. oraz do wkrecania.

Za szkody powstate w wyniku uzytkowania
niezgodnego z przeznaczeniem odpowiada
wytacznie uzytkownik.

Nalezy przestrzegac ogoélnie obowigzujgcych prze-
piséw zapobiegania wypadkom oraz zatgczonych
wskazoéwek bezpieczenstwa.

3. Ogolne wskazowki
bezpieczenstwa

Dla wtasnego bezpieczenstwa oraz

w celu ochrony elektronarzgdzia nalezy
zwracac szczegolng uwage na miejsca
w teks$cie oznaczone tym symbolem!

OSTRZEZENIE - W celu zminimalizowania
ryzyka odniesienia obrazen nalezy zapo-
znac sig z instrukcja obstugi.

OSTRZEZENIE Nalezy przeczytac

wszystkie wskazéwki bezpieczenstwa i
instrukcje. Nieprzestrzeganie wskazéwek bezpie-
czeristwa i instrukcji moze spowodowac porazenie
pradem, pozar i/lub ciezkie obrazenia ciata.

Wskazéwki bezpieczenstwa i instrukcje nalezy
zachowaé na przysztosé.

Elektronarzedzie przekazywac¢ innym osobom
wytgcznie z dotgczong dokumentacija.

4. Specjalne wskazowki
bezpieczenstwa

Nalezy nosi¢ ochraniacze stuchu. Hatas powsta-
jacy podczas pracy przy pomocy urzgdzenia moze
doprowadzi¢ do utraty stuchu.

Nalezy uzywaé¢ uchwytu dodatkowego dostar-
czonego wraz z urzgdzeniem. Utrata kontroli nad
urzadzeniem moze spowodowac obrazenia ciata.

W przypadku wykonywania prac, przy ktérych
zamocowane narzedzie moze natrafic na
ukryte przewody elektryczne lub wtasny
przewdd zasilajacy, urzadzenie nalezy trzymac
wytacznie za zaizolowane powierzchnie
gumowe.. Zetkniecie z przewodem przewodzgcym

prad moze spowodowaé wystgpienie napiecia
réwniez na metalowych czesciach urzagdzenia

i doprowadzi¢ do porazenia elektrycznego.
Prace nalezy wykonywac wytgcznie przy uzyciu
prawidtowo zamocowanego uchwytu dodatko-
wego.

Urzadzenie nalezy zawsze trzymac oburacz za
przewidziane do tego uchwyty, przyja¢ bezpieczng
postawe i skoncentrowac¢ uwage na wykonywane;j
pracy.
Pyty z takich materiatéw jak powtoki malarskie
zawierajgce otdw, niektdére gatunki drewna,
mineraty i metale moga byc¢ szkodliwe dla zdrowia.
Dotykanie lub wdychanie takich pytéw moze
wywotac reakcje alergiczne i/lub choroby uktadu
oddechowego uzytkownika lub oséb znajdujgcych
sie w poblizu.
Niektore rodzaje pytéw, jak pyt debowy czy
buczynowy, uwazane sg za rakotworcze,
zwtaszcza w potgczeniu z dodatkowymi
substancjami stosowanymi przy obrobce drewna
(chromian, $rodki impregnujgce do drewna).
Materiaty zawierajgce azbest moga by¢ obrabiane
wytacznie przez fachowcow.
- W miare mozliwosci nalezy uzywaé urzgdzen do
odsysania pytow.
- Nalezy zadba¢ o dobrg wentylacje w miejscu
pracy.
- Zaleca sie uzywanie maski przeciwpytowej
z filtrem klasy P2.
Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych w danym
kraju przepiséw dotyczgcych obrabianych mate-
riatéw.
Przy wykonywaniu pracy za pomocg harzedzia
elektrycznego zawsze nalezy nosié okulary
ochronne, rekawice robocze oraz obuwie robocze!

Nalezy sprawdzi¢, czy w miejscu, ktére ma by¢
obrabiane, nie znajduja sie zadne przewody
elektryczne, wodociggowe lub gazowe (np. za
pomoca wyszukiwacza metali).

W przypadku zadziatania zatrzaskowego sprzegta
bezpieczenstwa nalezy natychmiast wytaczyc urzg-
dzenie!

Nie wolno dotykaé obracajacego sig, zamocowa-
nego w urzgdzeniu narzedzia!

Obrabiany element nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunigciem, np. za pomoca urzadzen mocuja-
cych.

Widry i podobne zanieczyszczenia nalezy usuwac
wytacznie wéwczas, gdy urzgdzenie jest wyta-
czone.

Nalezy zachowa¢ szczegodlng ostroznosé, gdy
Sruba wkreca sie z oporem (wkrecanie do stali $rub
z gwintem metrycznym lub gwintem calowym)! teb
Sruby moze zostac zerwany, wzglednie moga
wystgpi¢ duze wsteczne momenty obrotowe na
uchwycie.

Przed przystgpieniem do wykonywania jakichkol-

wiek prac zwigzanych z regulacja lub konserwacja
urzadzenia nalezy wyja¢ wtyczke z gniazda.



Zatrzaskowe sprzegto bezpieczenstwa: W przy-
padku zakleszczenia lub zahaczenia zamocowa-
nego narzedzia, strumien sit przekazywanych do
silnika jest ograniczony. Z uwagi na wystepowanie
przy tym wysokich sit urzgdzenie nalezy zawsze
trzymac oburgcz za przewidziane do tego celu
uchwyty, przyja¢ bezpieczng postawe i skoncen-
trowac uwage na pracy.

Uszkodzony lub popekany uchwyt dodatkowy
nalezy wymienic. Nie wolno uzywaé urzagdzenia

z uszkodzonym uchwytem dodatkowym.

5. Przeglad

Patrz strona 3.
1 Szybkomocujgcy uchwyt wiertarski *
2 Tuleja szybkomocujgcego
uchwytu wiertarskiego *
3 Blokada uchwytu *
4 Blokada narzedzia
5 Udarowy uchwyt wiertarski
6 Wrzeciono *
7 Dodatkowy uchwyt
8 Ogranicznik gtebokosci wiercenia
9 Metabo VibraTech (MVT)
10 Przycisk
11 Blokada
12 Pokretto przetagcznikowe (do ustawiania trybu
pracy)
13 Przetacznik kierunku obrotu

* w zaleznosci od wyposazenia

6. Uruchomienie

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy

sprawdzi¢, czy podane na tabliczce znamio-
nowej napiecie sieciowe i czgstotliwosc¢ sieciowa
zgodne sg z napieciem sieciowym w miejscu zasto-
sowania urzgdzenia.

Na zasilaniu elektrycznym zainstalowac

wytacznik réznicowopradowy (RCD) o maks.
pradzie wyzwalajgcym 30 mA.

6.1 Montaz uchwytu dodatkowego

Ze wzgledow bezpieczenstwa zawsze nalezy
stosowac dostarczony uchwyt dodatkowy.

Otworzyc¢ pierscien zaciskowy obracajac uchwyt
dodatkowy (7) w lewo. Nasung¢ uchwyt dodatkowy
na szyjke mocujgca urzgdzenia. Wsung¢ ogra-
nicznik gtebokosci wiercenia (8). Mocno dokrecic¢
uchwyt dodatkowy pod odpowiednim katem

w zaleznosci od zastosowania.

7. Uzytkowanie
7.1 Przestawianie ogranicznika gtebokosci
wiercenia

Odkreci¢ uchwyt dodatkowy (7) . Ustawi¢ ogra-
nicznik gtebokosci wiercenia (8) na wymagang
gtebokosc i ponownie dokreci¢ uchwyt dodatkowy
@).
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7.2 Wiaczanie i wytaczanie

W celu witgczenia urzadzenia nalezy nacisngé
wiacznik (10). Za pomoca wtgcznika mozna zmie-
nia¢ predkos¢ obrotowa.

W celu wytgczenia nalezy zwolnié przycisk (10).
7.3 Wybor trybu pracy

Wocisng¢ blokade (11) i przekrecié pokretto prze-
tacznikowe (12).

Wiercenie

|

Wiercenie udarowe
(tylko przy zastosowaniu udarowego
uchwytu wiertarskiego (5))

Ustawienie potozenia diuta

W tym potozeniu obrécié diuto do zadanej
pozycji. Nastepnie przetaczy¢ na ,kucie”,
aby zablokowa¢ dtuto przed przekrece-
niem.

Kucie
(tylko przy zastosowaniu udarowego
uchwytu wiertarskiego (5))

Gdy dtuto jest wtozone, urzadzenie nalezy
uzywac wytgcznie do kucia C=.

Nalezy unika¢ przesuwania dzwigni urzg-
dzenia z zamocowanym dtutem.

7.4 Ustawianie pozyciji diuta
- Zamontowac dtuto.
- Przekreci¢ pokretto przetagcznikowe (12) na
pozycje .
- Przekrecic dtugo w taki sposéb, aby znajdowato
sie ono w odpowiedniej pozyciji.
- Przekreci¢ pokretto przetacznikowe (12) na
pozycjg C—.
- Przekrecic¢ diuto w taki sposéb, aby byto ono
zatrzasniete.
Gdy dtuto jest wtozone, urzadzenie nalezy
uzywac wytacznie do kuciaC—=.

7.5 Wybor kierunku obrotéw
Przetacznik kierunku obrotéw (13) mozna
przestawia¢ wytacznie, gdy silnik jest wyta-
czony.
Wybér kierunku obrotu:

R = obroty w prawo (do wiercenia, wiercenia
udarowego, dtutowania, wkrecania $rub)
L = obroty wlewo (do wykrecania srub)

7.6 Wymiana uchwytu wiertarskiego (nie
dotyczy KHE 3250)
Przy zmianie uchwytu nalezy zwrécic¢ uwage
na to, aby wrzeciono (6) byto czyste. Lekko
nasmarowac wrzeciono. (smar specjalny, nr kat.
6.31800).
Zaktadac tylko dostarczony uchwyt wiertarski
firmy Metabo.
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Zdejmowanie uchwytu:
Patrz strona 2, rys. C.

- Przekrecic blokade uchwytu (3) w kierunku wska-
zywanym przez strzatke do oporu (a) i Sciaggnaé
uchwyt (b).

Nasadzanie uchwytu:
Patrz strona 2, rys. D.

- Nasadzi¢ uchwyt na wrzeciono (6) (a).

- Przekrecic blokade uchwytu (3) w kierunku wska-
zywanym przez strzatke (b) do momentu az
uchwyt bedzie mogt zostac catkowicie nasunigty
na wrzeciono i zwolni¢ blokade.

- Sprawdzi¢, czy uchwyt jest zamocowany.

Zalecenie: W celu unikniecia obracania sie wrze-

ciona przy wymianie uchwytu nalezy ustawic¢

pokretto przetagcznikowe (12) C—= na kucie.

7.7 Wymiana narzedzia w udarowym uchwy-
cie wiertarskim

Przed wsunigciem oczys$ci¢ chwyt narzedzia i

nasmarowac¢ smarem specjalnym (nr kat.
6.31800)! Nalezy stosowac wytacznie narzedzia
SDS-Plus!

Mocowanie narzedzia:
- Przekrecac narzedzie i wsuna¢ do zatrzasniegcia.
Narzedzie zablokowane zostanie automatycznie.

Wyjmowanie narzedzia: :
Patrz strona 2, rys. A.

- Pociggnac blokade narzedzia (4) w kierunku
zaznaczonym strzatkg do tytu (a) i wyjaé narze-
dzie (b).

7.8 Wymiana narzedzi w szybkomocujgcym
uchwycie wiertarskim (nie dotyczy
KHE 3250)

Szybkomocujgcy uchwyt wiertarski nalezy
stosowac przy wierceniu bez udaru w metalu,
drewnie itp. oraz do wkrecania.

Mocowanie narzedzia (patrz str.2, rys. B):
Przekreci¢ tuleje (2) w kierunku "AUF, RELEASE"
(a). Wsuna¢ narzedzie mozliwie jak najgtebiej (b) i
przekrecié tuleje w kierunku przeciwnym, az do
przezwycigzenia wyczuwalnego oporu mechanicz-
nego (c). Uwaga! Narzedzie nie jest jeszcze
zamocowane!

Kreci¢ mocno tak dtugo (musi byé przy tym
styszalne "klikanie"), az dalsze krecenie nie
bedzie juz mozliwe - dopiero teraz narzedzie jest
bezpiecznie zamocowane.

W przypadku migkkiego chwytu narzedzia ewentu-
alnie trzeba dokreci¢ narzedzie po krotkim czasie
wiercenia.

Zalecenia: Grzechotanie ewentualnie styszalne po
otwarciu uchwytu wiertarskiego (uwarunkowane
funkcjonowaniem) zostaje wytaczone przeciwnym
obrotem tulei.

W przypadku miekkiego chwytu narzedzia ewentu-
alnie trzeba dokreci¢ narzedzie po krotkim czasie
wiercenia.

W przypadku bardzo mocno zamknigtego uchwytu
wiertarskiego: Wyciagna¢ wtyczke przewodu zasi-

lajacego z gniazda. Przytrzymaé uchwyt wiertarski
kluczem widetkowym przy gtowicy uchwytu i prze-
krecic tuleje (2) mocno w kierunku "AUF,
RELEASE" (ODBLOKOWANIE).

7.9 Metabo VibraTech (MVT)

Praca ze zmniejszeniem wibracji, a tym samym bez
nadwyrezania nadgarstkow.

Dociskaé urzadzenie za tylny uchwyt niezbyt lekko i
niezbyt mocno. W srodkowym potozeniu (9)
wibracje sg ttumione najskuteczniej.

8. Konserwacja, czyszczenie

Szczeliny wentylacyjne:
Od czasu do czasu przeczysci¢ szczeliny wentyla-
cyjne urzadzenia .

KHE 3251:

- Wrzeciono (6) utrzymywaé zawsze w czystosci i
troche nasmarowac. (smar specjalny, nr kat.
6.31800)

- Czyszczenie szybkomocujgcego uchwytu wiertar-
skiego: (1)

Po dtugotrwatym uzyciu przytrzymac¢ uchwyt wier-
tarski otworem skierowanym pionowo w dot i
wielokrotnie catkowicie otwieraé i zamykac.
Nagromadzony pyt wypada z otworu. Zaleca sie
regularne stosowanie sprayu do czyszczenia
szczek mocujgcych i otworéw w szczekach mocu-
jacych.

9. Akcesoria

Nalezy stosowac wytgcznie oryginalne akcesoria
Metabo.

Nalezy stosowac wytgcznie akcesoria, ktére spet-
niajg wymagania i parametry wymienione w niniej-
szej instrukcji eksploatacii.

Petny zestaw akcesoriow patrz www.metabo.com
lub katalog wyposazenia dodatkowego.

10. Naprawa

Wszelkie naprawy elektronarzedzi moga by¢ wyko-
nywane wytgcznie przez wykwalifikowanych elek-
trykow!

W sprawie naprawy elektronarzedzia nalezy sie
zwrocic do przedstawicielstwa Metabo. Adresy
podano na stronie www.metabo.com.

Liste czesci zamiennych mozna pobraé pod
adresem www.metabo.com.

11. Ochrona $rodowiska

Nalezy przestrzegac krajowych przepiséw dotycza-
cych utylizacji zuzytych urzgdzen, opakowan i
akcesoriéw zgodnie z ochrong $rodowiska natural-
nego oraz zasadami recyklingu.

Dotyczy tylko panstw UE: Nie wolno
E wyrzucac elektronarzedzi do odpaddéw

pochodzacych z gospodarstwa domowego!
Zgodnie z dyrektywa europejska 2002/96/WE doty-
czgca zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicz-



nego oraz jej stosowaniem zgodnym z prawem
panstwowym, zuzyte elektronarzedzia musza byé
zbierane osobno i podawane odzyskowi surowcow
wtérnych zgodnemu z przepisami o ochronie $rodo-
wiska.

12. Dane techniczne

Wyjasnienia do danych na stronie 3. Zastrzega sig
wprowadzanie zmian zgodnych z postepem tech-
nicznym.

P4 = znamionowy pobdor mocy

P> = moc wyjsciowa

ny = predkosc¢ obrotowa na biegu jatowym

no = predkosc obrotowa pod obcigzeniem

Pmax = Maksymalna $rednica wiercenia

Smax = Maksymalna liczba udaréw

W = energia pojedynczego udaru

S = energia udaru

b = zakres mocowania uchwytu wiertar-
skiego

m = ciezar bez przewodu zasilajacego

D = $rednica szyjki mocujgcej

Wartosci pomiaréw ustalone w oparciu o EN 60745.
[O) Urzadzenie w klasie ochrony Il
~ Prad przemienny

Wyszczegolnione dane techniczne obarczone sa
btedem tolerancji (odpowiednio do obowigzujgcych
standardow).

Wartosci emisiji

Wartosci te umozliwiajg oszacowanie emisji
urzgdzenia elektrycznego i poréwnanie réznych
urzgdzen elektrycznych. W zaleznosci od
warunkdéw uzytkowania, stanu urzadzenia elek-
trycznego lub narzedzi mocowanych rzeczywiste
obcigzenie moze by¢ wieksze lub mniejsze.
Wartosci te nalezy uwzgledni¢ dla oszacowania
przerw w pracy i faz mniejszego obcigzenia. Ustali¢
na podstawie odpowiednio dopasowanych
wartosci szacunkowych $rodki ochronne dla uzyt-
kownika, np. srodki organizacyjne.

Catkowita warto$¢ wibracji (suma wektorowa trzech
kierunkow) ustalona zgodnie z EN 60745:
ap Hp = Wwarto$¢ emisji wibracji (wiercenie
' udarowe w betonie)
ap cheq= Wartosc emisji wibracji (dtutowanie)
h,HD/Cheq = Nieoznaczono$¢ (wibracja)

Loa = poziom cis$nienia akustycznego

Lwa = poziom mocy akustycznej

Kpa, Kwa= nieoznaczonosc¢

Podczas pracy poziom hatasu moze przekroczy¢
wartosc 80 dB (A).

m Nosié ochraniacze stuchu!

POLSKI pl
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NpwTtdTUTIO 0SNYLWV XP1rioNG

1. AfAwon motéTnTag

AnAwvoupe He 1dia eubUvn: AUTA T OKATTTIKA-
TIEPIOTPOIKA TIIOTOAETA, TIOU avayvwpidovTal
MEOW TUTIOU KaL aplepou oelpdg *1), avrarnokpivo-
VTOL 0€ OAEG TIG oxsnKeq Slata&elg Twv odnylwv
*2) Kat Twv mpoTunwyv *3). Texvikd €yypada 6To
*4) - BAéme oeAiba 3.

2. Xprion cupdpwva LE TO OKOTIO
TIPOOPLOHOU

To epyaleio pe Ta avtioTola e§aptrpata ivat
KATAAANAO Yla €pYQCia E TPUTIAVIA TILIOTOAETOU
KAl KOAEULA 0€ OKUPOSEUA (UTTETOV), TIETPA KAl
AAAQ TTapOpOoLa UALKA KAl HE KOPWVEG 0 TOURAQ
Kat 6pola VAIKA, KaBwg Kat yla TPUTNHa Xwpig
Kpouom o€ HETAAAO, EUAO, KTA. Kal yia Bidwpa.
[a ¢nuIEG TTou EVEEXETAL VA TIPOKUPOUV ATtd Tr N
€VOEDELYUEV XPTION TOU EPYAAEIOU, TNV ATIOKAEL-
OTIKT) €UBUVN DEPEL O XPNOTNG.

Oa npemnel va AndOovv undyn oL yeVIKa avayvw-
PLOMEVOL KAVOVIOUOL TIPOANYNG ATUXNHATWY
KaBwg Kat oL cUVNUUEVEG UTTOdEIEEIG aodaleiag.

3. Tevikég umodeigelg
acpaleiag

MpocgEte yia TN Sikr) 0aG TPOCTAsAl
Kabwg Kat yla Tnv pooTacia Tou
NAEKTPIKOU 0aG EPYAAEIOU EKEV TA
ONMEIQ TOU KEWEVOU, TIOU XAPAKTNPIGo-

VTaL L€ auTO TO oUKBOAO!

MPOEIAONOIHZH - Na tn peiwon Tou
@ KIv&UVOU TPAUMATIONOU SlaBdoTe TIg

odnyieg Aettoupyiag.

MPOEIAOMOIHZH AlaBaocTte OAEG TIQ

umodeigelg aopaieiag kat OAEG TIg
odnyieg. H un tjpnon twv vrnodeifewv aopa-
Agiag kat Twv 0énylWV UMopei va rmpoKaAEael
nAektporAnéia, mupkayid kavt coBapous Tpau-
UaTIoUOUG.
®dulayete OAeQ TIG UTIOSEIEELG uccpa}\emq Kat
TIG 08NYiEQ yia HEAAOVTIKN XP1ioN.
MapaxwpPnoTe o€ AAAOUG TO NAEKTPIKO GAG EPYA-
Agio povo padi pe autd ta Eyypada.

4. E\SIKEG UTIOSEIEELQ
acpaleiag

Xpnowportoteite pootacia akong. H emidpaon
TOU eopuBou UITopel va TipoKaA€oeL aMWAELD TNG
aKONg.

Xpnoomoleite TNV PocOeTNn XepoAapn mov
GUVOSEVEL TO EPYAAEiO. H amwAELa TOU EAEYXOU
MTTopei va 0dnynoeL o€ TPAUUATIONOUG.

‘OTav ekTeAeite epyaocieg, OTIq oMoieq TO
NAEKTPIKO EPYAAEIO HTTOPEL VA GUVAVTIOEL
KOAUHMMEVOUG NAEKTPLIKOUG AYywYyouUg 1) TO SIkO

TOU NAEKTPLKO KAAWS10, KPATATE TO EPYAAEiO
anmo TI§ HOVWHEVEG ETIIHAVELEG AaBn]G.

H emagn W’ évav nAekTpodopo aywyo Urnopei va
B€o¢el T1IONG TA HETAAAIKA LEPN TOU EPYAAEIOU
uTtd TAOT Kal Va TIPOKAAEDEL [ia NAEKTPOTIANE(a.

Na epyddeote HOVO e CWOTA TIPOCAPHOCHEVN
™mv rpdodeTn XEPOAQPH.

Kpatate To gpyaieio mavtote KaAd pe Ta duo
XEpla ard TG TPORAeTIOUEVESG XEIPOAARES, Va
OTEKEOTE 0TABEPA KAL VA EPYACECTE CUYKEVTPW-
HEévol.
OL 0KOVEG ATIO VAIKA, OTIWG UTIOYLA TIOU TIEPLEXEL
quuBéo uspu«x elén EVAOU, OPUKTA KAl usta
Urtopouv va eival etiBAaBeig yla v vyeia.
H emadn 1 n elomvor) g okdvng Propei va
TIPOKOAEDEL AVTIOPACELG KAUT] AVATIVEUOTIKA
VOOT)LATA 0TA TIANGIOV EUPLOKOUEVA ATOUA.
Oplouévsq OKOVEG, ()nu)q okovn dpuog 1 o&lag
1oXV0UV WG KAPKIVOYOVEG, Idlaitepa o€
OUVBUAOHO HE TIPOCBETA UAKA emeEepyaciag
EUAOU (XPWMKO UAKO, UAKO TIPOOTAGIAG EUAOL).
H enekepyaoia UAIKOU TIOU TepLEXEL auiavto
ETUTPETETAL VA YiveTal LoVo amod eISIKEVPEVQ
drtopa.
- Xpnoworoleite katd To duvato pia Sidtagn
avappodnong tng okovng.
- ®poVTICETE YIa KAAG aEPLOHO TNG BEONG epYa-
oiag.
- ZuvioTtaral, n XPron Hiag Haokag rmpootaciaq
NG avarmvornq Ye katnyopia diAtpou P2.
MpoogETe TIg loXVUOUOEG OTN XWPA 0ag Tpodla-
YPAPES Yia Ta eTeEepYAlOUEVA VAIKA.
Katda v epyaocia e To NAEKTPIKO 600G EPYAAEIO
va GopAaTe TIAVTOTE TIPOCTATEUTIKA YUAALD,
yavtia epyaciag kat otabepd rarovtola!

BsBalwaelrs OTL 0N B€0N TI0U TIPOKELTAL VA EPYQ-
OTE(TE, &€ BpioKovTal KAAWSIA PEVUATOG,
cw)\nveq vepou 1 agpiov (TL.x. e Tn Ponbela
€VOG aVIXVEUTT HETAAAWV).

2 TIEPITITWOT EVEPYOTIOINONG TOU CUUTIAEKT
A0PAAEING ATIEVEPYOTIONOTE AUECWG TO EPYA-
Aeio!

Mnv Tudvete to Tieplotpedpopevo eEdptnual
AodalioTe ToO eMeEePYAlOUEVO KOUUATL ETOL,
WOTE VA YNV UTIOPEL va YALOTPNOEL, TL.X. HE TN
BonBela oPpryKTrpwV.

ATIOLOKPUVETE TA YPEQID Kat T GAAQ ardBANTa
HOVOV E aKLVNTOTIOMUEVO TO EPYAAEID.

Mpocoxn oto okANPo Bidwua (Bidwpa Powv pe
HETPIKO OTtEipWA 1) OTIEIPWHA IVTOag o€ XAAuBa)!
Mmopei va kottei n kepaAn Tng Bidag ) uropovv va
eudavioTouv UPNAEG poTEG avTidpaong atn
XEPOAQPT.

MPOTOU TPAYHATOTIOMOETE pia onoladnnoTe
pUBpLoN 1) cuvTrpNnon, TPaPngte To PIg anod v
mpica.

ZupnAéktng acoaAeiag:Otav To e§dpTnua
odi&eL 1) HayKWOEL, TeplopieTal n por) TG
SUvaung 1pog Tov Kivntpea. Adyw Twv uPnAwv
Suvapewv Tou gpdavifovTal og autr TNV Tepi-



TITWOT) TIPETIEL VA KPATATE TO gpyaAeio mavTote
KOaAd pe ta SU0 xépla amd TIg TIPOPAETIOUEVES
XEPOAABEG, va oTEKEDTE O0TAOEPA Kal va epya-
{e0TE OUYKEVTPWHEVOL.

Mia XaAaopévn 1 paylopevn mpocbetn Aapn
TIPETEL Va avTiKaTaoTadel. Mn xpnolloroleite To
€PYOAEIO PE EAATTWUATIKY XELPOAAPT).

5. Emokomnnon

BAéne oeAida 3.
1 Tayutook *
2 AakTUALOG TAXUTOOK *
3 AoddAion took *
4 KAeidwua tou e§aptripatog
5 Took TuoToAETOU
6 Afovag ™
7 NpbdoBen xepoAapn
8 0dnyoég Baboug TpUTHATOG
9 Metabo VibraTech (MVT)
10 MANKTPOSIOKOTITNG
11 Koupri acpdaAiiong
12 Koupri aAAayng (yia ) puBpLon Tou TpdTou
Aettoupyiag)
13 Alakémng aAAayng g Kateubuvong
TEPLOTPODPNG

* avaloya Tov eEOTAIONO

6. O©¢€om oe Aettoupyia

Mpwv T B€on o€ Aettoupyia eAéyEte, eav n

TAOT) KAL) CUXVOTNTA TIOU avapePOVTALGTNV
mvakida TUTou TauTi{ovTal Ye Ta oTolyEia Tou
NAEKTPIKOU 0ag SIKTUOU.

2UVSEETE TIAVTA TIPONYOUHEVWG €Va PEAE

Swapponqg Fl (RCD) pe pgy. peupa
gvepyoroinong 30 mA.

6.1 XuvappoAdynon tng npocOeTNng XeLPO-
Aapnig
lMNa Adyoug acdaAeiag xpnowyioroleite

TIAVTOTE TT CUVNUUEVT TIPOCOET XEPOAQPT.

Avoi&te TO SAKTUALO oUOPLYENG, TIEPIOTPEDPOVTAG
aploTepd TV POcOET XePOAAB (7). Mepdote
Vv TIPdoOETN XEPOAAPN MAVW 0TO )\oupo
ouodLyENG Tou epyaAeiov. ZMpwETE peoa tov
081y0 BaBoug TpuTuaTog (8). ZdiEte Suvatd v
mpooHe xelpo)\aBn avaAoya e Tnv epapuoyn
oTnV emBUUNTY ywvia.

7. Xpnon
7.1 PUBuion Tou 08nyov Baoug Tputipa-
TOG

AUaoTe Vv mpocbetn xepoAafr) (7). Pubuiote Tov
0dnyo Badoug Tpurnuatog (8) oto emBuunTod
BdaBog Tpurmuatog kal oPiETe Eava Tnv poodeTn
XEPOAQPT (7)

EAAHNIKA el

7.2 Evepyomoinon/Anevepyomoinon

(10)Ma v evepyortoinon Tou epyaleiov matote
Tov MAnkTpodlakortn. O apBpog otpopwv
uropel va aAAAEeL 0TOV TIANKTPOSIOKOTITN.

Ma v anevepyoroinon adriote Tov MANKTPOdIA-
kot (10) eAeVBepoO.

7.3 EmAoyn Tpomou Asttoupyiag
Mieote péoa to kouumi acdpdaAiong (11) katyupiote
TO KoupTtti aAAayng (12).

Tpurmua

Pany| KpouoTiko tpumnua
? (pUBIO LOVO LE XPTION TOU TOOK TILOTO-

AéTou (5))
N

| I

PuBuion tng 6€ong TOoU KAAEULOU
[Nupiote o€ autr) TN B£0N TO KAAEL OTNV
emBupunTn 6€on. Metd pubuiote «KaAe-
HoUa», yla TNV aodAALOT TOU KAAELOU
EVAVTL TIEPIOTPODNG.

KaAéuopa

(pUBLON LOVO E XPTON TOU TOOK TILOTO-
A€tou (5))

Y& TIEPIMTWON TIOU XPNOLUOTIOLEITE KAAEUL,
AELTOUPYEITE TO EPYAAEIO ATIOKAEIOTIKA OTOV
TpOTO Asttoupyiag "KaAguwopa' C—=.
ATtodeVYETE TIQ "KIVI|OEIG LOXAOU" OTO EpYya-
Agio e TOTIOBETNUEVO KAAEWL.

7.4 PUBuoN TG 6£0NG TOU KAAEMIOU
- TOMOBETNOTE TO KAAEWL.
- [upioTe to Koupmi aAAayng (12) otn 6€on M.
- NupioTe 1O KAAEWL, WoTou va Bpebel oTnv embu-
untn 6€on.
- MNupioTe TO KoL AAAQYNQ (12) oTn B¢on C=.
- NupioTe TO KAAEWL, WOTIOU VA A0DAAITEL.
2 € TIEPITTTWON TIOU XPNOLLOTIOIEITE KAAELL,
AEITOUPYEITE TO EPYAAEIO ATIOKAEIOTIKA OTOV
TPoTO Aettoupyiag "KaAguopa" C—=.

7.5 EmAoyn katevbuvong eploTpodng

O Xelplopdg TOU SLaKOTTTN AAAaYNiG TNG
$opdg neplotpodnq (13) emTpenetat povo
JLE AKLVNTOTIOINUEVO TOV KIVNTIPA.

EruAoyr ¢popdg mieplotpodng:

R = Aegflootpoda (yia Tpurmua Xwpig kpovon,
TPUTMNUA JE KPOUOT, KAAEUIONA, Bidwua)
L = Aplotepdotpoda (ya EeBidwua Pidwv)

7.6 AAAayn Took (ektog oto KHE 3250)

Katd tnv aAAayr) TOU TOOK TIPOCEXETE TNV

kaBaplotnTa Tou agova (6). Mpacapete Alyo
Tov afova. (Ediko ypaoo: apib. mapayyeAiag
6.31800)

ToOTOBOETEITE UOVO TO CUVNUEVO TOOK

Metabo.

Adaipeon Tov ToOK:

BAgne oeAiba 2, eikova C.

- 2TPEYTE TNV aohAALON TOU TOOK (3) TIPOG TNV
KateLOuUvVoT Tou BEAOUG HEXPL TEPHUA (a) Kat

adaipeote TO TOOK (b). 49
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TomoO£TNON TOV TOOK:
BAéme oelida 2, ewova D.

- TomoBeTrioTE TO TOOK TIAVW oTOV A&ova (6) (a).

- NeploTpeWTte TNV A0PAALOT) TOU TOOK (3) TIPOG
v KatevBuvon Tou BEAoug (b), woTtou va
MTTOPEL VA OTIPWY TEL TO TOOK EVTEAWG TIAVW OTOV
agova kat adrote TNV acPAALOT) TOU TOOK EAEV-
Bepn.

- EAéyETe, €AV TO TOOK €ival KAAA TIPOCApPHO-
OMEVO.

YrodeEn: MNa v anoduyn g neploTpodng Tou

Aa&ova katd TV aAAayr TOU TOOK, BE0TE TO KOUTT

aAAayng (12) ot B€on "KaAéuopa" C—=.

7.7 AAAayn €£apTHATOG, TOOK TIOTOAETOU

Mptv TNV TomoB€Tnon kabapiote kat Aa-

VETE TO OTEAEXOG TOU EEAPTIHATOQG HE ELOIKO
ypdaoo (api8. mapayyeAiag 6.31800)! Xpnaotuorol-
eite povo eEapmpuara SDS-Plus!

TomoO£Tnon Tou e§aptartog:

- NeplotpewTe TO EEAPTNUA KAL OTIPWETE TO PECA
pEXPL va acdalioel. To eEaptnua aodalilet
autopara.

Adaipeon Tov e§apTpATOG:
BAére oeAida 2, eikdva A.

- TpaPn&te 1o KAeidwpa Tou eEaptrparog (4)
oTNV Kateubuvon Tou BEAOUG TIPOG Ta THiow (a)
kal apapéote o e§apTnua (b).

7.8 AAAayn €§apTHATOG HE TAXUTOOK
(ekt6g oto KHE 3250)

XPNOLUOTIOLEITE TO TAXUTOOK KATA TO TPUTINHA
XWPIQ KaAEopa g HETAAAO, EUAO KTA. KaL yla TO
Bidwpua.

Zi&po Tou eEapmpatog (BAEne oeAida 2,
elkéva B):
MeploTpeWTe TO SAKTUALO (2) TIPOG TNV KATEL-
Buvon "AUF, RELEASE" (a). TonoesrnOTe TO
eEaptnua Tooo Babid, 6co eivatl duvatov (b) kal
TEPIOTPEYTE TO SAKTUALO OTNV AVTIOETN KATEV-
Buvon, woTou va EemepaoTei n AloONTA UNXAvIKn
avtiotaon (c). lpocox1y! To e§dpTnpa dev eival
aKOpA GPLYHEVO!
Zuvswas duvatd v replotpodn (Tuuroxpovu
npsnsm Va aKOUYETAL TO XAPAKTNPLOTIKO
"KAIK"), WOTIOU Va PNV gival TTAEoV duvaTr) Kapia
TIEPALTEPW TIEPLOTPODT] - MHOVO TOTE gival To eEAp-
TNUa oTa oiyoupa opLyUEVO.

2€ TePIMTWOT TIOV TO OTEAEXOG TOU EEAPTIUATOG
eival HaAaKO, TIPETIEL EVOEXOUEVWG VA ODLXTEL
gava PeTa amno €va CUVTONO XPOVOG TPUTNHATOG.
YTtoSeigeig: To KPOTAMOHA, TIOU EVEEXOUEVWG
AKOUYETAL IETA TO AVOLYA TOU TOOK (Adyw
AelToupyiag), arnevepyoTIoLEITAL e TNV AVTiOeETN
TIEPLOTPODT) TOU SAKTUALOU.

2 € TIEPIMTTWON TIOU TO OTEAEXOG TOU EEAPTNHATOG
eival paAakod, TipETeL EVOEXOUEVWS VA ODLXTEL
Eava Peta amno €va CUVTONO XPOVOG TPUTINUATOG.
2 & TIEPIMTWON TIOAU OPLXTA KAEIOUEVOU TOOK:
Tpapn&te To Pig amnod v mpifa. Kovtpdpete TO
TOOK [E €va YEPHAVIKO KAELSI 0TNV KEDAAT| TOU

TOOK KaLoTPEWTE TO SAKTUALO (2) Suvatd ripog TNV
katevbuvon "AUF, RELEASE".

7.9 Metabo VibraTech (MVT)

la epyacia pe LEWUEVOUG KPASAOHOUG Kal £TGL
JE TIPOCTAOIA TWV APOPWOEWV.

Mieote TO gpyaleio otnv Ticw XepoAafr) 6L TTOAU
eAadpd aAAG oUTE Kal TIOAU duvatd. 21N peoaia
0€on (9) pewvovTal oL Kpadao ol ATTOTEAECUATL-
KOTEPQ.

8. Zuvtnpnon, KaBapiouog

ZXIOHEG AEPLOHUOU:

KabBapilete KATIOU-KATIOU TIG OXIOMES AEPLOLOU

TOU gpyaAeiou.

KHE 3251:

- Alatnpeite Tov agova (6) mavtote KABAPOG Kal
Aiyo ypaocaptopévo. (Eidiko ypaoo: aplf. mapay-
yeAiag 6.31800)

- KaBapiopédg tou Taxutook (1):

MeTa amno xprion HEYAAOU XpOVOU KPATIOTE TO
TOOK € TO AVOLYMO KABETA TIPOG TA KATW KL
QVOLYOKAEIOTE TO EVIEAWS TIOAAEG POpEQ. H
OUYKEVTPWUEVN OKOVN TIEPTEL ATIO TO AvOolya.
Juviotartain TQKTlKT] edpapoyn ompél kabapt-
oMoV OTIq olaydveg cUOPLYENG Kal oTa avoly-
paTa TwV olayovwy cuoPLyEng.

9. EEaptripara

Xpnotoroleite pdvo yvrola e§aptnuaTa g
Metabo.

Xpnoloroleite uovo eEaptuata, Ta omoia
TIANPOUV TIG AMAITNOELG KAL TA XAPAKTNPLOTIKA
oToLXEla IOV avapEpovTal 0 AUTEG TIG 08NYieg
Aeltoupyiag.

MANpeg Mpoypappa eEapTNUATWY, BAETE
www.metabo.com 1} oTov katdAoyo eEapTnUATwV.

10. Ertiokeun

Ol ETIIOKEVEG TWV NAEKTPIKWYV EPYAAEIWV ETUTPE-
TIeTalL va SlevepyouvTal HOvVoVv armd NAEKTPOTE-
xviteg!

Me n}\eKTlea gpyalAeia Metabo rou €xouv avayKn
ETIIOKEUNG, areubuvOeiTe TTAPAKAAW OTNV AvVTi-
aTolyT avtimpoowrttia TG Metabo. AleuBuvoelg
BAeme www.metabo.com.

Toug kKataAdyoug avTAAAGKTIKWV UMOPEITE va
Toug KateRAoete otn Slevbuvon
www.metabo.com.

11. Mpootacia epiBarAovtog

Tr]psws TOUG €OVIKOUG Kavokuouq ya v
anocupon cUUPWVA JE TOUG KAVOVEG TIPO0TAGIaq
ToU TEPIBAAAOVTOG Kal Yla TNV GVQKUKNJ)OT] Twv
axpnom)v epYaAeiwv, ouokevaolwy kat eEaptn-
HATWV.

Mévo yia 1iq xwpeg ™ EE: Mnv netare ta
E NAEKTPIKA EPYAAEIQ 0TA OIKIAKA ATIOPPI-
ppatal 20pdwva pe v Evpwraikn Odnyia



2002/96/EK mepi NAEKTPIKWYV KAl NAEKTPOVIKWV
GUOKEUWV KAl TNV EVOWHATWOT) TNG 0TO €6VIKO
Sikalo, Ta NAEKTPIKA EPYAAEIN TIPETIEL VO CUAAEYO-
vTal EeXWwpPLoTA Kal va ETIOTPEPOVTAL YLd AVaKL-
KAWOT) L€ TPOTIO PIAIKO TIPOG TO TIEPBAAAOV.

12. Texvika otolxeia

Aleukplvioelq ota otolxeia otn oeAida 3.
Alatnpoupe To SiIKaiwua yia aAAayeg, iou e€urn-
PETOVV TNV TEXVIKY) TIPA0S0.

P4 = OvopaoTikn L.oXUG

P> = Amnoddoépevn loxUg

ny = ApBUOG OTPOPWV XWPIg PopTio

no = 2TpodEg pe dpopTio

Omax = MEyloTN SIGUETPOG TPUTTHATOG

Smax = Meylotog aplouog Kpouoeu)v

W = Evépyeua Sexwptornq Kpouong

S = KpoOuoTIKY) loXUG

b = T[leploxr ovoPplyEng Tou TOOK

m = Bdpog xwpig kaAwdlo ovvdeong oTo
peupa

D = AldueTpog Aapov cuodLyEng

OL TIHEG HETPNONKAV CUPDWVA LIE TO TIPOTUTIO
EN 60745.

EpyaAeio g katnyopiag Babuou
npootaoiag |l

~ EvaAlacooduevo pevpa

Ta avadepoueva TEXVIKA OTOLXEIQ EVVOOUVTAL e
avoxEQ (oUpdWVA HE TIG EKACTOTE LOXUOUOES
TEXVIKEG TIPOSLAYPADES).

Tpég sxnoum]q

AUTEG OL TIHEG KABIOTOUV SuvaTn TNV EKTi-
HNOM TWV EKTIOUTIWV TOU NAEKTPLKOU EPYAAEIOU
Kal TN oUYKPLoT SladpOpwV NAEKTPIKWV gpya-
Aeiwv. AvaAoya e TI§ ouvenkeq gpyaoiag, Tnv
KOTAOTAOT TOU NAEKTPLIKOU epyaAeiou 1) Twv e€ap-
TNUATWY EPYACIAG MTIOPEL TO TIPAYHATIKO HOPTIO
va eival uPnAOTEPO 1) XaunAoTePO. Na TNV eKTi-
pnon Adfete undyn ta SlaAeippata epyaciag Kat
TIS PACELS LIKpOL popTiov. Me Baon Ti§ avTi-
OTOLXEG TIPOCUPHOOHEVEG TEG EKTIUNONG KaBo-
pIoTE YETPA TIPOOTAGIAG YIa TO XPOTT, TLX. OpYQ-
VWTIKA HETPA.

2ZUVOAIKT) TN KPASAOUWY (SLaVUOUATIKO

AOpOoLoA TPLWV KATEUBUVOEWV) UTIOAOYLIOUEVN

oupdwva pe to TpdTuro EN 60745:

ap pp =  TIUA EKTIOUTNG KPASAOUWY (KpOu-
OTIKO TPUTINUA O€ UITETOV)

8n,Cheq= U1} EKTIOUMNG KPASACUWY (KAAE-

Hiopa)
Kh,HD/Cheq = Avaocpa)\ela (Tahavtwoelg)
Turuke KE o A:
Loa = ZTabpn nXNTIkng mieong
Lwa = ZTaepn’nxnnan loxVog

Kpa, Kwa= Avaoparea

Katd v epyacia propei va urtdp&el unepBaon

NG oTABUNG BopUBou Twv 80 dB(A).
Xpnolpomnoleite pooTacia akong
(wtaomideg)!

EAAHNIKA el
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1. Megfelel6ségi nyilatkozat

Kizardlagos felelésségiink tudataban kijelentjik:
Ezek a kombikalapacsok - tipus és sorozatszam
alapjan térténé azonositassal *1) — megfelelnek az
irdnyelvek *2) és szabvanyok *3) 6sszes vonatkozo
rendelkezésenek. a miszaki dokumentaciot *4) -
lasd a kdvetkez6 oldalon: 3.

2. Rendeltetésszerii hasznalat

A gép megfeleld tartozékokkal felszerelve alkalmas
betonban, kében és hasonl6 anyagokban kala-

pacsfurokkal és vésokkel, téglaban és hasonlékban
furékoronakkal végzett munkakra, valamint fém, fa,
stb. esetében Gtés nélkili furésra, és csavarozésra.

A nem rendelteteésszer( hasznalatbol eredé
mindennem( karért a felel6sség kizarélag a
felhasznalét terheli.

Feltétlenll tartsa be az altalanosan elfogadott
balesetvédelmi szabalyokat, valamint a mellékelt
biztonsagi utmutatéban foglaltakat.

3. Altalanos biztonsagi
tudnivalék

Sajat testi épsége és elektromos kézi-
szerszama védelme érdekében tartsa be
az ezzel a szimbélummal jeldlt szOvegreé-
szekben foglaltakat!

FIGYELMEZTETES - A sériilésveszély
csokkentése érdekében olvassa at a hasz-
nalati utasitast.

FIGYELMEZTETES Olvassa at az 6sszes

biztonsagi utasitast és elbirast. A bizton-
sdgi tudnivalok és utasitasok betartasanak elmu-
lasztasa elektromos dramlitést, tiizet és/vagy
sulyos személyi sériiléseket okozhat.

Kérjiik, gondosan 6rizze meg valamennyi
biztonsagi utmutatot és elGirast a jovoben.
Csak ezekkel a dokumentumokkal egydtt adja
tovabb méasnak az elektromos kéziszerszamot.

4. Kuldnleges biztonsagi
tudnivalok

Viseljen flilvéd6t. A zajhatas hallaskarosodast
okozhat.

Hasznalja a géppel szallitott kiegészitd
fogantyut. A gép fol6tti uralom elvesztése séri-
|éshez vezethet.

A gépet a szigetelt markolatnal fogva tartsa
meg, ha olyan munkalatokat végez, melyeknél
a betétszerszam rejtett elektromos vezetékbe
vagy a sajat halézati kabelébe vaghat. A
feszultség alatt 4ll6 vezeték érintése a gép fém
részeit is fesziltség ala helyezheti, és ez elekt-
romos aramuitést okozhat.

Csak helyesen felszerelt kiegészité fogantyuval
dolgozzon.

A készUlékre felszerelt fogantyukat mindkét kézzel
erésen meg kell tartani, stabil allast elfoglalva a
munkdra koncentraltan kell dolgozni.

Egyes anyagok, mint pl. 6lomtartalmu festékek,

egyes fafajtak, asvanyok és fémek pora

egészségkarositd lehet. Ezen porok érintése vagy

belégzése allergikus reakcidkat valthat ki, és/vagy a

felhasznal6 vagy a kdzelben tart6zkodo személyek

|éguti megbetegedéseit okozhatja.

Bizonyos porok, mint pl. a télgy vagy a bulkk pora

rakkeltének minésiil, kiléndsen a faanyagok

kezelésére szolgald adalékanyagokkal

(kromatokkal, fakonzervalo szerekkel) egydtt.

Azbeszttartalmu anyagokat csak szakembereknek

szabad megmunkalniuk.

- Alkalmazzon lehetéleg porelszivast.

- Gondoskodjon a munkahely j6 szell6zésérdl.

- Javasoljuk, hogy viseljen P2 sziréosztalyba
tartozé légzésvedé alarcot.

Vegye figyelembe a megmunkalando anyagokra

vonatkozoan az Ondk orszagaban érvényes eléira-

sokat.

Mindig viseljen véddszemiveget, munkaskeszty(t,
és erbs véddcipét, ha az elektromos kéziszer-
szammal dolgozik!

Gy6z6djon meg arrol (pl. fémdetektor segitsé-
gevel) hogy a megmunkalandé felliletben nincsen
aram-, viz- vagy gazvezeték.

A biztonsagi tengelykapcsolé megszoélalasakor
azonnal kapcsolja ki a gépet!

Ne érjen hozz4 a forgasban levd betétszer-
szamhoz!

Biztositsa a munkadarabot megcsuszas ellen,
pl. befogdszerkezet segitségével.

A forgacsot és mas hasonlé anyagot csak a gép
nyugalmi helyzetében tavolitsa el.

Jarjon el 6vatosan kemény csavarozasi esetnél
(metrikus vagy hivelykmenet( csavarok acélba
valé becsavarasa esetén)! Leszakadhat a
csavarfej, vagy tul nagy visszacsavarasi nyomaték
keletkezhet a fogantyun.

Huzza ki a dugét a csatlakozoaljzatbdl, mielétt egy
bedllitst vagy karbantartast elvégez.

Biztonsagi kuplung:Ha az alkalmazott betétszer-
szam szorul vagy megakad, ez korlatozza a motor
felé irdnyul6 erd atvitelét. A mikodés soran fellépd
nagy erdk miatt a készllékre felszerelt fogantyukat
mindkét kézzel er6sen meg kell tartani, stabil allast
elfoglalva, a munkara koncentraltan kell dolgozni.

A sérilt vagy megrepedt kiegészitd fogantyut ki kell
cserélni. Hibas potfogantydval rendelkez6 gépet ne
miikddtessen.

5. Attekintés

Lasd a 3. oldalt.
1 Gyorsbefogd furétokmany *



*

Gyorsbefogo-furétokmany hivelye
Tokmanyreteszelés *
Szerszamreteszelés
Kalapéacs-furétokmany

Tengely *

Kiegészité fogantyu
Furasmélység-utk6z6

Metabo VibraTech (MVT)

10 Nyomodkapcsold

11 Retesz

12 Kapcsolégomb (az lzemmad beallitasahoz)
13 Forgasirany-atkapcsold

O©OoO~NOO O WN

* kiviteltdl figgd

6. Uzembe helyezés

Az (izembe helyezés el6tt ellendrizze, hogy a
tipustéblan megadott haldzati fesziiltség és
frekvencia megfelel-e a hasznalt hal6zat adatainak.
Kapcsoljon elé mindig egy max. 30mA kivalté
arammal ellatott Fl-veddkapcsolét (RCD).

6.1 Kiegészité fogantyu szerelése

Biztonsagi okokbol mindig hasznalja a géppel
szallitott kiegészité fogantyut.

A kiegészité fogantyu (7) balra forgatasaval nyissa
ki a szoritégyurut. Helyezze fel a kiegészitd
fogantyut a gép régzitényakara. Tolja be a furas-
mélyseg-utkozot (8). A feladatnak megfeleld
szOgben huzza meg erdsen a kiegészitd fogantyut.

7. Hasznalat

7.1 Furatmélység beallitasa

Oldja a pétfogantyut (7). Allitsa be a farasmélység-
Utkoz6t (8) a kivant furasmélységre, majd huzza
meg Ujra a kiegészité fogantyut (7).

7.2 Be-/kikapcsolas

A készllék bekapcsolasahoz nyomja meg a
nyomokapcsolét (10). A fordulatszamot a kapcsolo-
gombon mddosithatja.

A kikapcsolashoz a nyomdkapcsolét (10) engedje
el.

7.3  Uzemméd kivalasztasa

Nyomja be a reteszt (11) és forditsa el a kapcsold-
gombot (12).

X\ Furas
<

N

N

Utvefuras

(csak a kalapacs-furétokmany (5) haszna-
lata esetén allitsa be)

Vésépozicio bedllitasa

Forditsa el a vés6t ebben az allasban a
kivant poziciéba. Ezutan éllitsa be a
Lveseést”, hogy elfordulasbiztosan rete-
szelje a vésot.

MAGYAR hu
Vésés
(csak kalapacs-furétokmany (5) haszna-
lata esetén)
Ha a vésé van befogva, akkor a berendezést
kizarolag vésés izemmoddban C= Uizemel-
tesse.

Ne végezzen emelémozgasokata gépen, haa
vésd van befogva.

| Ipu |

7.4 Vésorogzités beallitasa
- A vésd behelyezése.
- A kapcsolégombot (12) a[\] allasba forditsa el.
- Addig forgassa el a vését, amig az a kivant hely-
zetbe kerul.
- A kapcsolégombot (12) a —= allasba forditsa el.
- Addig forgassuk el a vesét, amig be nem rete-
szelodik.
Ha a vés6 van befogva, akkor a berendezést
kizarolag vésés izemmoddban C—= Uzemel-
tesse.

7.5 A forgasirany kivalasztasa

A forgasirany-kapcsolot (13) csak allé motor
eseteben allitsa.
Forgasirany valasztas
R = jobbraforgd mozgas (furashoz, utvefu-
rashoz, veséshez, csavarbehajtdshoz)
L = balraforgé mozgas (csavarkihajtashoz)

7.6 A fuarétokmany cseréje
(kivéve KHE 3250)

Tokmanycsere esetén lgyeljen arra, hogy a

tengely (6) tiszta legyen. A tengelyt kissé
zsirozza be. (Specidlis zsir: rendelési szam:
6.31800).

Csakis a géppel szallitott Metabo furétok-

manyt szerelje fel.

A tokmany levétele:
Lasd a C 4brat a 2. oldalon.

- A tokmanyreteszelést (3) forgassa el Utkdzésig a
nyil iranyaban (a), majd huzza le a tokmanyt (b).

A tokmany felhelyezése:
Lasd a D abrat a 2. oldalon.

- Helyezze fel a tokmanyt a tengelyre (6) (a).

- A tokmanyreteszelést (3) forgassa el a nyil
iranyaban (b), amig a tokmany teljesen fel nem
huzhato a tengelyre, majd engedje el a tokmany-
reteszelést.

- Ellendrizze, hogy régziilt-e a tokmany.

Tudnivalé: Allitsa a kapcsolégombot (12) vésésre,

C— igy elkerUlheti, hogy a tengely a tokmanycsere

kézben elforogjon.

7.7 Szerszamcsere felhelyezett kalapacs-
furétokmany esetén

Hasznalat el6tt tisztitsa meg a szerszam befo-

gbszarat, és kenje meg a mellékelt specidlis
zsirral (rendelési szam: 6.31800)! Csak SDS-Plus
szerszamokat hasznaljon!

A szerszam bedugasa:
- Forgassa a szerszamot és bekattanasig dugja be.
A szerszam automatikusan reteszelédik. 53
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A furészerszam kivétele:
Lasd az A dbrat a 2. oldalon.

- A szerszam reteszelését (4) a nyil iranyaban
huzza hatra (a) és vegye ki a szerszamot (b).

7.8 Szerszamcsere felhelyezett gyorsbefogé

furétokmany esetén (kivéve KHE 3250)
A gyorsbefogo furétokmanyt fémben, faban stb.
torténd Utés nélkuli furas és csavarozas esetén
hasznalja.

A betétszerszam befogasa (lasd a B dbrat a

2. oldalon):

A huivelyt (2) forgassa el a "AUF, RELEASE"
irdnyaba (a). A szerszamot a leheté legmélyebbre
helyezze be (b), majd forgassa el a hiivelyt az ellen-
kezd iranyba, amig meg nem szinik az érezhetd
mechanikus ellendllas (c). Figyelem! A szerszam
ekkor még nincs befogva!

Az erételjes forgatast addig folytassa (ezalatt
"kattanasokat" kell hallania), amig a forgatas
nem folytathat6 tovabb - a szerszam csak ekkor
van biztonsagosan befogva.

Lagy szerszamszarnal esetleg rovid furasi idé utan
utana kell szoritani.

Tudnivalé: A tokmany kinyitasa utan esetleg hall-
hato kereplés (mukddési sajatossag) a tokmany
elleniranyu forgatasaval megszintetheto.

Lagy szerszamszarnal esetleg rovid furasi idé utan
utana kell szoritani.

Igen er6sen meghuzott tokmany esetén: Huzza ki a
csatlakozodugot. Villaskulcesal régzitse a furétok-
manyt annak fejénél, majd a hiivelyt (2) erételjesen
forgassa el a "AUF, RELEASE" iranyaba.

7.9 Metabo VibraTech (MVT)

A csbkkentett vibracio és ezaltal a csuklot kiméld
munkavégzés érdekében.

A gépet a hats6 markolatnal ne tul kénnyedén, de
ne is tul er6sen nyomja. K6zépallasban (9) csékken
a vibracio a leghatékonyabban.

8. Karbantartas, tisztitas
Szell6zényilasok:
a geép szell6zbnyilasait esetenként tisztitsa meg.

KHE 3251:

- A tengelyt (6) tartsa mindig tisztan, és egy kissé
zsirozza be. (Specidlis zsir: rendelési szam:
6.31800).

- A gyorsbefogo-furétokmany tisztitasa: (1)
hosszabb hasznalat utan tartsa fiiggélegesen
lefelé a furétokmany nyilaséat, majd tébbszér
teljesen nyissa meg és zarja be. A felgylUlemlett
por kihullik a nyilason. Javasoljuk, hogy a szorité-
pofakat és azok nyilasait rendszeresen tisztitsa
meg tisztitdspray segitségével.

9. Tartozékok

Csak eredeti Metabo tartozékokat hasznaljon.

Csak olyan tartozékokat hasznaljon, amelyek
megfelelnek az ebben a hasznélati utasitasban
megadott kdvetelményeknek és adatoknak.

A teljes tartozékprogram a www.metabo.com
honlapon vagy a tartozékkatalédgusban talalhaté.

10. Javitas

Elektromos kéziszerszamot csak villamos szak-
ember javithat!

A javitasra szorulé Metabo elektromos kéziszersza-
mokkal kérjik, forduljon Metabo szakkereskedé-
jéhez. A cimeket a www.metabo.com oldalon
talalja.

A potalkatrészek listaja letdlthetd a
www.metabo.com oldalrdl.

11. Kérnyezetvédelem

Kovesse a helyi eldirasokat a régi gépek, csomago-
lasok és tartozékok kdérnyezetbarat artalmatlanita-
saval és Ujrahasznositasaval kapcsolatban.

Csak EU-tagorszagok esetében: elektromos
E kéziszerszamot soha ne dobjon haztartasi

hulladék kbzé! Az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairdl sz6l6 2002/96/EK
iranyelv és annak nemzeti jogi atvétele értelmében
a hasznalt elektromos kéziszerszamokat szelek-
tiven kell gydijteni, és lehetévé kell tenni azok
kérnyezetkimélé Ujrahasznositasat.

' 12. Miiszaki adatok

Az adatok magyarazata a 3. oldalon. A miiszaki
haladést szolgalé médositédsok joga fenntartva.

P4 = névleges teljesitményfelvétel

P> = leadott teljesitmény

ny = Uresjarati fordulatszam

no = terhelt fordulatszam

Omax = Mmaximalis furéatmérd

Smax = Mmaximalis itésszam

w = egy Utés energiaja

S = (Utoteljesitmény

b = furétokmany befogési tartomanya
m = sUly elektromos csatlakozdékabel nélkil
D = befogdnyak atmérdje

A mérési eredményeket az EN 60745 szabvany
szerint hataroztuk meg.
[@] !l. védelmi osztalyu gep
~ Valtéaram
A fenti adatoknak tiirése van (a mindenkor
érvényben levd szabvanyoknak megfeleléen).
Kibocsatasi értékek
Ezek az értékek lehetdveé teszik az elektromos
szerszam kibocsatasi értékeinek meghatarozasat,
illetve killénb6z6 elektromos szerszamok 6sszeha-
sonlitasat. Az alkalmazasi feltételektol, az elekt-
romos szerszam allapotatdl vagy a hasznalt betét-
szerszamoktdl fliggéen a tényleges kérnyezeti
terhelés nagyobbra vagy kisebbre is adédhat. A
becsléshez vegye figyelembe a munkasziineteket
és az alacsonyabb kornyezeti terheléssel jaro fazi-
sokat is. A megfeleléen alkalmazott becsiilt értékek



alapjan irjon el véddintézkedéseket a felhasznald

szamara, illetve hozzon szervezésiintézkedéseket.

Eredé rezgés (a harom kilénb6z6 iranyu rezgés

vektoridlis 6sszege) meghatarozasa az EN 60745

szabvany szerint:

ap yp = Rezgeéskibocsatasi érték (ltvefuras
betonban)

an cheq= Rezgéskibocsatasi értek (vésés)

Kh,HD/Cheq = Bizonytalansag (rezgeés)

Jellemzd A-osztalyu zajszint:

Loa = hangnyomasszint

Lwa = hangteljesitményszint

Kpa, Kwa= bizonytalansag

Munka kézben a zajszint tullépheti a 80 dB(A)-t.

m Hordjon zajtompito fiilvédot!

MAGYAR hu
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1. [dexknapauua cooTBeTCTBUA

MbI C NONIHOM OTBETCTBEHHOCTLIO 3aAB/IAEM: ITH
KOMOMHMpPOBaHHbIE NepdopaTopbIC NAEHTUPHKA-
LMen no TNy n cepumHOMy HoMepy *1), oTBevatoT
BCEM COOTBETCTBYIOLLIMM TPE6OBaHNAM ANPEKTUB
*2) v HopM *3). TexHnYecKasa AOKyMeHTauma a4nA
*4) - cm. ¢. 3.

2. Ucnonb3oBaHue no
Ha3Ha4YeHUIo

ONEKTPOUHCTPYMEHT, OCHALLEHHbI COOTBETCTBY-
OLLIMMW NMPUHAANIEKHOCTAMM, NPegHa3HavYeH ans
paboT ¢ 6ypamu Ansa 6eToHa U f,oN6neHUA 6ETOHa,
KaMHs M NoA06HbIX MaTepranoB U Ans paboT co
CBEP/INbHBIMU KOPOHKaMM MO KUPMKYY U
NnoAo6HbIM MaTepuanam, a TakKe A5l 06bIYHOMO
CBEPJIEHWA MO METAJTY, APEBECUHE U T 4., a TAKKE
[ONS 3aBUHYMBAHUS.

3a ywep6, BO3HMKLLWIA B pe3y/ibTaTe UCNOb30-
BaHWA He N0 Ha3HaYeHWI0, OTBETCTBEHHOCTb HECeT
TOJIbKO MO/Ib30BaTE b,

Heobxoanmo cobnoaats 06LLenpuHATbIE NpaBuia
TEXHUKM 6€30MacHOCTH, a TAKKE yKasaHus,
npuiaraemble K JaHHOMY PYKOBOACTBY.

3. O6uue yHasaHWs NO TEXHUHKE
6e3onacHoOCTHU

[nA Bawwen co6¢cTBEHHOM 6€30MacHOCTH
W 3alUWTbl 3NEKTPOUHCTPYMEHTA OT
NOBPEXAEHMI cobiioganTe ykasaHus,
OTMEYEHHbIe AaHHbIM CUMBOJIOM!

NPEAYNPEXHAEHUE! B uenax cHuKeHus
pVCKa TpaBMUPOBAHWUA NPOYTUTE PYKOBOA-
CTBO MO 3KCMayaTauuu.

NPEAYNPEXKAEHUE! NMpouTtuTte BCe

MHCTPYKLMK M YHKa3aHUA No TeXHUKe
6e30nacHOCTU. HeBbINOIHEHUE UHCTPYKUMI 1
YKa3aHw# no TexHnKe 6e30MacHOCTU MOKET
MPUBECTH K TOPAHEHNIO 9/IEKTPUHECHMM TOKOM,
BO3ropaHuio M/W/an K NOJTyHEHWUIO TAMEIbIX TPaBM.

CoxpaHuUTe BCe MHCTPYKLUU U YKa3aHUA No
TeXHUKe 6e30NacHOCTH.

MepepaBaiiTe MHCTPYMEHT ClegyoLiemy
BNafeNbLy TOJIbKO BMECTE C 3TUMM JOKYMEHTaMMK.

4. CneuuasnbHble yKa3aHUA No
TeXHWHe 6e3onacHOCTH

HapeBaiiTe 3awWuTHbIe HayLWHUKKW. Bosaeit-
CTBWE LWyMa MOXET NPMBECTHU K NoTepe cryxa.

3KcnayaTupyinTe MHCTPYMEHT C JONOJIHU-
Te/IbHON PYKOATKON, BXOAALLEW B KOMMNIEKT
nocTaBKMU. [ToTeps KOHTPOAS HAZ SNEKTPOUHCTPY-
MEHTOM M HacafKOM MOXET CTaTb MPUYUHOM NOJy-
YEHWA TpaBM.

Mpw BbINO/IHEHUM PaGOT B6JIN3U CKPbITOM
3/1IeKTPONPOBOAKU U/IU CeTeBOro Kabensa
CaMoro 3/IeKTPOUHCTPYMEHTA AepHUTe
MHCTPYMEHT TOJIbKO 32 U30/IMPOBaHHbIe
NoBepXHOCTH. [pK KOHTaKTE C TOKONPOBOASALLUM
KabesieM MeTa/l/IMYeCKUE HYaCTH SNIEKTPOUHCTPY-
MEeHTa MOTyT OKa3aTbCsl NOJ, HaNPAKEHWEM, YTO
MOMET NPUBECTU K NMOPAKEHMUIO SNIEKTPUYECKUM
TOKOM.

Pa6oTaliTe ToNbKO C NPaBW/bHO YCTaHOBIEHHOM
[OMOJ/IHUTE/IbHOM PYKOATKOM.

Bcerpa Kpenko fepuTe MHCTPYMEHT AByMA
pyKamu 3a pyKOATKU, NPUMUTE YCTOMYMBOE NOO-
HEHUE U CKOHLIEHTPUPYITE BCE BHUMaHWE Ha
pa6oTe.

Mbinb, BO3HMKaOLWasA npy 06paboTre
MarepuasioB, COAEPHKALLNX CBUHEL,, HEKOTOPbIX
BWA0B A PEBECUHbI, MUHEPAJIOB U METAJIIOB,
MOMET NpeacTaBanaTb CO60M ONnacHOCTb Ast
340p0BbA. BabixaHue yacTul, Takom Nbiav nam
KOHTaKT C HEW MOMET CTaTb NPUYMHON NOABEHUSA
annepruyecKknx peaxumi u/mnum sabonesanui
JbIXaTesbHbIX MyTEeN.
HekoTopble BUAbI NbUW (HANpPUMEp, Nbljb,
BO3HMKaroLwan npu o6paboTre ayba nam byka)
CYMTATCA KaHL,EepPOreHHbIMW, OCOGEHHO B
KOMBMHaLWK C JOMNOSIHUTENIbHBIMW MaTepuasamu,
MCNOb3yeMbIMK AJ151 06PabOTKM APEBECUHDI
(conm XpOMOBOM KMCNOTbI, CPEACTBA 3aLLMThI
apeBecuHbl). O6paboTKa maTepuanos C
cofepxaHvem acbecta AOMKHA BbINOJHATLCA
TOJIbKO CneumasmcTamm.
- o BO3MOM¥HOCTHM UCNONBb3YMTE NOAXOAALLNMA
HblﬂeOTcaCblBaIOU.LMVI annapart.
- O6ecneybTe XOPOLLYI0 BEHTUIALMIO paboyen
30HbI.
- PekomeHpayeTca HagesaTb pecnmpaTop € huib-
Tpom Knacca P2.
CobnioganTe gencTByOWME HALMOHASbHbIE Npes-
nucaHma No o6paboTKe maTeprasios.

Mpu paboTe C aNEeKTPOUHCTPYMEHTOM BCeraa
HajeBaiTe 3aLMTHbIE 04KM, PaboUMe NepyaTHu 1
HECKO/b3ALLYI0 06YBb!

Y6epuTech (HanprvmMep, C MOMOLLbIO MeTal/IoNCKa-
Tens), 4To B TOM MecTe, rae 6yayT Npou3BoaUTLCA
pa6oTbl, He MPOXOAAT JIMHUU 3JIEKTPO-, BOAO- U
rasocHabeHus.

Mpu cpabaTbiBaHWMKM NPpeAOXPaHUTENbHOM My(ThbI
He3aMep/IMTeNbHO BbIKI0YaNTe MHCTPYMEHT!

He npuKacanTech K BpalLaloMMCs CMEHHbIM
UHCTpyMeHTam!

TuwarenbHO 3aKpenuTe o6pabaTbiBaeMyio ieTasb,
Harnpumep, ¢ MOMOLLbIO 3aXMMOB.

Ypansinte onuaku 1 Tomy nofo6Hoe TONIbKO nocne
NOJIHOM OCTaHOBKW MHCTPYMEHTA.

CobntopanTe OCTOPOKHOCTb NPU C/IOHOM 3aBUH-
YMBaHWM (3aBUHYMBAHME LLIYPYMNOB C METPUYECKON
WK A1MMOBOM pe3b6or B cTasb)! MonoBKa
Lypyna MoxeT 6bITb CopBaHa MM Ha PYKOATKE
MO¥ET BO3HUKHYTb BbICOKWIA PEaKTUBHbIN
KPYTALLMA MOMEHT.



Mepes BbINONHEHNEM KaKWX-IM60 paGoT Mo pery-
JIMPOBKE NI TEXHUYECHKOMY 06011y)|-(VIBaHVIK)
WMHCTPYMEHTa BbIHUMamTe BUJIKY CETEBOro Kabena
M3 PO3ETHM.

3awuTtHana xpanoaa mydTa:B ciyyae 3aKAMHK-
BaHWA WM 3aefaHuA 6uTa ABuratesb OCTaHaB/Iu-
BaeTCA. TeM He MeHee, B CBA3W C BO3MOMXHbIM
BO3HWMKHOBEHWEM OTAa4M Npu paboTe Bceraa
[epHnTE MHCTPYMEHT ABYMSA PYKaMK 38 PYKOATKM,
npuHUMarTe 6oaee yCTOMYMBOE MOJIOKEHME 1
6yAbTe BHMMATE/IbHbI MPU BbINONHEHUM PAGOTHI.
MNoBpeHAeHHY0 MM NOTPECKaBLLYOCA JOMOJHM-
TeNIbHYI0 PYKOATKY CnepyeT 3ameHuTb. He ncnosb-
3YNTE BNEKTPOMHCTPYMEHT C AEPEKTHOMN PYKO-
ATKOMN.

5. 0630p

Cwm.c. 3.
1 BbICTPO3aKMMHOM NaTPOH *
2 BTysiKa 6bICTPO3aXMMHOIO CBEP/IUIBHOMO
natpoHa *
3 3amum natpoHa *
4 duKcupytowasa oborima
5 MMaTpoH nepdopatopa
6 LnuHaens *
7 [JononHuTenbHasa pyKoATKa
8 OrpaHnuuTenb rny6uHbl CBEPIEHUSA
9 Metabo VibraTech (MVT)
HamnMHoM nepekntoyaTens
11 Cronop
Mepekntoyartens (p1A YCTAHOBKU pexmma
paboTbl)

13 TMepeknoyaTens HanpasieHWUs BpaLleHUa

* B 32aBMCMMOCTH OT KOMMeKTauuu

6. BBop B aKcnayaTauuio

Mepeg, BBOAOM B 3KCMIyaTaLuio NPOBEPLTE

COOTBETCTBUE CETEBOrO HaNpsHeHUa 1
4aCTOTbI, yHa3aHHbIX Ha 3aBOACKOM TabnuKe,
napameTpam CeTU 3NEKTPONUTaHMS.

Mepepn MHCTpPYMeHTOM Bceraa nofaKkayanTe
YCTPOMCTBO 3aLMTHOro OTKAo4YeHMsA (Y30) ¢
MaKC. TOKOM OTKAo4eHMsA 30 MA.

6.1 YcTaHOBKa A,ONONHUTENIbHOW PYHOATHHU

M3 coobparkeHuii 6e3onacHoOCTH Bcerga
NPUMEHSAMTE AOMONHUTENBHYIO PYKOATKY,
BXOASLLYI B KOMIMJ/IEKT NOCTaBKMU.

PasoKMu1TE 3aKMMHOE KOJbLIO MOBOPOTOM A0MO-
HUTE/IbHOM PYKOATKM (7) BNEBO. YCTaHOBUTE
[LONOJTHUTEIbHYIO PYKOATKY Ha 3aMUMHYIO LUEKY
MHCTPyMeHTa. BcTaBbTe orpaHnunTenb ry6uHbl
cBepneHus (8). MNnoTHo 3aTAHUTE AOMNONHM-
TENIbHYI0 PYKOSTKY NOZA HYXHbIM YI/IOM B 3aBUCH-
MOCTU OT NMPUMEHEHWA.

PYCCKWA
7. JKcnnyartaums
7.1 PerynvpoBHKa orpaHu4uTens rny6uHbl
cBepJ/ieHuA
OcnabbTe JOMOHUTEIBbHYIO PYKOATKY (7). YcTaHo-
BUTE OrpaHnymTesb (8) Ha HYHHYIO r1yGUHY cBEep-

JIEHUA Y CHOBA NPOYHO 3aTAHWUTE AOMNOHUTE/IbHYIO
PYKOATKY (7).

7.2 Brno4veHue/BbIKIOYEHUE

[na BKAOYEHMA MHCTPYMEHTA HaMUTe
HaMMHOM nepekrtoyatess (10). C nomoubio
HaXMMHOr0 Nepex/YaTeN MOKHO TaKKe name-
HATb 4aCTOTYy BpalleHUA.

[nA BbIK/IOYEHWA OTNYCTUTE HAXKUMHOM NepeKio-
yatenb (10).

7.3 Bbl6op peruma paboTbl

Hammute 6nokmpatop (11) u noBepHUTE Nepe-
KnoyaTens (12) B Hy#HOe NONOMEHme.

CeepneHue 6e3 yaapa

Pany| YpapHoe cBepaeHue
? (TONBbKO NPY UCMONL30BAHWM NaTpoHa

nepdoparopa (5))

PerynvpoBKa nosuumm gonota
B 3TOM NoON0OMEHUU NPOKPYTUTE A0N0TO
[0 Tpebyemon No3uumun. 3aTem ycTaHo-
BUTE pexum «JonbneHue», 4Tobbl 06€30-
nacuTb J,ON0TO OT NPOKPYYMBaHUS.

| Ipu|

[Jon6nenve

(TONBbKO NPY UCTONL30BaHWM NaTpoHa
nepgoparopa (5))

Mpu ycTaHOBNEHHOM JONOTE UCTIONL3YHTE
WMHCTPYMEHT UCKJ/IIOYUTESIHO B PEXUME
nonénexHua C—.

He ncnonb3ynte aNeKTPOUHCTPYMEHT C yCTa-
HOBJIEHHbBIM J,O/IOTOM B KAYECTBE pblyara.

7.4 PerynupoBKa no3uvuuu gosiota

- BctaBbTe gonoto.

- YcTaHoBuWTE Nepekntoyaress (12) B

nonoxexue [].

- MNoBopaunBanTe JONOTO, MOKa OHO He ByaeT

YCTaHOBJIEHO B HY}HOM MOJIOEHWM.

- YcTaHoBUTe Nepekntoyartesb (12) B

nonoMeHne C—.

- MNoBopauumBanTe JOMOTO A0 ero GMKcaumm.
Mpu ycTaHOBNEHHOM JOI0TE UCNONBb3YNTE
WUHCTPYMEHT UCK/TIOYUTE/IbHO B pexnme

ponénenns C—=.

7.5 Bbi6op HanpaBieHUs BpaleHUs

HamwumalTe nepekoyaTesib HanpasaeHUs
BpalieHma (13) ToNbKO Npu HepaboTarLeM
aNeKTpoaBUraTesne.

BbiGop HanpaBneHus BpaLleHus:

R = npaBoe BpaLyeHue (817 06bIMHOro/yAapHOro
CBepJieHus, J0NGNEHNA U 3aBOPaYNBaHUSA
LypynoB)

L = neBoe BpaLlleH1e (418 BbIBOPaA4YMBaHUA
LLypynoB)

ru
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7.6 3ameHa cBep/sMJIbHOro NaTpoHa (Kpome
KHE 3250)

MNpun 3ameHe naTpoHa cneauTe 3a YUCTOTOM
wnnHgens (6). Cnerka cMaxbTe WNMHAE b
(cneunanbHana cmaska, Ne ans 3akasa: 6.31800).

YcTaHaB/MBanTe TO/IbKO T€ CBEPJIU/IbHbIE
naTpoHbl Metabo, KOTopble BXOAAT B
KOMMJIEKT NOCTaBKMU.

CHATHe naTpoHa:
Cwm. c. 2, puc. C.

- MNoBepHUTE 3axKnM naTpoHa (3) B Hanpas/ieHU1
CTpesniku Jo ynopa (a) n cHumuTe natpoH (b).

YcTaHOBKa naTpoHa:
Cwm. c. 2, puc. D.

- YcTaHoBUTE NaTpoH Ha WnuHAeb (6) (a).

- MNoBepHuTe 3axum naTpoHa (3) B HanpasieHnn
cTpenku (b), noKa naTpoH NOAHOCTLIO He ByaeT
HacameH Ha LUNUHAEb, U OTNYCTUTE 3aXKUM.

- MNpoBepbTe HafgeKHOCTL NOCaAKM NaTpoHa.

YKasaHue: gn1a npegoTpaLlleH1s npoBopaym-

BaHWA LWNMHAENA NPU 3aMeHe NaTpoHa yCTaHo-

BUTE NepekntoyaTens (12) C—= Ha fonbneHue.

7.7 3ameHa pabo4yero UHCTpyMmeHTa/
naTtpoHa nep¢opatopa

Mepen ycTaHOBKOWM OYUCTUTE XBOCTOBUK
paboyero MHCTPYMEHTA U CMarbTe ero
cneumanbHoM cmaskor (Ne gns 3akasa: 6.31800)!
ToNbKO A5 UCMOIb30BAHUA CO CMEHHBLIMM

nMHcTpymeHTamm SDS-Plus!

YcTaHOBHa CMEHHOIr0 UHCTPYMEHTa:

- NMOBEPHWUTE UHCTPYMEHT U BCTaBASANTE f10
tuKcauun. CMeHHbIA MHCTPYMEHT GUKCHpyeTcs
aBTOMAaTU4YECKM.

U3BneyeHue MHCTpymeHTa:
Cwm. c. 2, puc. A.

- MoBepHUTe BUKCHpyOLLYI0 060MMYy (4) B Hanpas-
JIEHWUWN CTPENIKM (a) N U3BJIEKUTE CMEHHbIN
MHCTPYMEHT (b).

7.8 CmeHa paboyero UHCTpymMeHTa/GbICTpO-
3amuMHoi naTpoH (kpome KHE 3250)

Mcnonb3yiTe 6bICTPO3aKNUMHON CBEP/IUBHbIV
NaTpoH AJ/1A cBepaeHusa 6e3 yaapa no metanny,
[pEeBEeCHHE U T. N., & TaKKe 1A 3aBUHYMBAHWA.

3aKpenJieHMe CMeHHOro MHCTPYMeHTa (CM. C. 2,
puc. B):

MNMoBepHuTE BTY/KY (2) B HanpasneHun «BBEPX,
OTHKPbITO» (a). BctaBbTe MHCTPYMEHT Kak
MOXHO rny6xe (b) u noBopaunBanTe BTY/IKY B
NPOTUBOMOIOKHOM Hanpas/aeHWK, MOKa He byaeT
npeososeHO 3aMeTHOE MexaHUYeCKOe CONpOTHB-
nexve (c). BHumaHue! Pabo4nit UHCTPYMEHT B
AaHHbI MOMEHT elLé He 3amar!

MpopomkanTe BpalleHue ¢ ycuamem (Npu aTom
OOJIHHbI 6bITb C/IbIWHbI WEAYKHU) 10 ynopa —
TOJIbKO Tenepb MHCTPYMEHT 3axaTt HapgémHo.

MHCprMeHT C XBOCTOBMKOM 13 MATKOro matepuna
HeO6XO,CIMMO noaTArnBaTb Nocne HenpPo4o/IHKun-
TeIbHOro BpeMeHU CBep/IeHUA.

MpumevaHue: yHKLMOHAIBHO 06YCN0BNEHHDIN
TPECK, HOTOPbIN MOMET MOABUTLCS NOC/E OTKPbI-
BaHWW NaTpoHa, yéupaeTca BCTPEYHbIM Bpalle-
HUEM BTYJIKM.

MHCprMeHT C XBOCTOBMKOM U3 MArKOro matepuna
HEeobX04MMO NOATArMBaTb Nnocne Henpo4o/IHun-
TeNbHOro BpeMeHU CBepJieHUA.

Ecnun naTpoH 3aTAHYT CAMLIKOM CU/IbHO: BbiHbTE
BWJ/IKY U3 PO3ETKU. 3arKMUTE CBEP/IUBHBIN
naTPOH raeyHbIM KIOHOM 3a ro/I0BKY CBEPJINIIb-
HOro naTpoHa 1 NOBEPHUTE C YCUANEM BTYJIKY (2) B
HanpasneHmn «BBEPX, OTKPbITO».

7.9 Metabo VibraTech (MVT)

[naA rawenna Bubpaumi n awwmTol Bawumx
CYyCTaBOB.

He Hamu1marnTe CMLWKOM CUIBHO MW CIULLIKOM
cnabo Ha 3afHI0K0 PYKOATKY MHCTPYMEHTa. B
cpeaHeM nonoxeHuu (9) raweHve Bu6pauui
npoucxoauT Hanbonee abPEeKTUBHO.

8. TexHu4ecHoe o6cnyHUBaHMe,
O4YUCTKa

BeHTUNALMOHHAA Lesib:
BPEMS OT BPEMEHM BbIMOHANTE YNCTKY BEHTUA-
LIMOHHBIX Npope3eit MHCTPYMeHTa.

KHE 3251:

- lWnuHpensb (6) cnepyeT AeprHaTb YUCTbIM U
cnerka cmasartb. (cneuuanbHas cmaska, Ne ana
3aKasa: 6.31800)

YucTHa 6bICTPO3aKMMHOrO CBEPNIBHOMO
natpoHa: (1)

nocne ,EUWITeanOVI 3KCnayatauun yctaHoBUTE
CBEP/IN/IbHBIN NATPOH BEPTUKA/IbHO OTBEPCTUEM
BHW3 U HECKOJIbKO pa3 NOJIHOCTbIO OTKPOWTE U
3aKpoTe ero. HakonusLiasacsa nbuib 6yaeT
BbICbINaTbCA U3 0TBEPCTUA. PEKoMeHayeTcs
perynsipHO HAHOCUTb YUCTALLEE CPELCTBO B
a3p030/1bHOM YNAKOBKE Ha 3aMMHbIE KY1a4KW 1
B OTBEPCTUSA MEHAY 3AHUMHBIMU Kyla4Kamu.

9. lNpuHagnexHoOCTU

Mcnonb3yiTe TONbKO OpUrMHasIbHblE NPUHAAEO-
HocTh Metabo.

Mcnonb3ayiTe ToNbKO Te NPUHAANEHHOCTH,
KOTOpble 0TBEYaloT TPe6oBaHWAM U NapaMeTpam,
nepeynceHHbIM B JaHHOM PYKOBOZCTBE No
aKCnAyaTaumu.

MonHbIV acCOPTUMEHT NPUHAAIEKHOCTEN
CMOTpUTE Ha canTe www.metabo.com unu B Kata-
iore NpUHag eKHOCTEN.

10. PemMOHT

H peMOHTY 31eKTPOUHCTPYMEHTa JonyCcHaloTCA
TOJIbKO KBA/TMPULMPOBAHHbIE CNELUaNNCTbI-3/1EK-
TpuKM!

[ns pemMoHTa 3NEKTPOUHCTPYMEHTA NPOU3BOA-
ctBa Metabo o6pawaritech B 6uanLiee npea-
cTaBuTenbcTBO Metabo. Agpeca cMm. Ha calTe
www.metabo.com.



CnmMCKM 3anyacTer MOXKHO CKayaTb Ha
www.metabo.com.

11. 3awmTa oKpyHaloLen cpepbl

BbINonHANTe HauWoHasIbHbIe NpaBuia yTUIn-
3aummn 1 NepepadboTKU OTC/TYHMBLLIErO 3/IEKTPOUH-
CTPYMEHTA, YNaKoBKW W NPUHAAIEKHOCTEN.

Tonbko ansa ctpaH EC: He BbiGpacbkiBanTe
E 9/IEKTPONHCTPYMEHTbI BMECTE C GbITOBbLIMU

otxopamu! CornacHo gupexTtuse 2002/96/
EG 06 ytunmsauum ctapbix 31eKTPonprM60opoB 1
9/IEKTPOHHOr0 060PYA0BaHUA U COOTBETCTBY-
IOLLMM HaLMOHaIbHbIM HOPMaM GbIBLUME B yNoTpe-
6JIEHWUN ANEKTPONPUBOPbI U 3/IEKTPONHCTPYMEHTI
noanexar pasaesbHON yTUAM3aLUMK C Lesbio UX
nocneayoLen aKoI0rM4eckm 6e3onacHom nepe-
paboTKMU.

12. TexHu4ecKue
XapaKTepPUCTUKHU

MoacHeHUA K AaHHbIM Ha ¢. 3. OcTaBnsem 3a
€060V NPaBo Ha TEXHUYECKUE U3MEHEHMUS.

P1 = HOMWHa/IbHaA MOLWHOCTb

P> = BbIXOAHaAs MOLWHOCTb

nq = YacToTa BpalleHusa 6e3 Harpysku

no = YacToTa BpalleHus Nog HarpysKom

Omax = MAaKCHMMaslbHbI AMameTp OTBEpPCTUA

Smax = MaKCUMasbHOe YMCOo YAapoB

W = 9Heprusa o4MHOYHOro yaapa

S = MPOM3BOAUTENILHOCTb yaapa

b = [uvanasoH 3amuma CBEPJIM/IbHOrO
naTpoHa

m = Macca 6e3 ceTeBoro Kabens

D = [AvamMeTp LWeKnKu 3armma

PesynbTaTbl M3mMepeHuii NoNy4eHbl B COOTBET-
cTBUK co cTaHgapTom EN 60745.

[O] DNEKTPOMHCTPYMEHT Kiiacca 3almthi i
~ [lepemMeHHbIN TOK

Ha yKasaHHble TEXHWYECHWNE XapaKTEPUCTHUHM
pacnpoCTPaHATCA AOMYCKU, NPEeAyCMOTPEHHbIE
LEeNCTBYIOWMMY CTaHAapTaMK.

3HavyeHus wyma v BU6pauum

OTH 3HaYEHWUA NO3BONAIOT OLIEHMBATb U CpPaB-
HMBATb LLYM W BUGPaLMIO, Co3aBaemMble npu
paboTe pas/IiHbIX 3IEKTPOMHCTPYMEHTOB. B
3aBMCMMOCTM OT YCJIOBMIA SKCMTyaTauum, COCTo-
AIHWA 9NEKTPOMHCTPYMEHTA MK paboymx
(CMEHHbIX) MHCTPYMEHTOB (haKTMHeCKan HarpysKa
MOXeT 6bITb BbIlLE WK HUHKe. [Mpy onpegeneHnm
NPUMEPHOrO YPOBHS LyMa U BUOpaLMK YUUTbI-
BalTe nepepbiBbl B paboTe 1 Gasbl paboTbl C MOHK-
EHHOWM (LuyMOoBOM) Harpyskon. Onpegenute
nepeyeHb OpraHM3aLMoHHbIX Mep Mo 3awuTe
nonbL30BaTeNA C Y4ETOM TEX MM MHBIX 3HAYEHUI
Lyma v Bubpaumu.

CymMmapHoe 3HayYeHWe BUGpaLmu (BEKTOpHas
CyMMa Tpex Hanpas/ieHW) paccYnUTbIBAeTCA B

COOTBETCTBMM CO cTaHaapTom EN 60745:

ap Hp = 3HadYeHve Bubpaumm (yaapHoe caep-
NeHune B 6eTOHe)

ap, Cheq= 3HaYeHve BuGpaunm (nondiexne)

Kh,HD/Cheq =MOrPELLHOCTb (BUBPALWA)

PYCCKUA ru

YposeHb Wyma no metogy A:

Loa = ypOBEHb 3BYKOBOIO [jaB/IEHMA
Lwa = YpOBeHb 3BYKOBOW MOLLHOCTH
Kpa, Kwa= KO3 ®dULMEHT NOrpeLLHocTy

Bo Bpems pa6oTbl ypoBEHb LLyMa MOXET NpeBbI-
watb 80 gb(A).
m HapeBaiiTe 3aluTHbIE HAaYLWHUKK!

EAL

UHdopmauma gna noKynatena:
CepTudurKaT COOTBETCTBUSA:

Ne TC RU C-DE.EJ108.B.00918, cpok aencTBus ¢
27.10.2017 no 26.10.2022 r., BblgaH OpraHom no
cepTudurKaumm npogykumm «<MBAHOBO-CEPTU-
PUKAT» OO0 «MNBaHoBCKMIN PoHp CepTrdu-
Kauumn»; Agpec(top. 1 dakT.): 153032, Poccuinckasn
®depepaumn, MBaHoBcKas 06., r. MBaHoBO, y.
CraHKocTpouTenen, 4. 1; Ten. (4932)77-34-67;
dakKc (4932)77-34-67; E-mail: ivis@mail.ru; Atte-
cTat akkpeguTaumm Ne RA.RU.116J108 oT
24.03.16 1., BblgaH PenepanbHON CyHGoM No
aKKkpeguTaumm

CtpaHa nsrotosnenus: lepmanus

MpounssoanTens: "Metabowerke GmbH",
Metaboallee 1, D-72622 Nuertingen, Nepmanusa

MmnopTtep B Poccuum:

00O "MeTa6o EBpa3sns"

Poccus, 127273, Mocksa

yn. bepesosas anneq, o 5 a, cTp 7, opuc 106
Ten.: +7 495 980 78 41

[JaTa npousBogcTBa 3awmndposaHa B 10-3Ha4HOM
CEPUHOM HOMEPE MHCTPYMEHTA, YKa3aHHOM Ha
ero wunbauke. 1 a umdpa obo3HayaeT rog,
Hanpumep «4» 0603HaYaeT, YTO U3[Ee/IMe NPOU3-
BeaeHo B 2014 roay. 2 A v 3 A undpbl 0603HaYaT
HOMEp MecALua B rogy NpoM3BOACTBa, Hanpumep
«05» - mawn

CpOK cnyX6bl n3genusa coctaBnsaeT 7 neT. He
PEKOMEHAYETCA K 3KCMlyaTauum No UCTeYeHUn 5
NeT XpaHeHus ¢ Aatbl U3roToBNeHUs 6e3 npeasa-
PUTENILHOW NPOBEPKM (AaTy U3roToBAEHMA CM. Ha
9TUKETKE).
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