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FSX 200 Intec
*1) Serial Number: 09225..
rad

D mm (in) 125 (5)

Py W 240

P2 w 90

Ny min~! (rom) 11000

nq min! (rpm) 9500

So min! (opm) 22000

S1 min"! (opm) 19000

S mm (in) 2,7 (0,106)

Intec - v
m kg (Ibs) 1,3(2.8)
anp,ps/Kn,ps m/s? 6,5/1,5

ap p/Kn p m/s® 14,5/1,5
Lpa/Kpa dB(A) 82/3
Lwa/Kwa dB(A) 93/3

c € *2) 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2011/65/EU
*3) EN 62841:2015, EN 62841-2-4:2014, EN 50581:2012

Rz
2018-04-03, Bernd Fleischmann ﬁ”“' -
4t (Vi

Direktor Produktentstehung & Qualit ce President Product Engineering & Quality)
*4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany
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Originalbetriebsanleitung

1. Konformitatserklarung

Wir erkléren in alleiniger Verantwortlichkeit: Diese
Exzenterschleifer, identifiziert durch Type und
Seriennummer *1), entsprechen allen
einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien *2)
und Normen *3). Technische Unterlagen bei *4) -
siehe Seite 3.

2. BestimmungsgemaBe
Verwendung

Die Maschine ist geeignet zum Trockenschleifen
von ebenen und gewdlbten Flachen, Holz,
Kunststoffen, NE-Metallen, Stahlblech und
ahnlichem, gespachtelten und lackierten Flachen.

Fiir Schaden durch nicht bestimmungsgemafien
Gebrauch haftet allein der Benutzer.

Allgemein anerkannte Unfallverhitungsvorschriften
und beigelegte Sicherheitshinweise missen
beachtet werden.

3. Alilgemeine
Sicherheitshinweise

Beachten Sie die mit diesem Symbol
gekennzeichneten Textstellen zu Ihrem
eigenen Schutz und zum Schutz Ihres
Elektrowerkzeugs!

WARNUNG - Zur Verringerung eines
Verletzungsrisikos Betriebsanleitung lesen.

WARNUNG - Lesen Sie alle

Sicherheitshinweise, Anweisungen,
Bebilderungen und technischen Daten, mit
denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist.
Versdumnisse bei der Einhaltung der
nachfolgenden Anweisungen kénnen elektrischen
Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Geben Sie lhr Elektrowerkzeug nur zusammen mit
diesen Dokumenten weiter.

4. Spezielle Sicherheitshinweise

Stecker aus der Steckdose ziehen, bevor
irgendeine Einstellung, Umrustung, Wartung oder
Reinigung vorgenommen wird.

Das Werkstlck gegen Verrutschen sichern, z.B. mit
Hilfe von Spannvorrichtungen.

Bei Arbeiten lUber einen ldngeren Zeitraum
Gehorschutz tragen. Langere Einwirkung hoher
Larmpegel kann zu Gehdérschaden fuhren.

Die Maschine an den vorgesehenen Handgriffen
festhalten.

Staubbelastung reduzieren:

Partikel, die beim Arbeiten mit dieser

Maschine entstehen, kénnen Stoffe enthalten,
die Krebs, allergische Reaktionen,
Atemwegserkrankungen, Geburtsfehler oder
andere Fortpflanzungsschaden verursachen
kénnen. Einige Beispiele dieser Stoffe sind: Blei (in
bleihaltigem Anstrich), mineralischer Staub (aus
Mauersteinen, Beton o. &.), Zusatzstoffe zur
Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel),
einige Holzarten (wie Eichen- oder Buchenstaub),
Metalle, Asbest.
Das Risiko ist abh&ngig davon, wie lange der
Benutzer oder in der Nahe befindliche Personen
der Belastung ausgesetzt sind.
Lassen Sie Partikel nicht in den Kérper gelangen.
Um die Belastung mit diesen Stoffen zu reduzieren:
Sorgen Sie fur gute Bellftung des Arbeitsplatzes
und tragen Sie geeignete Schutzausristung, wie
z.B. Atemschutzmasken, die in der Lage sind, die
mikroskopisch kleinen Partikel zu filtern.

Beachten Sie die flr Ihr Material, Personal,
Anwendungsfall und Einsatzort geltenden
Richtlinien (z.B. Arbeitsschutzbestimmungen,
Entsorgung).

Erfassen Sie die entstehenden Partikel am
Entstehungsort, vermeiden Sie Ablagerungen im
Umfeld.

Verwenden Sie geeignetes Zubehér. Dadurch
gelangen weniger Partikel unkontrolliert in die
Umgebung.

Verwenden Sie eine geeignete Staubabsaugung.

Verringern Sie die Staubbelastung indem Sie:

- die austretenden Partikel und den Abluftstrom der
Maschine nicht auf sich, oder in der Nahe
befindliche Personen oder auf abgelagerten
Staub richten,

- eine Absauganlage und/oder einen Luftreiniger
einsetzen,

- den Arbeitsplatz gut IGften und durch saugen
sauber halten. Fegen oder blasen wirbelt Staub
auf.

- Saugen oder waschen Sie Schutzkleidung. Nicht
ausblasen, schlagen oder bursten.

5. Uberblick

Siehe Seite 2.

1 Schleifblatt
Stitzteller
Ein-/Ausschalter
Staubauffangkassette
Reinigungsklappe
Faltenfilter

o wWwN

6. Inbetriebnahme

Vergleichen Sie vor Inbetriebnahme, ob die
auf dem Typenschild angegebene
Netzspannung und Netzfrequenz mit den Daten
Ihres Stromnetzes Ubereinstimmen. 5
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m Schalten Sie immer einen FI-Schutzschalter
(RCD) mit einem max. Auslésestrom von
30 mA vor.

6.1 Schleifblatt anbringen

Einfaches Anbringen und Abnehmen durch
Kletthaftung.

Schleifblatt einfach andriicken, so dass die Lécher
von Schleifblatt (1) und Stitzteller (2)
Ubereinstimmen.

7. Benutzung

7.1 Ein-/Ausschalten,

Einschalten:
Schalter (3) in Stellung ,I* bringen.

Ausschalten:
Schalter (3) in Stellung ,,0“ bringen.

7.2 Staubabsaugung

Fir optimale Staubabsaugleistung das Schleifblatt
so anbringen, dass die Locher von Schleifblatt (1)
und Stutzteller (2) bereinstimmen.

Eigenabsaugung:

Die Staubauffangkassette (4) anbringen (Siehe
Abbildung, Seite 2). Fir optimale Absaugleistung,
die Staubauffangkassette (4) rechtzeitig entleeren
und Filter (6) reinigen.

Fremdabsaugung:

Den Staubabsaugstutzen (siehe Kapitel Zubehér)
anbringen. Ein geeignetes Absauggerat
anschlieBen. Einen Saugschlauch mit einem
Anschlussstlck-Durchmesser von 35 mm
verwenden. Siehe Kapitel Zubehor.

8. Reinigung, Wartung

Staubauffangkassette (4) entleeren

- Reinigungsklappe (5) 6ffnen.

- Staubauffangkassette (4) entleeren.

- Faltenfilter (6) entnehmen und anhaftenden
Schleifstaub abklopfen oder mit Pinsel entfernen.

- Beim Einsetzen beachten: Den Faltenfilter (6) in
die seitlichen Fihrungen einschieben.

Die Maschine regelméBig reinigen. Dabei die

Laftungsschlitze am Motor mit einem Staubsauger

aussaugen.

Verschlissenen Stiitzteller (2) erneuern

- Befestigungsschrauben (auf der Unterseite des
Stutztellers) herausschrauben.

- Stitzteller abnehmen.

- Stitzteller (als Ersatz) siehe Kapitel Zubehor

- Stutzteller aufsetzen.

- Befestigungsschrauben (auf der Unterseite des
Stitztellers) wieder eindrehen und festziehen.

Stiitztellerbremse / Bremsring erneuern
Erhdéht sich nach einiger Zeit die Leerlaufdrehzahl
des Stutztellers, dann ist der Bremsring abgenutzt
und muss in einer Service-Werkstatt fur Metabo-
Elektrowerkzeuge ausgewechselt werden.
Hinweis: Wird abrasives Material (z.B. Gips, usw.)
geschliffen, nutzt sich der Bremsring zwangslaufig
schneller ab.

9. Zubehor

Verwenden Sie nur original Metabo Zubehér.
Siehe Seite 4.

Verwenden Sie nur Zubehdr, das die in dieser
Betriebsanleitung angegebenen Anforderungen
und Kenndaten erflllt.

Stutzteller mit Kletthaftung (als Ersatz)
Haft-Zwischenscheibe

Haftschleifblatter

Haft-Polierschwamm
Lammfell-Haft-Polierscheibe
Haft-Polierfilz

Haft-Schleifvliese

Haft-Schleifgitter

Faltenfilter (als Ersatz)
Staubauffangkassette (als Ersatz)
Staubabsaugstutzen

Metabo Allessauger

Zubehdér-Komplettprogramm siehe
www.metabo.com oder Hauptkatalog.

rXc_—_IOTMMOUO >

10. Reparatur

Reparaturen an Elektrowerkzeugen dirfen
nur durch eine Elektrofachkraft ausgefuhrt
werden!

Eine defekte Netzanschlussleitung darf nur durch
eine spezielle, originale Netzanschlussleitung von
Metabo ersetzt werden, die Gber den Metabo
Service erhéltlich ist.

Mit reparaturbedurftigen Metabo Elektrowerk-
zeugen wenden Sie sich bitte an Ihre Metabo-
Vertretung. Adressen siehe www.metabo.com.

Ersatzteillisten kdnnen Sie unter www.metabo.com
herunterladen.

11. Umweltschutz

Befolgen Sie nationale Vorschriften zu
umweltgerechter Entsorgung und zum Recycling
ausgedienter Maschinen, Verpackungen und
Zubehér.

Nur fur EU-Lander: Werfen Sie
E Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmull!

Geman Europaischer Richtlinie 2012/19/EU
Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate und
Umsetzung in nationales Recht missen
verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt
und einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefihrt werden.

12. Technische Daten

Erlauterungen zu den Angaben auf Seite 3.

Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts
vorbehalten.

D =Abmessungen der Schleifplatte
P4 =Nennaufnahmeleistung
P> =Abgabeleistung
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Ng =Drehzahl bei Leerlauf

ny =Drehzahl bei Nennlast

So =Schwingzahl bei Leerlauf
Sq =Schwingzahl bei Nennlast
S =Schwingkreisdurchmesser
Intec  =Staubauffangkassette

m =Gewicht ohne Netzkabel

Messwerte ermittelt geman EN 62841.
[O] Maschine der Schutzklasse |l
~ Wechselstrom

Die angegebenen technischen Daten sind
toleranzbehaftet (entsprechend den jeweils
gultigen Standards).

Emissionswerte

Diese Werte erméglichen die Abschéatzung
der Emissionen des Elektrowerkzeugs und den
Vergleich verschiedener Elektrowerkzeuge. Je
nach Einsatzbedingung, Zustand des
Elektrowerkzeuges oder der Einsatzwerkzeuge
kann die tatsachliche Belastung héher oder
geringer ausfallen. Beriicksichtigen Sie zur
Abschatzung Arbeitspausen und Phasen
geringerer Belastung. Legen Sie aufgrund
entsprechend angepasster Schatzwerte
SchutzmaBnahmen flir den Anwender fest, z.B.
organisatorische MaBnahmen.

hwingun mtwert (Vektorsumme dreier
Richtungen) ermittelt entsprechend EN 62841:
ap ps =Schwingungsemissionswert

(Oberflachen schleifen)

ap p =Schwingungsemissionswert

' (Polieren)
K ps/Kn,p = Unsicherheit (Schwingung)
Typische A-bewertete Schall I:
Loa = Schalldruckpegel
Lwa = Schallleistungspegel
Kpa, Kwa = Unsicherheit
Beim Arbeiten kann der Gerauschpegel 80 dB(A)
Uberschreiten.
m Gehérschutz tragen!
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Original instructions

1. Conformity Declaration

We, being solely responsible, hereby declare that
these orbital sanders, identified by type and serial
number *1), meet all relevant requirements of
directives *2) and standards *3). Technical
documents for *4) - see page 3.

2. Specified Use

The machine is suitable for dry sanding of flat and
elliptical surfaces, wood, plastics, non-ferrous
metals, sheet metal and similar filled and painted
surfaces.

The user bears sole responsibility for damage
caused by improper use.

Generally accepted accident prevention
regulations and the enclosed safety information
must be observed.

3. General Safety Instructions

For your own protection and for the
protection of your electrical tool, pay
attention to all parts of the text that are
marked with this symbol!

WARNING - Reading the operating instruc-
tions will reduce the risk of injury.

WARNING - Read all safety warnings,

instructions, illustrations and
specifications provided with this power tool.
Failure to follow all instructions listed below may
result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future
reference. Pass on your electrical tool only
together with these documents.

4. Special Safety Instructions

Pull the plug out of the socket before making any
adjustments, changing tools, carrying out
maintenance or cleaning.

Secure the workpiece against slipping, e.g. with the
help of clamping devices.

Wear ear protectors when working for long
periods of time. High noise levels over a
prolonged period of time may affect your hearing.

Hold the machine from the handles provided.
Reducing dust exposure:

Some of the dust created using this power tool

may contain substances known to cause
cancer, allergic reaction, respiratory disease, birth
defects or other reproductive harm. Some
examples of these substances are: lead (from lead-
based paints), crystalline silica (from bricks cement,
etc.), additives for wood treatment (chromate, wood
preservative), some types of wood (like oak and
beech dust), metals, asbestos.

The risk from exposure to such substances will
depend on how long the user or nearby persons are
being exposed.

Do not let particles enter the body.

To reduce exposure to these substances: work in a
well ventilated area and wear protective equipment,
such as dust masks that are specially designed to
filter out microscopic particles.

Observe the relevant guidelines for your material,
staff, application and place of application (e.g.
occupational health and safety regulations,
disposal).

Collect the generated particles at the source, avoid
deposits in the surrounding area.

Use only suitable accessories. In this way, fewer
particles enter the environment in an uncontrolled
manner.

Use a suitable extraction unit.

Reduce dust exposure with the following measures:

- Do not direct the escaping particles and the
exhaust air stream at yourself or nearby persons
or on dust deposits.

- Use an extraction unit and/or air purifiers.

- Ensure good ventilation of the workplace and
keep it clean using a vacuum cleaner. Sweeping
or blowing stirs up dust.

- Vacuum or wash protective clothing. Do not blow,
beat or brush.

5. Overview

See page 2.

1 Sanding disc
Support plate
On/off switch
Dust collection box
Cleaning flap
Fluted filter

o~ wN

6. Commissioning

Before plugging in, check to see that the rated
mains voltage and mains frequency,
as stated on the rating label, match your power
supply.
Always install an RCD with a maximum trip
current of 30 mA upstream.

6.1 Installation of sanding disc

Simple attachment and removal thanks to the
velcro-type fastening.

Simply press on the sanding disc such that the
holes in the sanding disc (1) are aligned with the
support plate (2).

7. Use
7.1 Switching On and Off

Switching on:
Move switch (3) to "I' position.



Switching off:
Move switch (3) to "O" position.

7.2 Dust Extraction

To optimise the dust extraction performance, fit the
sanding disc such that the holes on the sanding disc
(1) are aligned to the support plate (2).

Integrated extraction system:

Install the dust collection box (4) (see illustration,
page 2). To optimise the extraction performance,
empty the dust collection box (4) in good time and
clean the filter (6).

External extraction system:

Fit dust extraction nozzle (see chapter on
Accessories). Connect a suitable extraction device.
Use a suction hose with a 35 mm connector
diameter. See Accessories section.

8. Cleaning, Maintenance

Empty dust collection box (4).

- Open cleaning flap (5).

- Empty dust collection box (4).

- Remove fluted filter (6) and knock off dust stuck to
filter or remove with brush.

- When inserting, ensure that the fluted filter (6) is
inserted in the lateral guides.

Clean the machine regularly. This includes

vacuum cleaning the ventilation louvres on the

motor.

Replacing a worn support plate (2)

- Remove fixing screws (on lower side of support
plate).

- Remove support plate.

- For replacement support plates, refer to the
Accessories chapter.

- Mount support plate.

- Refit fixing screws (on lower side of support plate)
and tighten.

Replacing support plate brake / braking ring

If the idling speed of the support plate increases in

the course of time, the braking ring is worn and must

be replaced in a service workshop for Metabo

power tools.

Note: If abrasive material (e.g. gypsum, etc.) is

being sanded, the braking ring inevitably wears

faster.

9. Accessories

Use only genuine Metabo accessories.
See page 4.
Use only accessories which fulfil the requirements
and specifications listed in these operating instruc-
tions.
A Support plate with velcro-type fastening
(as replacement)
Adhesive intermediate disc
Adhesive sanding discs
Adhesive polishing sponge
Lambskin adhesive polishing disc
Adhesive polishing felt
Adhesive sanding fleece

OTMMOOW
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H Adhesive sanding screen
| Fluted filter (as replacement)
J Dust collection box (as replacement)
K Dust extraction connection
L Metabo universal vacuum cleaner
For complete range of accessories, see
www.metabo.com or the main catalogue.

10. Repairs

Repairs to electrical tools must be carried out
by qualified electricians ONLY!

A defective mains cable must only be replaced with
a special, original mains cable from metabo, which
is available only from the Metabo service.

If you have Metabo electrical tools that require
repairs, please contact your Metabo service centre.
For addresses see www.metabo.com.

You can download spare parts lists from
www.metabo.com.

11. Environmental Protection

Observe national regulations on environmentally
compatible disposal and on the recycling of disused
machines, packaging and accessories.

Only for EU countries: Never dispose of
E power tools in your household waste! In

accordance with European Guideline 2012/
19/EU on used electronic and electric equipment
and its implementation in national legal systems,
used power tools must be collected separately and
handed in for environmentally compatible recycling.

12. Technical Specifications

Explanatory notes on the specifications on page 3.
Changes due to technological progress reserved.

D =Dimensions of sanding plate

P, =Nominal power input

P> =Power output

ng =ldle speed

n4 =Speed at rated load

Sp =Orbital frequency at no load

S4 =Orbital frequency at nominal load
S =0Oscillating circuit diameter

Intec  =Dust collection box

m =Weight without mains cable

Measured values determined in conformity with
EN 62841.

[O] Machine in protection class I
~ Alternating current

The technical specifications quoted are subject to
tolerances (in compliance with the relevant valid
standards).

Emission values

These values make it possible to assess the
emissions from the power tool and to compare
different power tools. Depending on the operating
conditions, the condition of the power tool or the
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accessories, the actual load may be higher or lower.
For assessment purposes, please allow for breaks
and periods when the load is lower. Based on the
adjusted estimates, arrange protective measures
for the user e.g. organisational measures.

Vibration total value (vector sum of three directions)
determined in accordance with EN 62841:
an ps = Vibration emission value

' (sanding surfaces)
a, p = Vibration emission value

(polishing)

Kh,ps/Kn p =Uncertainty (vibration)
Typical A-effectiv rceived sound levels:
Loa = Sound pressure level
Lwa = Acoustic power level
Kpa, Kwa = Uncertainty
During operation the noise level can exceed
80 dB(A).
m Wear ear protectors!
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1. Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre seule responsabilité
que ces ponceuses excentriques, identifiées par le
type et le numéro de série *1), sont conformes a
toutes les prescriptions applicables des directives
*2) et normes *3). Documents techniques pour *4) -
voir page 3.

2. Utilisation conforme a la
destination

La machine sert a poncer a sec des surfaces planes
et bombées, du bois, des plastiques, des métaux
non-ferreux, de la téle et des surfaces mastiquées
et peintes.

L'utilisateur sera entierement responsable de tous
dommages résultant d'une utilisation non conforme
a la destination de la machine.

Il est impératif de respecter les consignes
générales de protection contre les accidents ainsi
que les consignes de sécurité ci-jointes.

3. Consignes générales de
sécurité

Pour des raisons de sécurité et afin de
protéger l'outil électrique, respecter les
passages de texte marqués de ce
symbole !

AVERTISSEMENT - Lire la notice d'utilisa-
tion afin d'éviter tout risque de blessure.

AVERTISSEMENT - Lire tous les

avertissements de sécurité, les
instructions, les illustrations et les
spécifications fournis avec cet outil électrique.
Ne pas suivre les instructions énumérées ci-
dessous peut provoquer un choc électrique, un
incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes
les instructions pour pouvoir s'y reporter
ultérieurement. Remettre I'outil électrique unique-
ment accompagné de ces documents.

4. Consignes de sécurité
particuliéres

Débrancher le cordon d'alimentation de la prise de
courant avant toute opération de réglage, de
changement d'accessoire, de maintenance ou de
nettoyage.

Bloquer la piece pour éviter qu'elle ne glisse, par ex.
a l'aide de dispositifs de serrage.

Pour des travaux de longue durée, le port de
protege-oreilles est nécessaire. Des nuisances
acoustiques intenses et prolongées peuvent
provoquer une perte d'audition.

FRANCAIS

Tenir la machine par les poignées prévues a cet
effet.

Réduction de la pollution due aux poussiéres :

Certaines poussieres produites par le

poncage électrique, le sciage, le meulage, le
percage et d’autres activités de construction
contiennent des agents chimiques qui causent des
cancers, des anomalies congénitales ou d’autres
dangers pour la reproduction. Voici quelques
exemples de tels agents chimiques : le plomb des
peintures a base de plomb, la silice cristalline des
briques, du ciment et d’autres produits de
magonnerie, et 'arsenic et le chrome du bois
d’ceuvre traité chimiquement.
Les conséquences de telles expositions varient en
fonction de la fréquence a laquelle vous faites ce
type de travail.
Il est souhaitable que le corps n'absorbe pas ces
particules.
Pour réduire votre exposition a ces agents
chimiques, travaillez dans un endroit bien ventilé et
utilisez des équipements de protection agréés, tels
que les masques de protection contre la poussiére
qui sont congus spécialement pour filtrer les
particules microscopiques.

Respectez les directives applicables au matériau,
au personnel, a I'application et au lieu d'utilisation
(par exemple directives en matiere de protection au
travail, élimination des déchets).

Collectez les particules emises sur le lieu
d'émission et évitez les dépdts dans
I'environnement.

Utilisez des accessoires adaptés. Cela permet
d'éviter I'émission incontrdlée de particules dans
I'environnement.

Utilisez un systéme d'aspiration des poussiéres

adapté.

Réduisez I'émission de poussiéres en :

- évitant d'orienter les particules sortantes et I'air
d'échappement de la machine vers vous ou vers
des personnes se trouvant a proximité ou vers des
dépots de poussiére,

- utilisant un systeme d'aspiration et/ou un
purificateur d'air,

- aérant convenablement le lieu de travail et en
I'aspirant pour le maintenir propre. Balayer ou
souffler les poussieres les fait tourbillonner.

- Aspirez ou lavez les vétements de protection. Ne
pas les souffler, les battre ni les brosser.

5. Vue d'ensemble

Voir page 2.

Feuille abrasive

Plateau a poncer

Bouton de marche/arrét

Cassette de réception des poussiéres
Clapet de nettoyage

Filtre a plis

oo~ wWN =
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6. Mise en service

Avant la mise en service, comparez si tension

secteur et la fréquence secteur indiquées sur
la plaque signalétique correspondent aux
caractéristiques de votre réseau de courant.

Monter toujours un interrupteur de protection

contre les courants de court-circuit (RCD)
avec un courant de déclenchement max. de 30 mA
en amont.

6.1 Mise en place de la feuille abrasive

Mise en place et retrait simples grace a la bande
velcro.

Appuyer simplement la feuille abrasive de sorte que
les trous de la feuille abrasive (1) et du plateau a
poncer (2) coincident.

7. Utilisation

7.1 Marche/arrét

Marche :
Mettre l'interrupteur (3) en position "I".

Arrét :
Mettre l'interrupteur (3) en position "O".

7.2 Systéme d'aspiration des poussiéres

Pour obtenir la meilleure puissance d'aspiration,
placer simplement la feuille abrasive de sorte que
les trous de la feuille abrasive (1) et du plateau a
poncer (2) coincident.

Auto-aspiration :

Positionner la cassette de réception des poussiéres
(4) (voir figure page 2). Pour obtenir la meilleure
puissance d'aspiration, vider a temps la cassette de

réception des poussiéres (4) et nettoyer le filtre (6).

Aspiration externe :

Mettre le raccord d'aspiration en place (voir chapitre
Accessoires). Brancher un aspirateur adéquat.
Utiliser un flexible d'aspiration dont le raccord a un
diamétre de 35 mm. Voir chapitre Accessoires.

8. Nettoyage, maintenance

}Ii;ier la cassette de réception des poussiéres

q

- Ouvrir le clapet de nettoyage (5).

- Vider la cassette de réception des poussieres (4).

- Retirer le filtre a plis (6) et secouer la poussiére de
poncage qui adhére ou l'enlever avec un pinceau.

- Faire attention lors de la mise en place : insérer le
filtre a plis (6) dans les guidages latéraux.

Nettoyer régulierement la machine. Aspirer en

méme temps les trous d'aération du moteur a I'aide

d'un aspirateur.

Remplacer tout plateau a poncer (2) usagé

- Dévisser les vis de fixation (sur le dessous du
plateau a poncer).

- Retirer le plateau a poncer.

- Plateau a poncer (de rechange) voir chapitre
Accessoires

- Positionner le plateau a poncer.

- Revisser les vis de fixation (sous le dessous du
plateau a poncer) et les serrer.

Remplacer le frein du plateau a poncer/

I'anneau de freinage

Si, au bout d'un certain temps, la vitesse a vide du

plateau a poncer augmente, I'anneau de freinage

est usé et doit étre remplacé par un atelier SAV

Metabo.

Remarque : si on ponce un matériau abrasif

(par ex. platre etc.), 'anneau de freinage s'use

forcément plus vite.

9. Accessoires

Utilisez uniquement du matériel Metabo.
Voir page 4.
Utiliser exclusivement des accessoires, qui sont
conformes aux exigences et données caractéris-
tiques indiquées dans la présente notice d'utilisa-
tion.
Plateau a poncer a velcro (de rechange)
Intercalaire auto-agrippant
Feuilles abrasives auto-agrippantes
Disque de lustrage auto-agrippant
Disque de lustrage auto-agrippant en peau
d'agneau
Disque de lustrage en feutre, auto-agrippant
Disque de pongage en nylon abrasif, auto-
agrippant
Disque de pongage en nylon abrasif,
auto-agrippant
Filtre a plis (de rechange)

J Cassette de réception des poussieres

(de rechange)

K Raccord d'aspiration

L Aspirateur universel Metabo
Voir programme complet des accessoires sur
www.metabo.com ou dans le catalogue principal.

I Om mOoOw>

10. Réparations

Les travaux de réparation sur les outils élec-
triques ne peuvent étre effectués que par un
spécialiste !
Un cable d’alimentation défectueux peut
uniquement étre remplacé par un cable
d’alimentation spécial de la marque Metabo
disponible aupres du service aprés-vente Metabo.

Pour toute réparation sur un outil Metabo, contacter
le représentant Metabo. Voir les adresses sur
www.metabo.com.

Les listes des pieces détachées peuvent étre téle-
chargées sur www.metabo.com.

11. Environmental Protection

Suivre les réglementations nationales concernant
I'élimination dans le respect de I'environnement et
le recyclage des machines, emballages et acces-
soires.



pas jeter les appareils électriques dans les

ordures ménageres ! Conformément a la
directive européenne 2012/19/EU relative aux
déchets d'équipements électriques ou
électroniques (DEEE), et a sa transposition dans la
|égislation nationale, les appareils electriques
doivent étre collectés a part et étre soumis a un
recyclage respectueux de I'environnement.

E Pour les pays européens uniquement : Ne

12. Caractéristiques techniques

Commentaires sur les indications de la page 3.

Sous réserve de modifications allant dans le sens
du progres technique.

D =Dimensions du plateau a poncer

P4 =Puissance absorbée

Ps =Puissance débitée

No =Vitesse a vide

ny =Vitesse en charge nominale

So =Vitesse d'oscillation & vide

Sy =Vitesse d'oscillation en charge
nominale

S =Diamétre du cercle d'oscillation

Intec =Cassette de réception des
poussiéres

m =Poids sans cordon d'alimentation

Valeurs de mesure calculées selon EN 62841.
[O] Outil de la classe de protection Il
~ Courant alternatif

Les caractéristiques indiquées sont soumises a
tolérance (selon les normes en vigueur
correspondantes).

Valeurs d'émission

Ces valeurs permettent I'estimation des émis-
sions de l'outil électrique et la comparaison entre
différents outils électriques. Selon les conditions
d'utilisation, I'état de I'outil électrique ou les acces-
soires utilisés, la sollicitation réelle peut varier plus
ou moins.. Pour I'estimation, tenir compte des
pauses de travail et des phases de sollicitation
moindre. Définir des mesures de protection pour
I'utilisateur sur la base des valeurs estimatives
adaptées en conséquence, p. ex. mesures organi-
sationnelles.

Valeurs total vibration (somme vectorielle
triaxiale) déterminées selon EN 62841 :
an, cheq = Valeur d’émission de vibrations
(polissage)
ap ps = Valeur d'émission d'oscillation
' (pongage de surfaces)
Ky p/Kp ps =Incertitude (oscillation)
Niv sonore typique pondéré A :
Loa =niveau de pression acoustique
Lwa  =niveau de puissance sonore
Kpa, Kwa= Incertitude
Pendant le fonctionnement, il se peut que le niveau
sonore dépasse les 80 db(A).
m Porter un casque antibruit !

FRANCAIS fr
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Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

1. Conformiteitsverklaring

Wij verklaren op eigen en uitsluitende
verantwoording dat: deze
excenterschuurmachines, geidentificeerd door
middel van type en serienummer *1), voldoen aan
alle relevante bepalingen van de richtlijnen *2) en
normen *3). Technische documentatie bij *4) - zie
pagina 3.

2. Gebruik volgens de
voorschriften

De machine is geschikt voor het droogschuren van
egale en gewelfde vlakken, hout, kunststof, NF-
metaal, plaatstaal, e.d., en van geplamuurde en
gelakte vlakken.

Voor schade door oneigenlijk gebruik is alleen de
gebruiker aansprakelijk.

De algemeen erkende veiligheidsvoorschriften en
de bijgevoegde veiligheidsinstructies dienen te
worden nageleefd.

3. Algemene
veiligheidsvoorschriften

Let ter bescherming van uzelf en de
machine op de met dit symbool aange-
geven passages!

wijzing om het risico van letsel te vermin-
deren.

WAARSCHUWING - Lees alle

veiligheidswaarschuwingen,
aanwijzingen, afbeeldingen en specificaties
die bij dit elektrische gereedschap worden
geleverd. Als de hieronder vermelde aanwijzingen
niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische
schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle waarschuwingen en aanwijzingen
voor toekomstig gebruik. Geef uw elektrisch
gereedschap alleen met deze documenten aan
anderen door.

@ WAARSCHUWING - Lees de gebruiksaan-

4. Speciale
veiligheidsvoorschriften

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het
apparaat instelt, ombouwt, reinigt of er onderhoud
aan pleegt.

Het werkstuk beveiligen tegen wegglijden, bijv. met
behulp van spaninrichtingen.

Draag oorbeschermers als gedurende lange
tijd met de machine gewerkt wordt. Langdurige
blootstelling aan een hoger geluidsniveau kan tot
beschadiging van het gehoor leiden.

De machine vasthouden aan de hiervoor bestemde
handgrepen.

De stofbelasting verminderen:

Stofdeeltjes die tijdens het werken met deze

machine ontstaan, kunnen stoffen bevatten
die kanker, allergische reacties, aandoeningen aan
de luchtwegen, aangeboren afwijkingen of andere
voortplantingsproblemen kunnen veroorzaken.
Enkele voorbeelden van dergelijke stoffen zijn: lood
(in loodhoudende verf), mineraal stof (uit
bakstenen, beton e.d.), additieven voor de
behandeling van hout (chromaat,
houtverduurzamingsmiddelen), enkele houtsoorten
(zoals eiken- of beukenstof), metalen, asbest.
Het risico is afhankelijk van het feit hoe lang de
gebruiker of in de buurt aanwezige personen aan de
stofbelasting worden blootgesteld.
Deze stofdeeltjes mogen niet in het lichaam
terechtkomen.
Om de belasting met deze stoffen te verminderen:
Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek en
draag geschikte beschermingsmiddelen, zoals bijv.
stofmaskers die in staat zijn om de microscopisch
kleine stofdeeltjes uit de lucht te filteren.

Neem de voor uw materiaal, personeel,
toepassingsgeval en locatie geldende richtlijnen in
acht (bijv. arbeidsveiligheidsbepalingen,
afvalbehandeling).

Verzamel de ontstane stofdeeltjes op de plaats
waar deze ontstaan, voorkom dat ze neerslaan in
de omgeving.

Gebruik geschikt toebehoor. Daardoor komen
slechts weinig deeltjes ongecontroleerd in de
omgeving terecht.

Gebruik een geschikte stofafzuiging.

Verminder de stofbelasting door:

- de vrijkomende stofdeeltjes en de af te voeren
luchtstroom van de machine niet op de gebruiker
zelf of in de buurt aanwezige personen of op
neergeslagen stof te richten,

- een afzuiginstallatie en/of een luchtffilter te
gebruiken,

- de werkplek goed te ventileren en door te
stofzuigen schoon te houden. Vegen of blazen
wervelt het stof op.

- Zuig of was de beschermende kleding. Niet
uitblazen, uitslaan of uitborstelen.

5. Overzicht

Zie pagina 2.

1 Schuurblad
Steunschijf
In-/uitschakelaar
Stofopvangcassette
Reinigingsklep
Vouwfilter

oA, WN

6. Inbedrijfstelling

Controleer voordat de machine in gebruik
wordt genomen of de op het typeplaatje



aangegeven spanning overeenkomt met de
netspanning.

Schakel altijd een aardlekschakelaar (RCD)
met een max. aanspreekstroom van 30 mA
voor de machine.

6.1 Schuurblad aanbrengen

Gemakkelijk aan te brengen en af te nemen dankzij
de klithechting.

Het schuurblad eenvoudig zo aandrukken, dat de
gaten van het schuurblad (1) en de steunschijf (2)
samenvallen.

7. Gebruik

7.1 In-/uitschakelen,

Inschakelen:
Schakelaar (3) in stand ,I“ brengen.

Uitschakelen:
Schakelaar (3) in stand ,,0“ brengen.

7.2 Stofafzuiging

Voor een optimale stofafzuiging het schuurblad zo
aanbrengen, dat de gaten van het schuurblad (1) en
de steunschijf (2) samenvallen.

Geintegreerde afzuiging:

De stofopvangcassette (4) aanbrengen (zie
afbeelding, pagina 2). Voor een optimale
afzuigcapaciteit de stofopvangcassette (4) op tijd
leegmaken en het filter (6) schoonmaken.

Externe afzuiging:

Het afzuigaansluitstuk (zie het hoofdstuk
Accessoires) aanbrengen. Een geschikt
afzuigapparaat aansluiten. Een zuigslang met een
aansluitstuk-diameter van 35 mm gebruiken. Zie
het hoofdstuk Accessoires.

8. Reiniging, onderhoud

Stofopvangcassette (4) leegmaken

- Reinigingsklep (5) openen.

- Stofopvangcassette (4) leegmaken.

- Vouwfilter (6) uitnemen en aangehecht schuurstof
afkloppen of met penseel verwijderen.

- Bij hetinzetten in acht nemen: De vouwfilter (6) in
de geleidingen aan de zijkant inschuiven.

De machine regelmatig reinigen. Daarbij de

ventilatiesleuven van de motor met een stofzuiger

uitzuigen.

Versleten steunschijf (2) vervangen

- Bevestigingsschroeven (op de onderkant van de
steunschijf) eruit schroeven.

- Steunschijf afnemen.

- Steunschijf (als reserve) zie hoofdstuk
Accessoires

- Steunschijf aanbrengen.

- Bevestigingsschroeven (op de onderzijde van de
steunschijf) weer indraaien en vastzetten.

Steunschijfrem / Remring vervangen

Wordt het nullasttoerental van de steunschijf na

enige tijd hoger, dan is de remring versleten en

dient hij in een service-werkplaats voor Metabo

gereedschappen te worden vervangen.

NEDERLANDS nl

Aanwijzing: Bij het schuren van abrasief materiaal
(zoals bijv. gips) slijt de remring onvermijdelijk
sneller af.

9. Toebehoren

Gebruik uitsluitend originele Metabo toebehoren.
Zie bladzijde 4.

Gebruik uitsluitend toebehoren die voldoen aan de
eisen en typische gegevens die in deze gebruiks-
aanwijzing worden weergegeven.

Steunschijf met klithechting (als reserve)
Hecht-tussenschijf

Hechtschuurbladen

Hecht-polijstspons
Lamsvel-hecht-polijstschijf

Hecht-polijstvilt

Hecht-schuurvlies

Hecht-schuurgaas

Vouwfilter (als reserve)

Stofopvangcassette (als reserve)
Stofafzuigaansiluitstuk

Metabo alleszuiger

Compleet toebehorenprogramma zie
www.metabo.com of hoofdcatalogus.

rXc—_IOTMMUOwW>

10. Reparatie

Reparaties aan elektrisch gereedschap
mogen uitsluitend door een erkend vakman
worden uitgevoerd!

Een defecte stroomkabel mag alleen worden
vervangen door een speciale, orginele beschermde
stroomkabel van Metabo. Dit is verkrijgbaar via de
Metabo Service.

Neem voor elekirisch gereedschap van Metabo dat
gerepareerd dient te worden contact op met uw
Metabo-vertegenwoordiging. Zie voor adressen
www.metabo.com.

Onderdeellijsten kunt u via www.metabo.com
downloaden.

11. Milieubescherming

Het ontstane slijpstof kan schadelijke stoffen
bevatten: Niet met het huisvuil meegeven maar op
de juiste manier naar een depot voor gevaarlijke
afvalstoffen afvoeren.

Neem de nationale voorschriften in acht voor een
milieuvriendelijke verwijdering en de recycling van
afgedankte machines, verpakkingen en toebe-
horen.

Alleen voor EU-landen: Geef uw
ﬁ elektrogereedschap nooit met het huisvuil

mee! Volgens de Europese richtlijn 2012/19/
EU inzake gebruikte elektrische en elektronische
apparaten en de vertaling hiervan in de nationale
wetgeving dienen oude elektroapparaten
gescheiden te worden ingezameld en op
milieuvriendelijke wijze te worden afgevoerd.
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12. Technische gegevens

Toelichting bij de gegevens van pagina 3.

Wijzigingen en technische verbeteringen
voorbehouden.

D =afmetingen van de schuurschijf
P4 =nominaal vermogen
Ps =afgegeven vermogen
No =toerental bij onbelast toerental
ny =toerental bij nominale last
So =aantal schuurbewegingen
bij nullast
Sq =aantal schuurbewegingen
bij nominale belasting
S =trillingskringdiameter
Intec  =stofopvangcassette
m =gewicht zonder netsnoer

Meetgegevens volgens de norm EN 62841.
[O] Machine van beveiligingsklasse Il
~ Wisselstroom

De vermelde technische gegevens zijn
tolerantiewaarden (overeenkomstig de
toepasselijke norm).

Emissiewaarden

Deze waarden maken een beoordeling moge-
lijk van de emissie van het elektrisch gereedschap
en een vergelijking van de verschillende elektrische
gereedschappen. Afhankelijk van het gebruik, de
toestand van het elektrisch gereedschap of het
inzetgereedschap kan de daadwerkelijke belasting
hoger of lager uitvallen. Neem voor de beoordeling
pauzes en fases met een lagere belasting in
aanmerking. Bepaal op grond van de overeenkom-
stig aangepaste taxatiewaarden maatregelen ter
bescherming van de gebruiker, bijv. organisatori-
sche maatregelen.

Totale trillingswaarde (vectorsom van drie
richtingen) bepaald volgens EN 62841:

ap ps =trillingsemissiewaarde
(oppervlakken schuren)

ap p  =trillingsemissiewaarde
(polijsten

Kn,ps/Kn,p =0nzekerheid (trilling)

Karakteristiek A-gekwalificeerd geluidsniv

Loa geluidsdrukniveau

Lwa geluidsvermogensniveau

Kpa Kwa = onzekerheid

Tijdens het werken kan het geluidsniveau de

80 dB(A) overschrijden.

m Draag gehoorbescherming!



Istruzioni originali

1. Dichiarazione di conformita

Dichiariamo sotto la nostra completa responsabilita
che queste levigatrici roto-orbitali, identificate dai
modelli e numeri di serie *1), sono conformi a tutte
le disposizioni pertinenti delle direttive *2) e delle
norme *3). Documentazione tecnica presso *4) -
vedere pagina 3.

2. Utilizzo conforme alle
disposizioni

La macchina € indicata per la levigatura a secco di
superfici piane e ondulate, legno, materie plastiche,
metalli non ferrosi, lamiera d'acciaio e materiali
simili, nonché per superfici stuccate e verniciate.

Dei danni derivanti da un uso improprio dell'utensile
€ responsabile esclusivamente |'operatore.

E obbligatorio rispettare le prescrizioni generali per
prevenire eventuali infortuni, nonché le norme sulla
sicurezza allegate.

3. Avvertenze generali di
sicurezza

Per proteggere la propria persona e per
una migliore cura dell'elettroutensile
stesso, attenersi alle parti di testo
contrassegnate con questo simbolo!

ATTENZIONE - Al fine di ridurre il rischio di
lesioni leggere le Istruzioni per l'uso.

AVVERTENZA - Leggere tutte le

avvertenze di pericolo, le istruzioni
operative, le figure e le specifiche accluse al
presente elettroutensile. I/ mancato rispetto di
tutte le istruzioni sottoelencate potra comportare il
pericolo di scosse elettriche, incendi e/o gravi
lesioni.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le
istruzioni operative per ogni esigenza futura.
L'elettroutensile andra consegnato esclusivamente
insieme al presente documento.

4. Avvertenze specifiche di
sicurezza

Estrarre la spina dalla presa prima di eseguire
qualunque intervento di regolazione, modifica,
manutenzione o pulizia.

Fissare il pezzo, ad es. tramite dispositivi di
serraggio, per evitarne la caduta.

Indossare protezioni acustiche, qualora si
debba lavorare per lunghi periodi. Il lungo effetto
del livello di intensita acustica pud danneggiare
l'udito.

Tenere ferma la macchina afferrandola per le
apposite maniglie.

ITALIANO it

Riduzione della formazione di polvere

Le particelle che siformano durante I'utilizzo di
questa macchina possono contenere

sostanze che potrebbero provocare tumori, reazioni
allergiche, malattie alle vie respiratorie, difetti alla
nascita o altre anomalie nella riproduzione. Ecco
alcuni esempi di queste sostanze: piombo (in
vernici contenenti piombo), polvere minerale
(mattoni, calcestruzzo e sim.), additivi per il
trattamento del legno (cromato, conservanti per
legno), alcuni tipi di legno (polvere di quercia o
faggio), metalli, amianto.

Il rischio dipende dalla durata di esposizione da
parte dell'utilizzatore o delle persone che si trovano
nelle vicinanze.

Impedire alle particelle di raggiungere il corpo.

Per ridurre I'esposizione a queste sostanze:
garantire una buona ventilazione nel luogo dilavoro
e indossare un equipaggiamento di protezione
adeguato, come mascherine in grado di filtrare le
particelle microscopiche.

Osservare le direttive inerenti al materiale utilizzato,
al personale, al tipo e luogo di impiego (ad es.
disposizioni sulla sicurezza del lavoro,
smaltimento).

Raccogliere le particelle formatesi, evitando che si
depositino nell'ambiente circostante.

Utilizzare accessori adeguati. In questo modo,
nell'ambiente si diffonde in maniera incontrollata
una minore quantita di particelle.

Utilizzare un sistema di aspirazione adatto.

Ridurre la formazione di polvere procedendo come

segue:

- Non indirizzare le particelle in uscita e la corrente
dell'aria di scarico della macchina su di sé o sulle
persone che si trovano nelle vicinanze, né sulla
polvere depositata.

- Utilizzare un impianto di aspirazione e/o un
depuratore d'aria.

- Ventilare bene il luogo di lavoro e tenerlo pulito
tramite aspirazione. Passando la scopa o
soffiando, si provoca un movimento vorticoso
della polvere.

- Aspirare o lavare gliindumenti di protezione. Non
soffiare, scuotere o spazzolare.

5. Panoramica generale

Vedi pagina 2.

1

[)JN¢; RE-NNO I \V]

Foglio abrasivo

Tampone di supporto

Interruttore di accensione/spegnimento
Cassetta di raccolta della polvere
Sportellino per pulizia

Filtro pieghettato

6. Messa in funzione

Prima della messa in funzione verificare che la
tensione e la frequenza di alimentazione
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elettrica disponibile corrispondano ai dati elettrici
riportati sulla targhetta di identificazione.

Applicare sempre a monte un interruttore di
sicurezza FI (RCD) con corrente di scatto
max. di 30 mA.

6.1 Applicazione del foglio abrasivo

Facilita di applicazione e rimozione grazie
all'attacco a velcro.

E sufficiente premere il foglio abrasivo in maniera
tale che i fori del foglio abrasivo (1) stesso e del
tampone di supporto (2) corrispondano.

7. Utilizzo

7.1 Accensione/spegnimento

Accensione:
Portare l'interruttore (3) in posizione "I".

Spegnimento:
Portare l'interruttore (3) in posizione "O".

7.2 Aspirazione della polvere

Per un‘aspirazione ottimale della polvere,
posizionare il foglio abrasivo in modo tale che

i fori del foglio abrasivo (1) stesso e del tampone
di supporto (2) coincidano.

Aspirazione integrata:

Inserire la cassetta di raccolta della polvere (4)
(vedere illustrazione, pagina 2). Per un'aspirazione
ottimale, svuotare tempestivamente la cassetta di
raccolta della polvere (4) e pulire il filtro (6).

Aspirazione esterna:

Inserire il bocchettone per I'aspirazione della
polvere (vedere il capitolo Accessori). Collegare un
aspiratore adatto. Utilizzare un tubo flessibile di
aspirazione con un raccordo di diametro 35 mm.
Vedere il capitolo Accessori.

8. Pulizia, manutenzione

Svuotamento della cassetta di raccolta della

polvere (4)

- Aprire lo sportellino di pulizia (5).

- Svuotare la cassetta di raccolta della polvere (4).

- Estrarre il filtro pieghettato (6) ed eliminare la
polvere di levigatura attaccata alle pareti
scuotendo il filtro o con l'ausilio di un pennello.

- Per l'inserimento spingere il filtro pieghettato (6)
nelle guide laterali.

Pulire la macchina ad intervalli regolari. Nel far

cio, pulire le feritoie di ventilazione sul motore con

un aspirapolvere.

Sostituzione di un tampone di supporto (2)

consumato

- Svitare le viti di fissaggio (sul lato inferiore del
tampone di supporto).

- Rimuovere il tampone di supporto.

- Tampone di supporto (ricambio) vedi capitolo
Accessori

- Inserire il tampone di supporto.

- Avvitare nuovamente le viti di fissaggio (sul lato
inferiore del tampone di supporto) e serrarle.

Sostituzione del freno del tampone di
supporto/ dell'anello del freno

Se dopo qualche tempo aumenta il numero di giri a
vuoto del tampone di supporto, I'anello del freno &
usurato e deve essere sostituito presso un'officina
di assistenza per utensili elettrici Metabo.
Suggerimento: se si leviga del materiale abrasivo
(ad es. gesso, ecc.), inevitabilmente I'anello del
freno si usurera piu velocemente.

9. Accessori

Utilizzare esclusivamente gli accessori originali
Metabo.
Vedere pagina 4.

Utilizzare esclusivamente accessori conformi ai
requisiti e ai parametri riportati nelle presenti Istru-
zioni per l'uso.

A Tampone di supporto con attacco a velcro
(ricambio)

Disco intermedio aderente

Fogli abrasivi aderenti
Spugna di levigatura aderente

Disco dilevigatura aderente con rivestimentoin
pelle di agnello

Feltro di lucidatura aderente
Vello abrasivo aderente

Griglia abrasiva aderente

Filtro pieghettato (ricambio)

Cassetta di raccolta della polvere (ricambio)
Bocchettone di aspirazione della polvere
Aspiratutto Metabo

Il programma completo degli accessori si trova su
www.metabo.com oppure nel catalogo principale.
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10. Riparazione

Le eventuali riparazioni degli utensili elettrici
devono essere eseguite esclusivamente
da tecnici / elettricisti specializzati!

Un cavo di alimentazione difettoso deve essere
sostituito solo da uno speciale cavo di
alimentazione originale metabo disponibile tramite
I'assistenza Metabo.

Gli utensili elettrici Metabo da riparare possono
essere inviati agli indirizzi riportati nell'elenco
ricambi.

Nello spedire un prodotto Metabo a scopo
di riparazione, descrivere il guasto accertato.

11. Tutela dell'ambiente

Gli imballaggi usati dalla Metabo sono riciclabili al
100%.

Gli utensili elettrici inutilizzabili e i relativi accessori
comprendono una grande quantita di materie
plastiche e materie prime riciclabili.

Le presenti istruzioni per I'uso sono stampate su
carta sbiancata senza cloro.

Solo per i Paesi UE: non smaltire gli utensili
E elettrici con i rifiuti domestici! Secondo la



Direttiva europea 2012/19/EU sugli utensili elettrici
ed elettronici usati e I'applicazione nel diritto
nazionale, gli utensili elettrici usati devono essere
smaltiti separatamente e sottoposti ad un sistema di
riciclaggio ecologico.

12. Dati tecnici

Spiegazioni relative ai dati riportati a pagina 3.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche per il
miglioramento tecnologico.

D =Dimensioni della piastra
di levigatura
P4 =Assorbimento di potenza nominale
Ps =Potenza erogata
No =Numero di giri al minimo
ny =Numero di giri a carico nominale
So =0Oscillazioni a vuoto
Sy =0Oscillazioni a carico nominale
S =Diametro delle oscillazioni
Intec =Cassetta diraccolta della polvere
m =Peso senza cavo di alimentazione

Valori rilevati secondo EN 62841.
[O] Utensile in classe di protezione |l
~ Corrente alternata

| dati tecnici riportati sono soggetti a tolleranze (in
funzione dei rispettivi standard validi).

Valori di emissione

Tali valori consentono di stimare le emissioni
dell'elettroutensile e di raffrontarle con altri elettrou-
tensili. In base alle condizioni d'impiego, allo stato
dell'elettroutensile o degli accessori, il carico effet-
tivo potra risultare superiore o inferiore. Aifini di una
corretta stima, considerare le pause di lavoro e le
fasi di carico ridotto. Basandosi su valori stimati e
opportunamente adattati, stabilire misure di sicu-
rezza per |'utilizzatore, ad es. di carattere organiz-
zativo.

Valore totale di vibrazione (somma vettoriale delle
tre direzioni), rilevato secondo la norma EN 62841:
an ps = Valore delle emissioni vibrazioni
' (levigatura superficiale)
ap p  =Valore emissione vibrazioni
(lucidatura)
Kh,ps/Kn,p=Incertezza (vibrazioni)

Livello sonoro classe A tipico:

Loa = livello di pressione acustica
Lwa = livello di potenza sonora
Kpa, Kwa = grado d'incertezza

Durante il lavoro € possibile che venga superato il
livello di rumorosita di 80 d(A).
m Indossare protezioni acustiche!

ITALIANO
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Manual original

1. Declaracion de conformidad

Declaramos bajo nuestra exclusiva
responsabilidad que estas lijadoras excéntricas,
identificadas por tipo y nimero de serie *1),
cumplen todas las disposiciones pertinentes de las
directivas *2) y normas *3). Documentaciones
técnicas en *4) - ver pagina 3.

2. Aplicacion de acuerdo a la
finalidad

Esta herramienta esta indicada para el rectificado
en seco de superficies planas y curvadas, madera,
plasticos, metales no férreos, chapa de aceroy
superficies similares, emplastecidas y pintadas.

Los posibles dafios derivados de un uso
inadecuado son responsabilidad exclusiva del
usuario.

Deben observarse las normas para prevencion de
accidentes aceptadas generalmente y la
informacion sobre seguridad incluida.

3. Instrucciones generales de
seguridad

Para su propia proteccion y la de su
herramienta eléctrica, observe las partes
marcadas con este simbolo.

ADVERTENCIA: Lea el manual de instruc-
ciones para reducir el riesgo de accidentes.

ADVERTENCIA - Lea integramente las

advertencias de peligro, las
instrucciones, las ilustraciones y las
especificaciones entregadas con esta
herramienta eléctrica. En caso de no atenerse a
las instrucciones siguientes, ello puede ocasionar
una descarga eléctrica, un incendio y/o una lesion
grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e
instrucciones para futuras consultas. Si entrega
su herramienta eléctrica a otra persona, es impres-
cindible acompanarla de este documento.

4. Instrucciones especiales de
seguridad

Extraiga el enchufe de latoma de corriente antes de
realizar cualquier trabajo de ajuste, reparacion,
reequipamiento o limpieza en la herramienta.

Asegure la pieza de trabajo para inmovilizarla, p.
€j., con ayuda de dispositivos de sujecion.

Si los trabajos duran un periodo de tiempo
prolongado, usar proteccion para los oidos. La
exposicion a niveles de ruido elevados durante
periodos prolongados puede causar dafos en la
capacidad auditiva.

Sujetar el aparato por las empufaduras previstas
para ello.

Reducir la exposicion al polvo:

Las particulas que se generan al trabajar con

estd maquina pueden contener sustancias
susceptibles de provocar cancer, reacciones
alérgicas, enfermedades respiratorias,
malformaciones fetales u otros dafios
reproductivos. Algunos ejemplos de este tipo de
sustancias son: el plomo (en pinturas que
contengan plomo), el polvo mineral (de ladrillos,
bloques de hormigon, etc), los aditivos para el
tratamiento de la madera (cromatos, conservantes
de la madera), algunos tipos de madera (como el
polvo de roble y de haya), los metales o el amianto.
El riesgo depende del tiempo de exposicion del
usuario o de las personas préximas a él.
Evite que estas particulas entren en su cuerpo.
Para reducir la exposicion a estas sustancias:
asegurese de que el puesto de trabajo esta bien
ventilado y protéjase con el equipamiento de
proteccién personal adecuado, como por ejemplo,
mascarillas de proteccion respiratoria adecuadas
para filtrar este tipo de particulas microscopicas.

Respete las directivas (p. €j. normas de proteccion
laboral, de eliminacion de residuos) aplicables a su
material, personal, uso y lugar de utilizacion.

Recoja las particulas resultantes en el mismo lugar
de emision, evite que éstas se sedimenten en el
entorno.

Use tan solo accesorios adecuados. Esto reducira
la cantidad de particulas emitidas
incontroladamente al entorno.

Utilice un sistema de aspiracion de polvo
adecuado.

Reduzca la exposicion al polvo:

- evitando dirigir las particulas liberadas y la
corriente de la maquina hacia usted, hacia las
personas préximas a usted o hacia el polvo
acumulado,

- incorporando un sistema de aspiracion y/o un
depurador de aire,

- ventilando bien el puesto de trabajo o
manteniéndolo limpio mediante sistemas de
aspiracion. Barrer o soplar sélo hace que el polvo
se levante y arremoline.

- Lave la ropa de proteccion o limpiela mediante
aspiracion. No utilice sistemas de soplado, ni la
golpee ni la cepille.

5. Descripcion general

Véase la pagina 2.

Hoja lijadora

Placa de apoyo

Interruptor de conexion y desconexion
Colector de polvo

Chapaleta de limpieza

Filtro plegable
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6. Puesta en marcha

Antes de enchufar la herramienta, compruebe
que la tensién y la frecuencia
de red que se indican en la placa de identificacion
se corresponden con las caracteristicas de la red
eléctrica.

Preconecte siempre un dispositivo de
corriente residual FI (RCD) con una corriente
de desconexion maxima de 30 mA.

6.1 Montaje de la hoja lijadora

Montaje y extraccion sencillos gracias al cierre de
cardillo.

Basta con apretar la hoja lijadora hasta que los
orificios de la misma (1) encajen con los de la placa
de apoyo (2).

7. Manejo

7.1 Conexion/desconexion

Conexion:
Interruptor (3) en la posicion "I".

Desconexion:
Interruptor (3) en la posicién "O".

7.2 Aspiracion de polvo

Para conseguir una potencia de aspiracion 6ptima,
debe montarse la hoja lijadora de modo que los
orificios de la misma (1) encajen con los

de la placa de apoyo (2).

Aspiracion independiente:

Colocar el colector de polvo (4) (véase laimagen
de la pagina 2). Para conseguir una potencia de
aspiracion 6ptima, se debe vaciar
convenientemente el colector de polvo (4) y limpiar
el filtro (6).

Aspiracion externa:

Montar el racor de aspiracion de polvo (véase el
capitulo Accesorios). Conectar un aspirador
apropiado. Utilizar una manguera de aspiracion con
una pieza de conexion de 35 mm de diametro.
Véase el capitulo Accesorios.

8. Limpieza, mantenimiento

Vaciar el colector de polvo (4)

- Abrir la (5) chapaleta de limpieza.

- Vaciar el colector de polvo (4).

- Retirar el filtro plegable (6)y sacudir el polvo de
lijar adherido o retirarlo con una brocha.

- Alinsertar el filtro plegable (6)debe tenerse en
cuenta que encaje convenientemente en las guias
laterales.

Limpiar la herramienta periédicamente. Las

ranuras de ventilacion del motor deben limpiarse

con un aspirador.

Sustituir la placa de apoyo (2) desgastada
- Desenroscar los tornillos de fijacion
(parte inferior de la placa de apoyo).
- Retirar la placa de apoyo.
- Placa de apoyo (recambio), véase capitulo
accesorios

ESPANOL es

- Colocar la placa de apoyo.
- Volver a atornillar los tornillos de fijacion
(parte inferior de la placa de apoyo) hasta que
queden bien apretados.
?ustituir el freno de la placa de apoyo/anillo de
reno
Si transcurrido un cierto tiempo aumenta el nimero
de revoluciones en marcha en vacio de la placa de
apoyo, el anillo de freno esta desgastado y debe ser
convenientemente sustituido en un taller de servicio
oficial para herramientas eléctricas Metabo.
Advertencia: El afilado de material abrasivo (p. ej.
yeso, etc.), acelera el desgaste del anillo de freno.

9. Accesorios

Use solamente accesorios originales Metabo.
Véase la pagina 4

Utilice unicamente accesorios que cumplan con los
requerimientos y los datos indicados en estas indi-
caciones de funcionamiento..

A Placa de apoyo con cierre de cardillo
(recambio)

Disco intermedio adhesivo

Hojas lijadoras adhesivas

Esponja de pulido adhesiva

Disco de pulir adhesivo de piel de cordero
Fieltro pulidor adhesivo

Fieltro abrasivo adhesivo

Rejilla de lijado

Filtro plegable (recambio)
Colector de polvo (recambio)

Racor de aspiracion de polvo
Aspirador universal Metabo

Programa completo de accesorios disponible en
www.metabo.com o en el catalogo principal.
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10. Reparacion

Las reparaciones de herramientas eléctricas
| deben estar a cargo exclusivamente de
técnicos electricistas especializados.

Un cable de alimentacién deteriorado solo puede
ser sustituido por otro cable de alimentacion
especial y original de Metabo que puede solicitarse
al servicio de asistencia técnica de Metabo.

En caso de tener una herramienta eléctrica de
Metabo que necesite ser reparada, sirvase dirigirse
a su representante de Metabo. En la pagina
www.metabo.com encontrara las direcciones nece-
sarias.

En la pagina web www.metabo.com puede
descargar listas de repuestos.

11. Proteccion ecoldgica

Cumplalo estipulado por las normativas nacionales
relativas a la gestion ecolégica de los residuos y al
reciclaje de herramientas, embalaje y accesorios
usados.
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herramientas eléctricas en la basura. Segun

la Directiva europea 2012/19/EU sobre
residuos de aparatos eléctricos y electrénicos y
aplicable por ley en cada pais, las herramientas
eléctricas usadas se deben recoger por separado y
posteriormente llevar a cabo un reciclaje acorde
con el medio ambiente.

E Sdlo para paises de la UE. No tire las

12. Especificaciones técnicas

Notas explicativas sobre la informacion de la
pagina 3.

Nos reservamos el derecho a efectuar
modificaciones conforme al avance técnico.

D =Dimensiones de la placa lijadora
P4 =Potencia de entrada nominal
Ps =Potencia suministrada
No =Numero de revoluciones en
marcha en vacio
nq =Numero de revoluciones
con carga nominal
So =Numero de vibraciones
en marcha en vacio
Sy =Numero de vibraciones
en carga nominal
S =Diametro del circuito oscilante
Intec  =Colector de polvo
m =Peso sin cable a lared

Valores de medicion establecidos de acuerdo con
EN 62841.

[O] Herramienta con clase de proteccion I
~ Corriente alterna

Las especificaciones técnicas aqui indicadas se
entienden dentro de determinadas tolerancias
(conformes a las normas que rigen actualmente).

Valores de emision

Estos valores permiten evaluar las emisiones
de la herramienta eléctrica y compararla con otras
herramientas eléctricas. Dependiendo de la condi-
cion de uso, estado de la herramienta eléctrica o de
las herramientas de uso, la carga real puede ser
mayor o menor. Considere para la valoracion las
pausas de trabajo y las fases de trabajo reducido.
Determine a partir de los valores estimados las
medidas de seguridad para el operador, p. €j.
medidas de organizacion.

Valor total de vibraciones (suma de vectores de tres
direcciones) determinadas segun la norma
EN 62841:

ap ps = Valor de emision de vibraciones
(lijado de superficies)
an p = Valor de emision de vibraciones
' (pulido)

Knps/Kn,p = Inseguridad (vibracion)
Niveles acusticos tipicos compensados A:

Loa = Nivel de intensidad acustica
Lwa = Nivel de potencia acustica
Kpa, Kwa = Inseguridad

Al trabajar, el nivel de ruido puede superar los
80 dB(A).
m ijLleve auriculares protectores!



Manual original

1. Declaracao de conformidade

Declaramos, sob nossa responsabilidade: Estas
lixadeiras de disco orbital, identificadas por tipo e
numero de série *1), estdo em conformidade com
todas as disposi¢cdes aplicaveis das Directivas *2) e
Normas *3). Documentagdes técnicas no *4) - ver
pagina 3.

2. Utilizacao autorizada

A ferramenta é adequada para lixar a seco
superficies lisas e abauladas, madeiras, plasticos,
metais néo ferrosos, chapas de ago e semelhantes,
superficies aplicadas com betume e superficies
lacadas.

O utilizador é inteiramente responsavel por
qualquer dano que seja fruto de um uso indevido.

Deve sempre cumprir-se toda a regulamentacéo
aplicavel a prevencao de acidentes, assim como a
informagéo sobre seguranga que aqui se inclui.

3. Recomendacoes gerais de
seguranca

Para sua propria protecg¢ao e para
proteger a sua ferramenta eléctrica ,
cumpra muito em especial todas as refe-
réncias marcadas com este simbolo!

AVISO - Ler as Instrugdes de Servigo para
reduzir um risco de ferimentos e lesoes.

ATENCAO - Devem ser lidas todas as

indicacoes de seguranca, instrucées,
ilustracoes e especificacoes desta ferramenta
elétrica. O desrespeito das instrucdes
apresentadas abaixo pode causar choque elétrico,
incéndio e/ou graves lesées.

Guarde bem todas as adverténcias e
instrucoes para futura referéncia. Quando
entregar esta ferramenta eléctrica a outros, faga-o
sempre acompanhado destes documentos.

4. Notas de seguranca especiais

Puxar a ficha da tomada antes de proceder a
qualquer ajuste, reequipamento, manutengéo ou
limpeza.

Proteger a peca de trabalho contra deslizamento,
utilizando por ex. dispositivos de fixacao.

Use proteccao auditiva sempre que trabalhar
durante longos periodos de tempo. Uma
exposicao prolongada a elevados niveis de ruido
pode provocar problemas de audicao.

Segurar a maquina firmemente nos punhos
previstos.

Reduzir os niveis de po:

As particulas que se formam ao trabalhar com
esta maquina podem conter substancias
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cancerigenas e provocar reac¢oes alérgicas,
doengas respiratdrias, malformacdes congénitas
ou outros problemas no sistema reprodutor. Alguns
exemplos destas substancias sdo: chumbo (em
tintas a base de chumbo), pé mineral (de pedras de
paredes, betdo ou semelhantes), aditivos para o
tratamento de madeira (cromo, agente de
preservacédo de madeira), alguns tipos de madeira
(como po de carvalho ou faia), metais, amianto.
Orisco depende do tempo a que o utilizador, ou as
pessoas que se encontram nas proximidades,
estdo sujeitos a sobrecarga.

Nao deixe que estas particulas entrem em contacto
COm 0 Seu corpo.

Para reduzir a sobrecarga destas substancias:
areje bem o local de trabalho e use equipamento de
protecgao adequado, como por ex. mascaras de
proteccao respiratéria que estejam em condi¢des
de filtrar particulas microscopicas.

Respeite as directivas (por ex. disposicdes
relativas a seguranca no trabalho, eliminagéo)
vélidas para o seu material, pessoal, caso de
utilizagao e local de utilizagao.

Apanhe as particulas formadas no local de
formacao e evite deposi¢des nas imediagdes.

Utilize acessorios adequados. Através disso é
reduzida a expulsdo descontrolada de particulas no
ambiente.

Utilize um aspirador de p6 adequado.

Reduza as sobrecargas de po6:

- direccionando as particulas expelidas e o fluxo de
descarga da maquina para longe de si, das
pessoas que se encontram nas proximidades ou
do pé acumulado,

- montando um dispositivo de aspiragéo e/ou um
purificador de ar,

- arejando bem o local de trabalho e aspirando-o
para o manter limpo. Varrer ou soprar por jacto de
ar forma remoinhos de pé.

- Aspire ou lave o vestuario de protecgdo. Nao
limpar soprando, batendo ou escovando.

5. Vista geral

Ver pagina 2.

Folha de lixa

Base de apoio
Ligar/desligar

Cassete colectora de po
Tampa para limpeza
Filtro de pregas
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6. Colocacao em operacéao

Antes de ligar o cabo de alimentacao,

verifique se a voltagem e a frequéncia da rede
de alimentacdo se adequam aos valores inscritos
na placa técnica da ferramenta.

Ligar sempre previamente um disjuntor de
protecédo FI (RCD) com uma corrente de
disparo max. de 30 mA. 23
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6.1 Montar a folha de lixa

Montagem e desmontagem facil devido a base
auto-aderente.

Simplesmente premir afolha de lixa, de modo a que
as perfuragdes da folha de lixa (1) e da base de
apoio (2) coincidem.

7. Utilizacao

7.1
Ligar:
Interruptor (3) na posicéo ,I“.
Desligar:

Interruptor (3) na posicéo , 0.

Ligar/desligar

7.2 Aspiracao do po

Para optimizar a capacidade de aspiragéo do po,
deve-se montar a folha de lixa de modo a que as
perfuracdes da folha de lixa (1) e da base de apoio
(2) coincidam.

Auto-aspiracao:

Montar a cassete colectora de pd (4) (veja figura,
pagina 2). Para optimizar a capacidade de
aspiracéo, deve esvaziar a tempo a cassete
colectora de p6 (4) e limpar o filtro (6).

Aspiracao externa:

Montar o bocal de aspiracédo de po6 (veja capitulo
Acessorios). Conectar um equipamento de
aspiracéo adequado. Utilizar uma mangueira de
aspiragdo com uma pega adaptadora com diametro
de 35 mm. Veja capitulo Acessoérios.

8. Limpeza, manutencéao

Esvaziar a cassete colectora de po (4)

- Abrir a tampa para limpeza (5).

- Esvaziar a cassete colectora de p6 (4).

- Retirar o filtro de pregas (6) e bater para soltar o
po de lixar aderente ou remové-lo com um pincel.

- Atengédo na montagem: Inserir o filtro de pregas
(6) nas guias laterais.

Limpar regulamente a maquina. Nisso, aspirar

as aberturas de ventilagdo do motor com um

aspirador de po.

Substituir a base de apoio gasta (2)

- Desenroscar os parafusos de fixagao (do lado
inferior da base de apoio).

- Retirar a base de apoio.

- Base de apoio (para substituicao) veja capitulo
Acessorios

- Assentar a base de apoio.

- Voltar a enroscar os parafusos de fixagao
(do lado inferior da base de apoio) e aperta-los.

Travao da base de apoio / Substituir o anel de

travacao

Se ap6s determinado tempo aumentar a rotagéo

em vazio da base de apoio, o anel de travagéo esta

desgastado devendo ser trocado junto a uma

oficina de assisténcia técnica para ferramentas

eléctricas da Metabo.

Nota: No caso de lixar material abrasivo (p.ex.

gesso, etc.), o anel de travacéo desgasta mais

cedo.

9. Acessorios

Use apenas acessorios Metabo genuinos.
Consulte a pagina 4
S6 deve utilizar acessorios que cumprem as requi-
si¢oes e os dados de identificacdo, indicados
nestas Instrugdes de Servigo.

A Base de apoio com revestimento auto-
aderente (para substituicao)
Disco intermédio auto-aderente
Folhas de lixa auto-aderentes
Esponja para polir auto-aderente
Boina de 1a para polir auto-aderente
Prato de feltro (duro) auto-aderente
Discos de tela abrasiva em nylon auto-
aderentes
Rede abrasiva auto-aderente
Filtro de pregas (para substituicao)
Cassete colectora de p6 (para substituicao)
Bocal de aspiracéo de p6
Aspirador universal Metabo
Programa completo de acessorios, consultar
www.metabo.com ou o Catalogo Principal.
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10. Reparacoes

As reparag6es de ferramentas eléctricas
deste tipo apenas podem ser efectuadas por
pessoal qualificado!

Um cabo de ligagéo a rede danificado apenas pode
ser substituido por um cabo especial de ligagao a
rede original da Metabo, que esta disponivel a partir
do servico de assisténcia da Metabo.

Quando possuir ferramentas eléctricas Metabo que
necessitem de reparos, dirija-se a Representagao
Metabo. Os enderecos podera encontrar sob
www.metabo.com.

Podera descarregar as Listas de pecas de repo-
si¢é@o no site www.metabo.com.

11. Proteccao do meio ambiente

O po de lixa formado pode conter substancias
nocivas: nao deita-lo no lixo doméstico mas sim,
entrega-lo a uma estacéo de colecta de lixo espe-
cial.

Siga as determinagdes nacionais em relagéo a
remocao e destruicao ecologica de residuos assim
como, em relacgéo a reciclagem de ferramentas
usadas, embalagens e acessorios.

S¢ para paises da UE: Nao deitar as
E ferramentas eléctricas no lixo doméstico! De

acordo com a directriz europeia 2012/19/EU
sobre equipamentos eléctricos e electrénicos
usados e na conversao ao direito nacional, as
ferramentas eléctricas usadas devem ser
recolhidas em separado e entregues a uma
reciclagem ecologicamente correcta.



12. Dados técnicos

Ha mais notas explicativas na pagina 3.

Reserva-se o direito de proceder a alteragbes
devidas ao progresso tecnoldgico.

D =Medidas da placa de lixa

P4 =Poténcia de absor¢do nominal

Ps =Poténcia liberada

No =Rotac¢des em vazio

ny =Rotagao na poténcia nominal

So =Numero de oscilagbes em vazio
Sy =Numero de oscilagbes com carga
S =Diametro do curso excéntrico
Intec =Cassete colectora de pd

m =Peso sem cabo de rede

Valores medidos de acordo com a horma
EN 62841.

[O] Maquina da classe de protecgéo |l
~ Corrente alternada

Os dados técnicos indicados séo tolerantes (de
acordo com os padrdes validos individuais).

Valor da emissao
Estes valores possibilitam uma avaliagéo de
emissoes da ferramenta eléctrica, e de compara-
los com diversas outras ferramentas eléctricas.
Consoante as condi¢cdes de aplicacao, situacao da
ferramenta eléctrica ou dos acessorios acoplaveis,
o carregamento efectivo podera ser superior ou
inferior. Para a avaliacdo, deve ainda considerar os
intervalos de trabalho e as fases com menores
carregamentos. Em raz&o dos correspondentes
valores avaliados devera determinar a aplicacéo de
medidas de protecgéo, p.ex. medidas a nivel de
organizagao.
Valor total de vibragdes (soma vectorial de trés
direc¢bes) averiguado conforme norma EN 62841:
an ps = Valordaemissdo de vibragdes
' (lixar superficies)
ap p  =Valor da emiss&o de vibragdes
(polir)
Kh,ps/Kn p =Inseguranca (vibrag&o)
Valores tipicos e ponderados pela escala A para o
ruido:

Loa = Nivel de pressdo sonora
Lwa = Nivel de energia sonora
Kpa, Kwa = Inseguranca

Durante a operagéo, o nivel de ruido pode passar
de 80 dB(A).
m Utilizar proteccoes auriculares.

PORTUGUES pt
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1. Overensstammelsedeklaration

Vi férsakrar och tar ansvar fér att excentersliparna
med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i
gallande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk
dokumentation *4) - se sidan 3.

2. Avsedd anvéndning

Maskinen ar avsedd for torrslipning av jdmna och
valvda ytor, tra, plast, jarnfri metall, stalplat och
liknande spacklade och lackade ytor.

Anvandaren ansvarar for skador som uppstar pga.
ej avsedd anvéandning.

F6lj de allménna féreskrifterna om skadeprevention
samt de bifogade s&kerhetsanvisningarna.

3. Allménna
sakerhetsanvisningar

Félj anvisningarna i textavsnitten med
den har symbolen, sa férebygger du
personskador och skador pa elverktyget!

VARNING! - Las bruksanvisningen, sa ar
risken mindre fér skador.

VARNING - Lés alla sédkerhetsvarningar,

instruktioner, illustrationer och
specifikationer som ingar med detta elverktyg.
Fel som uppstér till foljd av att instruktionerna nedan
inte féljts kan orsaka elstét, brand och/eller
allvarliga personskador.

Spara alla varningar och instruktioner for
framtida hénvisning. Se till s& att dokumenta-
tionen féljer med elverktyget.

4. Sarskilda
sakerhetsanvisningar

Dra alltid ur kontakten fére instéllning, omriggning,
underhall eller rengéring.

Sékra arbetsstycket sa att det inte glider, t.ex. med
spanntving.

Under langre arbetsperioder skall hérselskydd
anvandas. Langre paverkan av buller kan ge
hérselskador.

Du maste fatta tag i maskinens handtag.
Minska belastning genom damm:

Partiklar som uppstar vid arbeten med denna

maskin, kan innehalla cancerframkallande
amnen eller &mnen som orsakar allergiska
reaktioner, andningsbesvar, missbildningar och
andra fortplantningsstérningar. Exempel pa sddana
amnen: Bly (i blyhaltig farg), mineraliskt damm (i
mursten, betong eller liknande.), tillsatser fér
trabehandling (kromat, traskyddsmedel), vissa
tratyper (som ek- eller bokdamm), metall, mursten.

Risken beror pa hur langre anvandaren eller
personer som befinner sig i ndrheten exponeras for
dessa amnen.

Dessa partiklar far inte hamna i din kropp.

Beakta foljande anvisningar for att minska risken:
Setill att arbetsplatsen har god ventilation och att du
bér 1amplig skyddsutrustning, t.ex. andningsmask
som filtrerar mikroskopiska partiklar.

Folj gallande bestammelser f6r respektive material,
personal, arbete och anvandningsplats (t.ex. regler
for olycksférebyggande, avfallshantering).

Samla upp partiklarna pa den plats dar de uppstar,
undvik att de lagras i den omgivande miljon.

Anvand lampliga tillbehér. P& sé satt hamnar farre
partiklar okontrollerat i omgivningen.

Anslut ldmpligt dammutsug.

Minska dammbelastningen genom att vidta féljande

atgarder:

- Rikta inte partiklarna frdn maskinen eller
maskinens franluftsfléde mot dig sjélv, mot
personer i narheten eller mot avlagrat damm.

- Anvénd en utsugsanordning och/eller en
luftrenare.

- Sorj for god ventilation pa arbetsplatsen och
dammsug for att halla rent. Sopning eller
luftblasning kan gora sa att damm virvlas upp.

- Dammsug eller tvatta skyddsklader. Klader ska
inte blasas, slas eller borstas rena.

5. Oversikt

Se sid. 2.

1 Slippapper
Stodrondell
PA/AV
Dammbehallare
Rengéringsklaff
Veckfilter

o~ wN

6. Driftstart

Kontrollera fore driftstart att angiven spanning

och frekvens pa markskylten dverensstammer
med natspanningen och natfrekvensen.

Forkoppla alltid en jordfelsbrytare (RCD) med

en max. aktiveringsstrom pa 30 mA.

6.1 Satta pa slippapper

Latt att satta pa och ta av tack vare kardborrfastet.
Tryck bara fast slippappret, sa att halen i
slippappret (1) och stédrondellen (2)
dverensstammer.

7. Anvandning

7.1 Sla PA/AvV,
Sla pa:
Stall (3) brytarenilage ,I*.



Sla AV:
Stéll (3) brytaren i lage ,0“.

7.2 Dammutsug

For att utsugseffekten ska bli optimal, fast
slippappret sa att halen i slippappret (1) och
stodrondellen (2) éverensstammer.

Inbyggd dammsugare:

Satt pa dammbehallaren (4) (se bild, sid. 2). For att
fa optimal utsugseffekt, tdm dammbehallaren (4)
innan den blir helt full och (6) rengdr filtret.

Dammsugaranslutning:

Montera dammsugaranslutningen (se kapitlet
tillbehdr). Anslut en lamplig dammsugare.
Sugslangen ska ha anslutningsdiameter 35 mm. Se
kapitlet Tillbehér.

8. Rengoéring, underhall

Tomma dammbehallaren (4)

- Oppna rengéringsklaffen (5).

- Tom dammbehallaren (4).

- Taur veckfiltret (6) och knacka ur slipdammet eller
ta bort det med pensel.

- Gor sa har nar du satter i det: Skjut i veckfiltret (6)
i sidostyrningarna.

Rengdr maskinen med jamna mellanrum. Sug

rent motorns ventilationsoppningar med

dammsugare.

Byta sliten stédrondell (2)

- Skruva ut fastskruven till stédrondellen
(pa rondellens undersida).

- Ta av stoédrondellen.

- Stédrondell (som reservdel), se kapitlet Tillbehor

- Satt pa stédrondellen.

- Skruva i fastskruven (pa stédrondellens
undersida) igen och dra at.

Byta stédrondellbroms/bromsring

Hojs stédrondellens varvtal utan belastning efter en

tid, s ar bromsringen utnétt och maste bytas hos

servicestélle fér Metabo elverktyg.

OBS! Slipar du nétande material (t.ex. gips),

sa nots bromsringen ned snabbare.

9. Tillbehér

Anvand bara Metabos originaltillbehdr.
Se sid. 4.

Anvand endast tillbehdr som uppfyller kraven och
specifikationerna i den hér bruksanvisningen.
Stddrondell med kardborrfaste (reservdel)
Kardborrmellanlagg

Kardborrslippapper

Kardborrpolersvamp

Lammullshatta med kardborre
Kardborrpolerfilt

Kardborrslipduk

Grovslipsvamp med kardborrféaste
Veckfilter (som reservdel)
Dammbehallare (som reservdel)
Dammsugaranslutning

Metabo universaldammsugare

rXc_—_IOTMMOOW>

SVENSKA sv

Det kompletta tillbehdrssortimentet hittar du pa
www.metabo.com eller i huvudkatalogen.

10. Reparation

m Elverktyg far bara repareras av behorig elek-
triker!

En defekt natanslutningskabel far endast erséattas
med en av metabo:s sarskilda original-
natanslutningskablar, som kan bestéllas fran
Metabo-service.

Metabo-elverktyg som behdver reparation skickar
du till din Metabo-aterforséljare. Adresser, se
www.metabo.com.

Du kan hamta reservdelslistor pa
www.metabo.com.

11. Miljdskydd

Slipdamm kan innehdlla farliga @mnen: slang det
inte i hushallssoporna utan lamna det som miljofar-
ligt avfall pa miljostation.

Foélj nationella miljéféreskrifter for omhanderta-
gande och atervinning av uttjanta maskiner,
férpackningar och tillbehor.

Galler bara EU-lander: Slang inte uttjénta
E elverktyg i hushallssoporna! Enligt EU-

direktiv 2012/19/EU om uttjanta el- och
elektronikprodukter samt enligt harmoniserad
nationell lag ska uttjanta elverktyg kallsorteras for
miljévanlig atervinning.

12. Tekniska data

Forklaringar till uppgifterna pa sid. 3.
Vi férbehaller oss ratten till tekniska forandringar.

D =Matt pa sliprondellen

P4 =Nominell effektférbrukning

P> =Avgiven effekt

ng =Varvtal obelastad

ny =Varvtal vid markbelastning

So =Svangningstal vid tomgéng

Sy =Svangningstal vid full belastning
S =Sliprorelsediameter

Intec =dammbehdllare

m =Vikt utan natsladd

Matvarden uppmatta enligt EN 62841.
[O] Maskinen har skyddsklass II
~ Vaxelstrom

Angivna tekniska data ligger inom tolerans (enligt
respektive gallande standard).

Utslappsvéarden

Dessa varden medger en bedémning av verk-
tygets utsldpp samt jamforelse med andra eldrivna
verktyg. Beroende pa férhallandena, verktygets
skick och hur verktyget anvands kan de faktiska
vardena vara hogre eller lagre. Rdkna &ven med
pauser och perioder med lagre belastning. Anvand
de uppskattade vardena for att ta fram skyddsat-
gérder fér anvandaren, t.ex. organisatoriska
atgéarder.
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Totalvarde vibrationer (vektorsumma i tre led)
berédknad enligt EN 62841:
an ps = Vibrationsemissionsvérde
' (ytslipning)
ap p  =Vibrationsemissionsvéarde
(polering)
Kh,ps/Kn,p =Onoggrannhet (vibrationer)

Normal, A-viktad ljudniva:

Loa = ljudtrycksniva
Lwa = ljudeffektniva
Kpas Kwa = Onoggrannhet

Vid arbete kan ljudnivan éverskrida 80 dB(A).
m Anvand hérselskydd!
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Alkuperaiset ohjeet

1. Vaatimustenmukaisuus
vakuutus

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme: Nama
epékeskohiomakoneet, merkitty tyyppitunnuksella
ja sarjanumerolla *1), ovat direktiivien *2) ja
standardien *3) kaikkien asiaankuuluvien
madaraysten vaatimusten mukaisia. Tekniset
asiakirjat sailytyspaikka *4) — katso sivu 3.

2. Maaraystenmukainen kaytto

Kone soveltuu tasaisten ja kaarevien pintojen,
puun, muovien, ei-rautametallien, teraspeltien
yms., silotettujen ja maalattujen pintojen
kuivahiontaan.

Kayttaja vastaa kaikista maaraysten vastaisesta
kaytodsta johtuvista vaurioista.

Yleisia tapaturmantorjuntaohjeita ja mukana
toimitettuja turvallisuusohjeita on noudatettava.

3. Yleiset turvallisuusohjeet

Huomioi téll4 symbolilla merkityt teksti-
kohdat suojataksesi itseasi ja sahkotyo-
kaluasi!

VAROITUS - lue kayttdohjeet, jotta saat
pienennettyd loukkaantumisvaaraa.

VAROITUS - Lue kaikki taméan

séhkétyokalun mukana toimitetut
varoitukset, ohjeet, kuvat ja tekniset tiedot. Alla
mainittujen ohjeiden noudattamisen laiminlyénti
saattaa aiheuttaa sdhkdiskun, tulipalon ja/tai
vakavan loukkaantumisen.

Sailyta kaikki varoitukset ja ohjeet hyvassa
tallessa tulevaa kaytt6a varten!

Anna sahkétydkalu vain yhdessé naiden asiakir-
jojen kanssa eteenpain.

4. Erityiset turvallisuusohjeet

Veda pistoke irti pistorasiasta ennen saéatdjen,
muutostéiden, huoltotéiden tai puhdistuksen
suorittamista.

Varmista tykappaleen paikallaan pysyminen esim.
puristimilla.

Pitk&an tyéskennellessa on kaytettava
kuulosuojaimia. Pitkdan jatkuva korkea melutaso
saattaa aiheuttaa kuulovaurioita.

Pida koneesta kiinni sen kasikahvoista.
Polyrasituksen vahentaminen:

Taman koneen kanssa tydskentelyn aikana

muodostuvat hiukkaset voivat siséltaa aineita,
jotka aiheuttavat sy6paa, allergisia reaktioita,
hengitystiesairauksia, syntymavaurioita tai muita
lisdantymisvaurioita. Esimerkkeja téllaisista
aineista: lyijy (lyijypitoinen maali), mineraalipdly
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(muurikivet, betoni ym.), puuntydston lisdaineet
(kromaatti, puunsuoja-aineet), jotkut puut (kuten
tammen tai py6kin poély), metallit, asbesti.

Riski riippuu siitd, kuinka kauan kayttaja tai
laheisyydessé olevat henkilét altistuvat aineille.
Ala anna hiukkasten paéasta elimistéon.
Toimenpiteet néille aineille altistumisen
vahentamiseksi: Huolehdi tyépaikan hyvasta
tuuletuksesta ja kayté tarkoituksenmukaisia
suojavarusteita, kuten hengityssuojia, jotka
soveltuvat mikroskooppisten pienten hiukkasten
suodatukseen.

Ota huomioon myds materiaaleja, henkilgita,
kayttdkohdetta ja kayttdpaikkaa koskevat
maaraykset (esim. tybturvallisuusmaaraykset,
havitys).

Keréa muodostuvat hiukkaset paikan paikalla, &la

levité niitd ymparistéon.

Kéyta ainoastaan sopivia lisdvarusteita. Nain

vahennat ymparistéon hallitsemattomasti levidvien

hiukkasten méaraa.

Kayté sopivaa pélynimuria.

Vahenna pélyn muodostumista seuraavasti:

- Ala suuntaa vapautuvia hiukkasia ja koneen
poistoilmaa itseasi, I&hella olevia henkilbit4 tai
keréattya polya pain.

- Kayta imuria ja/tai ilmanpuhdistinta.

- Tuuleta tydpaikka hyvin ja pid4 puhtaana
imuroimalla. Lakaisu tai puhaltaminen péllyttaa
polya. "

- Imuroi tai pese suojavaatteet. Al4 puhalla, pudista
tai harjaa niita.

5. Yleiskuva

Katso sivu 2.
Hiomapaperi
Tukilautanen
Katkaisija
Poélynkeruukasetti
Puhdistusluukku
Poimusuodatin

OO WN =

6. Kayttéénotto

Ennen kayttddnottoa on verrattava, vastaako
nimikilvessa ilmoitettu verkkojannite ja
verkkotaajuus paikallisen sdhkéverkon arvoja.

Kytke aina ensin eteen Fl-suojakytkin (RCD),
jonka maksimilaukeamisvirta on 30 mA.

6.1 Hiomapaperin kiinnitys

Helppo kiinnitta4 ja irrottaa tarrakiinnityksen
ansiosta.

Hiomapaperi taytyy vain painaa paikalleen niin, etta
hiomapaperin (1) ja tukilautasen (2) reiat ovat
kohdakkain.

fi
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7. Kayttd

7.1 Paalle-/poiskytkenta

Paallekytkenta:
Laita katkaisin (3) asentoon "I".

poiskytkenta:
Laita katkaisin (3) asentoon "O".

7.2 Polynpoisto

Optimaalisen pdlynpoiston takaamiseksi kiinnita
hiomapaperi paikalleen niin, ettd hiomapaperin (1)
ja tukilautasen (2) reiat ovat kohdakkain.
Automaattinen pélynpoisto:

Kiinnita pélynkeruukasetti (4) paikalleen

(ks. kuva, sivu 2). Optimaalisen imutehon
takaamiseksi tyhjenna pélynkeruukasetti (4) ajoissa
ja puhdista suodatin (6).

Ulkopuolinen pdlynpoisto:

Laita pélynpoistoputki (katso kohta Lisatarvikkeet)
paikalleen. Liitd sopiva imuri. Kéyta imuletkua,
jonka liitantakappaleen halkaisija on 35 mm.
Katso kohta Lisatarvikkeet.

8. Puhdistus, huolto

Pélynkeruukasetin (4) tyhjentdminen

- Avaa puhdistusluukku (5).

- Tyhjenna polynkeruukasetti (4).

- Irrota poimusuodatin (6) ja poista kiinni tarttunut
hiomapdly koputtelemalla tai siveltimella.

- Huomaa asennuksen yhteydessa: Tyénna
poimusuodatin (6) sivuohjaimiin.

Puhdista kone saannéllisesti. Ime tassa

yhteydessé moottorin tuuletusraot puhtaaksi

poélynimurilla.

Kuluneen tukilautasen (2) vaihto

- Irrota kiinnitysruuvit (tukilautasen alapuolella).

- Ota tukilautanen pois.

- Tukilautanen (vaihtoa varten) ks. kappale
Lisatarvikkeet

- Aseta tukilautanen paikalleen.

- Asenna kiinnitysruuvit (tukilautasen alapuolelle)
jalleen paikoilleen ja kiristéa ne.

Tukilautasjarrun / jarrurenkaan vaihto

Jos tukilautasen joutokayntinopeus kasvaa ajan

mittaan, siind tapauksessa jarrurengas on kulunut

loppuun ja téytyy vaihdattaa Metabo-

sahkotyokalujen huoltokorjaamossa.

Ohje: Mikali hiot abrasiivista materiaalia

(esim. kipsié yms.), jarrurengas kuluu pakostakin

nopeammin.

9. Lisatarvikkeet

Kéayta ainoastaan alkuperaisia Metabo-
lisatarvikkeita.

Katso sivu 4.

Kayta vain sellaisia lisatarvikkeita, jotka tayttavat
tassa kayttboppaassa ilmoitetut vaatimukset ja
ominaistiedot.

A Tukilautanen tarrakiinnityksell&
(vaihtoa varten)

Tarrakiinnitys-valialusta
Tarrakiinnitys-hiomapaperit
Tarrakiinnitys-kiillotussieni
Tarrakiinnitys-kiillotusvilla-alusta
Tarrakiinnitys-kiillotushuopa
Tarrakiinnitys-hiomakuitukankaat
Tarrakiinnitys-hiomaverkko
Poimusuodatin (vaihtoa varten)
Polynkeruukasetti (vaihtoa varten)
Po&lynpoistoputki
Metabo-yleisimuri
Lisatarvikkeiden koko valikoima katso
www.metabo.com tai paaluettelo.
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10. Korjaus

Séahkoétyodkalujen korjaustdita saavat suorittaa
ainoastaan sahkdalan ammattilaiset!

Viallisen verkkojohdon saa vaihtaa ainoastaan
erityiseen Metabon alkuperaiseen verkkojohtoon,
joka on saatavissa Metabo-huollon kautta.

Jos Metabo-sahkotydkalusi tarvitsee korjausta, ota
yhteyttéd Metabo-edustajaan. Osoitteet, katso
www.metabo.com.

Varaosalistat voit imuroida osoitteesta
www.metabo.com.

11. Ympaéristénsuojelu

Noudata kaytdsté poistettujen koneiden, pakka-
usten ja lisatarvikkeiden havittamista ja kierratysta
koskevia kansallisia maarayksia.

Vain EU-maille: Al4 havita séhkoétydkalua
E kotitalousjatteen mukana! Kéytettyja sahko-

ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-
direktiivin 2012/19/EU ja paikallisen maaraysten
mukaan on loppuun kaytetyt sédhkdtydkalut
kerattéva erikseen talteen ja ohjattava ymparistéa
séaastavaan kierratykseen.

12. Tekniset tiedot

Selityksia sivulla 3oleville tiedoille.
Pidatdmme oikeuden muutoksiin.

D =hiomalevyn mitat

P4 =nimellisottoteho

P> =antoteho

ng =kayntinopeus joutokaynnilla

ny =kéayntinopeus nimelliskuormalla

Sp =véarahdysluku kuormittamattomana
Sq =vérahdysluku kuormitettuna

S =varahtelypiirin halkaisija

Intec  =pdlynkeruukasetti

m =paino ilman verkkojohtoa
Mittausarvot ilmoitettu EN 62841 mukaan.

[O] Suojausluokan Il kone
~ Vaihtovirta

Annetut tekniset tiedot ovat toleranssien mukaisia
(vastaavat kyseisia voimassa olevia standardeja).

m Paastoéarvot



Naméa arvot mahdollistavat sdhkétydkalun paas-
téjen arvioimisen ja erilaisten séahkétydkalujen
keskinaisen vertailun. Kulloisistakin kayttaolosuh-
teista, sahkdtydkalun kunnosta tai kayttétarvik-
keesta riippuen todellinen kuormitus voi olla
kyseisia arvoja suurempi tai pienempi. Huomioi
arvioinnissa ty6tauot ja vdhdisemman kuormi-
tuksen jaksot. M&arita ndma tekijat huomioiden
arvioitujen arvojen perusteella kayttajan suojaami-
seen vaadittavat toimenpiteet.

Vérahtelyn kokonaisarvo (kolmen suunnan

vektorisumma), maaritetty EN 62841 mukaan:
ap pg =Vvaréhtelyarvo (pintahionta)

ap p  =varahtelyn séateilyarvo (kiillotus)
Kh,ps/Kn p = epévarmuus (vérahtely)
Tyypillinen A-painotettu &énitaso:

Loa = &anenpainetaso

Lwa = &énentehotaso

Kpa, Kwa = epavarmuus
Kéaytossa melutaso voi ylittaa 80 dB(A).
m Kéyté kuulonsuojaimia!

SUOMI
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no NORSK
Original bruksanvisning

1. Samsvarserklzering

Vi erklzaerer pa eget ansvar at disse eksenter
sliperne, identifisert med type- og serienummer *1),
overholder alle relevante bestemmelser i
direktivene *2) og standardene *3). Teknisk
dokumentasjon ved *4) — se side 3.

2. Hensiktsmessig bruk

Maskinen er egnet til torrsliping av rette og krumme
flater, treverk, kunststoff, ikke-jern-metaller,
stalplater og lignende sparklede og lakkerte flater.

Brukeren er alene ansvarlig for skader som oppstar
pga. uhensiktsmessig bruk.

Alminnelige verneforskrifter og vedlagte
sikkerhetshenvisninger m& overholdes.

3. Generelle
sikkerhetshenvisninger

For din egen sikkerhet og for & beskytte
elektroverktayet ma du ta hensyn til tekst
som er merket med dette symbolet.

@ ADVARSEL - Les bruksanvisningen for &

minimere skaderisikoen.

ADVARSEL - Les alle

sikkerhetsanvisningene, instruksjonene,
illustrasjonene og spesifikasjonene som folger
med dette elektroverktoyet. Manglende
overholdelse av anvisningene nedenfor kan
medfore elektrisk stot, brann og/eller alvorlige
personskader.

Ta vare pa alle advarsler og instruksjoner for
fremtidig referanse. Lan bare ut elektroverktayet
ditt sammen med disse dokumentene.

4. Spesielle
sikkerhetshenvisninger

Trekk stopselet ut av stikkontakten for alle former

for innstilling, montering, vedlikehold og rengjering.

Sikre emnet mot at det sklir, for eksempel ved hjelp
av en tvinge.

Bruk horselsvern ved lengre arbeidsokter.
Lengre tids pavirkning av hoye steynivaer kan fore
til horselskader.

Maskinen holdes fast i de tilsvarende handtakene.
Redusert stovbelastning:

Partikler som oppstar nar maskinen er i bruk,

kan inneholde stoffer som fremkaller kreft,
allergier, luftveissykdommer, fodselsskader og
andre reproduksjonsskader. Noen typiske slike
stoffer er: Bly (i blyholdig maling), mineralstov
(murstein, betong o .lign.), tre-impregnering
(kromat, trebeskyttelsesmidler), enkelte tresorter

(som eik eller bek), metall, asbest.

Risikoen avhenger av hvor lenge brukeren eller
andre personer i neerheten utsettes for
belastningen.

Slike partikler ma ikke trenge inn i kroppen.

For & redusere belastningen av disse stoffene: Serg
for god utluftning av arbeidsplassen og bruk egnet
vernerutstyr, som f.eks. stavmaske med filter for
mikroskopiske partikler.

Falg de rutinene som gjelder for omgang med
materialer, personale, bruksomrade og -sted (f.eks.
arbeidsvernbestemmelser, deponering).

Samle lgse partikler der de oppstar; unnga
nedfelling i omgivelsene.

Bruk bare egnet tilbehgr. Da hindrer du at partiklene

havner i omgivelsene.

Bruk et egnet avsug.

Minimer stevbelastningen ved a:

- unnga a rette partikkelstremmen / utblasingsluften
fra maskinen mot deg selv eller andre, eller mot
nedfelt stov,

- bruke et avsug og/eller en luftrenser,

- holde arbeidsplassen ren og godt utluftet. Feiing
og blasing virvler opp stovet.

- Beskyttelseskleer skal stovsuges eller vaskes.
Ikke blas dem ut, bank eller berst dem.

5. Oversikt

Se side 2.

1 Slipeblad
Slipetallerken
AV/PA-bryter
Stevoppsamlingskassett
Rengjeringsklaff
Foldefilter

6. For bruk

Kontroller for bruk at nettspenningen og
nettfrekvensen pa typeskiltet stemmer
overens med strgmnettets spesifikasjoner.

Sett alltid inn en jordfeilbryter (RCD) med
maks. utleserstrom pa 30 mA.

oA WN

6.1 Montering av slipeblad

Enkel montering og demontering ved hjelp av
borrelasfeste.

Trykk slipebladet pa salen slik at hullene

i slipebladet (1) og slipetallerkenen (2) ligger
over hverandre.

7. Bruk

7.1 Sla paogav

Sla pa:

Sett bryter (3) i posisjon ,I".
Sla av:

Sett bryter (3) i posisjon ,,0".



7.2 Stovavsug

For et optimalt stavavsug stiller du inn slipebladet
slik at hullene i slipebladet (1) og slipetallerkenen
(2) ligger over hverandre.

Egenavsug:

Monter stevoppsamlingskassetten (4) (se bilde
pa side 2). For et optimalt stevavsug temmer du
stevoppsamlingskassetten (4) i god tid og rengjer
filteret (6).

Eksternt avsug:

Fest stovavsugstussen (se kapittelet om tilbehar)
Koble til et egnet avsugsapparat. Bruk en
sugeslange med en koblingsstykkediameter pa 35
mm. Se kapittelet om tilbehgr.

8. Rengjoring, vedlikehold

Tomme stovoppsamlingskassetten (4)

- Apne rengjeringsklaffen (5).

- Tom stevoppsamlingskassetten (4).

- Ta ut foldefilteret (6) og bank av slipestovet
som sitter fast eller fiern det med pensel.

- Veer oppmerksom pa felgende ved bruk:

Skyv inn foldefilteret (6) i faringene pa siden.
Rengjor maskinen med jevhe mellomrom.
Rengjer med en stovsuger i motorens
lufteapninger.

Skift slitte slipetallerkener (2)
- Skru ut festeskruene (pa undersiden av
slipetallerkenen).
- Ta av slipetallerkenen.
- Slipetallerken (som reservedel), se kapittelet
om tilbehor.
- Monter slipetallerken.
- Sett festeskruene (pa undersiden av
slipetallerkenen) pa plass igjen og skru fast.
Skift ut slipetallerkenbremsen/bremseringen
Huvis slipetallerkenens tomgangsturtall gkes over en
viss tid, er bremseringen slitt og ma skiftes ut et
serviceverksted for Metabo-elektroverktay.
Merk: Hvis et slipende material (f.eks. gips osv.) blir
slipt, vil bremseringen ngdvendigvis slites raskere.

9. Tilbehor

Bruk kun originalt Metabo-tilbeher.
Se side 4.

Bruk kun tilbehgr som oppfyller kravene og spesifi-
kasjonene som er nevnt i denne bruksanvisningen.
A Slipetallerken med borrel&slukking

(som reserve)

Feste-mellomskive

Feste-slipeblader

Feste-polersvamp

Feste-poleringsskive i lammeull

Feste-polerfilt

Feste-slipefleece

Feste-slipegitter

Foldefilter (som reservedel)
Stevoppsamlingskassett (som reservedel)
Stevavsugstuss

Metabo universalsuger

rXc_—_IOTMMOOw
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Se www.metabo.com eller hovedkatalogen for det
komplette tilbehgrsprogrammet.

10. Reparasjon

Elektroverktay ma kun repareres av elektro-
fagfolk!

En defekt stremkabel skal bare byttes med en
original, Metabo kabel som fas fra Metabo service.

Ta kontakt med din Metabo-forhandler hvis du har
et Metabo elektroverktay som ma repareres.
Adresser pa www.metabo.com.

Du kan laste ned reservedelslister fra
www.metabo.com.

11. Miljovern

Folg nasjonale forskrifter for miljgvennlig kassering
og resirkulering av gamle maskiner, emballasjer og
tilbehar.

Kun for EU-land: Kast aldri elektroverktoy i
E husholdningsavfallet! | henhold til EU-direktiv

2012/19/EU om kasserte elektriske og
elektroniske produkter og direktivets iverksetting i
nasjonal rett, ma elektroverktay som ikke lenger
skal brukes, samles separat og returneres til et
miljgvennlig gjenvinningsanlegg.

12. Tekniske data

Forklaringer til opplysningene pa side 3.

Med forbehold om endringer i hensikt av teknisk
forbedring.

D =Slipesalens mal

P4 =Nominelt effektopptak

Ps =Avgitt effekt

Ng =Turtall ubelastet

n4 =Turtall ved nominell belastning

Sg =Svingetall ved tomgang

Sq =Svingetall ved nominell belastning
S =Svingkretsdiameter

Intec =Stevoppsamlingskassett

m =Vekt uten nettledning

Maleverdier iht. EN 62841.
[O] Maskinibeskyttelsesklasse Il
~ Vekselstrom

Angitte tekniske data kan variere i henhold til de til
enhver tid gjeldende normer.

Emisjonsverdier

Disse verdiene gjor det mulig & ansla
emisjonen til elektroverktoyet og a sammenlikne
ulike elektroverktoy. Avhengig av bruksbetingelser,
tilstanden til elektroverktayet eller innsatsverktoyet,
kan den faktiske belastningen veere hgyere eller
lavere. Ta hensyn til arbeidspauser og perioder
med mindre belastning i vurderingen. Fastsett
sikkerhetstiltak for brukeren pa grunn av tilpassede
vurderingsverdier, f.eks. organisatoriske tiltak.
Totalverdi for vibrasjon (Vektorsum i tre retninger)
fastsatt int. EN 62841:
ap ps =Svingningsemisjonsverdi

(flatesliping) 33
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ap p  =Svingningsemisjonsverdi (polering)
K ps/Kn,p =Usikkerhet (vibrasjon)
Typiske A-veide lydnivaer:

Loa = lydtrykkniva
Lwa = lydeffektniva
Kpa, Kwa = Usikkerhet

Under arbeid kan lydnivaet overskride 80 dB(A).
m Bruk horselsvern!



Original brugsanvisning

1. Konformitetserklaering

Vi erkleerer under eneansvar: Disse
excenterslibere, identificeret ved angivelse af type
og serienummer *1), opfylder alle relevante
bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne
*3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3.

2. Tilteenkt formal

Maskinen er egnet til terslibning af plane eller
hveelvede flader, trae, kunststoffer, ikke-
jernmetaller, stalplader og lignende, spartlede og
lakerede overflader.

Brugeren hzefter fuldt ud for skader som felge af
brug til ikke tilteenkte formal.

De generelle anvisninger for arbejdssikkerhed og
de her medfelgende sikkerhedsanvisninger skal
folges.

3. Generelle
sikkerhedsanvisninger

Veer opmaerksom pa de tekststeder i
brugsanvisningen, der er markeret med
dette symbol, for Deres egen og el-veerk-
tojets sikkerhed.

ADVARSEL - Laes brugsanvisningen for at
reducere faren for personskader.

AVARSEL - Laes alle sikkerhedsadvarsler,

instruktioner, illustrationer og
specifikationer, som folger med el-vaerktgjet. /
tilfeelde af manglende overholdelse af
anvisningerne nedenfor er der risiko for elektrisk
sted, brand og/eller alvorlige personskader.

Gem alle advarsler og instruktioner til senere
brug. Videregiv kun el-veerktgjet sammen med
disse papirer.

4. Seerlige
sikkerhedsanvisninger

Traek stikket ud af stikdasen, for maskinen
indstilles, omstilles, vedligeholdes eller rengares.

Arbejdsemnet skal sikres mod at glide, f.eks. ved
hjeelp af fastspaendingsanordninger.

Arbejdes der laengere tid med el-vaerktojet, bor
der anvendes harevaern. Leengere pavirkning
med hgijt stejniveau kan medfere hgreskader.

Hold fast i maskinen pa de tilherende greb.
Reducering af stovbelastning:

Partikler, der opstar, nar man arbejder med

denne maskine, kan indeholde stoffer, der kan
forarsage kreeft, allergiske reaktioner,
luftvejssygdomme, fodselsdefekter eller anden
reproduktiv skade. Nogle eksempler pa disse
stoffer er: Bly (i blyholdig maling), mineralsk stov
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(fra mursten, betonblokke osv.), tilsaetningsstoffer
til treebehandling (kromat, treebeskyttelsesmidler),
visse typer af trae (som ege- og begestov), metaller,
asbest.

Risikoen afthaenger af, hvor laenge brugeren eller
personer, der befinder sig i naerheden, udsaettes for
belastningen.

Partiklerne ma ikke optages af kroppen.

Til reducering af belastningen med disse stoffer:
Serg for god ventilation af arbejdspladsen og brug
egnet beskyttelsesudstyr som f.eks.
andedraetsmasker, der er i stand til at filtrere de
mikroskopisk sma partikler.

Overhold de geeldende retningslinjer for materiel,
personale, anvendelsestilfeelde og -sted (f.eks.
sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse).

Opfang partiklerne pa oprindelsesstedet, undga
aflejringer i omgivelserne.

Anvend egnet tilbehor. Séledes nar faerre partikler
ukontrolleret ud i miljoet.

Anvend en egnet stevudsugning.

Stevbelastningen kan reduceres pa folgende

méde:

- Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens
udluftningsstrem mod dig selv eller personer, der
befinder sig i nserheden, eller pa aflejret stov,

- anvend et udsugningsanlaeg og/eller en
luftrenser,

- serg for god ventilation pa arbejdspladsen og hold
den ren vha. stevudsugning. Fejning eller
bleesning hvirvler stavet op.

- Stovsug eller vask beskyttelsestej. Undga
udbleesning, bankning eller bgrstning.

5. Oversigt

Se side 2.
Slibepapir
Bagskive
Taend-/slukknap
Stevbakke
Renseklap
Foldefilter

[o)JNé) IR NNV I \ORE

6. Ibrugtagning

For De tager maskinen i brug, bar De

kontrollere, at den pa meerkepladen oplyste
netspaending og frekvens er i overensstemmelse
med den fra Deres stremforsyning.

Man skal altid forkoble en Fl-afbryder (RCD)
med en maks. brydestrom pa 30 mA.

6.1 Paseetning af slibepapir

Nem at seette pa og tage af pa grund af
velcrolukning.

Slibepapiret trykkes blot pd, s slibepapirets (1) og
bagskivens (2) huller sidder over hinanden.
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7. Anvendelse

7.1 Teend/sluk

Teaend:
Seet kontakten (3) i stilling ,I*.

Sluk:
Saet kontakten (3) i stilling ,0“.

7.2 Stovudsugning

For at sikre en optimal stevudsugning skal
slibepapiret anbringes sadan, at slibepapirets (1)
og bagskivens (2) huller sidder over hinanden.
Integreret udsugning:

Seet stovbakken (4) pa (se billedet pa side 2). For at
sikre en optimal stevudsugning skal stevbakken (4)
temmes rettidigt og filteret (6) renses.

Afsugning vha. anden maskine:

Saet udsugningsstudsen (se kapitlet Tilbeher) pa.
Tilslut en egnet stevsuger. Brug en
stavsugerslange, hvis tilslutningsstykke har en
diameter pa

35 mm. Se kapitlet Tilbehor.

8. Rensning, vedligeholdelse

Temning af stovbakke (4)

- Abn renseklappen (5).

- Tem stovbakken (4).

- Tag foldefilteret (6) af, og bank aflejret slibestov
af, eller fiern det med en pensel.

- Veer opmaerksom pa felgende ved iszetning: Skub
foldefilteret (6) i skinnerne i siden.

Regelmeessig rensning af maskinen. Fjern stov

fra motorens ventilationsspalter med en stgvsuger.

Udskiftning af slidt bagskive (2)
- Skru fastspaendingsskruerne
(pa undersiden af bagskiven) ud.
- Tag bagskiven af.
- Bagskive (som reserve), se kapitlet Tilbehor
- Seet bagskiven pa.
- Skru fastspaendingsskruerne (pa undersiden af
bagskiven) i igen, og spaend dem.
Udskiftning af bagskivebremse/bremsering
Stiger bagskivens tomgangshastighed efter nogen
tid, er bremseringen slidt og skal udskiftes pa et
servicevaerksted for Metabo el-veerktoj.
Bemeerk: Ved slibning af abrasivt materiale
(f.eks. gips osv.) slides bremseringen
ngdvendigvis hurtigere.

9. Tilbehor

Brug kun originalt Metabo tilbehor.
Se side 4.

Brug kun tilbehgr, som opfylder de krav og specifi-
kationer, som er angivet i denne brugsanvisning.
Bagskive med velcrolukning (som reserve)
Velcro-mellemskive

Velcro-slibepapir

Velcro-polersvamp

Velcro-polerskive i lammeskind
Velcro-polerfilt

MMOO W@ >

Velcro-slibevlies

Velcro-slibenet

Foldefilter (som reserve)

Stevbakke (som reserve)
Udsugningsstuds

Metabo universalsuger

Det komplette tilbeharsprogram findes pa
www.metabo.com eller i hovedkataloget.

rXc_IO®

10. Reparation

Reparationer pa el-vaerktejer ma kun udferes
af en elekitriker!

Et defekt netkabel ma kun udskiftes med en speciel,
original netledning fra metabo, der er tilgaengelig
hos Metabo service.

Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, nar De
skal have repareret Deres Metabo el-veerktg;.
Adresser findes pa www.metabo.com.

Reservedelslister kan downloades pa
www.metabo.com.

11. Miljobeskyttelse

Slibestovet, som opstar, kan indeholde skadelige
stoffer: Bortskaf ikke stovet med husholdningsaf-
faldet, men aflever det til et indsamlingssted for
specialaffald.

Overhold de lokale regler om miljgvenlig bortskaf-
felse og genbrug af udtjente maskiner, emballage
og tilbehgr.

Kun for EU-lande: El-vaerktej méa ikke smides
E i husholdningsaffaldet! | henhold til det

europeeiske direktiv 2012/19/EU om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr og omsaettelsen til
national lovgivning skal brugte el-veerkigjer
indsamles adskilt og genanvendes i en
recyclingproces.

12. Tekniske Data

Forklaringer til oplysningerne pa side 3.

Forbeholdt eendringer som felge af tekniske
gndringer.

D =Slibepladens mal

P4 =Nom. optagen effekt

Ps =Afgiven effekt

ng =Hastighed i tomgang

ny =Hastighed ved nom. belastning

So =Svingningstal ved frilab

Sq =Svingningstal ved nom. belastning
S =Svingbeveaegelsesdiameter

Intec =Stevbakke

m =Veegt uden strgmkabel

Maleveerdier beregnet jf. EN 62841.
[O] Klasse Il maskine
~ Vekselstrom

De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende
til de pageeldende gyldige standarder).

m Emissionsveerdier



Disse veerdier gor det muligt at bestemme el-vaerk-
tojets emissioner og sammenligne forskellige el-
veerktegjer med hinanden. Alt efter el-vaerktojets eller
indsatsveerktgjernes anvendelsesbetingelser og
tilstand kan den faktiske belastning veere hgjere
eller lavere. Tag ogsa hejde for arbejdspauser og
perioder med lav belastning. Traef de ngdvendige
beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks.
organisatoriske foranstaltninger, pa baggrund af de
anslaede veerdier.
Samlet vibration (vektorsum af tre retninger) malt
iht. EN 62841:
a ps = Vibrationsemission

(overfladeslibning)

ap p = Vibrationsemission (polering)
Kn ps/Kn,p=Usikkerhed (vibration)
Typiske A-veegt lydniv r:

pA = Lydtryksniveau

Lwa = Lydeffektniveau

KpA' KWA = Usikkerhed

Ved arbejde kan stgjniveauet overskride 80 dB(A).
m Brug herevaern!
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Instrukcja oryginalna

1. Oswiadczenie zgodnosci

Oswiadczamy z petng odpowiedzialnoscig, ze
szlifierki mimosrodowe oznaczone typem i
numerem seryjnym *1) spetniajg wszystkie
obowigzujgce przepisy dyrektyw *2) i norm *3).
Dokumentacja techniczna *4) - patrz strona 3.

2. Uzycie zgodne z
przeznaczeniem

Urzadzenie nadaje si¢ do szlifowania na sucho
powierzchni ptaskich i wyoblonych, drewna,
tworzyw sztucznych, metali niezelaznych, blachy
stalowej i temu podobnych powierzchni
szpachlowanych i lakierowanych.

Za szkody powstate w wyniku uzytkowania
niezgodnego z przeznaczeniem odpowiedzialnos¢
ponosi wytgcznie uzytkownik.

Nalezy przestrzegac¢ ogdlnie uznanych przepiséw
zapobiegania wypadkom oraz zatgczonych
wskazowek bezpieczenstwa.

3. Ogodlne wskazowki dotyczace
bezpiecznego uzytkowania

Dla wtasnego bezpieczenstwa oraz w
celu ochrony elektronarzedzia nalezy
zwracac szczeg6lng uwage na miejsca w
tek$cie oznaczone tym symbolem!

OSTRZEZENIE - W celu zminimalizowania
ryzyka odniesienia obrazen nalezy zapo-
znac sie z instrukcja obstugi.

OSTRZEZENIE - Nalezy przeczyta¢
wszystkie ostrzezenia i wskazowki
dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania oraz
przestudiowac¢ wszystkie rysunki i parametry

techniczne, dostarczone wraz z niniejszym
elektronarzedziem. Nieprzestrzeganie
ponizszych wskazowek moze stac sie przyczyna
porazenia prgdem elektrycznym, pozaru lub/i
powaznych obrazen ciata.

Wszystkie ostrzezenia i wskazéwki nalezy
zachowacé do dalszego zastosowania.
Elektronarzedzie przekazywac innym osobom
wytacznie z dotgczong dokumentacja.

4. Specjalne wskazowki
dotyczace bezpiecznego
uzytkowania

Przed przystapieniem do regulacji ustawien,
przezbrajania, konserwaciji lub czyszczenia
wyciggna¢ wtyczke z gniazda sieciowego.
Obrabiany element nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunieciem, np. za pomoca narzgdzi
mocujgcych.

W przypadku dtugotrwatej pracy nosic¢

3g ochronniki stuchu. Diuzsze oddziatywanie

wysokiego poziomu hatasu moze spowodowaé
uszkodzenie stuchu.

Urzadzenie trzymac za przeznaczone do tego
uchwyty.

Redukcja zapylenia:

Czastki uwalniajgce sie podczas uzywania

urzagdzenia moga zawieraé substancije
wywotujgce raka, reakcje alergiczne, schorzenia
droég oddechowych i wady wrodzone lub zaburzaé
zdolnos¢ rozrodcza. Wsrad tych substancji mozna
wymieni¢ otow (farby zawierajace otow), pyt
mineralny (z kamienia, betonu itp.), domieszki
stosowane podczas obrébki drewna (chromiany,
Srodki ochronne do drewna), niektére gatunki
drewna (jak pyt z obrébki debu lub buka), metale,
azbest.
Poziom ryzyka zalezy od tego, przez jak dtugi czas
uzytkownik lub znajdujgce sie w poblizu osoby beda
narazone na dziatanie pytu.
Wyeliminowa¢ mozliwos¢ przedostania sie czastek
pytu do organizmu.
W celu zredukowania zagrozenia ze strony
wymienionych substancji zapewni¢ dobrg
wentylacje w miejscu pracy i nosi¢ odpowiednie
srodki ochrony, na przyktad maski przeciwpytowe,
ktore sg w stanie odfiltrowac mikroskopijnie mate
czastki.

Przestrzega¢ wytycznych dotyczacych
obrabianego materiatu, personelu, rodzaju i
miejsca zastosowania (np. przepiséw o ochronie
pracy, utylizacji).

Szkodliwe czgstki eliminowac z powietrza w
miejscu ich emisji i zapobiegac¢ odktadaniu sig ich w
otoczeniu.

Nalezy uzywac¢ odpowiedniego osprzetu. Pozwoli
to ograniczyc ilos¢ czasteczek przenikajgcych w
niekontrolowany sposéb do otoczenia.

Stosowacé odpowiednig instalacje odsysania pytu.

W celu zminimalizowania zagrozenia pytem:

- Nie kierowac¢ uwalnianych czgstek i strumienia
powietrza wylotowego z urzgdzenia w strone
samego siebie aniinnych osob znajdujgcych sig w
poblizu czy tez na osiadty pyt.

- Uzywac systemoéw odpylania i/lub oczyszczaczy
powietrza.

- Zapewni¢ dobrg wentylacje miejsca pracy i
czystos¢ dzieki wyciggowi powietrza. Zamiatanie
lub nadmuch powoduje wzbijanie pytu.

- Odziez ochronna nalezy odkurza¢ lub pra¢. Nie
przedmuchiwag, nie trzepaé, nie czyscié¢
szczotkg.

5. Przeglad

Patrz strona 2.

1 Arkusz Scierny
Talerz wsporczy
Wiacznik/wytacznik
Kaseta pochtaniacza pytu
Klapa do oczyszczania
Filtr karbowany

oA, WN



6. Uruchomienie

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy

sprawdzié, czy podane na tabliczce napiecie
sieciowe i czestotliwos¢ sieciowa zgodne s3 z
cechami napigcia sieciowego w miejscu pracy.

Na zasilaniu elektrycznym zainstalowacé
wytacznik ré6znicowopradowy (RCD) o maks.
pradzie wyzwalajgcym 30 mA.

6.1 Mocowanie arkusza Sciernego

Proste mocowanie i zdejmowanie poprzez
zastosowanie mocowania rzepowego.

Nalezy po prostu docisngé arkusz scierny, tak aby
otwory w arkusz (1) pokryly sie z otworami talerza
wsporczego (2).

7. Uzytkowanie

7.1 Wigczanie i wytaczanie,
Wiaczanie:

Ustawi¢ wtgcznik (3) w pozycji ,I“.
Wytaczanie:

Ustawic wigcznik (3) w pozycji ,O".

7.2 Odsysanie pytu

Dla optymalnego odsysania pytu nalezy
zamocowac arkusz $cierny w taki sposob, aby
otwory arkusza $ciernego (1) i talerza wsporczego
(2) pokrywaty sie ze soba.

Wtasne odsysanie pytu:

Zamocowac kasete pochtaniacza pytu (4) (patrz
ilustracja, strona 2). Dla zapewnienia optymalnego
odsysania pytu, nalezy we wtasciwym czasie
oprozniaé kasete pochtaniacza pytu (4) i czyscié
filtr (6).

Odsysanie zewnetrzne:

Przymocowac kréciec do odsysania pytu

(patrz rozdziat Akcesoria). Podtaczy¢ odpowiedni
odkurzacz. Zastosowac waz ssacy o $rednicy
krécca przytaczeniowego 35 mm. Patrz rozdziat
Akcesoria.

8. Czyszczenie, konserwacja

Oprodznianie kasety pochtaniacza pytu (4)

- Otworzy¢ klape do oczyszczania (5).

- Oprézni¢ kasete pochtaniacza pytu (4).

- Wyja¢ filtr karbowany (6) i wytrzepac lub usung¢
pedzelkiem nagromadzony pyt ze szlifowania.

- Przy sktadaniu nalezy pamigtac¢, aby wsuna¢ filtr
karbowany (6) w prowadnice boczne.

Urzadzenie nalezy czysci¢ w regularnych

odstepach czasu. Szczeliny wentylacyjne przy

silniku nalezy oczysci¢ odkurzaczem.

Wymiana zuzytego talerza wsporczego (2)

- Wykreci¢ $ruby mocujace (na spodzie talerza
wsporczego).

- Zdja¢ talerz wsporczy.

- Talerz wsporczy (jako cze$¢ zamienna) patrz
rozdziat Akcesoria

- Nasadzi¢ talerz wsporczy.

POLSKI

- Ponownie wkrecic i dokreci¢ sruby mocujace
(na spodzie talerza wsporczego).
Hamulec talerza wsporczego / Wymiana
pierscienia hamujgcego
Jesli po pewnym czasie ulegnie zwigkszeniu
predkosc obrotowa na biegu jatowym talerza
wsporczego, oznacza to, ze pierscien hamujacy
jest zuzyty i trzeba go wymieni¢ w warsztacie
serwisowym elektronarzedzi Metabo.
Wskazdéwka: W przypadku szlifowania materiatu
szorstkiego (np. gips, itp.), pierscien hamujacy
ulega nieuniknienie szybszemu zuzyciu.

9. Akcesoria

Stosowac wytgcznie oryginalne akcesoria Metabo.
Patrz strona 4
Nalezy stosowac¢ wytacznie akcesoria, ktore spet-
niaja wymagania i parametry wymienione w niniej-
szej instrukcji eksploataciji.

A Talerz wsporczy z mocowaniem rzepowym
(jako czes¢ zamienna)

Mocujaca tarcza posrednia

Przyczepne arkusze Scierne

Przyczepna gabka polerska

Przyczepna tarcza polerska z futerkiem
jagnigcym

Przyczepny filc polerski

Przyczepna wtoknina szlifierska

Przyczepna siatka szlifierska

Filtr karbowany (jako cze$¢ zamienna)
Kaseta pochtaniacza pytu (jako czes¢
zamienna)

Kréciec do odsysania pytu

Metabo odkurzacz uniwersalny
Petny zestaw akcesoriéw patrz www.metabo.com
lub katalog gtéwny.

rX c—_IOm mOOw

10. Naprawy

Wszelkie naprawy elektronarzedzi moga byé
wykonywane wytgcznie przez wykwalifikowa-
nych elektrykow!

Uszkodzony przewdd zasilajgcy wolno wymienic
wytacznie na specjalny, oryginalny przewod
zasilajgcy metabo, dostepny w Serwisie Metabo.
W sprawie naprawy elektronarzedzia nalezy sig
zwrocic do przedstawicielstwa Metabo. Adresy sg
podane na stronie www.metabo.com.

Liste czesci zamiennych mozna pobra¢ pod
adresem www.metabo.com.

11. Ochrona srodowiska

Nalezy przestrzegac krajowych przepiséw dotycza-
cych utylizacji zuzytych urzadzen, opakowan i
akcesoriéw zgodnie z ochrong $rodowiska natural-
nego oraz zasadami recyklingu.

Dotyczy tylko pafistw UE: Elektronarzedzinie
E wolno wyrzucaé do zwyktych odpadow

domowych! Zgodnie z wytyczng europejska
2012/19/UE o zuzytych urzgdzeniach
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elektrycznych i elektronicznych oraz jej stosowaniu
w prawie panstwowym zuzyte elektronarzedzia
muszg by¢ gromadzone osobno i podawane
odzyskowi surowcéw wtérnych zgodnemu z
przepisami o ochronie Srodowiska.

12. Dane techniczne

Wyjasnienia do informacji podanych na stronie 2.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian
konstrukcyjnych.

D =Wymiary ptyty szlifierskiej

P4 =Nominalny pobér mocy

P> =Moc wyjsciowa

ng =Predkosc¢ obrotowa na biegu
jatowym

n4 =Predkos¢ obrotowa przy
obcigzeniu nominalnym

So =Czestos¢ oscylacji przy pracy
bez obcigzen

Sq =Czestos¢ oscylacji przy pracy pod
obcigzeniem znamionowym

S =Srednica okregu oscylacji

Intec =Kaseta pochtaniacza pytu

m =Cigzar bez przewodu zasilajgcego

Wartosci pomiaréw ustalone w oparciu o EN 62841.
[O] Urzadzenie w klasie ochrony II
~ Prad przemienny

Wyszczegolnione dane techniczne obarczone sg
btedem tolerancji (odpowiednio do obowigzujgcych
standardow).

Wartosci emisji

Wartosci te umozliwiajg oszacowanie emisji
urzadzenia elektrycznego i poréwnanie réznych
urzadzen elektrycznych. W zaleznosci od
warunkoéw uzytkowania, stanu urzadzenia elek-
trycznego lub narzedzi mocowanych rzeczywiste
obcigzenie moze by¢ wieksze lub mniejsze.
Wartosci te nalezy uwzglednic dla oszacowania
przerw w pracy i faz mniejszego obcigzenia. Ustali¢
na podstawie odpowiednio dopasowanych
wartosci szacunkowych srodki ochronne dla uzyt-
kownika, np. srodki organizacyjne.

Catkowita wartos¢ wibracji (suma wektorowa trzech

kierunkéw) ustalona zgodnie z EN 62841:

ap ps =Wartos¢ emisji wibracji
(szlifowanie powierzchni)

ap p =Wartosc emisji wibracji
(polerowanie)

Kh,ps/Kn p=Nieoznaczonos¢ (wibracja)

Typowe poziomy cisnienia akustycznego A:

Loa = poziom ci$nienia akustycznego

Lwa = poziom mocy akustycznej

Kpa Kwa = nieoznaczone

Podczas pracy poziom hatasu moze przekroczyé
wartosc 80 dB (A).
m Nosi¢ ochraniacze stuchu!
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NpwTtdTUTIEG 08N YiEC XP1IONCS

1. AAwon moToTNTAG

AnAwvoupe pe 18ia eubivn: AuTtoi oL EKKEVTPOL
AELQVTNPEG, TIOU AvVAyVWEICoVTaL LEGW TUTIOU KAl
aplBpov oelpdg *1), avranokpivovral oe OAEQ TIQ
OXETIKEG SLATAEEIS TWV 0SNYLWV *2) Kal TWV
mpotunwyv *3). Texvika €yypada oo *4) - BAEmE
oeAida 3.

2. Xpnon cVuPwva HE TO OKOTIO
TIPOOPIOOU

To epyaleio gival KamMn)\o ya Enpn Agiavon
emnimedwv Kal KUPTWV EMPAVELWV ATIO EVAO,
OUVOETIKA UAIKQ, U Olénpouxc METAAAQ,
XOAUBSVN }\auapwa KQL TIApOUOoLa UAIKA, KaBWg
KOl OTIATOUAGPLOPEVEG Kal Bspvmu)pévsq
eMPAVELEG.

IMNa ¢nuIEg Trou eveEXETAL VA TIPOKUWOUV ATtd T Un)

evOedELYUEVN XPTION TOU EPYAAEiIOU TNV
ATTOKAELOTIKN €UBUVN DEPEL O XPNOTNG.

Oa mpenel va AndOouv urtdyn oL YeVIKA
avayVvwpLoPEVOL KAVOVIOUOL TIPOANWNG
ATUXNMATWY KABWG Kal Ol CUVNUUEVEG UTIOSEIEELG
aopaAeiag.

3. Tevikég umodei&elg
acdaleiag

MNpooéEte ywa ™ Sikr| oag pootacia
KaBWg Kal yla v mpoaotaacia Tou
NAEKTPIKOU 0ag epyaAeiou ekeiva ta
ONELa TOU KELEVOU, TIOU XapakTnpido-

VTAL L€ AUTO TO CUMPBOAO!

MPOEIAOMNOIHZH - lNa ) peiwon tou
KIvSUVOU TPAuMATIOHOU S1aBAoTE TIQ

odnyieg Aettoupyiag.

MPOEIAOMOIHZH - AlaBaocte 6Aeg TI§
unodeigelg acpaleiag, odnyieg,
E€KOVOYPAPDNOELG KAl OAQ TA TEXVIKA
GTOLXELQ, TIOU GUVOSEVOUV AUTO TO NAEKTPIKO
epyaAegio. Augleteg kard v tripnon Twv
akoAoubwyv urtodeiéewv Umopei va mpokaAEoouv
nAektporAnéia, mupkayid kav'ti coBapoug
TPQUUATIOUOUG.
duragTe 0Aeq TIG UTIOSEiEELG aodaAeiag kal
TIG 08nYyieg yia To HEAAOV.
MapaxwpPnoTe oe AAAOUG TO NAEKTPIKG GAG EPYO-
Aeio povo padi pe autd ta €yypada.

4. E18kéqQ umtodei&elg
acdaleiag

MpoToU TPAYHATOTIOW|CETE Widt OToLadToTE
pUBULON, aAAayr) EEOTIALGHOU, ouvmpncm n
Kabaplouo Tpapnéte To ¢ig anod v mpida.
Aocdaliote 10 eneepyalOPeEVO KOPNATL ETOL,
WOTE VA PNV PIopei va YAIOTPNOEL, TI.X. HE TN
BonBela oPprykTrpwv.

Z€ TEPITITWOT) TIOU TIPOKELTAL VA EPYACTEITE
Yla HEYAAUTEPO XPOVIKOG S140TNHA, HOPESTE
OMIWOdNTOTE TpocTacia akong. H enidpaon
Yla HEYAAUTEPO XPOVIKO SIATTNUA UPNANG
NXNTIKNG 0TABUNG prtopei va odnynoel o BAARN
NG aKoNng.
Kpatate kaAd To epyaAeio and Tig
TIPOBAETIOUEVES XELPOAAPBES.
Meiwon erupBapuvong ané okovn:

2wpartidla, Ta ormoia dnuoupyouvTal Katd

TNV €pYacia e TO TIAPOV EPYAAEIO,
EVSEXETAL VA TIEPLEXOUV OUGIEG, OL OTIOIEG UTOPEL
va mipo&evrioouv KapKLvo OAAEPYIKEG
QVTIGPACELS, VOOTIHATA TOU AVATIVEUGTIKOU
OUOTNHOTOG, YEVETIKEG AVWHOAIEG 1] AAAEQ
BAABeg g avarnapaywyng. Optopeva
Mapadeiyata autwy Twv ouclwyv givat ta eEng:
MoAuB&og (oe poAuBdolxa emiypiopaTa), OPUKTN
okdvn (amnod dopkoug AiBoug, okupodepa Kat Ta
mapouoLa), TIPOCHETES OUGIES YA TNV
eneEepyaoia EuAeiag (xpwHIKO, HECA TIPOOTACIAG
EUAEiag), oplopéva eidn EUAEiag (6mwg okovn
5pudg 1 0€1ag), HETAAAD, apiavTog.
O kivduvog g&aptdaral arnd Tn SlapKeLa, gTny oroia
0 XProTNg 1 atopa Tov BpickovTal KovTa
ekTiBevtal otnv emPBdpuvon.
AuTd Ta cwpatidla Sev TIPETIEL VA ELOYWPTICOUV
OTO CWHA.
MNa va pewwBein emPBapuvon anod auteg TIG OUOIEG:
®poVTioTE yla KAAG AEPIOHO TOU XWPOU EPYACIAG
Kat q>opars Kam)\)\n)\o eEOTALOO npoomcnaq
OTWG HAOKEG TIPOOTAGIAG TNG AVATTVONG, OLOTIOEG
HITopOoUV va PIATPAPOUV HIKPOOKOTIIKA HIKPA
owpartidla.

MpoogEte TIg 08NnYyieg TToU oYX VOV YLa TO UAIKO, TO
TIPOCWTIIKO, TNV TIEPITTWON EHAPHOYNS KAL TO
onueio xpriong (T.X. KAVOVIOUOi EpYAcIaKniG
aoddAelag, anodppun).

ZUAAEETE T CWHATISLA TIOU TIPOKUTITOUV OTO
oneio g dnuioupyiag Toug, anopUyeETE TIG
OUCCWPEVCELG OTOV TIEPIBAAAOVTA XWPO.

Xpnolporoleite Ta KataAAnAa e§apmuata. ‘Etot
PBavouv Atydtepa cwpatidla aveEEAEYKTA OTO
TiePIBAAAOV.

Xpnouporoleite €va KATAAANAO cuoTNa

avappoéodnong okévng.

MewwoTte TV emPdapuvon and tn okdVN e TOUG

€&Ng tpodIoLG:

- oTpEdovTag Ta eEepOUEVA OWHATISWA KaL TN
okbVn anagpiwv Tou epyaieiou dxL TAvVW 6ag 1
TIPOG ATOMA TIOU BPioKOVTAL KOVTA 0aG 1) TIAVW
0€ CUOOWPEUUEVT OKOV,

- XPNOLLOTIOWVTAG ia £YKATACTACT
avappdPnong kavr pia cuokeur kaBapLopov
TOU agpaq,

- aepiovtag KaAd ToV Xwpo epyaciag Kat
SlatnpwvTag Tov Kabapod avappodwvTag Toug
pUTIoUG. To GKOUTIIOMA 1) TO Eeduonua
OTPOPIAILEL TN OKOVN.

- Avappoddte ) TAEVETE TNV gvdupaacia
npootaciag. Mnv Eeduodre, XTunaTe 1y
kaBapilete pe BovPTOES.
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5. Emokomnnon

BAéne oeAiba 2.
1 ®UANo Aeiavong
Aiokog opiEng
AlaKkoTITNG EVEPYOTIOINONG/ATIEVEPYOTIOINONG
Aoxeio OUYKEVTPWONG TNG OKOVNG
KAaméto kabaplopov
Mtuxwtd diATpo

OO WN

6. Ofon oe AslToupyia

ﬂplv ™ B€on o€ Aettoupyia e}\syETe edvn

TAOM KALT) CUXVOTNTATIOU AVapEPOVTALOTNY
Tvakida TUToU TaUTI{oVTal UE TA OTOLXEIQ TOU
NAEKTPIKOU 00G SIKTUOU.

2UVOEETE TIAVTA TIPONYOUUEVWG €VA PEAE
Slapporq FI (RCD) pe pey. pevpa
evepyoroinong 30 mA.

6.1 TomoB£tnom tou pUAAoV Aeciavong
ATAN TomoBETNON KAt adaipeon HEcw
automnpooduong.

Migote anAd T1o pUANO Aciavong, €T0L WOTE va
TavutifovTtal oL TPUTeG Tou pUAAOU Agiavong (1) kat
Tou diokou aTtnpLENg (2).

7. Xpnon

7.1 Evepyomoinon/Anevepyomnoinon
Evepyomoinon:

©¢ote 10 dlakorTn (3) otn B€on “I”.
Amnevepyoroinon:

O¢oTe 1O Slakottm (3) otn B€on “O”.

7.2 Avappodpnon okovng

Ma pa bavikn arnodoon mg avappodnong g
0Kovnq TOTIOBDETNOTE TO q>UMo Aelavong €Tol,
woTe va tautidovTal oL TPUTEG TOU GUAAOU
Aeiavang (1) kat Tou diokou otnpENg (2).

Avutoavappodnon:

ToTIoBETNOTE TO S0XEI0 CUYKEVTPWONG TNG
oKOVNG (4) (BAgéme ewova, oeAida 2). MNa wa
1davika anoéocm avappoqmcmq, adeldote TO
S0xelo OUYKEVTPWONG TNG 0KOVNG (4) Eykalpa Kat
kaBapiote 10 PiATPO (6).

EE§wTepikn avappodpnon:

TormoBetoTe TO OTOULO avappoOdnong TNG oKOVNG
(BAEmte aTo KedpaAalo EEapTripata). ZuvoEoTe a
KATAAANAN ouoKsun avappoqmonq
XPNOLLOTIOMoTE £vav EUKAWTTO CWANva
avappoPnong pe pia SIGUETPo Tipocappoyea 35
mm. BAgne oto kedpaiaio EEaptipara.

8. Kabapiouog, cuvtipnon

Adelaopa Tou doxeiov CUYKEVTPWONG TNG

okovng (4)

- Avoi€te 10 KAamETo kabaplopo (5).

- /(A{;eldore T0 S0XE€l0 CUYKEVTPWONG TNG OKOVNG
4).

- AdalpeoTe To MTUXWTO PiATPO (6) Kat
QATTOPAKPUVETE e EAadpd XTUTHATA 1] UE Eva
TILVEAO TNV KOAANUEVN TTAVW oKOVN Agiavong.

- Katd v tomoBgton npooéfte: IrpwEte TO
TITUXWTO PIATPO (6) HECA OTOUG TTIAEUPIKOUG
oényoug.

KaBapilete To epyaleio TakTika. Kabapilete

ETToNG TIS OXIOMEG AEPIOHOU GTOV KIVNTIPA UE

€vav aroppodntrpa okovng (NAEKTPLKN oKOUTIA).

Avtikatdotaon ¢pOappévou siokou

ompiENg (2) )

- =eBdwote TG Bideg oTEPEWONG
(oTnVv KATW TAEUPA TOU SioKOU OTNPIENG).

- AdaipéoTe 10 Sioko oTrpIENg.

- ['a 1o Sioko oTPIENG (WG AVTAAACKTIKO) BAETE
oto kepaiawo EEapmuata

- TortoBetroTe TO Si0KO OTNPLENG.

- Bidbwote &ava kal odifte TIg Bideg oTEPEWONG
(oTnVv KATW TAEUPA TOU SioKOU OTNPIENG).

AvTikatdaotacn Tov ¢ppEvou Tou dickou

ompEng / daktuAiov Ednong

‘Otav peta ano Aiyo Xxpovo augndei o aptBpog twy

0TPOdWV XWwpiG PopTio Tou SloKOU OTHPLENG, TOTE

0 SAKTUALOG TIESNONG eival GBAPHEVOG Kal TIPETTEL

va avTikataotabei oe £va ouvepyeio o€pPIg yla

n)\aKTlea gpyaAeia Metabo.
: Otav AewavOei Tpaxy UAKO (Tt.x. yuog,

KT}\ )s qneelpsml avayKaoTika 0 SaKTUALOG

ednong ypnyopotepa.

9. EEapmnparta

XpnoLUoTIoLEIOTE ATIOKAELOTIKA YVIiold
etaptuata tng Metabo.
BAéne oeAiba 4.
Xpnolporoleite povo e£APTNUA, TA OTIOIA TIANPOUV
TIG QTIAITNOELG KAL TA XAPAKTNPLOTIKA OTOLYXEIQ TIOU
avadEépovTal oe aUTEG TIG 0dnyieg Aettoupyiag.
A Aiokog otplEng pe autompdoduon (wg
QVTOAAOKTIKO)
Evéidueoog diokog pooduong
OUAAa Agiavong pocpuong
2pouyydpt oTiABwong podcoduong
MdaAAwvogq diokog oTiABwong mpoéoduong
Todxa oTiABwong ipdaduong
Bdrta Aeiavong mpdoduong
MAg€yua Aeiavong mpdoduong
MTuXWTO PIATPO (WG AVTAAAAKTIKO)
Aoxeio ouyKEVTpWAONG NG oKOVNG (W
QVTOAAOKTIKO)
K Ztéuo avappddpnong tng okdovng
L Anoppoqmrr']paq YEVIKNG Xpriong Metabo
MARpeg npoypappa eEaprnpava BAéme
www.metabo.com 1j atov KUplo katdAoyo.

Cc_ITOTMMUOW

10. Emiokeun

OL emoKeusq TWV NAEKTPIKWV spyahslwv
ETUTPETIETAL VA SIEVEPYOUVTAL LOVOV ATIO
nAekTpoTe)ViTEG!

Av untooTei BAAPN T0 KaAwSI0 cUVSEONG OTO
SiKTUO TOU PEVATOG, TIPETIEL VA TO
QVTIKATAOTIOETE YE €VA YVNOL0 KAAWSLO



ouvdeong NG metabo, o prnopeite va
TpounBeuTelTe ATO TO TUNAUA EEUTNPETNONG
neAatwv g Metabo.

MenAekTpika epyaAeia Metabo Ttou €xouv avaykn
ETILOKEUNG, areuBuvOeite TApAKAAW oTNV avti-
oTolXN avtinpoowrtia Tng Metabo. Aleubivoelg
BAEme www.metabo.com.

Toug KataAdyoug AvTAAAAKTIKWV UITOPEITE va
TOoug KatePaoete otn SievBuvon
www.metabo.com.

11. Mpootacia epiBaAAovrog

Tnpeite Toug 6VIKOUG KAVOVIGHOUG Yia TNV
anéoupon cupPWVa PE TOUG KAVOVEG TPOoTACIag
TOU TIEPIBAAAOVTOG KAl yIa TNV avaKUK}\wcm Twv
AXPNOoTWV EPYOAEIWV, CUOKEUAOLWY Kal EEAPTN-
HATWV.

Movo yia Tig xwpeg ™g EE: Mnv netdte ta
E NAEKTPIKA EPYAAEIQ OTOV KASO OIKIAKWV

anopppaTwy! Zupdwva pe tnv
eupwrtaikn odnyia 2012/19/EU mepi nAeKTPIKWV
KQLNAEKTPOVIKWY CUCKEUWYV KAl TNV EVOWHATWON
NG 010 €BVIKO Sikalo, Ta NAEKTPIKA epyaAeia
TIPETIEL VA CUAAEYOVTAL EEXWPLOTA KAl VA
ETIOTPEPOVTAL VIO AVAKUKAWOT) LE TPOTIO PLAIKO
TIPOG TO TIEPIBAAAOV.

12. Texvika cToixeia

AleuKpLVioELG OXETIKA e Ta aTolyeia ot oeAida 2.

Alatnpoupe To Sikaiwpa yia aAAayEg, TIou
€EUTMPETOUV TNV TEXVIKT) TIPO0SO0.

D =AlaoTtdoelg TG MAdKag
Aeiavong

P4 =0OVouaoTIKY artoppoPoUlE
VN LoXUG

Py =AmodI50pevN LoXUG

Ng =ApBuog oTpodwv Xwpig poptio

nq =ApBuOg oTPOPWV OTO
OVOUAOTIKO $PopTio

So =ApIBPOG TTAAWY XwPIG (pEAQVTI)

Sy =ApIOBOG TTAAUWY OE OVOU.
dopTio

S =AlAPETPOG KUKAOU TAAAVTWONG

Intec =Aoxeio ouykévipwong Tng
oKovNg

m =Bapog xwpig kaAwdlo ouvdeong
OTO PEVHA

OL TEG peTpnOnKav cUUPWVA LE TO TIPOTUTIO
EN 62841.

[O] EpyaAeio tng katnyopiag Baduov npootaociag
Il

~ EVAaAAQCOOUEVO PEUNA

Ta avadepoueva TEXVIKA OTOLXEIQ EVVOOUVTAL UE
avoxEg (oUpdWVaA HE TIG EKACTOTE LOXUOUOES
TEXVIKEG TIPOSIAYPAPER).

Twuég sKnourmq

AuUTEQ oL rlpsq KaBloTouv duvatr TNV eKTi-
LNOM TWV EKTIOUTIWY TOU NAEKTPLIKOU EPpYAAEiOU
KaL Tr cUYKPLoN SLlapOpwV NAEKTPIKWY EPYQ-
Aelwv. AvaAoya e TIG oUVONKeQ epyaonaq, mv
KOATAOTAOT) TOU NAEKTPLIKOU epyaAeiou 1) Twv e€ap-

EAAHNIKA

TNUATWV gpyaciag UMopei To PayHaTIkd dopTio
va eival uPnAdTEPO 1) XapnAdTepo. Na TNV ekti-
unon AdBete untdyn ta SlaAsippata epyaciag Kat
TIG PATELS MKpOU PopTiou. Me Bdon TG avti-
OTOIXEG TIPOCOPHOOUEVEG TIEG EKTIUNONG Kabo-
PIOTE LETPA IPOCTATIAG YIa TO XPHOTN, TLX. OpYa-
VWTIKA YETPA.

2ZUVOAIKT) TIr) Kpadaouwy (SLavuopatiko
Aabpolopa TPLWV KATEUBUVOEWV) UTIOAOYIOHEVT
ouudwva pe To TpoTuto EN 62841:

ap,ps = IHr] EKTIOUMIIG KPASAGHWY
(Aeiavon eEwTepKwV
emdavelwv)

ap p =TIUn EKTTOUTG KPASAoUWY
(otiABwon)

Kn,ps/Kn p = Avacdaleia (taravtwon)

TUTIKEG NXNTIKES omepsq, aELo}\oynon A:

Loa =2TA6uN nanlKnQ mieong

L WA =2TABHN NXNTIKNG LloXVog

Kpa, Kwa _Avaoqaa)\ma

Kata v epyaocia propei va untdp&el urtépBaon
™G otAdung BopuBou Twv 80 dB(A).

el
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1. Megfelel6ségi nyilatkozat

Kizardlagos felelésséglnk tudataban kijelentjik:
Ezek az excentercsiszoldk — tipus és sorozatszam
alapjan torténé azonositassal *1) — megfelelnek az
iranyelvek *2) és szabvanyok *3) 6sszes
idevonatkozo rendelkezéseinek. A Muszaki
dokumentaciét *4) - lasd a 3. oldalon.

2. Rendeltetésszerii hasznalat

A gép egyenes és ivelt fa, mlianyag, nemesvasfém,
acellemez és hasonlé felllletek, valamit simitott és
lakkozott felliletek szarazcsiszolasara alkalmas.

A nem rendeltetésszer(i hasznalatbdl eredd
mindennem( karért a felel6sség kizarolag a
felhasznalét terheli.

Feltétlendl tartsa be az altalanosan elfogadott
balesetvédelmi szabalyokat, valamint a mellékelt
biztonsagi utmutatéban foglaltakat.

3. Altalanos biztonsagi
szabalyok

Sajat testi épsége és elektromos kézi-
szerszama védelme érdekében tartsa be
az ezzel a szimbolummal jel6lt szévegré-
szekben foglaltakat!

FIGYELMEZTETES - A sérillésveszély
csOkkentése érdekében olvassa at a hasz-
nalati utasitast.

FIGYELMEZTETES - Olvassa el az ehhez a

kéziszerszamhoz mellékelt 6sszes
biztonsagi figyelmeztetést, elGirast,
illusztraciot és specifikaciot. Az aldbbiakban
felsorolt eléirasok betartdsanak elmulasztdsa
dramlitésekhez, tlizhéz és/vagy sulyos testi
sértilésekhez vezethet.

Orizze meg a jovébeli hasznalatra is
valamennyi biztonsagi elGirast és utasitast.
Csak ezekkel a dokumentumokkal egyditt adja
tovabb méasnak az elektromos kéziszerszamot.

4. Kildnleges biztonsagi
szabalyok

A dugét huzza ki a csatlakozoaljzatbdl, mielétt
barmiféle bedllitast, atalakitast, karbantartast vagy
tisztitas végezne.

Biztositsa a munkadarabot megcsuszas ellen, pl.
befog6 szerkezet segitségével.

Ha hosszabb ideig dolgozik, viseljen fulvédét.
A hosszabb idén keresztil hat6 erés zajszint
hallaskarosodast okozhat.

A gépet az arra kijel6lt markolatoknal tartani.
A porterhelés csokkentése:

A géppel valé munkavégzés soran keletkez6
részecskék rakkeltd, allergias reakciot kivalto,

|éguti megbetegedéseket, sziletési hibakat vagy
egyéb reprodukcids karosodasokat okozo
anyagokat tartalmazhatnak. Néhany példa az ilyen
anyagokra: 6lom (6lomtartalmu réteg), asvanyi por
(falazatbdl, betonbdl, stb.), fakezelés kiegészitd
anyagai (kromat, favédd anyagok), egyes fafajtak
(mint télgy- vagy bukkfa por) fémek, azbeszt.

A kockazat fligg attdl, hogy a felhasznald vagy a
kézelben tartozkodd személyek mennyi ideig
vannak ezen terhelésnek kiteve.

Figyeljen arra, hogy ne ker(iljén a testébe
részecske.

Ezen anyagok okozta terhelés csdkkentése
érdekében: gondoskodjon a munkavégzés
terlletének jo szell6zésérdl és viseljen megfeleld
védéfelszerelést, mint pl. olyan alarcot, amely
képes a mikroszkdpikus részecskék kiszUrésére.

Vegye figyelembe az anyagra, a személyzetre, a
felhasznalasra és a felhasznalas helyére vonatkozé
érvényes iranyelveket (pl. munkavédelmi
eléirasokat, hulladékeltavolitast).

Fogja fel a keletkez6 részecskéket, kerilje a
kérnyezetbe valé lerakodast.

Hasznaljon megfeleld tartozékokat. Ezzel
kevesebb részecske jut ellendrizetlenil a
kérnyezetbe.

Hasznaljon megfelelé porelszivé berendezést.

Csokkentse a porleterhelést a kvetkez6k szerint:

- ne iranyitsa magara, a kdzelben tartézkodo
személyekre vagy a lerakddott porra a kiaramld
részecskéket és a gépbdl kiaramlé levegbét,

- hasznaljon elszivo berendezést és/vagy
|égtisztitd berendezést,

- szell6ztesse megfeleléen a munkavégzés
terUletét és tartsa azt porszivozassal tisztan.
Seprés vagy lefujas felkavarja a port.

- Szivja le vagy mossa ki a védéruhazatot. Ne fujja
azt le, ne porolja ki vagy ne kefélje le.

5. Attekintés

Lasd a 2. oldalt.

1 Csiszoldlap
Alatéttanyér
Ki-/bekapcsolé gomb
PorgyUjt6 kazetta
Tisztitéfedél
Redds sz(ird

oA WN

6. Uzembe helyezés

Az Gizembe helyezés elétt ellendrizze, hogy a

szerszam tipustablajan megadott halozati
feszlltség és frekvencia megfelel-e az On altal
hasznalt halézat adatainak.

Kapcsoljon elé mindig egy max. 30 mA kivalté
arammal ellatott Fl-véd6kapcsolot (RCD).



6.1 Csiszoldlap felhelyezése

A csiszololap a tapadordgzités segitségével
egyszerlen felhelyezheto és levehet6.

Helyezze fel egyszerten ugy a csiszololapot, hogy
a csiszoldlap és az alatéttanyér (1) lyukai (2)
fedésbe keruljenek egymassal.

7. Hasznalat

7.1 Ki-/bekapcsolas,
Bekapcsolas:

Allitsa a kapcsolot (3) ,I“ allasba.
Kikapcsolas:

Allitsa a kapcsolét (3) ,0“ dllasba.

7.2 Porelszivas

Az optimalis porelszivasi teljesitmény elérése
érdekében ugy helyezze fel a csiszoldlapot, hogy a
csiszoldlap (1) és az alatéttanyér lyukai (2) fedésbe
kerlljenek.

Belsé elszivas:

A porgylijt6 kazetta (4) felhelyezése (lasd a 2.
oldalon lévé abrat). Az optimalis elszivasi
teljesitmény érdekében kell6 id6ben Uritse a
porgyUijté kazettat (4), és tisztitsa meg a sz(r6t (6).
Kiilsé elszivas:

A porelszivé csonk (lasd a Tartozékok fejezetet)
felhelyezése. Csatlakoztasson egy megfeleld
elszivoeszkdzt. Hasznaljon 35 mm
csatlakozodarab-atmeéréju szivotomlot.

Lasd a Tartozékok fejezetet.

8. Tisztitas, karbantartas

Porgyiijté kazetta (4) iiritése

- Nyissa ki a tisztit6 fedelet (5).

- Uritse ki a porgyUjté kazettat (4).

- Emelje ki a redds-sz(rét (6), es finom
kocogtatassal vagy egy ecset segitségével
tavolitsa el a lerakodott port.

- Avisszahelyezésnél Ugyeljen a kdvetkezére: a
redés-szUroét (6) az oldalsé vezetdkbe tolja be.

Tisztitsa rendszeresen a gépet. Ennek soran egy

porszivo segitségével tisztitsa meg a motor

szell6zé nyilasat.

Elkopott alatéttanyér (2) cserje

- Csavarja ki (az alatéttanyér also oldalan talalhatd)
régzitécsavarokat.

- Emelje le az alatéttanyért.

- (Tartalék) alatéttanyér: lasd a Tartozékok
fejezetet

- Helyezze fel az alatéttanyért.

- Csavarja vissza, majd huzza meg az (alatéttanyér
also oldalan talalhato) régzitécsavarokat.

Alatéttanyérfék / fékgyliri cseréje

Ha a hasznélati id6 elérehaladtaval az alatéttanyér

Uresjarati fordulatszama né, akkor ez azt jelenti,

hogy a fékgyur( elkopott és ki kell cserélni a Metabo

valamelyik elektromos kéziszerszamok
szervizmihelyben.

Informacié: Ha abraziv anyagot (pl. gipszet stb.)

csiszol a géppel, akkor a fekgyru szukségszerien

gyorsabban hasznaladik el.

MAGYAR hu
9. Tartozékok

Csak eredeti Metabo tartozékokat hasznaljon.
Lasd a 4. oldalt.

Csak olyan tartozékokat hasznéljon, amelyek
megfelelnek az ebben a hasznélati utasitasban
megadott kdvetelményeknek és adatoknak.
Tapadorogzitéses alatéttanyér (tartalék)
Tapado kdzbetéttarcsa

Tapado csiszoldlapok

Tapadé polirozészivacs

Baranybdros tapado polirozétarcsa
Tapadé polirozo filc

Tapado csiszolobnemez

Tapadd csiszol6 racs

Redds-sz(ird (tartalék)

PorgyUjtd kazetta (tartalék)

Porelszivé csonk

Metabo altalanos porszivé

A teljes tartozékprogramhoz lasd:
www.metabo.com vagy a fékatalégust.

rXc—_IOTMMUOwW>

10. Javitas

Elektromos kéziszerszamot csak villamos
szakember javithat!

A meghibasodott halozati vezetéket csak specialis,
a Metabo eredeti halozati csatlakozé vezetékére
lehet cserélni, amely a Metabo Szervizen keresztl
szerezhetd be.

A javitasra szorulé Metabo elektromos kéziszersza-
mokkal kérjik, forduljon Metabo szakkereskedé-
jéhez. A cimeket a www.metabo.com oldalon
talalja.

A potalkatrészek listaja letolthetd a
www.metabo.com oldalrdl.

11. Kérnyezetvédelem

Kévesse a helyi elGirasokat a régi gépek, csomago-
lasok és tartozékok kdérnyezetbarat artalmatlanita-
saval és Ujrahasznositasaval kapcsolatban.

Csak EU-tagorszagok esetében: elektromos
E kéziszerszamot soha ne dobjon haztartasi

hulladék kbzé! Az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairdl szél6 2012/19/EU
iranyelv és annak nemzeti jogi atvétele értelmében
a hasznalt elektromos kéziszerszamokat
szelektiven kell gy(ijteni és lehetévé kell tenni azok
kérnyezetkimél6 ujrahasznositasat.

12. M(iszaki adatok

Az adatok értelmezését lasd a 2. oldalon.

A miszaki valtoztatas joga a tovabbfejlesztés
érdekében fenntartva.

D = a csiszolétalp mérete

P4 =névleges felvett teljesitmény
Ps =leadott teljesitmény

ng =Uresjarati fordulatszam
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n4 =Fordulatszam névleges
terhelés soran

So =Lengésszam uresjaratban

Sq =Lengésszam névleges terhelésnél

S =Rezgéskoér atmérd

Intec  =porgyujtd kazetta

m =sUly elektromos csatlakozékabel
nélkal

A mérési eredményeket az EN 62841 szabvany
szerint hataroztuk meg.
[O] !l. védelmi osztalyu gép
~Valtdaram
A fenti adatoknak t(irése van (a mindenkor
érvényben levd szabvanyoknak megfeleléen).

Kibocsatasi értékek

Ezek az értékek lehetévé teszik az elektromos
szerszam kibocsatasi értékeinek meghatarozasat,
illetve kiilénb6zd elektromos szerszamok dsszeha-
sonlitasat. Az alkalmazasi feltételektdl, az elekt-
romos szerszam allapotatdl vagy a hasznalt betét-
szerszamoktol figgden a tényleges kdrnyezeti
terhelés nagyobbra vagy kisebbre is adédhat. A
becsléshez vegye figyelembe a munkaszlneteket
és az alacsonyabb kornyezeti terheléssel jaré fazi-
sokat is. A megfeleléen alkalmazott becsilt értékek
alapjan irjon elé védoéintézkedéseket a felhasznald
szamara, illetve hozzon szervezési intézkedéseket.
Eredd rezgés (a harom kilénbz6 irdnyl rezgés
vektoridlis 6sszege) meghatarozasa az EN 62841
szabvany szerint:
an ps =Rezgéskibocsatas

' (feluletek csiszolasa)
ap p  =Rezgéskibocsatasi értek
(polirozas)

Kh,ps/Kn,p = Bizonytalansag (rezgés)
Jellemzd A-osztalyu zajszint:
Loa hangnyomasszint
Lwa hangteljesitményszint
Kpa Kwa = bizonytalansag
Munka kézben a zajszint tullépheti a 80 dB(A)-t.
m Hordjon zajtompito fiilvédét!
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OerMHaanoe PYHOBOACTBO MO 3KHCnJsiyatauuu

1. [AdeKnapauuAa cOOTBETCTBUA

HacToAwwmm nog cBoto OTBETCTBEHHOCTb Mbl
3anABNAEM: JaHHble SKCLEHTPUKOBbIE
WandoBasibHbIe MaLUMHbI C AEHTUdUKaLMeN no
TUMY U CEpUMHOMY HOMepy *1) 0TBevaloT BCem
OEeNCTBYIOLLMM NONIOKEHUAM AUPEKTUB *2) U HOPM
*3). TeXHNYECKYI0 AOKYMEHTaUMIO ANA *4) - CM. Ha
c.3.

2. Ucnonb3oBaHue no
Ha3Ha4YeHuo

MHCTpYyMEeHT npegHasHayeH Ans Cyxoro Wwando-
BaHWA NPAMbIX W BbINYK/bIX NOBEPXHOCTEN U3
AepeBa, NacTvKa, LBETHbIX MeTaslJIoB, IMCTOBOM
CTa/n Y aHaNIOrMYHbIX MaTeEPUAasoB, a TaKe AN1A
LWIMGOBKM NOBEPXHOCTEN, MOKPbITBIX LWNaT-
NIEBKOW UMW NaKkoM.

3a ylwep6, BOSHUKLLMIM B pe3yibTaTe UCMob30-
BaHWs HE N0 Ha3HaYeHWI0, OTBETCTBEHHOCTb HECET
TO/IbKO MO/Ib30BaTE b.

Heobxoanmo cobntogath 06LLENPUHATBIE NpaBuaa
TEXHWKM 6e30MacHOCTH, a TaKKe yKasaHus,
npunaraemble K JaHHOMY PYKOBOACTBY.

3. O6wme yKasaH1A No TEXHUKE
6e3onacHoOCTH

[na Bawew co6CTBEHHOM 6€30MacHOCTH
1 3aLLMTbI SNEKTPOUHCTPYMEHTA OT
NOBpEeXAeHUIN cobofanTe yKasaHus,
OTMEY€eHHbIEe AaHHbIM CUMBOJIOM!

@ NPEAYNPEXAEHUE! B uenax cHUxeHuA

pUCKa TpaBMMPOBAHUSA MPOYTUTE PYKOBOA-
CTBO MO 3KCNyaTaLmu.

APEAYNPEXAEHUE - MpouuTtaiite Bce

yKa3aHUA No TeXHWKe 6e30MacHOCTH,
MHCTPYKLUU, WJTIOCTPaLUU U cneludUuKaLmum,
npepocTaB/ieHHble BMECTe C HacTOALMUM
3/IEKTPOUHCTPYMEHTOM. Hecob/1104eHne Kakux-
JIN6O N3 YKa3aHHbIX HUKE UHCTPYKLMI MOMET
CTaTh NPUYUHO NOPAaHEHUA 3/TIEKTPHUHECKIUM
TOKOM, NoMapa W/Wau TAKE bIX TPaBM.
CoxpaHAWTe 3TU UHCTPYKLMU U YKa3aHUA anA
6yayLwero UCnosib3oBaHUA.
MNMepepaBaiTe 3N1EKTPONHCTPYMEHT CrieflytoLemy
BNaAesbLy TO/IbKO BMECTE C 3TUMU JOKYMEHTaMK.

4. CneuuasnbHble YKa3aHUA Mo
TexHuKe 6e3o0nacHOCTHU

[lo npoBeaeHus HACTPOEK, NepeocHaLLeHus,
UMCTHM M TEXHUHECHOTO 0BCNYHMBAHMA
BbIHUMaNTE CETEBYIO BU/IKY U3 PO3ETHM.

TwartenbHo 3aKpenuTe o6pabaTbiBaeMyHo AeTasb,
Hanpumep, ¢ MOMOLLbIO 3aXMMOB.

Mpu gnuTtenbHoi paboTe Nonb3yiTech
cpepcTBamMM 3alWuTbl cayxa. JavtensHoe

BO3AEMCTBUE BbICOKOrO YPOBHS LUYMa MOMET
NPUBECTU K HAPYLLEHWAM CyXa.

[JepxaTb MalMHy 3a NpelyCMOTPEHHbIE PYYKH.
CHMKEHMe Nbl/IEBOW Harpy3Ku:

YacTuubl, o6pasyrowmecs npu paboTe ¢

JaHHbIM MHCTPYMEHTOM, MOTYT COAepwaTb
BeLLecTBa, KOTOPble CNOCOGCTBYIOT Pa3BUTUIO
paKa, NoABNEHUIO aNINIePrMYECKUX PeakLui,
3a60N1eBaHWI AbIXaTeNbHbIX MYyTEN, BPOKAEHHbIX
[edeKTOB 1 NPOYMX 3a60/1EBAHU
penpoayKTUBHOM cUCTEMbI. HECKONBKO NprMmepoB
noAo6HbIX BELWECTB: CBUHEL, (B coepallem
cBuHel J1KIM), MuHepanbHas nbiib (M3
CTPOMUTENILHOMO KUPNWYa, 6eTOHA U T. M.), A06ABKM
[N 06paboTKU ApEBECUHBI (COb XPOMOBOM
KWUCOTbI, CPEACTBA 3alUTbl APEBECUHDI),
HEKOTOpPbIE BUABI APEBECUHbI (HAaNpPUMeP, Nblb OT
ay6a nnm 6yka), MeTansbl, acobecT.
CTeneHb p1CKa 3aBUCUT OT MPOAC/IHKUTENIbHOCTH
BO3/eMCTBMSA 3THX BELLLECTB Ha No/1b30BaTeNs Unm
HaxoAALMXCA BOIU3U NIOLEN.
He ponyckavTe nonagaHua YacTuLy
obpabaTbiBaEMOro Matepvasia B OpraHuam.
[nA ymeHblUeHWA BPeAHOro BO3AENCTBUA STUX
BelLecTB: 06ecrneybTe XOPOLLY0 BEHTUIALMIO
paboyero MecTa U HoCcUTe NoaxoAsALLME cpeacTBa
3aLmTbl, HAaNpMMep, pecnupaTopbl, KOTopble
CNoCo6HbI OTPUNLTPOBBLIBATb MUKPOCKOMUYECKNE
YyacTuubl.

Cobntopavite AMPEKTMBBI, pacnpocTpaHatoLLmecs
Ha obpabaTbiBaeMblii MaTepuasn, NepcoHan,
BapuaHT NPUMEHEHNA U MECTO NPOBEAEHUA paboT
(HanpumMep, NonoeHne 06 oxpaHe TpyAa,
yTUAM3aumK).

O6ecneybTe yaaneHne 06pasyowmxca YacTuL, He
JlonycKanTe 06pa3oBaHUA OT/IOKEHWUN B
OKPYHaloLLEM NPOCTPaHCTBE.

Mcnonb3yiTe ToNbKO NOAXOASALLYI0 OCHACTKY. TO
NMO3BOJIUT COKPATUTb KOJIMHECTBO YacTULL,
HEKOHTPOIMPYEMO BblbpachiBaeMbIX B
OKpYHaloLLyto cpegy.

Mcnonb3yiTe noaxoasilee BbITAKHOE
yCTPOMCTBO.

YMEHbLIMTb MbIIEBYIO HArpy3Ky Bam NOMOryT
cnepytoLime mepbl:

- He HanpaBnsnTe BbIXOAALLME U3 UHCTPYMEHTA
YyacTuLpl U OTPaboTaHHbIM BO34yX Ha CebH,
HaXOoAALMXCA PAAOM NOAEN UM CKONNEHUSA
Mnblnw;

MCMONb3YNTE BbITAXKHOE YCTPOMCTBO W/MAn
BO3[YXO04NCTUTENb;

XOPOLLO NPOBETPUBANTE paboyee MecTo u
COLEPHMTE EM0 B YUCTOTE C MOMOLLBIO Mbliecoca.
MNMopmeTaHWe nnu BblayBaHWe TONbKO NOAHUMAET
MblNb B BO3AYX.

O6pabaTbiBaiTe Nbl1ECOCOM WK CTUPanTe
3alWmTHY0 ogeray. He npogysaiTe ogexay
BO34yXOM, HE BbIOMBAMTE U HE CMeTanTe C Hee
MblAb.
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5. 0630p

Cwm.c. 2.

Wnandamct

OnopHas Tapenka
Bobikntoyatens
HacceTa-nbinec6opHuK
Hpblwka 610Ka 04UCTRM
Crnapyatbint GuabTp

OB WN =

6. BBop B aKcnayaTauuio

Mepes BBOLOM B 3KCM/yaTaumio nposepbTe

COOTBETCTBUE HAMNPAMKEHUA U YACTOTbI CETH,
yKasaHHbIX Ha 3aBOACKOM TabanyKe, napameTpam
CETU 3/IEKTPONUTAHUA.

Mepes MHCTPYMEHTOM BCeraa noaxaoyanTe
YCTPOMCTBO 3awmTHOro oTkato4eHus (Y30) ¢
MaKC. TOKOM OTH/o4eHNs 30 MA.

6.1 YcraHoBHKa WAUdAUCTa

MpocToTa ycTaHOBKM U CHATUA 6iaropapsa
KPeneHuIo Ha Inny4Ke.

MpumHTE abpasmBHYIO LUKYPKY TaKUM 06pasom,
4TOGbI OTBEPCTUA abPasmMBHOM LIKYPKHU (1) 1
OMOPHOW Tapesnku (2) coBnanu.

7. dKcnnyatauuAa

7.1 BHAo4eHUe/BbIKAIOYEHUE,

BrnroueHue: MNepeBecTn nepekntoyartess (3) B
nonoxexue I

BbiKntoueHwue: Mepesectn nepekoyartens (3) B
nonoxexue ,,0“.

7.2 BcacbiBaHUWe NblU

[ns onTMManbHOro BcackiBaHNA MblW pacrnosio-
HUTE abpasunBHYIO LLKYPKY TaKUM 06pa30M, 4TOGbI
0TBEpPCTUA abpasnBHOM LIKYPKM (1) 1 onopHowm
Tapesnku (2) coBnaganu.

Co6CcTBEHHOE YCTPOMCTBO Nbl/ieyAanieHus:
YCTaHOBUTE KacCETY-NbIECGOPHUK (4) (CM.
PUCYHOK, C. 2). [1nA CoOXpaHeHUA MOLLHOCTH BCaCbl-
BaHWA BOBPEMSA OYMLLaNTEe KacCeTy Nbliectop-
HUKa (4) 1 npounwanTe dunbTp (6).
JlononHuTeNIbHaA cuCcTeMa BcacbiBaHUA NbUIK:
YcTaHoBuTE WTYLEP NblNECGOPHUKA (CM. rnaBy
«[MpuHagnexHocTh»). MNogrkaumTe NnogxoasAwee
BCacbIBaKLLee yCTPOMCTBO. MNpu nogrIoYeHnn
MCnosb3ymTe WwnaHr guametpom 35 Mm. Cm. rnasy
«[puHagNexHOCTH».

8. YucTtHa, TexHu4ecKoe
o6cnyuBaHue

YucTKa KacceTbl-nbliec6opHUKa (4)

- OTKpOWTE KPbILWKY 6J10Ka 04UCTKM ().

- ONOpOoHKHNUTE KacceTy-MblNeCOOPHUK (4).

- Mi3BnekuTe cknagyatbii punbTp (6) M yaanute
OCTaTKM MblJIM KUCTOYKOM WU/IM NOCTYKUBAHUEM.

- Mpwu ycTaHoBKe cknagyaToro punbTpa (6) obpa-
TUTE BHMMaHWe Ha nasbl No GoKam.

UHCTPYMEHT cnefyeT peryisapHo o4ULyaTh.
Mpw 3TOM € NOMOLLbIO Nblnecoca cnegyeT
OYUCTUTb BEHTU/IALMOHHBIE LLEJIM HA KOPryce
apvrartens.

3ameHa U3HOLIEHHOM ONOPHON Tapenku (2)

- BbiBEpHUTE KpenemHble BUHTbI (C HUKHEN
CTOPOHbI OMOPHOM Tapesku).

- CHMMHWTE OMOPHYIO TapesKy.

- CMeHHan onopHas Tapesika - CM. pasgen
«[TprHaaNeKHOCTN»

- HapeHbTe OnopHyIo TapesKy.

- CHOBa 3aKpyTHUTE N 3aTAHWUTE KPEMNEHHbIe BUHTbI
(Ha HUXKHEN CTOPOHE OMOPHOM TapesKK).

3ameHa TopmMoO3a ONOpPHOM TapesIkn/TopmMo3-

HOro KoJibua [oBbIWeHWe Yucna 060poToB

OMOPHOM TapesIKM Ha X0I0CTOM XOAY CBUAETE b-

CTByeT 06 M3HOCE TOPMO3HOro KonbLa. Ero Heo6-

XOAMMO 3aMEHWUTb B CEPBUCHOM LIEHTPE 3NEKTPO-

MHCTpymMeHTOB Metabo.

MNpumeyanue: Mpu wangosaHnm abpasmnsHbIX

mMarepuasnos (HanpumMep runca v T. n.) TOpMO3HOe

KOJ/bLIO M3HALWIMBAaeTCA GbicTpee.

9. [lNpuHapnemxHoOCTU

Mcnonb3yiTe TONbKO OPUTrMHabHbIE MPUHAAIENK-
HocTu Metabo.

Cwm. c. 4.

Mcnonb3yiTe TONbKO Te MPUHAANIEKHOCTH,
KOTOpble 0TBEYatloT TpeboBaHWAM U NapamMeTpam,
nepeyncIeHHbIM B JaHHOM PYKOBOACTBE MO
aKcnAyaTauum.

OnopHas Tapesika c IMMny4Kon (CMeHHas)
MpOMEKYTOUHBIN KpYr Ha nNyYKe

JIncTbl camoKnerowenca WwandosBanbHOM
6ymaru

MonnposanbHan rybKa Ha inny4dKe
MonvposanbHas rybKa Ha IMnyyKe s oBeyben
LUKYpPbI

MonvpoBanbHbIM BOMAOK Ha IMNYy4Ke
LLinndoBanbHaa BOPCOBKA Ha /IMMyYKe
LLinndoBanbHaA ceTKa Ha nMy4yKe
CrnapyaTbil GUALTP (CMEHHbIN)
HacceTa-nblnec6opHUK (CMeHHas)
BbITAXHOM NaTpy6OK NbliecbopHUKa
YHuBepcanbHbIi Nblnecoc Metabo

MonHbIM aCCOPTUMEHT NPUHALNEHHOCTEN
CMOTPUTE Ha caiTe www.metabo.com nnu B
rnaBHOM KaTanore.
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10. PeMOHT

K pemoHTy 3N1eKTPOUHCTPyMeHTa fonycKa-
I0TCH TO/IbHO KBA/IM(ULMPOBaHHbIE Crieyma-
JIUCTbI-3NEKTPUKM!

MoBpeAeHHbIN CETEBOM Kabelb MOXHO
3aMEHUTb TOJIbKO Ha CreLuabHbIN,
OopurMHanbHbIN ceTeBoM Kabenb Metabo, KoTopbii
MO¥HO NPHOGPECTH B CEPBUCHOM LieHTpe Metabo.

[nA peMoHTa 9/1eKTPONHCTPYMEHTa NPOU3BOA-
ctBa Metabo o6pauaritech B 6ankanLiee npes-



ctaBuTenbcTBo Metabo. Agpeca cm. Ha caliTe
www.metabo.com.

CnMCKK 3anacHbIX YacTen MOXHO CKavaTb Ha
cante www.metabo.com.

11. 3awmTa OKpyHawlLLen cpepbl

BbinonHAWTe HauMoHa bHbIE NpaBuaa yTuan-
3aumm 1 nepepaboTHU OTC/TYHKMBLUETO 3/IEKTPOUH-
CTPYMEHTA, YNaKOBKU W NPUHAASIEHOCTEN.

Tonbko gna ctpaH EC: He BbiGpackiBanTe
E 9/IEKTPOUHCTPYMEHTbI BMECTE C GbITOBBIMU

otxopamu! CornacHo AunpeKktuse 2012/19/
EU no oTxoaam aneKTpUHecKoro 1 a€KTPOHHOIo
060pyA0BaHMA Y rapMOHU3UPOBAHHbBIM HaLMO-
Ha/bHbIM CTaHZapTam 6biBLIME B yNOTpebieHnn
9/IEKTPONPUGOPbI U BNEKTPOUHCTPYMEHTbI
noanexaT pasaesbHON yTUAM3aLUmK C Lesbio UX
nocneayoLLen 3KonorM4eckn 6esonacHom nepe-
paboTKMK.

12. TexHU4YyecKue
XapaKTepUCTUKU

MosicCHEHWS K faHHbIM, yKasaHHbIM Ha C. 3.

OcTaBnfem 3a cO60M NPaBO Ha TEXHUYECKME
U3MEHEHUA.

D =pasmepbl WAMGDOBaSILHON NANTLI

P4 =HOMMWHasbHas NoTpebasemas MOLWHOCTb

Ps =BbIXOAHaA MOLLHOCTb

no =Y4acToTa BpaLleHWsa Ha X0JI0CTOM XO4y

n4 =YacToTa BpaLleHWsA Npu HOMUHaIbHOM
HarpysKke

So =y4acToTa KosiebaHUM Ha XOJI0CTOM XOA4Y

Sq =yYacToTa KosiebaHui Npy HOMUHaIbHOM
HarpysKke

S =aMnauTyga KonebaHum (ouametp)

Intec =KacceTa-nbINECGOPHUK

m =mMacca 6e3 ceTeBoro Kabensa

PesynbTaThl nsmepeHuin Nony4eHbl B COOTBET-
cTBMM co cTaHgapTom EN 62841.

[00] DNEKTPOMHCTPYMEHT Kiacca sawuThi Il
~ [lepemeHHbI TOK

Ha yKasaHHble TEXHUYECKWE XapaKTEPUCTURM
pacnpocTpaHaATCA JONYCKW, NPeAyCMOTPEHHbIE
JEeMCTBYIOLMMK CTaHAapPTaMK.

3HauyeHuAa wyma 1 BUGpauuu

OTW 3Ha4YEHUA NO3BOIAIOT OLLEHMBATL M CpaB-
HMBATb LIYM W BUBGpaLMio, co3gaBaemble npm
paboTe pas/IyHbIX 3NEKTPOMHCTPYMEHTOB. B
3aBMCMMOCTH OT YCJIOBUI SKCMlyaTauum, CoCcTo-
AHWA 3NEKTPOMHCTPYMEHTA AN paboymx
(CMEHHbIX) MHCTPYMEHTOB (haKTUYeCKas HarpysKa
MOMET 6bITb BbilLe WK HUKe. Npu onpegeneHnm
MPYMEPHOTO YPOBHS LyMa M BUBPALMW YHUTbI-
BaiTe nepepbiBbl B pa6OTe 1 hasdbl paboTbl C NOHM-
}KEHHOM (LymMoBOW) Harpyskon. Onpegenute
nepeyeHb OPraHU3aLMOHHbIX Mep Mo 3aluTe
no/sb30BaTeNA C Y4ETOM TEX NN MHbIX 3HAYEHUI
LymMa v Bubpawmu.

CymmapHoe 3HaveHne Bubpauuu (BeKTopHas
CyMMa Tpex HanpasJ/IeHW) paccHUTbIBAETCA B
COOTBETCTBMK cO cTaHaapTom EN 62841:

PYCCKMH

ap ps =3HaueHve Bubpaumm
(wnndoBaHMe NOBEPXHOCTH)

a, p  =3HayeHue BuOpauuM
(nonuposaHue)

Kh,ps/Kn,p = KOS ®UUMEHT NOrpeLHoCcTH
(Bnbpauus)

YpoBeHb Lilyma no MeToay A:

Loa = YpOBEHb 3BYKOBOIO fiaB/IEHNA
Lwa = ypOBEHb 3BYKOBOW MOLLHOCTH
Kpa, Kwa = KO3 HUMEHT NOrpeLiHoCTy

Bo Bpemsa paboTbl ypoBEHb LyMa MOXET NpeBbl-
watb 80 gB(A).
m HapeBaiiTe 3alUTHbIE HayLWHUKK!

ERL

UHdopmaLuua gna nokynaTtena:
CepTudmrKaT CooTBETCTBUA:

Ne TC RU C-DE.BJ108.B.00923, cpok aencTBus ¢
31.10.2017 no 30.10.2022 r., BblaH OpraHomM rno
cepTudurKaumm npoaykumm «MIBAHOBO-CEPTHU-
DPUKAT» OO0 «MNBaHoBCcKUIM PoHp CepTrdu-
Kauuu»; Agpec(iop. n dakt.): 153032, Poccuickasn
®Pepepaumn, MBaHoBCKas 061., r. MBaHoBO, yn.
CraHKocTpouTenein, a. 1; Ten. (4932)77-34-67;
taKc (4932)77-34-67; E-mail: ivis@mail.ru; AtTe-
cTat akkpeamTaumm Ne RA.RU.116J108 ot
24.03.16 1., BbigaH PepepanbHOM CyHGOM MO
aKKpeguTauum

CtpaHa nsrotosnenus: Kutawm

MpoussoauTens: "Metabowerke GmbH",
Metaboallee 1, D-72622 Nuertingen, lepmaHusa

MmnopTep B Poccuu:

000 "MeTa60 EBpasus”

Poccua, 127273, Mocksa

yn. bepesosas anneq, A 5 a, ctp 7, opuc 106
Ten.: +7 495 980 78 41

[Jarta npoussoacTtsa 3alwmndposaHa B 10-3Ha4HOM
CEPUMHOM HOMEpEe MHCTPYMEHTA, YKa3aHHOM Ha
ero wunbauKe. 1 A umdpa ob6o3HayaeT rog,
Hanpumep «4» 0603Ha4aeT, YTo U3genne Npom3s-
BefeHo B 2014 roay. 2 A n 3 A umdpbl 0603HaYaoT
HOMep MecsLa B rOAY NPOM3BOACTBA, HanpUMep
«05» - man

CpoK cnyw6bl M3penns coctaBnseT 7 net. He
pPEeKoMeHAyeTCA K aKCnayaTauum no ucTeveHun 5
NIeT XpaHeHuA C AaTbl U3roToB/IeHWA 6e3 npejaBsa-
pUTENBbHOM NPOBEPKM (AATy M3roToBNAEHMA CM. Ha
3TUKETKE).
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Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
72622 Nuertingen

Germany
www.metabo.com PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS
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