


Sugkopp

@ Las dessa anvisningar noga innan du anvander
apparaten.

SAKERHETSANVISNINGAR

¢ Vakuumlyftare &r handverktyg. De far inte anvéndas
tillsammans med andra lyftanordningar.

¢ Kontrollera fére varje anvédndning att sugytorna &r slata,
rena, oskadade och fria fran sprickor.

¢ Rengdr sugytorna regelbundet. Anvénd inte
petroleumprodukter, som bensin, eller andra lgsningsmedel,
som alkohol.

o Sakerstall till att ytorna eller foremalen som ska lyftas
bestar av icke-pordst material. Ytorna ska dessutom vara
rena, torra och fria fran olja och fett. P& grova eller porgsa
ytor reduceras eller bortfaller vakuumeffekten.

SE UPP: VIKTIG INFORMATION FOR ANVANDNING:

Fér att arbeta sa sakert som méjligt, folj foljande regler:

1. Kontrollera att vakuumlyftaren fungerar korrekt fore varje
anvéndning.

2. Vakuumlyftaren far endast anvéndas for tillfallig lyftning,
transport och fasthallning av foremal. Kontrollera
regelbundet vidhaftningen pa tryckindikatorn vid langre
tids anvandning.

3. Omden rdda linjen syns, lossa vakuumlyftaren och sitt pa
denigen.

4. Vakuumlyftarens lyftkapacitet far inte dverskridas. Laga
temperaturer, fuktighet och fororeningar, slarvig hantering
och skadade sugytor kan minska lyftkapaciteten avsevart.

5. Apparaten far inte anvéndas for att transportera personer.

6. Placera inte apparaten med undersidan mot ytor som kan
skada tatningskanterna.

7. Vidror inte lossningsknappen under lyftning.

8. Utsétt inte gummikuddarna for solljus under léngre tid,
annars forlorar de sin elasticitet.

9. Om sugplattan inte fungerar korrekt kan dess yta vara
smutsig, eller behdver vakuumlyftaren bytas.

10. Vakuumlyftaren ska férvaras dvertéckt och deaktiverad pa
en sval, torr och ren plats, skyddad mot direkt solljus.

ANVANDNINGSOMRADE

Lyftning av stenplattor, glas, marmor och andra material.
Vakuummontering av handverktyg for lyftning och lastning.
Anvind endast pa rena, relativt slata och icke-pordsa ytor. Fukt
och féroreningar kan minska sugytornas fasthallningskraft.

FASTNING

Placera den deaktiverade vakuumlyftaren (réd linje synlig) p&
ytan dér den ska fastas.

VAR FORSIKTIG: Kontrollera sugplattan avseende smuts och
deformation, sarskilt vid anvéndning pé ljusa ytor eller ytor
med mjuk beldggning.

Pumpa tills vakuumlyftaren faster ordentligt. Om den roda
linjen inte syns récker vakuumet for lyftning.

TIPS: P4 grova ytor kan vakuumeffekten forbéttras om man
vater ytan.

Kontrollera regelbundet kolven for att sékerstélla att sugplattan
faster ordentligt. Om den rdda linjen blir synlig under
lyftprocessen, stéll omedelbart ner lasten och tryck pa kolven
tills den réda linjen férsvinner pa nytt.

LOSSNING
Placera lasten pa ett sékert underlag.
Tryck pé lossningsknappen tills sugplattan lossnar helt.

TEKNISKA DATA

Lyftkapacitet: 130kg
Sugkopparnas diameter: 210 mm

Matt: 21x21x8,7¢cm
Vikt: 1000 g

BEZPECNOSTNi POKYNY

* Prisavky jsou rucni nastroje. Nesmi se pouzivat s jinym
zvedacim zafizenim.

* Pred kazdym pouZitim zkontrolujte, zda je pfisavny povrch
hladky, €isty, neposkozeny a bez prasklin.

* Pravidelné pfisavny povrch Cistéte. NepouZivejte ropné

produkty, jako je benzin nebo rozpoustédla jina nez alkohol.

* Ujistéte se, Ze povrchy nebo predméty, které maji byt
zdvizeny, jsou vyrobeny z neporézniho materialu. Kromé
toho musi byt plocha €ista, sucha a bez oleje a tuku. Na
drsnych nebo poréznich povrsich je saci efekt snizen nebo
viibec neni k dispozici.

UPOZORNENI, DULEZITE POKYNY K POUZIT:

Abyste mohli pracovat co nejbezpeénéji, dodrzujte nasledujici

pravidla:

1. Pred kazdym pouzitim vzdy zkontrolujte spravnou funkci
prisavky.

2. Prisavky Ize pouzivat pouze pro kratkodobé zvedani,
prenaseni a drzeni pfedméti. V pfipadé dlouhodobého
pouZivani pravidelné kontrolujte pfilnavost indikatorem
tlaku.

3. Pokud je vidét cervena linie, pfisavku uvolnéte a
namontujte ji zpét.

4. Nosnost prisavky nesmi byt prekro¢ena. Nizké teploty,
vlhkost a znecisténi, neopatrna manipulace, poskozené
saci plochy mohou vyrazné snizit nosnost.

5. Zafizeni nesmi byt pouZito k noSeni osob.

6. Nepokladeijte zafizeni pod povrch, ktery by mohl poskodit
tésnici hrany.

7. Béhem zvedani se nedotykejte odblokovaciho tlacitka.

8. Nevystavuijte pryZové podlozky po delsi dobu slunci,
protoZe jinak ztrati pruznost.

9. Pokud saci kotou¢ nepracuje spravné, mize byt povrch

kotouce znetistény nebo mize byt nutné prisavku vyménit.

. Pfisavky je tfeba skladovat zakryté a uvolnéné na

chladném, suchém a Eistém misté chréanéném pred pfimym
sluneénim zafenim.
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OBLAST POUZITI

Pro noseni dlazdic, skla, mramoru a jinych materiald.
Vakuové upevnéni ruénich nastrojd pro zvedani a prenaseni
bfemen. PouZivejte pouze na Cisté, relativné hladké a
neporézni povrchy. Vihkost a necistoty mohou snizit pfidrznou
silu pfisavného povrchu.

UPEVNENi

Umistéte uvolnénou prisavku (Eervena linie viditelna) na
montazni povrch.

OPATRNE: Zvlasteé pfi pouZiti na svétlych povrsich nebo
mékkych povlacich zkontrolujte, zda neni saci kotou¢
znecistény a deformovany.

Pumpujte, dokud neni pfisavka zcela pfilnuta. Pokud ¢ervena
¢ara neni viditelna, je podtlak dostate¢ny pro zvedani.

TIP: U drsnych ploch mize vihky povrch povrchu vést ke
zlepseni saciho efektu.

Stale kontrolujte pist, abyste zajistili, Ze je saci kotou¢
bezpeéné pfilnuty. Pokud se béhem zvedéni objevi ervena
linie, ihned odstrarite bremeno a pohybuijte pistem, dokud linie
nezmizi.

UVOLNIT
Bremeno odkladejte pouze na bezpeény podklad.
Stlacte odblokovaci tla¢itko, dokud se disk zcela neoddéli.

TECHNICKE UDAJE

Nosnost: 130kg

Primeér piisavek: 210mm
Rozméry: 21x21x8,7cm
Hmotnost: 1000 g

@ Pred pouZitim zariadenia si pozorne preéitajte tento
navod.

BEZPECNOSTNE UPOZORNENIA

¢ Prisavné zdvihaky st remeselnicke naradie. Nesma sa
pouzivat s inymi zdvihacimi zariadeniami.

¢ Pred kazdym nasadenim sa uistite, Ze je prisavna plocha
hladka, ¢ista, neposkodena a bez prasklin.

¢ Prisavni plochu pravidelne ¢istite. NepouZivajte Ziadne
produkty na baze mineralnych olejov ako benzin ani Ziadne
iné rozptstadla ako lieh.

* Dbajte na to, aby plochy, prip. predmety, ktoré zdvihate,
neboli z porézneho materialu. Okrem toho musi byt
plocha ¢istd, suchd, bez olejov a tukov. Pri drsnych alebo
poréznych plochach sa schopnost prisat sa znizi alebo
nebude vdbec fungovat.

POZOR, DOLEZITE UPOZORNENIA K POUZIVANIU:

Aby ste mohli pracovat ¢o najbezpecnejsie, dodrzujte

nasledovné pravidla:

1. Pred kazdym nasadenim ddokladne skontrolujte, ¢i prisavny
zdvihak spravne funguje.

2. Prisavné zdvihaky sa smi pouZivat len na kratkodobé
zdvihanie, prenasanie alebo drZanie predmetov. Ak je
zdvihak nasadeny dlhSie, pravidelne kontrolujte tlakovy
ukazovatel drzania.

3. Akje viditelna ¢ervena Ciara, prisavny zdvihak uvolnite a
znova pripevnite.

4. Zdvizna kapacita prisavného zdvihaka sa nesmie
prekrocit. Nizke teploty, vihkost a necistoty, nedbanlivé
zaobchadzanie, poskodené prisavné plochy mézu nosnost
vyrazne znizit.

5. Zariadenie sa nesmie pouzivat na prenasanie oséb.

6. Zariadenie neumiestiujte spodnou stranou na plochy, ktoré
mozu poskodit tesniace hrany.

7. Pocas zdvihania sa nedotykajte odistovacieho tlacidla.

8. Gumové podlozky nevystavuijte slne¢nému Ziareniu na dIhsi
Cas, pretoze tym moZu stratit elasticitu.

9. Ak prisavny koti¢ nefunguje spravne, mozno je plocha
koti¢a znecistena alebo je potrebné vymenit prisavny
zdvihak.

. Prisavné zdvihaky by sa mali skladovat prikryté a uvolnené
na chladnom, suchom a éistom mieste, chranené pred
priamym sIne¢nym Ziarenim.

=)

OBLAST POUZITIA

Na prenésanie dlazdic, skla, mramoru a inych materialov.
Véakuové uchytenie remeselnych nastrojov na zdvihanie a
prenasanie bremien. PouZivajte len pri Cistych, relativne
hladkych a neporéznych povrchoch. Vihkost a necistoty mozu
znizit drZiacu silu prisavnej plochy.

UPEVNENIE

Prisavny zdvihak poloZte uvolneny (Gervena Ciara je viditelna)
na montaznu plochu.

POZOR: Najma pri pouzivani na svetlofarebnych povrchoch
alebo na bledych nateroch skontrolujte, €i nie st prisavné
kotice zneéistené alebo zdeformované.

Pumpuite, kym sa zdvihak tplne neprisaje. Tlak potrebny na
zdvih je dostatocny, ked nie je viditelna ¢ervena Ciara.

TIP: Pri drsnych povrchoch mdzete schopnost prisat sa zlepsit
tym, Ze povrch navlhéite.

Piest nadalej kontrolujte, aby ste sa uistili, Ze sa prisavny kot(¢
bezpecne prisal. Ak sa pocas zdvihania objavi cervena Ciara,
ihned bremeno zlozte dolu a spustajte piest, az kym Ciara znova
nezmizne.

UVOLNENIE
Bremeno zloZte na bezpe¢ny podklad.
Odistovacie tlacidlo stlacajte, az kym sa kotd¢ (iplne neuvolni.

TECHNICKE UDAJE

Nosnost: 130kg
Priemer prisaviek: 210 mm
Rozmery: 21x21x87cm
Hmotnost: 1000 g

care cu ventuza

Va rugam sa cititi cu atentie aceste instructiuni inainte
de a folositi aparatul.

INDICATII DE SIGURANTA

* Dispozitivele de ridicare cu ventuza sunt scule de mana. Ele nu
trebuie folosite cu alte aparate de ridicare.

« Inainte de fiecare utilizare, trebuie sa va asigurati ca suprafata

« Curatatiin mod regulat suprafata de aspirare. Nu folositi
produse pe baza de uleiuri minerale, cum ar fi benzina si nici
alti solventi, cum ar fi spirtul.

* Aveti grija ca suprafetele, resp. obiectele care trebuie
ridicate sa nu fie din materiale poroase. In plus, suprafetele
trebuie sa fie curate, uscate si fara ulei sau grasime. In cazul
suprafetelor aspre sau poroase, efectul de aspirare este
micsorat sau chiar inexistent.

ATENTIE, INDICATII IMPORTANTE DE UTILIZARE:

Pentru a putea lucra cat mai sigur posibil, respectati urmatoarele

reguli:

1. Controlati sistematic dispozitivul de ridicare cu ventuza inainte
de fiecare utilizare, daca functioneaza corect.

2. Dispozitivele de ridicare cu ventuza pot fi utilizate numai
pentru ridicarea, transportul si tinerea de scurtd duratd a
obiectelor. In cazul unei durate de utilizare mai lungi, controlati
n mod regulat indicatorul de presiune pentru fixare.

3. Daca linia rosie este vizibila, desfaceti dispozitivul de ridicare
cu ventuza si montati-l la loc.

4. Capacitate de ridicare a dispozitivului de ridicare cu ventuza
nu trebuie depdsita. Temperaturile scazute, umezeala si
impuritatile, manevrarea neglijenta, suprafetele de aspirare
deteriorate, pot micsora semnificativ portanta.

5. Aparatul nu trebuie folosit pentru transportul persoanelor.

6. Nu asezati aparatul cu partea inferioara pe suprafete care pot
deteriora muchiile de etansare.

7. Nu atingeti butonul de deblocare in timpul procesului de
ridicare.

8. Nu expuneti suporturile din cauciuc la soare pe perioade lungi
de timp, deoarece elasticitatea lor variaza.

9. Daca discul de aspirare nu functioneaza corect, este posibil

ca suprafata discului s fie murdard, sau dispozitivul de

ridicare cu ventuza trebuie inlocuit.

Dispozitivele de ridicare cu ventuza trebuie depozitate

acoperite si detensionate, intr-un loc racoros, uscat si curat,

protejat de razele directe ale soarelui.
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DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru transportul gresiei, sticlei, marmurei si a altor materiale.
Fixarea cu vacuum a sculelor de mana pentru ridicarea si
transportul sarcinilor. Folositi-le numai pe suprafete curate, relativ
plate si neporoase. Umezeala si impuritatile pot sa reduca forta de
sustinere a suprafetei de aspiratie.

FIXAREA

Asezati dispozitivele de ridicare cu ventuza detensionate (linia
rosie vizibjlé) pe suprafata de montaj.

ATENTIE: In special la utilizarea pe suprafete de culoare deschisa
sau pe acoperiri moi, controlati discul de aspirare dacd are
mizerie sau deformari.

Pompati pand cand dispozitivul de ridicare cu ventuza s-a fixat
complet. Cand linia rosie nu este vizibild, vacuumul este suficient
pentru munca de ridicare.

SFAT: In cazul suprafetelor aspre, umezirea suprafetei poate duce
la o imbunatdtire a efectului de aspirare.

Controlati permanent pistoanele pentru a garanta ca discul de
aspirare se fixeaza in siguranta. Daca in timpul procesului de
ridicare linia rosie este vizibila, depuneti imediat sarcina si apasati
pistoanele pana cand aceasta dispare din nou.

DESFACEREA

Depuneti sarcina pe o suprafata sigura.

Apasati butonul de deblocare, pana cand discul s-a desfacut
complet.

DATE TEHNICE

Portanta: 130kg
Diametru al ventuzelor: 210mm
Dimensiuni: 21x21x8,7cm
Greutate: 1000 g

@ Suction Pad

@ Read the user manual carefully before using the
device.

SAFETY INSTRUCTIONS

* Suction pads are hand tools. They should not be used with
other lifting devices.

* Before use, always make sure that the suction surface is
smooth, clean, undamaged, and without cracks.

* Clean the suction surface regularly. Do not use petroleum
products such as gasoline nor any other solvent except
rubbing alcohol.

¢ Make sure that the surfaces or objects you intend to life
are not made of porous materials. The lifting surface should
be clean, dry, and free of oil and grease. Rough or porous
surfaces will inhibit or cancel the suction.

CAUTION, IMPORTANT NOTES ON USE:

Follow these rules to make sure you are working safely with

the tool:

1. Always check the suction pad thoroughly before use to
make sure it is working correctly.

2. Suction pads may only be used for the short-term lifting,
carrying, and holding of objects. For periods of extended
use, check the pressure indicator regularly.

3. Ifthe red line is visible, release the suction pad and
reattach it.

4. Do not exceed the suction pad’s lifting capacity. Low
temperatures, moisture and contamination, careless
handling, and damaged suction surfaces may significantly
reduce lifting capacity.

5. Do not use the device to lift persons.

6. Do not lay the device bottom-side down on any surfaces to
prevent damage to the sealing edges.

7. Do nottouch the release button during operation.

8. Do not expose the rubber pads to sunlight for extended
periods to prevent loss of elasticity.

9. Ifthe suction pad no longer works, the surface may be

contaminated or the suction pay might need replacement.

. Store the suction pad covered and disengaged in a cool,

dry, and clean location shielded from direct sunlight.
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RANGE OF APPLICATION

For carrying tiles, glass, marble, and other materials.

Vacuum fastening for tools to lift and carry loads. Only use on
clean, relatively smooth and non-porous surfaces. Moisture
and contamination might reduce the suction surface’s suction
action.

ATTACHING THE SUCTION PAD

Disengage the suction pad (red line visible) and place it on the
attachment surface.

CAUTION: Check the suction pad for contamination or
deformation, especially for use on bright-colored surfaces or
soft coatings.

Pump until the suction completely attaches to the surface.
When the red line is no longer visible, the vacuum pressure is
sufficient for lifting.

TIP: Moistening rough surfaces might improve the suction
effect.

Regularly check the pump regularly to ensure that the suction
pad is securely attached to the surface. If the red line becomes
visible during lifting operation, set down the load immediately
and use the pump until it disappears again.

DISENGAGING THE SUCTION PAD
Set the load down on a secure surface.
Press the release button to fully disengage the suction pad.

TECHNICAL DATA

Lifting capacity: 130kg
Diameter of suction pads: 210 mm
Dimensions: 21x21x8,7cm

Weight: 1000 g



