
Vierfach-Ladegerät
DC18SF

DC18SF
LXT • 14,4V/18V
Vierfach-Ladegerät zum Laden von vier Akkus der LXT-
Serie mit 14,4 V und 18 V

Mit dem Vierfach-Ladegerät DC18SF können vier
LXT-Akkus geladen werden. Einfach in jeden
Ladeschacht einen leeren Akku, unabhängig der Ah-
Klasse, stecken und schon lädt das Ladegerät
jeweils zwei Akkus gleichzeitig auf. Die
Kontrollleuchten geben an, welcher Akku sich im
Ladezustand befindet oder bereits geladen wurde.
Mit praktischem Tragegriff.

Technische Details

Akkuspannung 14,4 / 18 V
Akkusystem LXT ✓
Ladezeit 1,3 Ah 30 min
Ladezeit 1,5 Ah 30 min
Ladezeit 2,0 Ah 45 min
Ladezeit 3,0 Ah 60 min
Ladezeit 4,0 Ah 90 min
Ladezeit 5,0 Ah 110 min
Ladezeit 6,0 Ah 130 min
Länge des Netzkabels 2,0 m
Produktabmessung (L x B x H) 167 x 440 x 105

mm
Akkutyp Li-ion
Produktgewicht 2,1 kg

EAN 0088381432979

Link zur Produktseite - www.makita.de
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Weitere Informationen
Service

Bedienungsanleitung

Explosionszeichnung
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