fiche technique / technical datasheet

verfura Tl

Erato avec insert en chéne e

Unité de 6 marches 10 marches 12 marches 14 marches
mesure

I 6 steps 10 steps 12 steps 14 steps
Hauteur de palier max. mm 1612* 2532 2992* 3452%
max. floor height
Ouvertur.elminimalle dg plafond nm 2000 x 800
minimal opening size
Giron
tread depth mm 205
Hauteurndsg marche mm 180-230
Largeur de passage nm 710
free passage width
Hauteurldu ga'rde—corps nm 1050
railing height
Epaisseur de marche mm 35

Tread height
Epaisseur du matériau des

h nm 7 Nombre de marches 6,10,120u 14
‘marlc €s Number of steps 6,10, 12 0r 14
material thickness step

BT Y e e — mm 30 % 30 L|mons'd escalier Acier enduit de poudre en noir

stringers steel black powder coated
Main courante Balustres / colonnettes Acier enduit de poudre en noir

: mm 35x35

handrail balusters steel black powder coated
Main courante Acier enduit de poudre en noir

handrail steel black powder coated

*Voir les variantes de montage et les cotes exactes a la page suivante

*Assembling options and exact heights see next page Acier larmé, enduit de poudre en noir

- avec insert décor chéne
steel studded, black powder coated - with inlay in oak design

Marches
steps
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Variantes de montage et tableau des hauteurs / Assembling options and storey heights

Version

6 marches
6 steps

10 marches
10 steps

12 marches
12 steps

14 marches
14 steps

Nombre de marches

number of steps

10

12

14

Hauteur en mm

heightin mm

1000 - 1100
1100 - 1300
1300 - 1600

1600 - 1800
1800 - 2000
2000 - 2400

2400 - 2800

2600 - 3000
3000 - 3400

Longueur horizontale en

mm

landing in mm

1005 - 890
1310-1110
1525 -1195

2030 - 1860
2245 - 2070
2460 - 2070

2890 - 2500

3120 - 2780
3135 -2690

Angle d’inclinaison en °

anglein®

453 -533
39,3 - 51
40-552

37,5-44,2
38,1 -44,1
38,6 -50

394 - 488

39,7 -483
43,8 -523



