TECHNISCHES MERKBLATT

AkKit 502

Flexfugenmortel

Fugenmartel

m Staubreduziert: gepriift durch die BG Bau /;'\ZEWCQ\
m Entspricht CG 2 WA oy S
m Hohe Flexibilitat ' ECT":
m Abperleffekt D7
m Fiir Innen & AuBien " Smjgsio®
m Fiir Wand & Boden
m Fiir keramische Fliesen, Platten, Mosaik sowie Feinsteinzeug d> <>
m Geeignet auf Wand- und FuBbodenheizungen J
m Von1,5 - 10 mm Fugenbreite i ﬁ"zh 15-10mmn
Gepriift nach Euronorm
EN13888 Akl{i*
CG 2A SYSTEM

PRODUKTBESCHREIBUNG

Pulverformiger, lebensmittelechter, wasser- und frostfester, hydraulisch abbindender Flexfugenmartel. Zum Verfugen von keramischen Fliesen und
Platten, Mosaik sowie Feinsteinzeug bei Fugenbreiten von 1,5 - 10 mm im Wand- und Bodenbereich sowohl im Innen- und AuBenbereich und bei

Flachenheizungen an Wand und Boden.

m CG2: Besonders hohe Abriebbestandigkeit und verringerte Wasseraufnahme

Lieferform:
Gebinde Palette
2kg /KTN 216 Stk.
5kg/KTN 108 Stk.
13kg/PS 72 Stk.

LAGERUNG

Trocken, kiihl und frostfrei lagern. Sackware nicht direkt auf dem Boden, sondern z.B. auf einer Palette lagern.
Lagerfahigkeit ca. 18 Monate im unangebrochenen Originalgebinde.
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VERARBEITUNG

Empfohlenes Werkzeug:

Langsam laufendes elektrisches Rithrwerk mit max. 600U/Min., geeignetes MischgefaB, Maurerkelle, Fugenbrett, Gummispachtel, Fugenschwamm,
Wasserkiibel. Werkzeug sofort nach Verwendung griindlich mit Wasser reinigen.

Anmischen:

In einem sauberen MischgefaB durch Einriihren in sauberem, kaltem Wasser mittels langsam laufenden Riihrwerks homogen und klumpenfrei an-
mischen (Mischzeit ca. 3 Minuten).

Verarbeiten:

Mit Fugenbrett oder Gummispachtel diagonal zur Fugenrichtung einstreichen. Nach dem ersten Antrocknen mit reinem Wasser und weichem
Schwamm. Darauf achten, dass die Fugen biindig gefiillt sind. Nach Abtrocknung den noch verbliebenen Zementfilm mit reinem Wasser abwaschen.
Nach der Verfugung ca. 12 Stunden vor mechanischer Belastung (Begehen) schiitzen. Um Fleckenbildung im Fugenmértel zu vermeiden, muss der
Verlegemortel vor der Verfugung bereits durchgetrocknet und gleichméaBig aus den Fugen entfernt worden sein.

Weiterfiihrende gesundheitsrelevante Informationen sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

TECHNISCHE ANGABEN

Verarbeitungstemperatur +5 his +25 °C

Verbrauch bei 5 mm Fugenbreite und 8 mm Fugentiefe:

Fliesenformat 30 x 30 cm ca. 0,4 kg/m?

Fliesenformat 20 x 20 cm ca. 0,6 kg/m?

1kg 5kg 13 kg

ca. Wasserbedarf 0,261 1.30L 3401

Anrihrzeit ca. 3 Min.
Reifezeit ca. 3 Min.
Verarbeitungszeit ca. 60 Min.
Begehbar nach ca. 12 Std.
Voll belastbar nach ca. 3 Tagen
Rissfreie Fugenbreite 1,5-10 mm
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UNTERGRUND

Der Verlegemaortel der Fliesen muss ausreichend trocken sein. Die Fugenflanken miissen trocken und frei von Staub und haftungsmindernden Stoffen

sein. Vor dem Einbringen des Fugenmaortels sind etwaige Klebemortelreste aus der Fuge zu entfernen.

PRUFZEUGNISSE

Gepriift nach:

aMico, EC1Plus

‘ OEC IPLUS Emissionsarme Produkte werden mit dem Emicode-Siegel ausgezeichnet.

“33} o§ Das Emicode-Siegel EC 1 erfiillt hdchste Gesundheits- und Umweltanspriiche. Das Siegel EC1 Plus ist die Premiumklasse und
oo setzt noch einmal deutlich strengere Grenzwerte.

Geprufmalc;aglémnurm EN 13888
CG2WA CG = Zementhaltige Fugenmortel

—— 2 = Verbesserter Fugenmortel
Fugenmérel WA = Verringerte Wasseraufnahme und hohe Abriebbestandigkeit

HINWEISE |

Produkt- und Verarbeitungshinweise, Materialhinweise:

m Bei Verarbeitung auBerhalb des idealen Temperatur- und/oder Luftfeuchtigkeitshereiches konnen sich die Materialeigenschaften merklich
verandern.

Materialien vor der Verarbeitung entsprechend temperieren!

Um die Produkteigenschaften beizubehalten, diirfen keine Fremdmaterialien beigemischt werden!

Wasserzugabemengen oder Verdiinnungsangaben sind genauestens einzuhalten!

Abgetonte Produkte vor der Verwendung auf Farbtongenauigkeit tiberpriifen!

Farbgleichheit kann nur innerhalb einer Charge gewahrleistet werden.

Die Farbtonausbildung wird durch die Umgebungsbedingungen wesentlich beeinflusst.

Angemischtes, bereits anzusteifen beginnendes Material darf nicht weiterverdiinnt oder mit frischem Material versetzt werden!

Umgebungshinweise:

m Nicht bei Temperaturen unter +5 °C verarbeiten!

m Der ideale Temperaturbereich fiir Material, Untergrund und Luft liegt bei +15 °C bis + 25 °C.

m Der ideale Luftfeuchtigkeitshereich liegt bei 40 % bis 60 % relativer Feuchte.

m Erhohte Luftfeuchtigkeit und/oder niedrigere Temperaturen verzogern, niedrige Luftfeuchtigkeit und/oder hohere Temperaturen beschleunigen
die Trocknung, Abbindung und Erhartung.

Wahrend der Trocknungs-, Reaktions- und Erhartungsphase ist fiir ausreichende Belliftung zu sorgen; Zugluft ist zu vermeiden!

Vor direkter Sonneneinstrahlung, Wind und Wetter schiitzen!

m Angrenzende Bauteile schiitzen!

Tipps:

m Grundsétzlich empfehlen wir vorab eine Probeflache anzulegen oder mittels Kleinversuch vorzutesten.
Produktdatenblatter aller im System verwendeten Akkit Produkte beachten.

Fiir Ausbesserungsarbeiten ein unverfalschtes Originalprodukt der jeweiligen Charge aufbewahren.
Bei Heizestrichen muss der normgerechte Ausheizvorgang vor der Verlegung erfolgen.

Wiahrend der Verarbeitung und Erhartung darf die FuBbodenheizung nicht eingeschaltet sein.
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SICHERHEITSHINWEISE

Produktspezifische Informationen hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Reinigung, entsprechender MaBnahmen und Entsorgung sind dem
Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION

Personliche Schutzausriistung:

Aligemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:

m Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
m Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

m Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Atemschutz:

m Filter P2.
m Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz.

Handschutz:

Schutzhandschuhe.

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.

Handschuhmaterial / Handschuhe aus stahilem Material (z.B. Nitril) verwenden.

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualititsmerkmalen abhangig und von Herstel-
ler zu Hersteller unterschiedlich.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials / Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Augenschutz:
m DichtschlieBende Schutzhbrille.

Korperschutz:
m Arbeitsschutzkleidung.

Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, welche unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natiir-
licher Rohstoffe konnen die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeintrachtigung der Produkteignung geringfiigig abweichen.

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist chne Rechtsverbindlichkeit und begriindet weder
ein vertragliches Rechtsverhaltnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Fiir die Giite unserer Materialien garantieren wir im Rahmen
unserer Allgemeinen Geschaftshedingungen. Die Anwendung unserer Produkte darf nur durch Fachleute und/oder versierte, fachkundige und ent-
sprechend handwerklich begabte Personen erfolgen. Der Anwender kann nicht von einer Riickfrage bei Unklarheiten sowie einer fachmannischen
Verarbeitung entbunden werden. Grundsétzlich empfehlen wir vorab eine Probeflache anzulegen oder mittels Kleinversuch vorzutesten. NaturgemaB
konnen nicht alle moglichen, gegenwartigen und zukiinftigen Anwendungsfille und Besonderheiten liickenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche
man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann, wurde verzichtet. Die geltenden, technischen, nationalen und europaischen Normen, Richtlinien
und Merkblatter betreffend Materialien, Untergrund und nachfolgendem Aufbau beachten! Gegebenenfalls Bedenken anmelden. Mit Herausgabe
einer neuen Version verliert diese ihre Giiltigkeit. Das jeweils aktuellste Merkblatt ist im Internet abrufbar.

Diese technische Information ist auf Basis des Standes der Technik erstellt worden. Die Angaben in dieser technischen Information entbinden den
Kaufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung die Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck
- auch im Hinblick auf die bauseitigen Gegebenheiten - zu priifen. Die fachmannische Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Werkstoffe
liegt ausschlieBlich im Verantwortungsbereich des Kaufers/Anwenders. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese technische Informations-
schrift ihre Giiltigkeit.

HORNBACH Baumarkt AG HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
HornbachstraBe 11 Schellenrain 9

76879 Bornheim/Germany CH-6210 Sursee

Tel.: +49 6348-6000 Tel.: +41 41929 62 62

product@hornbach.com
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FICHE DE DONNEES TECHNIQUES

AkKit 502

Mortier de jointoiement Flex

Faible teneur en poussiére : contrdlé par la BG Bau (Association professionnelle allemande du secteur de la construction)

Corresp. 3 CG 2 WA é‘ﬁ 'EM'CO%.
Grande flexibilité JECT"®
Effet déperlant % %&E
Pour l'intérieur et 'extérieur " Smjgsio®

Pour mur et sol

Pour les carrelages et dalles en céramique, la mosaique et le grés cérame fin
Convient au chauffage mural et par le sol

Largeur du jointde 1,54 10 mm

ﬂ]'zh 1,5-10mm

Gepriift nach Euronorm
EN13888

Akt
VALY | sysTEm

Fugenmartel

DESCRIPTION DU PRODUIT

Mortier de jointoiement flexible en poudre, utilisable pour denrées alimentaires, résistant a I'eau et au gel, a prise hydraulique. Pour le jointoiement
des carrelages et dalles en céramique, mosaique et grés cérame fin avec une largeur de joint de 1,5 4 10 mm au mur et au sol, aussi bien a I'intérieur
qu’'a I'extérieur et pour les chauffages de surface muraux ou par le sol.

Format de livraison :

Contenance Palette
2 kg / carton 216 piéces
5 kg/carton 108 piéces
13 kg/sachet en papier 72 piéces

STOCKAGE

Stocker dans un endroit frais, sec et sans gel. Ne pas stocker le produit ensaché en contact direct avec le sol, mais plutot sur une palette par ex.
Durée de stockage env. 18 mois dans I'emballage d’origine non ouvert.
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MISE EN (EUVRE

Qutils recommandes :

Mélangeur électrique a rotation lente avec max. 600 t/min., récipient de mélange approprié, truelle a briqueter, planche a joint, spatule en caout-
chouc, éponge pour joints, seau d’eau. Nettoyer soigneusement l'outil a I'eau immédiatement apreés utilisation.

Mélanger :

Mélanger de maniére homogéne et sans grumeaux dans un récipient propre en délayant dans de I'eau propre et froide a I'aide d'un mélangeur a
rotation lente (temps de mélange : env. 3 minutes).

Mise en ceuvre :

Enduire avec une planche a joints ou une spatule en caoutchouc en diagonale par rapport au sens du joint. Aprés le premier séchage, nettoyer avec
de I'eau propre et une éponge douce. Veiller a ce que les joints soient remplis a ras. Aprés séchage, laver les restes du film de ciment a I'eau propre.
Aprés le jointoiement, protéger pendant environ 12 heures contre les sollicitations mécaniques (passage). Pour éviter la formation de taches dans le

mortier de jointoiement, il faut que le mortier-colle ait déja bien séché et ait été retiré des joints de maniére uniforme avant le jointoiement.

Pour de plus amples informations sur la santé, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

PROPRIETES TECHNIQUES

Température de mise en
ceuvre

+52+25°C

Consommation pour une largeur de joint de 5 mm et une
profondeur de joint de 8 mm :

Format du carrelage 30 x
30cm

env. 0,4 kg/m?

Format du carrelage 20 x
20 cm

env. 0,6 kg/m?

Besoin en eau approx.

1kg 5kg 13 kg
0,261 1,301 3,401

Temps de malaxage

env. 3 minutes

Temps de maturation

env. 3 minutes

Temps de mise en ceuvre

env. 60 minutes

Praticable

apres env. 12 heures

Résistance maximale

aprés env. 3 jours

Largeur du joint sans
fissures

1,5-10 mm

Informations techniques, état 09/2026, valable a partir de 09/2026
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SUPPORT

Le mortier-colle du carrelage doit étre suffisamment sec. Les arétes de joint doivent étre séches et exemptes de poussiére et de substances rédui-
sant I'adhérence. Avant d'introduire le mortier de jointoiement, les éventuels restes de mortier-colle doivent étre retirés du joint.

RAPPORTS D'ESSAI

Controlé selon :

asMice, — EC1Plus

<
[0 % g L .
/ EC PLUS Les produits a faibles émissions portent le label Emicode.
‘B c'?E Le label Emicode EC 1 répond aux exigences les plus élevées en matiére de santé et d’environnement. Le label EC1 Plus est la

«@rryﬂcﬁ/ classe supérieure et fixe des limites encore plus strictes.

Gepriift nach Euronorm EN 1 3888

EN 13888
CG = mortier de jointoiement a base de ciment
CG2WA J

. 2 = mortier de jointoiement amélioré
zementarer . , , . .. T .
Fugenmétel WA = absorption d'eau réduite et haute résistance a I'abrasion

REMARQUES|

Instructions concernant le produit et I'application, instructions concernant le matériau :

m En cas d'application en dehors des plages de température et/ou d’humidité idéales, les propriétés du matériau peuvent considérablement
changer.

m Soumettre les matériaux aux conditions thermiques appropriées avant I'application !

m Pour conserver les propriétés des produits, aucun matériau étranger ne doit y étre ajouté !

m Respecter scrupuleusement les quantités d’eau a ajouter ou les indications de dilution !

m Vérifier que la couleur des produits nuancés soit correcte avant utilisation !

m L'uniformité des couleurs ne peut étre garantie qu’au sein d'un méme lot.

m L'éclat des couleurs dépend essentiellement des conditions ambiantes.

m Le matériau mélangé ayant déja commencé a sécher ne doit pas étre dilué a nouveau ou mélangé avec du matériau frais !

Instructions concernant I'environnement :

Ne pas utiliser a une température inférieure a +5 °C!

La température idéale du matériau, du support et de I'air est comprise entre +15 °C et + 25 °C.

L’humidité relative idéale est comprise entre 40 % et 60 %.

Une humidité de I'air élevée et/ou une température basse ralentissent le séchage, la prise et le durcissement, tandis qu’une humidité de I'air basse
et/ou une température élevée les accélérent.

Pendant les phases de séchage, de réaction et de durcissement, une aération suffisante doit étre assurée ; éviter les courants dair !

Protéger des rayons directs du soleil, du vent et des intempéries !

Protéger les éléments de construction attenants !

Conseils :

De maniére générale, nous recommandons de définir au préalable une surface de test ou de réaliser des échantillons.
Respecter les fiches techniques de produit de tous les produits Akkit utilisés dans le systeme.

Pour les travaux de réparation, conserver un produit original non manipulé de chaque lot.

Pour les chapes chauffantes, le processus de chauffage répondant aux normes doit étre effectué avant la pose.
Pendant I'application et le durcissement, le chauffage par le sol ne doit pas étre allumé.
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CONSIGNES DE SECURITE

Les informations spécifiques au produit concernant la composition, le maniement, le nettoyage, les mesures nécessaires et I'élimination du produit
sont fournies dans la fiche de données de sécurité.

LIMITE ET CONTROLE DE L'EXPOSITION

Equipement de protection individuelle :

Mesures générales de protection et d'hygiéne :

m Conserver al'écart des denrées alimentaires, des boissons et des aliments pour animaux.
m Retirer immédiatement tout vétement souillé ou imprégné.

m Se laver les mains avant de faire une pause ou une fois le travail terminé.

Protection respiratoire :

m Filtre P2.
m En cas de ventilation insuffisante, porter une protection respiratoire.

Protection des mains:

Gants de protection.

Le matériau des gants doit étre imperméable et résistant au produit / 4 la substance / a la préparation.

Utiliser un matériau de gants / des gants en matériau stable (par ex. nitrile).

Le choix d’un gant approprié ne dépend pas seulement du matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de qualité et différe d'un fabricant a
l'autre.

Le temps de pénétration du matériau des gants / le temps de rupture exact doit &tre vérifié auprés du fabricant de gants de protection et respecté.

Protection des yeux :
m Lunettes de protection étanches.

Protection du corps:
m Vétements de travail de protection.

Nos indications correspondent a des valeurs moyennes définies dans des conditions de laboratoire. En raison de l'utilisation de matiéres premiéres
naturelles, les valeurs indiquées d’'une certaine livraison peuvent varier légerement sans remettre en cause |'adéquation du produit.

Cette fiche se base sur diverses expériences, a pour but d’apporter les meilleurs conseils possible, n'a pas de caractére juridiqguement contraignant
et ne donne lieu ni a une relation contractuelle ni a une obligation accessoire du contrat de vente. Nous garantissons la qualité de nos matériaux se-
lon nos conditions générales de vente. Nos produits doivent &tre utilisés uniquement par des spécialistes et/ou des personnes expérimentées, com-
pétentes et douées pour le travail artisanal. En cas de question ou d'installation professionnelle, la responsabilité de I'utilisateur ne peut &tre remise
en cause. De maniére générale, nous recommandons de définir au préalable une surface de test ou de réaliser des échantillons. Naturellement, il est
impossible de mentionner sans exception toutes les situations d'utilisation et particularités possibles présentes et futures. Nous avons renoncé aux
indications que les spécialistes sont censés connaitre. Respecter les normes, directives et fiches techniques en vigueur, spécialisées, nationales et
européennes concernant les matériaux, les supports et l'installation qui en est faite ! Faire part d'éventuelles inquiétudes si nécessaire. Cette version
devient caduque avec la publication d’une nouvelle version. La fiche la plus récente peut étre consultée sur Internet.

Ces informations techniques se fondent sur I'état actuel de la technique. Les indications figurant dans ces informations techniques ne dispensent
pas |'acheteur/utilisateur de son obligation de vérifier sous sa propre responsabilité si les matériaux conviennent a l'usage prévu - également en ce
qui concerne les conditions sur place. L'application, l'utilisation et le traitement professionnels des matériaux sont sous la seule responsabilité de
I'acheteur/utilisateur. Ce document d'information technique perd sa validité avec la publication d’une nouvelle version.

HORNBACH Baumarkt AG HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
HornbachstraBe 11 Schellenrain 9

76879 Bornheim/Germany CH-6210 Sursee

Tel.: +49 6348-6000 Tel.: +41 41929 62 62

product@hornbach.com
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SCHEDA TECNICA

AkKit 502

Malta per fughe flessibile

Ridotto contenuto di polvere: testato da BG Bau

m Corrisponde a CG 2 WA & 'Ewco%.
m Elevata flessibilita JECT"®
m Effetto impermeabilizzante X %&E
m Perinterno ed esterno " Smjgsio®

m Per parete e pavimento

m Per piastrelle in ceramica, lastre, mosaico, gres porcellanato d> <>

m Adatto per riscaldamenti a parete e a pavimento J

m Larghezza dellafugada1,5a10 mm

ﬂ]'zh 1,5-10mm

Gepriift nach Euronorm
EN13888

Akt
VALY | sysTEm

Fugenmartel

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Malta per fughe flessibile in polvere, adatto agli alimenti, resistente all’acqua e al gelo, a presa idraulica. Per la stuccatura di piastrelle e lastre in
ceramica, mosaici e gres porcellanato con fughe di larghezza compresa tra 1,5 e 10 mm per pareti e pavimenti, sia interni che esterni, e con riscalda-
mento superficiale a parete e a pavimento.

Formato:
Contenitore Pallet
2kg/CTN 216 pz.
5kg /CTN 108 pz.
13kg/SC 72 pz.

STOCCAGGIO

Conservare in un luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo. Non conservare il materiale in sacchetti direttamente sul pavimento, ma ad esempio su un
pallet.
Conservabilita di circa 18 mesi nei contenitori originali sigillati.

Informazioni tecniche, versione 09/2026, valide da 09/2026 9



LAVORAZIONE

Attrezzo consigliato:

Agitatore elettrico a funzionamento lento con max. 600 giri/min, recipiente di miscelazione adatto, cazzuola, frattazzo, spatola di gomma, spugna per
fughe, secchio d'acqua. Pulire accuratamente I'utensile con acqua subito dopo I'uso.

Miscelazione:

Miscelare in modo omogeneo e senza grumi in un recipiente pulito mescolando con acqua fredda e pulita, utilizzando un agitatore a funzionamento
lento (tempo di miscelazione ca. 3 minuti).

Lavorazione:

Stendere con un frattazzo o una spatola di gomma in diagonale rispetto alla direzione del giunto. Dopo la prima asciugatura, pulire con acqua pulita
e una spugna morbida. Assicurarsi che i giunti siano riempiti a filo. Dopo I'asciugatura, lavare con acqua pulita la pellicola di cemento residua. Dopo
la stuccatura, proteggere dalle sollecitazioni meccaniche (traffico pedonale) per circa 12 ore. Per evitare macchie nella stuccatura, la malta di posa
deve essere completamente asciutta e rimossa in modo uniforme dalle fughe prima della stuccatura.

Ulteriori informazioni rilevanti per la salute sono riportate nella scheda di sicurezza.

DATI TECNICI

Temperatura di applicazione | da+5a+25°C

Resa per giunti di 5 mm di larghezza e 8 mm di profondita:

Formato piastrella 30 x 30

ca. 0,4 kg/m?
cm

Formato piastrella 20 x 20

ca. 0,6 kg/m?
cm

1kg 5kg 13 kg

Fabhisogno di acqua ca. 0,261 1301 3401

Tempo di miscelazione ca. 3 min.
Tempo di riposo ca. 3 min.
Tempo di lavorazione ca. 60 min.
Calpestabile dopo ca. 12 ore
Completamente caricabile dopo ca. 3 giorni

Larghezza della fuga senza

1,5-10 mm
fessure

Informazioni tecniche, versione 09/2026, valide da 09/2026 10



SOTTOFONDO

La malta per la posa delle piastrelle deve essere sufficientemente asciutta. | bordi dei giunti devono essere asciutti e privi di polvere e sostanze che
riducono lI'adesione. Prima di applicare la malta devono essere rimossi eventuali residui dalla fuga.

CERTIFICATI DI PROVA

Testato secondo:
(}@M'Coo EC 1Plus
Ec 'IPLUS | prodotti a hassa emissione vengono contrassegnati con il sigillo Emicode.
‘33, Il sigillo Emicode EC 1 soddisfa i piui elevati requisiti sanitari e ambientali. Il sigillo EC1 Plus € la classe premium e stabilisce limiti
sfmss\O“ > ancora pili severi.

Gepriift nach Euronorm EN 1 3888
EN 13888

CG2WA CG = Malta cementizia per fughe

zementérer 2 = Malta per fughe mlgllorata
Fugenmorte WA = Ridotto assorhimento d’acqua ed elevata resistenza all’abrasione

INDICAZIONI

Indicazioni sul prodotto e la lavorazione, indicazioni sul materiale:

m In caso dilavorazione al di fuori dell'intervallo ideale di temperatura e/o umidita, le proprieta del materiale possono cambiare
sensibilmente.

Temperare adeguatamente i materiali prima della lavorazione!

Al fine di mantenere le proprieta del prodotto, non devono essere aggiunti materiali estranei!

Rispettare rigorosamente le quantita delle aggiunte di acqua o le indicazioni di diluizione!

Prima dellutilizzo, controllare la precisione del colore dei prodotti colorati!

L'uniformita del colore puo essere garantita solo all'interno di un lotto.

La tonalita di colore & fortemente influenzata dalle condizioni ambientali.

Il materiale miscelato che ha gia iniziato a fare presa non deve essere ulteriormente diluito 0 mescolato con materiale fresco!

Indicazioni ambientali:

m Non lavorare a temperature inferiori a +5 °C!

m L'intervallo di temperatura ideale per il materiale, il sottofondo e I'aria & da + +15°C a + 25°C.

m L'intervallo ideale di umidita & dal 40% al 60% di umidita relativa.

m Una maggiore umidita e/o temperature pil basse ritardano, una bassa umidita e/o temperature piu alte accelerano l'asciugatura, la presa e
I'indurimento.

Durante la fase di asciugatura, azione e indurimento garantire una sufficiente ventilazione; evitare correnti d‘aria!

Proteggere dalla luce diretta del sole, dal vento e dalle intemperie!

m Proteggere i componenti nelle vicinanze!

Suggerimenti:

m Consigliamo, in linea di principio, di applicare prima un campione oppure di fare una piccola prova.
Osservare le schede tecniche di tutti i prodotti Akkit utilizzati nel sistema.

Per i lavori di rifinitura, conservare un prodotto originale inalterato del relativo lotto.

In caso di massetti riscaldati, il processo di indurimento conforme deve avvenire prima della posa.

|
|
|
m Durante I'applicazione e I'indurimento il riscaldamento a pavimento non deve essere acceso.

Informazioni tecniche, versione 09/2026, valide da 09/2026



ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Informazioni specifiche sul prodotto in relazione alla composizione, all’'uso, alla pulizia, alle misure appropriate e allo smaltimento devono essere
desunte dalla scheda dati di sicurezza.

CONTROLLO E MONITORAGGIO DELL'ESPOSIZIONE

Dispositivi di protezione individuale:

Misure generali di protezione e igiene:

m Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi.

m Rimuovere immediatamente gli indumenti sporchi e impregnati.
m Lavare le mani prima delle pause e alla fine del lavoro.

Protezione vie respiratorie:

m Filtro P2.
m Protezione delle vie respiratorie in caso di ventilazione insufficiente.

Protezione delle mani:

Guanti protettivi.

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e resistente al prodotto/sostanza/preparato

Materiale guanti/ utilizzare guanti in materiale stabile (ad es. nitrile).

La scelta di un guanto idoneo € data non solo dal materiale, ma anche da altre caratteristiche qualitative e differisce da produttore a produttore.
Tempo di penetrazione del materiale del guanto / Il tempo di penetrazione esatto deve essere fornito dal produttore e deve essere rispettato.

Protezione degli occhi:
m Occhiali protettivi aderenti.

Protezione del corpo:
m Indumenti da lavoro protettivi

Per quanto riguarda i nostri dati, si tratta di valori medi determinati in condizioni di laboratorio. A causa dell’utilizzo di materie prime naturali, i valori
indicati di una singola fornitura possono scostarsi leggermente senza influenzare I'idoneita del prodotto.

La presente scheda tecnica si fonda su una vasta esperienza, intende fornire raccomandazioni basate sulle nostre conoscenze pit avanzate, non

e legalmente vincolante e non instaura alcun rapporto giuridico contrattuale né obbligo accessorio derivante dal contratto di acquisto. Garantiamo

la qualita dei nostri materiali nell’ambito delle nostre condizioni contrattuali L'utilizzo dei nostri prodotti & consentito esclusivamente a personale
adeguatamente qualificato, esperto e/o specializzato. L'utilizzatore non put essere dispensato dal reperimento di informazioni in caso di dubbi e dal
richiedere I'intervento da parte di personale tecnico. Consigliamo, in linea di principio, di applicare prima un campione oppure di fare una piccola
prova. Naturalmente, non possono essere completamente incluse tutte le possibili applicazioni, presenti e future, né le specifiche peculiarita. Non
sono state riportate informazioni che si presume siano note al personale qualificato. E necessario osservare le norme tecniche, le direttive e i foglietti
illustrativi vigenti sia a livello nazionale che europeo, relativamente ai materiali, alla base di installazione e al successivo montaggio! E necessario
segnalare eventuali dubbi o perplessita. La validita della presente versione decade in seguito alla pubblicazione di una nuova versione. L'ultima
scheda tecnica é consultabile online.

Queste informazioni tecniche si basano sullo stato dell’arte. | dati contenuti nelle presenti informazioni tecniche non esonerano I'acquirente/utente
dall’'obbligo di verificare I'idoneita dei materiali per lo scopo previsto - anche per quanto riguarda le condizioni in loco - sotto la propria responsabi-
lita. L'applicazione, I'uso e la lavorazione professionale dei materiali sono di esclusiva responsabilita dell’acquirente/utente. Con la pubblicazione di
una nuova edizione, questo opuscolo tecnico informativo perde validita.

HORNBACH Baumarkt AG HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
HornbachstraBe 11 Schellenrain 9

76879 Bornheim/Germany CH-6210 Sursee

Tel.: +49 6348-6000 Tel.: +41 41929 62 62

product@hornbach.com
www.hornbach.com Informazioni tecniche, versione 09/2026, valide da 09/2026 12



TECHNISCH GEGEVENSBLAD

AkKit 502

Flexibele voegmortel

Minder stof: gecontroleerd door BG Bau

m Voldoet aan CG 2 WA ,fg;‘o‘"ewco%.
m Zeer flexibel JECT"®
m Parelend afdruipeffect X %&E
m Voor binnen & buiten " Smjgsio®

m Voor wanden & vloeren

m Voor keramische tegels, mozaiek en natuursteen d> <>

m Geschikt voor wand- en vloerverwarming @ J

m Voegbreedte 1,5-10 mm min

ﬂ;h 1,5-10mm

Gepriift nach Euronorm
EN13888

Akt
VALY | sysTEm

Fugenmartel

PRODUCTBESCHRIJVING

Poedervormige, water- en vorsthestendige, hydraulisch uithardende flexibele voegmortel geschikt voor levensmiddelen. Voor het voegen van kerami-
sche tegels, mozaiek en natuursteen met een voegbreedte van 1,5-10 mm op de wand en vloer, geschikt voor hinnen en buiten en bij oppervlaktever-
warming aan de wand en op de vloer.

Levervorm:
Verpakking Pallet
2 kg / doos 216 stuks
5kg / doos 108 stuks
13 kg / zak 72 st.

BEWAARADVIES

Droog, koel en vorstvrij bewaren. Sla zakken niet rechtstreeks op de vloer op, maar hijvoorbeeld op een pallet.
In ongeopende originele verpakking ca. 18 maanden houdbaar.

Technische informatie, 09/2026, geldig vanaf 09/2026 13



VERWERKING

Aanbevolen gereedschap:

Langzaam draaiende elektrische mixer met max. 600 tpm, geschikt mengvat, troffel, mortel, rubberen spatel, voegspons, wateremmer. Reinig gereed-
schap direct na gebruik grondig met water.

Mengen:

Meng homogeen en klontvrij in een schoon mengvat met schoon, koud water door te roeren met een langzaam draaiende mixer (mengtijd ongeveer 3
minuten).

Verwerken:

Smeer met een voegspons of rubberen spatel diagonaal in de richting van de voeg uit. Na het drogen reinigen met schoon water en een zachte spons.
Zorg ervoor dat de voegen gelijkmatig worden gevuld. Was na het drogen de resterende cementlaag af met schoon water. Bescherm tegen mechani-
sche belasting (betreden) gedurende ongeveer 12 uur na het voegen. Om vlekken in de mortel te voorkomen, moet de legmortel volledig droog zijn en
gelijkmatig uit de voegen zijn verwijderd voordat je gaat voegen.

Overige gezondheidsrelevante informatie is te vinden op het etiket en het veiligheidsinformatieblad.

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur +5 tot +25 °C

Verbruik hij 5 mm voegbreedte en 8 mm voegdiepte:

Tegelformaat 30 x 30 cm ca. 0,4 kg/m?

Tegelformaat 20 x 20 cm ca. 0,6 kg/m?

ca. benodigde hoeveelheid 1kg 5kg 13 kg

water 0,261 1,301 3,401
Mengtijd ca. 3 min.

Rijpingstijd ca. 3 min.

Verwerkingstijd ca. 60 min.

Begaanbaar naca. 12 uur

Volledig belasthaar na ca. 3 dagen

Scheurbestendige voeg-

breedte 1,5-10mm

Technische informatie, 09/2026, geldig vanaf 09/2026 14



ONDERGROND

De legmortel van de tegels moet voldoende droog zijn. De voegflanken moeten droog zijn en vrij van stof en hechtingsverminderende stoffen. Even-

tuele resten van hechtmortel moeten uit de voeg worden verwijderd voordat de mortel wordt aangebracht.

TESTCERTIFICATEN

Getest volgens:
aMicg,  EC1Plus

/ QEC PLUS Emissiearme producten worden voorzien van het Emicode-keurmerk.

“&6 c'?E Het Emicode-keurmerk EC 1 voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van gezondheid en milieu. Het keurmerk EC1 Plus is de
‘ f\@fniss'\@/ premiumklasse en stelt nog strengere grenswaarden.

Gepriift nach Euronorm EN 1 3888

EN 13888
CG2WA CG = Mortel op cementbasis

_ 2 = Verbeterde mortel
zementarer

Fugenmartel WA = Verminderde wateropname en hoge slijtvastheid

INSTRUCTIES

Aanwijzingen voor het product, de verwerking en het materiaal:

m Bij verwerking in omgevingen die niet de ideale temperatuur en/of luchtvochtigheid hebben, kunnen de materiaaleigenschappen merkbaar
veranderen.

Laat de materialen voor de verwerking op de juiste temperatuur komen!

Om de producteigenschappen te behouden, mogen er geen andere materialen worden toegevoegd!

De hoeveelheden toegevoegd water of de verdunningsspecificaties moeten strikt in acht worden genomen!

Controleer gemengde producten voor de verwerking op kleurnauwkeurigheid!

Kleuruniformiteit kan enkel binnen één batch worden gegarandeerd.

De kleurschakering wordt sterk beinvloed door de omgevingsomstandigheden.

Gemengd materiaal dat al begint te harden mag niet verder worden verdund of vermengd met vers materiaal!

Aanwijzingen over de omgeving:

Niet verwerken bij temperaturen onder +5 °C!

Het ideale temperatuurbereik voor materiaal, ondergrond en lucht ligt tussen + 15 °C en + 25 °C.
Het ideale luchtvochtigheidsbereik ligt tussen 40% en 60% relatieve vochtigheid.

en/of hoge temperaturen versnellen dit proces.

Zorg tijdens de drogings-, reactie- en uithardingsfase voor voldoende ventilatie; vermijd tocht!
Bescherm tegen direct zonlicht, weer en wind!

Bescherm aangrenzende constructiedelen!

Tips:

In principe raden wij aan om van tevoren het materiaal op een apart oppervlak of op een onopvallend stuk te testen.
Neem de productgegevensbladen van alle gebruikte Akkit-producten in acht.

Bewaar een onveranderd, origineel product van de respectieve batch voor reparatiewerkzaamheden.

In het geval van dekvloeren met vloerverwarming moet het standaard uithardingsproces plaatsvinden vaor het leggen.
De vloerverwarming mag tijdens de verwerking en het uitharden niet ingeschakeld zijn.

Technische informatie, 09/2026, geldig vanaf 09/2026

Een verhoogde luchtvochtigheid en/of lage temperaturen vertragen het drogen, hechten en uitharden van het materiaal, een lage luchtvochtigheid
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VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Productspecifieke informatie ten aanzien van samenstelling, gebruik, reiniging, overeenkomstige maatregelen en verwijdering kan worden gevonden
op het veiligheidsinformatieblad.

BEPERKING EN BEWAKING VAN DE BLOOTSTELLING

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

Algemene beschermings- en hygiénemaatregelen:

m Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
m Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

m Voor de pauzes en aan het einde van het werk handen wassen.

Adembescherming:

m Filter P2.
m Bij ontoereikende ventilatie adembescherming.

Handbescherming:

Veiligheidshandschoenen.

Het materiaal van de handschoenen moet niet doorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / het bereide product.

Materiaal van de handschoenen / handschoenen van stabiel materiaal (bijv. nitril) gebruiken.

De keuze van geschikte handschoenen hangt niet alleen af van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en varieert van fabrikant
tot fabrikant.

Doorbraaktijd van het materiaal van de handschoenen / De precieze doorbraaktijd moet worden opgevraagd bij de fabrikant van de veiligheids-
handschoenen en in acht worden genomen.

Oogbescherming:
m Volledig sluitende veiligheidsbril.

Lichaamsbescherming:
m Beschermende werkkleding.

Onze gegevens zijn gemiddelde waarden die onder laboratoriumomstandigheden werden bepaald. Vanwege het gebruik van natuurlijke grondstoffen
kunnen de aangegeven waarden van een afzonderlijke levering enigszins afwijken zonder dat dit de geschiktheid van het product beinvioedt.

Dit gegevensblad is gebaseerd op uitgebreide ervaringen, is bedoeld om naar beste weten te adviseren, is niet juridisch bindend en vestigt geen con-
tractuele rechtsverhouding of een aanvullende verplichting uit de koopovereenkomst. Wij garanderen de kwaliteit van onze materialen in het kader
van onze algemene voorwaarden. Onze producten mogen alleen gebruikt worden door specialisten en/of ervaren, competente en vakbekwame perso-
nen. De gebruiker kan niet ontheven worden van vragen in geval van onduidelijkheden of van professionele verwerking. In principe raden wij aan om
van tevoren het materiaal op een apart oppervlak of op een onopvallend stuk te testen. Uiteraard kunnen niet alle mogelijke, huidige en toekomstige
gebruikssituaties en bijzonderheden volledig opgenomen worden. Informatie die bekend wordt verondersteld bij vakmensen is weggelaten. Neem

de geldende technische, nationale en Europese normen, richtlijnen en gegevensbladen met betrekking tot materialen, ondergrond en de opbouw in
acht! Meld zorgen indien nodig. Wanneer een nieuwe versie wordt uitgegeven, verliest deze versie zijn geldigheid. Het meest recente gegevensblad is
beschikbaar op het internet.

Deze technische informatie is opgesteld op basis van de stand van de techniek. Deze technische informatie ontslaat de koper/gebruiker niet van

diens verplichting om de materialen op eigen verantwoordelijkheid te controleren op de geschiktheid voor het beoogde doel - ook met betrekking tot
de omstandigheden ter plaatse. De vakkundige toepassing, het vakkundige gebruik en de vakkundige verwerking van de materialen vallen uitsluitend
onder de verantwoordelijkheid van de koper/gebruiker. Met de publicatie van een nieuwe uitgave verliest deze technische informatie haar geldigheid.

HORNBACH Baumarkt AG HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
HornbachstraBe 11 Schellenrain 9

76879 Bornheim/Germany CH-6210 Sursee

Tel.: +49 6348-6000 Tel.: +41 41929 62 62

product@hornbach.com
www.hornbach.com Technische informatie, 09/2026, geldig vanaf 09/2026 16



TEKNISKT DATABLAD

AkKit 502

Flexibel fogmassa

Dammreducerad: kontrollerad av BG Bau

m Motsvarar CG 2 WA /’E/odXM CO%»
m Hog flexibilitet LJECT”
m Avrinningseffekt % %&E
m For inomhus- och utomhusbruk " Smjgsio®

m For vagg och golv

m For keramiska kakel, klinker och plattor, mosaik samt keramikstensmaterial d> <>

m Lamplig for vagg- och golvvarme @ J

m Fogbredd 1,5-10 mm 3 min.

ﬂ;h 1,5-10mm

Gepriift nach Euronorm
EN13888

Fugenmartel

Akt
VALY | sysTEm

PRODUKTBESKRIVNING

Livsmedelssaker, vatten- och frostsiker, hydrauliskt stelnande flexibel fogmassa i pulverform. Anvands till fogning av keramiska kakel, klinker och
plattor, mosaik och keramikstensmaterial med fogbredder pa 1,5-10 mm, pa vagg och golv inomhus och utomhus samt vid ytvarme i vagg och golv.

Leveransformat:
Forpackning Pall
2 kg / kartong 216 st.
5 kg / kartong 108 st.
13 kg / pappersséck 72 st.

FORVARING

Forvaras torrt, svalt och frostfritt. Férvara inte sacken direkt pa golvet.
Hallbarhet ca 18 manader i o6ppnad originalférpackning.

Teknisk information, senast uppdaterad 10/ 2025, galler fran 09/2026
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ANVANDNING

Rekommenderat verktyg:

langsamtgaende, elektrisk omrdorare med max 600 v/min., lampligt blandningskarl, murslev, putsbrada, gummispatel, fogsvamp, vattenhink. Rengor
verktygen noggrant med vatten direkt efter anvandning.

Blandning:

Blandas i ett rent blandningskarl med rent, kallt vatten med en langsamtgaende omrorare sa att blandningen blir homogen och utan klumpar (bland-

ningstid ca 3 minuter).

Anvandning:

Applicera diagonalt mot fogriktningen med putshréda eller gummispatel. Rengor med rent vatten och en mjuk svamp efter den forsta torkningen. Se
till att fogarna ar jamnt fyllda. Tvétta bort den kvarvarande cementfilmen med rent vatten efter torkning. Skydda mot mekanisk belastning (far inte

betradas) i ca 12 timmar efter fogning. For att undvika att flackar bildas i fogmassan ska laggningsbruket vara helt torrt och avlagsnas jamnt fran

fogarna.

Ytterligare information géllande hilsa finns att lisa i sikerhetsdatabladet.

TEKNISKA DATA

Bearbetningstemperatur +5 till +25 °C

Atgang vid 5 mm fogbredd

och 8 mm fogdjup:

kakelformat 30 x 30 cm ca 0,4 kg/m?

kakelformat 20 x 20 cm ca 0,6 kg/m?

ca. vattenatgang 01’;6,2 | 1?3k0g | ;3418’(;'
Omroringstid ca 3 min.

Mogningstid ca 3 min.

Anvandningstid ca 60 min.

Gangbar

efter ca 12 tim.

Fullt betradbar

efter ca 3 dagar

Sprickfri foghredd

1,5-10 mm

Teknisk information, senast uppdaterad 10/ 2025, gller fran 09/2026
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UNDERLAG!

Kaklets laggningsbruk (fix) maste vara tillrackligt torrt. Fogsidorna maste vara torra och fria frin damm och dmnen som minskar vidhaftningen.
Eventuella limbrukrester maste avlagsnas fran fogarna innan fogmassan appliceras.

KONTROLLINTYG

Kontrollerat enligt:
L QEMICG EC1Plus
S

2

{ EC IPLUS Produkter med laga utslapp far Emicode-markningen.
‘B § Emicode-markningen EC 1 uppfyller de hogsta halso- och miljokraven. Markningen EC1 Plus &r premiumklassen och har d&nnu
“*S'Ty'sslcﬂs/ hogre gransvarden.

Gepriift nach Euronorm EN 1 3888

EN13888

CG2WA CG = cementhaltig fogmassa

zementérer 2 = forbattrad fogmassa
Fugenmrtc WA = minskat vattenupptag och hog slitstyrka

D

INFORMATION

Produktinformation och bruksanvisning, materialinformation:

Vid anvandning utanfor det idealiska temperatur- och/eller luftfuktighetsomradet kan materialegenskaperna forandras markbart.
Temperera materialet fore anvandning!

For att produktegenskaperna ska bevaras far inget frimmande material blandas i!

Folj instruktionerna for mangden tillsatt vatten eller for fortunning noga!

Kontrollera att fargbrutna produkter har ratt nyans fore anvandning!

Samma fargnyans kan endast garanteras inom en batch.

Fargtonsutvecklingen paverkas kraftigt av omgivningsforhallandena.

Blandat material som har bérjat stelna far inte fortunnas eller blandas upp med nytt material!

Omgivningsinformation:

m Farinte anvandas vid temperaturer under +5 °C!

m Det idealiska temperaturspannet for material, underlag och luft ligger pa +15 °C till 25 °C.

m Det idealiska spannet for luftfuktighet ligger pa 40 % till 60 % relativ luftfuktighet.

m Hogre luftfuktighet och/eller lagre temperaturer férsenar, lagre luftfuktighet och/eller hogre temperaturer snabbar pa torkningen, bindningen och
hérdningen.

Under torknings-, reaktions- och hardningsfasen kravs tillracklig ventilation men undvik korsdrag!

Skydda mot direkt solljus, vader och vind!

m Skydda angransande delar!

Tips:

m Virekommenderar att alltid forst prova pa en liten yta.

m Lis produktdatabladen for alla Akkit-produkter som du anvander.

m Spara lite av originalprodukten fran respektive batch for pabattringsarbeten.

m Vid virmebelaggningar ska processen for uppvarmning fore laggningen foljas enligt standarden.
m Under anvandning och hérdning far golvvarmen inte slas pa.

Teknisk information, senast uppdaterad 10/ 2025, giller fran 09/2026 19



SAKERHETSANVISNINGAR

Produktspecifik information angaende sammanséttning, hantering, rengéring, relevanta atgarder och avfallshantering hittar du i sakerhetsdatabla-
det.

BEGRANSA OCH KONTROLLERA EXPONERING

Personlig skyddsutrustning:

Allmanna skydds- och hygienatgarder:

m Forvaras avskilt fran livsmedel, drycker och foder.

m Ta omedelbart av nedsmutsade, impregnerade klader.
m Tvitta hinderna innan raster och efter arbetets slut.

Andningsskydd:

m Filter P2.
m Anvind andningsskydd vid otillracklig ventilation.

Handskydd:

Skyddshandskar.

Materialet i handskarna ska vara ogenomslappligt och motstandskraftigt mot produkten/dmnet/sammanséttningen.

Handskarnas material: anvand handskar av stabilt material (t.ex. nitril).

Valet av lampliga handskar avgrs inte bara av materialet utan dven av andra kvalitetskannetecken och kan skilja sig at mellan tillverkare.
Handskmaterialets genomtréngningstid: ta reda pa den exakta genombrottstiden hos tillverkaren av skyddshandskarna och félj den.

Ogonskydd:

m Tattslutande skyddsglasdgon.

Kroppsskydd:
m Arbetsskyddsklader.

De uppgifter vi anger galler genomsnittsvarden som tagits fram under laboratorieférhallanden. P& grund av anvandningen av naturliga ravaror kan
angivna varden for en enskild leverans avvika nagot utan att paverka produktens lamplighet.

Detta datablad bygger pa omfattande erfarenheter, ges efter basta formaga, &r inte rattsligt bindande och innebér varken ett rattsforhallande eller en
biskyldighet fran kopavtalet. Vi garanterar kvaliteten pa det anvinda materialet inom ramen fér vara Allméanna affarsvillkor. Vara produkter far endast
anvéndas av behdriga eller motsvarande hantverkskunniga personer. Anvandaren kan inte befrias fran ytterligare fragor vid oklarheter eller fran
fackmannamassig hantering. Vi rekommenderar att alltid forst prova pa en liten yta. Av naturliga skal kan inte samtliga méjliga, samtida och framtida
tillampningar och specialfall tickas. Uppgifter som forvantas vara kianda hos kunniga yrkespersoner har inte angetts. Gallande tekniska, nationella
och europeiska normer, riktlinjer och referensdokument vad galler material, underlag och efterfdljande montering ska iakttas! Anmal eventuella
betankligheter. Nar en ny version publiceras upphdr denna version att galla. Det senaste databladet finns att hamta pa internet.

Denna tekniska information har sammanstillts utifrén nuvarande teknisk utvecklingsniva. Uppgifterna i denna tekniska information frantar inte
képaren/anvandaren sin skyldighet att pa eget ansvar kontrollera om produkten passar for avsett andamal, dven vad géller forutsattningarna pa
platsen. En sakkunnig anvandning och hantering av produkten &r endast kdparens/anvandarens ansvar. Vid nyutgava upphor detta tekniska
datablad att galla.

HORNBACH Baumarkt AG HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
HornbachstraBe 11 Schellenrain 9

76879 Bornheim/Germany CH-6210 Sursee

Tel.: +49 6348-6000 Tel.: +41 41929 62 62

product@hornbach.com
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FISA TEHNICA

AkKit 502

Mortar de rosturi flexibil

Cu praf redus: testare de catre BG Bau

m Corespunde CG 2 WA & 'Ewco%.
m Flexibilitate ridicatd JECT"®
m Cu efect de picurare X %&E
m Pentru interior si exterior - Smissio®
m Pentru pereti si podele
m Pentru placi ceramice, dale, mozaic si piatra portelanata d> <>
m Adecvat pentru sisteme de incalzire prin pereti si pardoseala J
m Delaolatime a rostului de 1,5 -10 mm min ———) ﬁ"zh 15-10mm
Gepriift nach Euronorm
/\ EN13888 -
| ole LY | sysTEm
Fugenmartel

DESCRIERE PRODUS

Mortar de rosturi flexibil, sub forma de pulbere, compatibil cu alimentele, rezistent la apa si inghet, cu solidificare hidraulica. Pentru rostuirea de
placi si dale ceramice, mozaic precum si piatra portelanata cu latimi de rost de 1,5 - 10 mm in zona peretelui si a pardoselii, atat in interior, cat siin
exterior, si pentru incalzire de suprafata prin pereti si pardoseala.

Forma de livrare:
Ambalaj Palet
2 kg / cutie de carton 216 buc.
5 kg / cutie de carton 108 buc.
13 kg / unitate de ambalare 72 buc.

DEPOZITARE

A se depozita intr-un loc uscat, racoros si ferit de inghet. Marfa la sac nu se depoziteaza direct pe podea, ci de exemplu, pe un palet.
Se poate depozita in recipientul original nedeschis timp de aprox. 18 luni.
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APLICARE

Unelte recomandate:

Amestecator electric cu functionare lenti cu max. 600U/min., recipient de amestec corespunzator, mistrie zidarie, gletiera, spaclu de cauciuc, burete
pentru rosturi, galeata de apa. Curatati bine uneltele cu apa imediat dupa utilizare.

Amestecare:

Se amesteca cu ajutorul unui amestecator cu functionare lenta intr-un recipient curat, adaugand apa curata si rece, pana cand produsul este omo-
gen si fara cocoloase, (timp de amestecare aprox. 3 minute).

Mod de aplicare:

intindeti cu o scandura pentru rosturi sau cu o spatuld de cauciuc pe diagonala fata de directia rostului. Dupa prima uscare, puteti curita cu apa
curata si un burete moale. Asigurati-va ca rosturile sunt umplute uniform. Dupa uscare, spalati cu apa curata pelicula de ciment ramasa. Dupa
rostuire, protejati de solicitari mecanice (calcare) timp de aprox. 12 ore. Pentru a evita formarea petelor in mortarul de rosturi, mortarul utilizat la
aplicarea placilor ceramice trebuie sa fie complet uscat si indepartat uniform din rosturi inainte de rostuire.

Pentru informatii suplimentare relevante pentru sanatate, va rugam sa consultati fisa tehnica de securitate.

INFORMATII TEHNICE

Temperatura prelucrare +5 panala +25 °C
Consum in cazul unei latimi a rostului de 5 mm si al unei
adancimi a rostului de 8 mm:
format placi ceramice 30 x )
30 em aprox. 0,4 kg/m
format placi ceramice 20 x )
20 cm aprox. 0,6 kg/m

o 1kg 5kg 13 kg
Necesar de apa aprox. 0,261 1301 3401
Timp amestecare aprox. 3 min.
Timp de crestere aprox. 3 min.
Timp de prelucrare aprox. 60 min.
Circulabil dupa aprox. 12 ore
Rezistenta maxima dupa aprox. 3 zile
Latime rost fara fisuri 1,5-10 mm
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SUBSTRAT

Mortarul utilizat la aplicarea placilor ceramice trebuie sa fie suficient de uscat. Flancurile rosturilor trebuie sa fie uscate si sa nu prezinte praf si

S

ubstante ce afecteaza aderenta. inainte de aplicarea mortarului de rosturi, eventualele resturi aderente trebuie indepértate din rosturi.

CERTIFICATE DE TESTARE

Testat conform:
LEMICH;
23““ %, EC1Plus
| Ec PLUS Produsele cu nivel redus de emisii detin sigiliul Emicode.
8 § Sigiliul Emicode EC 1indeplineste cele mai exigente cerinte cu privire la sanatate si mediu. Sigiliul Emicode EC 1 Plus reprezinta
2 )
x@nyéslcﬁ/ clasa premium si stabileste valori limita considerabil mai stricte.

Gepriift nach Euronorm EN 1 3888
EN 13888

CG = Mortar de rosturi pe baza de ciment
CG2WA ur pe baza e ct

. 2 = Mortar de rosturi imbunatatit
zementarer o v . . T o .
Fugenmérel WA = Absorbtie redusa de apa si rezistenta ridicata la abraziune

NUIUA

Indicatii cu privire la produs si la prelucrare, indicatii cu privire la material:

La aplicarea in afara intervalului ideal de temperatura si/sau umiditate, caracteristicile materialului se pot modifica semnificativ.
Aduceti materialele la temperatura corespunzatoare inainte de aplicare!

Pentru a mentine caracteristicile produsului, nu se pot adauga materiale straine!

Cantitatile suplimentare de apa sau specificatiile de diluare trebuie respectate cu strictete!

Verificati produsele nuantate in privinta acuratetei culorii inainte de utfilizare!

Uniformitatea culorii poate fi garantata numaiin cadrul unui lot.

Nuanta este influentata in mod semnificativ de conditiile de mediu.

Materialul amestecat care a inceput deja sa se intareasca nu se va mai dilua sau combina cu material proaspat!

Indicatii cu privire la mediul inconjurator:

m Anu se prelucra la temperaturi sub +5 °C!

m Intervalul ideal de temperatura pentru materiale, substrat si aer este de la +15 °C la 25 °C.

m Intervalul ideal de umiditate a aerului se gaseste intre 40 % si 60 % umiditate relativa.

m Umiditatea ridicata a aerului si/sau temperaturile mai scazute intarzie uscarea, imbinarea si intarirea, in timp ce umiditatea scazuta a aerului si/
sau temperaturile mai mari le accelereaza.

m Asigurati o aerisire suficienta in timpul fazei de uscare, reactie si intarire; evitafi curentii de aer!

m Protejati materialul aplicat de razele directe ale soarelui, de vant si de intemperii!

m Protejati piesele adiacente!

Indicii:

m in principiu, se recomanda si se realizeze in prealabil o zon3 de prob3 sau s se efectueze un mic fest.

m Respectati fisele tehnice ale tuturor produselor Akkit utilizate in sistem.

m Pentru lucrari de retusare, pastrati un produs original nemodificat din lotul respectiv.

m in cazul sapelor pentru incilzire in pardoseals, procesul standardizat de intarire trebuie s3 aiba loc inainte de aplicare.

m incilzirea prin pardoseala nu trebuie si fie pornit in timpul aplicarii si intaririi.
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INDICATII DE SIGURANTA

Informatiile specifice produsului referitoare la compozitie, manipulare, curatare, masuri corespunzatoare si eliminarea deseurilor rezulta din fisa
tehnica de securitate.

LIMITAREA S| MONITORIZAREA EXPUNERII

Echipament individual de protectie:

Masuri generale de protectie si de igiena:

m Tineti produsul la distanta de alimente, bauturi si hrana pentru animale.
m Dezbracati imediat imbracamintea murdarita si imbibata.

m Spalati-va pe maini inainte de pauze si la finalul lucrului.

Protectie respiratorie:

m Filtru P2.
m Protectie respiratorie in caz de ventilatie insuficienta.

Protectia mainilor:

Manusi de protectie.

Materialul manusilor trebuie sa fie impermeabil si rezistent la produs/substanté/preparat.

Material manusi / Utilizati manusi dintr-un material stabil (de exemplu, nitril).

Alegerea unor manusi adecvate depinde nu doar de material, ci si de caracteristicile de calitate aditionale si acestea sunt diferite de la producator
la producator.

Timpul de penetrare a materialului méanusii / Timpul exact de penetrare trebuie aflat de la producétorul manusilor de protectie si trebuie respectat.

Protectie pentru ochi:
m Ochelari de protectie etansi.

Protectia corpului:
m imbriciminte de protectie.

Datele noastre sunt valori medii, care au fost determinate in conditii de laborator. Datorita utilizarii materiilor prime naturale, valorile indicate pentru
o livrare individuala pot varia usor, fara a afecta adecvarea produsului.

Aceasta fisa tehnica se bazeaza pe o experienta vasta, are scopul de a oferi consultanta conform cunostintelor noastre, nu este obligatorie din

punct de vedere juridic si nu constituie un raport juridic contractual sau o obligatie accesorie ce decurge din contractul de cumparare. in cadrul
conditiilor generale de vanzare garantam pentru calitatea materialelor noastre. Utilizarea produselor noastre poate fi realizatd doar de specialisti si/
sau persoane cu experientd, cunostinte si calificare corespunzatoare. Utilizatorul nu poate fi exonerat de consiliere in caz de neclaritati, precum si
de prelucrarea profesionald. in principiu, se recomands si se realizeze in prealabil o zoni de proba sau si se efectueze un mic test. in mod firesc,

nu pot fi prevazute absolut toate cazurile de utilizare si particularitatile posibile, actuale si viitoare. Informatiile despre care se poate presupune ca
sunt cunoscute de experti au fost omise. Trebuie respectate normele tehnice, nationale si europene in vigoare si fisele tehnice cu privire la materiale,
suprafete si montaj! incaz de neclaritati, acestea trebuie comunicate. Prin publicarea unei versiuni noi, prezenta versiune isi pierde valabilitatea. Cea
mai recenta fisa tehnica este disponibila pe internet.

Aceste informatii tehnice au fost concepute in baza stadiului tehnologic actual. Indicatiile din aceste informatii tehnice nu il exonereaza pe
cumpdrator/utilizator de obligatia de a verifica pe propria raspundere materialele in scopul utilizarii prevazute - siin ceea ce priveste conditiile de la
fata locului. Aplicarea profesionald, utilizarea si prelucrarea materialelor se afld exclusiv in responsabilitatea cumparatorului/utilizatorului. Odata cu
publicarea unei noi editii, acest prospect tehnic isi pierde valabilitatea.

HORNBACH Baumarkt AG HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
HornbachstraBe 11 Schellenrain 9

76879 Bornheim/Germany CH-6210 Sursee

Tel.: +49 6348-6000 Tel.: +41 41929 62 62

product@hornbach.com
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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

AkKit 502

Elastyczna zaprawa do fugowania

Redukcja pytu, sprawdzona przez BG Bau (niem. zawodowe zrzeszenie branzy budowlanej) Lokal

Odpowiada normie CG 2 WA é‘ﬁ 'EM'CO%.
Wysoka elastycznosé JECT"®
Efekt impregnujacy %, %&E
Do wewnatrz i na zewnatrz - missio®

Do $cian i podtog

Do fliz i ptytek ceramicznych, mozaiki oraz kamionki szlachetnej
Nadaje sig do ogrzewania $ciennego i podtogowego

Szerokos¢ fugi od 1,5 do 10 mm

ﬂ]'zh 1,5-10mm

Gepriift nach Euronorm
EN13888

Akt
VALY | sysTEm

Fugenmartel

OPIS PRODUKTU

Elastyczna zaprawa do fugowania, proszkowa, bezpieczna dla srodkow spozywczych, wodo- i mrozoodporna, wigzaca hydraulicznie. Do spoinowania
ptytek i ptyt ceramicznych, mozaiki i gresu o szerokosci spoin od 1,5 do 10 mm na scianach i podtogach, wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen, a takze
w przypadku ogrzewania powierzchniowego $cian i podtog.

Formy dostawy:

Opakowanie zbiorcze | Paleta

2 kg / karton 216 szt.
5kg / karton 108 szt.
13 kg / worek papierowy 72 szt.

MAGAZYNOWANIE

Sktadowac w suchym, chtodnym miejscu, chronionym przed mrozem. Towaru w workach nie sktadowac bezposrednio na podtozu, lecz np. na palecie.
Okres trwatosci ok. 18 miesigcy w nienaruszonym oryginalnym opakowaniu.
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NAKLADANIE

Zalecane narzedzia:

Mieszarka elektryczna wolnoobrotowa o maks. 600 obr./min., odpowiednie naczynie do mieszania, kielnia, ptyta do spoinowania, szpachelka gumo-
wa, gabka do spoinowania, wiadro z woda. Narzedzia nalezy doktadnie umy¢ woda natychmiast po uzyciu.

Mieszanie:

Wymiesza¢ w czystym naczyniu do mieszania, wsypujac mase do czystej, zimnej wody za pomoca wolno pracujgcego mieszadta, az do uzyskania
jednorodnej masy bez grudek (czas mieszania ok. 3 minuty).

Naktadanie:

Za pomoca pacy do fugowania lub szpachelki gumowej wciera¢ zaprawe poprzecznie do kierunku fug. Po pierwszym wyschnieciu przetrzeé czysta
woda i miekka gabka. Pamietaé o tym, aby fugi byty doktadnie wypetnione. Po wyschnigciu zmy¢ pozostatosci nalotu cementowego czystg woda.
Po fugowaniu chroni¢ przez ok. 12 h przed obcigZeniami mechanicznymi (chodzeniem). Aby unikna¢ tworzenia sig plam w zaprawie do fugowania,
zaprawa stuzaca do uktadania ptytek musi by¢ juz dobrze wyschnigta i rownomiernie usunieta z fug.

Dalsze informacje dotyczace istotnych kwestii zdrowotnych mozna znalez¢ w karcie charakterystyki.

DANE TECHNICZNE

Temperatura obrobki

+5do +25°C

Zuzycie przy szerokosci fug 5 mm i gtebokosci 8 mm:

format ptytek 30 x 30 cm

ok. 0,4 kg/m2

format ptytek 20 x 20 cm

ok. 0,6 kg/m2

Potrzebna ilos¢ wody ok.

1kg 5kg 13 kg
0,261 1,301 3,401

Czas wymieszania ok. 3 min
Czas dojrzewania ok. 3 min
Czas obrébki ok. 60 min
Mozliwosc¢ chodzenia pook.12h

Petna obcigzalnos¢

po ok. 3 dniach

Szerokos¢ fugi bez powsta-
wania rys

1,5-10 mm
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PODLOZE

Zaprawa do ukfadania ptytek musi by¢ dostatecznie sucha. Boki fug musza by¢ suche i bez pytu oraz materiatdw zmniejszajacych przyczepnos¢.
Przed natozeniem zaprawy do fugowania usuna¢ z fugi ewentualne pozostatosci zaprawy klejowe;.

CERTYFIKATY KONTROLNE

Certyfikowane wedtug:

asMico,  EC1Plus

/ EC PLUS Produkty o niskiej emisji honorowane sg znakiem Emicode.

“&6 c'?E Znak Emicode EC 1 0znacza spetnienie najwyzszych wymogéw zdrowotnych i ekologicznych. Znak EC1 Plus jest klasg Premium i
‘ f\@fniss'\@/ wyraznie ustanawia jeszcze surowsze warto$ci graniczne.

Gepriift nach Euronorm EN 1 3888

EN13888

CG 2WA CG = cementowa zaprawa do fugowania

— 2 = ulepszona zaprawa do fugowania
Fugenmatel WA = zmniejszone wchifanianie wody i wysoka odpornosc na scieranie

WSKAZOWKI

Informacje o produkcie i jego obrobce, wskazowki materiatowe:

W przypadku obrobki poza idealnym zakresem temperatur i/lub wilgotnosci powietrza wtasciwosci materiatowe moga ulec znaczacej zmianie.
Materiaty przed uzyciem doprowadzi¢ do odpowiedniej temperatury!

Aby zachowac wiasciwosci produktu, nie mozna mieszac z produktami obcymi!

Nalezy doktadnie przestrzegac¢ ilosci dodawanej wody lub rozcienczania!

Produkty przebarwione sprawdzi¢ pod katem doktadnosci odcienia!

Jednolita barwa moze by¢ zagwarantowana wytacznie w obrebie jednej partii produkcyjnej.

Na odzwierciedlenie kolorystyczne znaczaco wptywaja warunki otoczenia.

Materiatu zmieszanego, juz twardniejacego nie wolno ponownie rozcienczac lub naktadac z materiatem swiezym!

-

Wskazowki odnosnie otoczenia:

m Nie stosowac przy temperaturach ponizej +5°C!

m ldealny zakres temperatur dla materiatu, podtoza i powietrza wynosi od +15°C do 25°C.

m ldealny zakres wilgotnosci powietrza wynosi od 40 % do 60 % wilgotnosci wzglednej.

m Podwyzszona wilgotnos¢ powietrza i/lub nizsze tempertury opdzniaja, niska wilgotnosc powietrza i/lub wyzsze temperatury przyspieszaja wysy-
chanie, wiazanie i twardnienie.

Podczas fazy schniecia, reakcji i twardnienia nalezy zadbac o dostateczne wietrzenie, unikac przeciagu!

Chronic przed bezposrednim promieniowaniem stonecznym, wiatrem i wptywami atmosferycznymi!

m Chroni¢ sasiadujace elementy budowlane!

Porady:

m Zasadniczo zalecamy wczesniej natozy¢ powierzchnig prébng lub przetestowac najpierw na matej probie.

Przestrzegac karty charakterystyki wszystkich produktow Akkit zastosowanych w systemie.

Do prac naprawczych przechowac oryginalny produkt danej partii produkcyjne;.

W przypadku jastrychow grzewczych konieczne jest wykonanie zgodnego z norma wygrzewania jastrychu przed uktadaniem ptytek.
Podczas naktadania i twardnienia nie wolno wigczac ogrzewania podtogowego.
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ZASADY BEZPIECZENSTWA

Specyfikacje produktu dotyczacg sktadu, obchodzenia sie z produktem, czyszczenia, odpowiednich srodkow i utylizacji zamieszczono w karcie
charakterystyki produktu.

OGRANICZENIE | MONITOROWANIE EKSPOZYCJI

Srodki ochrony indywidualnej:

0golne srodki ochrony i higieny:

m Trzymac z dala od srodkow spozywczych, napojow i pasz.
m Zabrudzona, nasaczona odziez natychmiast zdjag.

m Myc rece przed przerwa i przed koficem pracy.

Ochrona drog oddechowych:

m Filtr P2.
m W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowac ochrone drég oddechowych.

Ochrona rak:

Rekawice ochronne.

Materiat, z ktrego wykonane sg rekawice, musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na produkt / materiat / przygotowanie.

Materiat, z ktdrego wykonane sa rekawice / uzywac rekawic ze stabilnego materiatu (np. nitryl).

Wybér odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia sig w zaleznosci od producenta.
Czas przebicia materiatu, z ktdrego wykonane sa rekawice / Od producenta rekawic uzyskac informacjg na temat doktadnego czasu przebicia i
przestrzegac go.

Ochrona oczu:
m Okulary ochronne szczelnie zamkniete.

Ochrona ciata:
m Robocza odziez ochronna.

W przypadku naszych danych chodzi o wartosci usrednione, ktdre ustalono w warunkach laboratoryjnych. Z powodu zastosowania naturalnych
surowcow podawane wartosci poszczegolnych dostaw mogg sie nieznacznie roznic¢ bez negatywnego wptywu na przydatnos$¢ produktu.

Niniejsza karta techniczna opiera sig na obszernych doswiadczeniach, ma na celu doradztwo wedtug najlepszej wiedzy, nie jest wigzaca prawnie i
nie uzasadnia ani prawnego stosunku umowy, ani zohowigzan dodatkowych z tytutu umowy sprzedazy. Dobrg jako$¢ naszych materiatow gwaran-
tujemy w ramach naszych 0gdlnych warunkéw handlowych. Nasze produkty mogg by¢ stosowane tylko przez osoby wykwalifikowane i/lub osoby
doswiadczone, profesjonalne i posiadajgce odpowiednie zdoInosci manualne. Uzytkownik zobowigzany jest do konsultowania si¢ w razie niejasnosci
oraz kwestii zwigzanych z profesjonalnym uzytkowaniem produktu. Zasadniczo zalecamy wczesniej natozy¢ powierzchnig prébng lub przetestowac
najpierw na matej probie. Oczywiscie nie jest mozliwe catkowite uwzglednienie wszelkich mozliwych, obecnych i przysztych przypadkow zastoso-
wania i specyfiki uzytkowania produktu. Zrezygnowano tez z informacji, ktorych znajomos¢ mozna w przypadku oséb wykwalifikowanych uznac za
pewnik. Przestrzegac obowigzujacych krajowych i europejskich norm technicznych, dyrektyw i kart technicznych dotyczacych materiatéw, podtoza
i struktury uktadanej pdzniej nawierzchni. W razie potrzeby prosimy o zgtaszanie watpliwosci. Z chwilg wydania nowej wersji niniejsze wydanie traci
waznosc. Najbardziej aktualna w danym wypadku karta techniczna dostepna jest w internecie.

Niniejsza informacja techniczna zostata sporzadzona na bazie aktualnego stanu techniki. Dane w tej informacji technicznej nie zwalniajg
Kupujacego/Uzytkownika z jego obowigzku sprawdzenia materiatow na swojg odpowiedzialnos¢ pod katem ich przydatnosci do planowanego celu
zastosowania - rowniez pod wzgledem uwarunkowan w miejscu uzytkowania. Fachowe uzycie, zastosowanie i przetwarzanie materiatéw nalezy
wytacznie do zakresu odpowiedzialnosci Kupujacego/Uzytkownika. Z chwilg ukazania sig nowego wydania niniejsza informacja techniczna traci
swojg waznos¢.

HORNBACH Baumarkt AG HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
HornbachstraBe 11 Schellenrain 9

76879 Bornheim/Germany CH-6210 Sursee

Tel.: +49 6348-6000 Tel.: +41 41929 62 62

product@hornbach.com
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TEKNIK VERI SAYFASI

AkKit 502

Esnek derz harci

Az tozlu: BG Bau tarafindan test edilmigtir

m CG 2 WA'ya uygundur é‘ﬁ s Coogg.
m Yiiksek esneklik JECT"®
m Boncuk efekti X %&E
m ¢ ve dig alanlar igin - missio®

m Duvar ve zemin igin

m Seramik fayanslar, plakalar, mozaik ve kaliteli karolar igin d> <>

. ¥

]

Gepriift nach Euronorm
EN13888

Duvarlar ve yerden isitma igin uygun
1,5 - 10 mm derz genigliginden itibaren T == /;h 5t

ok, | NN | systen

Fugenmartel

URUN ACIKLAMASI

Toz halinde, gidayla temasa uygun, su ve donmaya karsi dayanikli, hidrolik baglamali esnek derz harcl. ig ve dig mekanlarda, duvar ve zemin yiizey-
lerinde, yiizey isitmali duvar ve zeminlerde, derz genisligi 1,5-10 mm olan seramik karolar ve levhalarda, mozaikler ve porselen seramiklerin derz
dolgularinda kullanilir.

Teslimat gekli:
Kutu Palet
2 kg / karton 216 adet
5kg / karton 108 adet
13kg / guval 72 adet

SAKLAMA

Kuru, serin ve donmaya karsi korunakl bir sekilde depolayin. Torbalanmig Uriinleri dogrudan zeminde degil, drnegin bir palet iizerinde depolayin.
Bozulmamis orijinal kutusunda yakl. 18 ay boyunca depolanabilir.
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ISLEME

Onerilen el aleti:

Yavas calisan (maksimum 600 devir/dakika hizinda) elekirikli karigtirici, uygun karigtirma kabi, mala, derz tahtasi, kauguk spatula, derz siingeri,

kova su. Kullandiktan hemen sonra aletleri suyla iyice temizleyin.

Karigtirma:

Temiz bir karigtirma kabinda, yavas ¢alisan bir karigtirici kullanarak temiz ve soguk suyla, homojen ve topaksiz hale gelene kadar karigtirin
(karigtirma stiresi yaklagik 3 dakikadir).

Caligma:

Derz tahtasi veya lastik spatula ile derz yoniine ¢apraz olarak yayin. ilk kurumadan sonra saf su ve yumusgak kdpiikle Gizerinden gegin. Burada derz-
lerin esit bir sekilde dolmasina dikkat edin. Kuruduktan sonra kalan ¢imento tabakasini saf suyla yikayin. Derz uygulamasindan sonra yakl. 12 saat
boyunca mekanik stresten (yiiriime) koruyun. Derz harcinda leke olugumunu dnlemek igin, derz uygulamasindan énce dégeme harcinin tamamen
kuru olmasi ve derzlerden esit sekilde uzaklagtirimasi gerekir.

Saghkla ilgili ayrintili bilgiler giivenlik bilgi formunda bulunmaktadr.

TEKNIK BILGILER

Uygulama sicakhgi

+Hile +25 °C arasi

5 mm derz genigliginde ve 8 mm derz derinliginde kullanim:

30 x 30 cm fayans ebadi Yakl. 0,4 kg/m?

20 x 20 cm fayans ebadi Yakl. 0,6 kg/m?

Yakl. su ihtiyaci Ufzkﬁg L ]:53l[(]g|_ ;iggL
Karigtirma siiresi Yakl. 3 dak.

Olugma siiresi Yakl. 3 dak.

Uygulama siiresi Yakl. 60 dak.

Uzerinde yiiriime

Yak. 12 sa. sonra

Tam yiiklenme

Yakl. 3 giin

sonra

Catlamasiz derz genisligi

1,5-10 mm
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ZEMIN

Fayans derz harci yeterince kuru olmalidir. Derz kenarlari kuru, tozdan ve yapigmayi azaltan maddelerden arindirilmig olmalidir. Derz harci uygulan-

madan dnce derzdeki yapigtirma harci kalintilari temizlenmelidir.

TEST SERTIFIKALARI

Test olciitii:
AEMICG,
égﬁ Co% EC1Plus
/ Ec PLUS Diigiik emisyonlu iiriinler bir Emicode miihiiriine sahiptir.
“&6 § Emicode miihrii EC 1, en yiiksek saglik ve gevre standartlarini yerine getirir. EC1 Plus miihrii birinci siniftir ve bir defa daha dnemli
\ Ol . o .
*Smjssio™” sekilde daha kati sinir degerler belirler.

Gepriift nach Euronorm EN 13888
- CG = Gimentolu derz harci
=Ci
CGZ WA 2 = Geligtirilmig derz harc

zementérer

Fugenmitel WA = Azaltilmig su emme ve yiiksek aginma direnci

BILGILER

Uriin ve isleme bilgileri, malzeme bilgileri:

ideal sicaklik ve/veya nem araliginin disinda galigirken malzeme ozellikleri gozle goriiliir
sekilde degisebilir.

] i§lemeden once malzemeleri buna gore temperleyin!

m Uriin ézelliklerini korumak igin yabanci maddeler eklenmemelidir!

m Eklenecek su miktarlari veya seyreltme verilerine mutlaka uyulmalidir!

m Renkli iiriinleri kullanmadan dnce renk dogrulugu bakimindan kontrol edin!

m Eslesen renkler sadece bir partide garanti edilebilir.

m Renk tonu olusumu gevre kogullarindan biiytik oranda etkilenir.

m Sertlesmeye baslayan karigik malzeme daha fazla seyreltiimemeli veya taze malzeme ile karigtirlmamahdir!
Ortam hilgileri:

m +5°C'nin altindaki sicakliklarda ¢aligmayin!

Malzeme, zemin ve hava igin ideal sicaklik araligi +15°C ile 25°C arasindadir.

ideal nem araligi %40 ila %60 bagil nem arasindadr.

Daha fazla nem ve/veya daha diisiik sicakliklar kurumayi, birlesmeyi ve sertlesmeyi geciktirirken, daha diisiik nem ve/veya daha yiiksek
sicakliklar ise bunu hizlandirr.

Kurutma, reaksiyon ve sertlesme fazinda yeterli havalandirma saglanmalidir; hava cereyanindan kaginiimalidir!

Direkt giines 1s1gindan, riizgardan ve hava kosullarindan koruyun!

Bitisik yapi pargalarini koruyun!

ipular::

Genel olarak, 6nce bir deneme alani olugturmanizi veya kiigiik bir deneme yapmanizi dneririz.
Sistemde kullanilan tiim Akkit driinleri igin tirtin veri sayfalarini dikkate alin.

Diizeltme galigmalari igin ilgili partinin orijinal Uriintini saklayin.

Isitilmig saplar igin, déseme isleminden dnce standart isitma igleminin yapilmasi gerekir.
isleme ve sertlestirme esnasinda yerden isitma sistemi calistirimamalidir.

Teknik bilgi, durum 09/2026, 09/2026'ten itibaren gegerli
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GUVENLIK UYARILARI

Bilesimi, calisiimasi, temizlenmesi, uygun 6nlemler ve bertaraf etme ile ilgili Girline 6zgii bilgiler glivenlik brogiiriinde bulunmaktadir.

SINIRLANDIRMA VE EKSPOZISYONUN IZLENMESI

Kisisel koruyucu donanim:

Genel koruma ve hijyen dnlemleri:

m Yiyecek, icecek ve yemlerden uzak tutun.

m Kirli ve islak giysileri derhal gikarin.

m Molalardan 6nce ve ¢alisma bitiminde elleri yikayin.

Solunum korumasi:

m Filtre P2.
m Yetersiz havalandirmada solunum kerumasi kullanin.

El korumasi:

Giivenlik eldivenleri.

Eldiven malzemesi kesilmez ve iiriin / madde / hazirliga karsi dayanikli olmalidir.

Eldiven malzemesi / eldiven saglam bir malzemeden (6r. nitril) yapilmis olmahdr.

Uygun eldiven secimi, yalnizca malzemeye degil, ayni zamanda baska kalite faktdrlerine de baglidir ve iireticiden iireticiye farkllik gosterebilir.
Eldiven malzemesinin sivi gegirmezligi / Tam kesilme siiresi eldiven dreticisinden dgrenilmeli ve bu siireye uyulmalidir.

Goz korumasi:
m Siki oturan koruyucu gozliik.

Viicut korumasi:
m s kiyafeti.

Belirttigimiz veriler, laboratuvar kogullarinda belirlenen ortalama degerlerdir. Hammadde kullanimi nedeniyle, her bir teslimatin belirtilen degerleri,
driiniin uygunlugunu etkilemeden bir miktar degisebilir.

Bu brosiir kapsaml deneyimleri emel alir, bilgimiz dahilinde tavsiye amaghdir, herhangi bir yasal baglayiciligi olmadan gegerlidir ve sézlesmeye
bagli bir yasal iligki ya da satin alma sdzlesmesinden ek bir yiikiimliiliik olusturmaz. Malzemelerimizin kalitesi icin genel is kosullarimiz kapsaminda
garanti veriyoruz. Uriinlerimizin kullanimi, yalnizca uzmanlar ve/veya deneyimli, bilgili ve uygun el becerilerine sahip kisiler tarafindan yapilabilir.
Kullanicy, belirsizlikler durumunda veya teknik iglemler hakkindaki sorular igin tarafimizla iletigime gegmelidir. Genel olarak, 6nce bir deneme alani
olusturmanizi veya kiigiik bir deneme yapmanizi neririz. Olasi tiim mevcut ve gelecekteki kullanim durumlari ve ozellikler eksiksiz bir sekilde dahil
edilemeyebilir. Uzmanlar tarafindan bilindigi varsayilabilecek bilgiler gikarilmistir. Malzemeler, zemin ve takip eden yapi iglemleri hakkindaki gegerli,
teknik, ulusal ve Avrupa norm, direktif ve brogiirlerine uyulmalidir! Gerekli hallerde endigelerini belirtin. Bu yayin, yeni bir siiriimiin ¢ikmasi halinde
gecerliligini yitirir. En glincel brogiir internette bulunabilir.

Bu teknik bilgi en son teknoloji temelinde olugturulmustur. Bu teknik bilgilendirmedeki bilgiler, alici/kullaniciyi, malzemeleri, amaglanan amaca
uygunluklari igin kendi sorumluluklari dahilinde; yerindeki yapisal kosullar agisindan test etme yiikiimliligiinden kurtarmaz.

Malzemelerin profesyonel uygulamasi, kullanimi ve islenmesi tamamen alici/kullanicinin sorumlulugundadir. Bu bilgilendirme yazisi, yeni siiriimiin
yayinlanmasiyla gecerliligini kaybeder.

HORNBACH Baumarkt AG HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
HornbachstraBe 11 Schellenrain 9

76879 Bornheim/Germany CH-6210 Sursee

Tel.: +49 6348-6000 Tel.: +4141929 62 62

product@hornbach.com
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FOLHETO TECNICO

AkKit 502

Calda flexivel

Reduc3o de poeiras: testada pela BG Bau

Corresponde a CG 2 WA

Alta flexibilidade

Efeito gota

Para interior e exterior

Para parede e piso

Para ladrilhos, placas ceramicas, mosaicos e porcelanato

Adequado para sistemas de aquecimento de paredes e de pavimentos
Largura da junta de 1,5 -10 mm

DESCRICAQ DO PRODUTO

/5 X
! Ec PLUS
* Smjssio®
2> (| <>
N 2
ﬁ;h 1,5-10mm
Gepriift nach Euronorm
EN13888 Akl{‘*
[
MPALLY | sysTEm

Fugenmartel

Calda flexivel, em po, segura para alimentos, resistente a agua e ao gelo, de presa hidraulica. Para o enchimento de ladrilhos e placas de ceramica,
mosaicos e porcelanato com larguras de junta de 1,5 a 10 mm em paredes e pavimentos, tanto no interior como no exterior, e com aguecimento por

piso radiante em paredes e pavimentos.

Forma de entrega:
Pacote Palete
2 kg / caixa 216 pc
5 kg / caixa 108 pc
13kg/ saco 72 pc

ARMAZENAMENTO

Conservar em local seco, fresco e sem geadas. Ndo armazenar os produtos ensacados diretamente no chao, mas sim, por exemplo, numa palete.

Conservacgdo durante aprox. 18 meses no recipiente original intacto.
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PROCESSAMENTO

Ferramenta recomendada:

Misturador elétrico de funcionamento lento com um maximo de 600 rpm, recipiente de mistura adequado, espatula, tabua de juntas, espatula de
borracha, esponja de juntas, balde de agua. Limpar bem as ferramentas com agua imediatamente apés a utilizagao.

Mistura:

Misturar de forma homogénea e sem grumos num recipiente de mistura limpo, agitando em agua limpa e fria com um agitador de funcionamento lento
(tempo de mistura de cerca de 3 minutos).

Processar:

Espalhar na diagonal relativamente & diregao da junta, utilizando uma tabua de juntas ou uma espatula de borracha. Apés uma primeira secagem
com molhar com agua limpa e uma esponja macia. Assegurar que as juntas estao niveladas. Apds a secagem, lavar a pelicula de cimento resultante
com agua limpa. Proteger contra tensdes mecanicas (pisar) durante cerca de 12 horas apés a aplicago. Para evitar manchas na calda, a argamassa
de assentamento deve estar completamente seca e ser removida uniformemente das juntas antes da aplicagao.

Mais informagdes relevantes para a saiide podem ser encontradas na ficha de dados de seguranca.

ESPECIFICACAO TECNICA

Temperatura de processa-
mento

+5até +25°C

junta de 8 mm:

Consumo com largura de junta de 5 mm e profundidade de

Formato dos ladrilhos 30 x
30cm

aprox. 0,4 kg/m?

Formato dos ladrilhos 20 x
20cm

aprox. 0,6 kg/m?

Necessidade de agua aprox. ofzkg L 1?3l[(JgL BI,ilagL
Tempo de mistura aprox. 3 min

Tempo de cura aprox. 3 min

Tempo de processamento aprox. 60 min

Transitavel

apos aprox. 12 horas

Resisténcia total

apos aprox. 3 dias

Largura da junta sem
fissuras

1,5-10 mm
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BASE

A argamassa utilizada para assentar os ladrilhos deve estar suficientemente seca. Os flancos das juntas devem estar secos e isentos de poeiras e de
substancias redutoras de aderéncia. Qualquer residuo de argamassa adesiva deve ser removido da junta antes de aplicar a calda.

CERTIFICADOS DE TESTE

Testado segundo:
MICS
éa“ %, EC1Plus
‘ Ec 'IPLUS Os produtos com baixas emissoes sao distinguidos com o selo Emicode.
"t\’g, 0 selo Emicode EC1 cumpre os mais elevados requisitos relativos a saude e ao meio ambiente. O selo EC1 Plus corresponde a
* Smiss\0 ) classe Premium e define valores-limite ainda mais rigorosos.

Gepriift nach Euronorm EN 1 3888

EN13888

CG = Calda de cimento
CG 2WA 2 = Calda melhorada

zementéarer

Fugenmrte WA = Absorcao de agua reduzida e elevada resisténcia a abrasdo

INFORMACOES

Informacdes sobre produtos e processamento, informacdes sobre materiais:

Quando processado fora da gama ideal de temperatura e/ou humidade, as propriedades do material podem mudar visivelmente.
Temperar adequadamente os materiais antes do processamento!

A fim de manter as propriedades do produto, nenhum material estranho pode ser adicionado!

As quantidades de adicao de agua ou as especificagdes de diluicdo devem ser rigorosamente respeitadas!

Verifique a exatidao das cores dos produtos coloridos antes de os utilizar!

A uniformidade das cores so pode ser garantida dentro de um lote.

A tonalidade da cor € significativamente influenciada pelas condigdes ambientais.

0 material misturado que ja esta a comegar a endurecer ndo deve ser mais afinado nem misturado com material fresco!

Notas ambientais:

Nao utilizar a temperaturas inferiores a +5 °C!

A gama de temperaturas ideal para material, substrato e ar € de +15 °C a 25 °C.

A gama ideal de humidade ¢é de 40 % a 60 % de humidade relativa.

Maior humidade e/ou temperaturas mais baixas atrasam, baixa humidade e/ou temperaturas mais altas aceleram a secagem, ajuste e endureci-
mento.

Durante a fase de secagem, reac¢ao e endurecimento, assegure ventilagao suficiente; evite correntes de ar!

Proteger da luz solar direta, do vento e do tempo!

Proteja os componentes adjacentes!

Dicas:

Em principio, recomendamos que se estabeleca previamente uma area de ensaio ou um pré-teste por meio de um pequeno ensaio.
Observar as folhas de dados de todos os produtos Akkit utilizados no sistema.

Para trabalhos de retoque, manter um produto original inalterado do respetivo lote.

No caso das betonilhas aquecidas, o processo de aquecimento normalizado deve ter lugar antes da aplicagao.

0 aquecimento por piso radiante nao deve ser ligado durante a aplicagao e cura.
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INFORMACOES DE SEGURANCA

Informagoes especificas do produto relativamente a composicao, ao manuseamento, a limpeza, precaugoes correspondentes e eliminagao podem ser
consultadas na folha de dados de seguranca.

LIMITACAO E MONITORIZACAO DA EXPOSICAQ

Equipamento de protecao individual:

Medidas gerais de protecao e higiene:

m Manter afastado de alimentos, bebidas e ragdes para animais.
m Despirimediatamente a roupa suja e ensopada.

m Lavar as maos antes das pausas e no final do trabalho.

Protecao respiratoria:
m Filtro P2.
m Protecdo respiratéria em caso de ventilagao insuficiente.

Protecao das maos:

luvas de protecao.

0 material das luvas deve ser impermeavel e resistente ao produto / substéncia / preparagao.

Utilizar material de luvas / luvas de material estavel (p. ex., nitrilo).

A selecdo de uma luva adequada depende ndo s6 do material, mas também de outras carateristicas de qualidade e varia de fabricante para fabri-
cante.

Tempo de penetragdo do material das luvas / O tempo de penetragdo exato deve ser obtido junto do fabricante das luvas de protecéo e respeitado.

Protecao ocular:
m Oculos de protecao justos.

Protecao do corpo:
m Vestuario de trabalho de protegao.

Os nossos dados sao valores médios, que foram determinados em condigdes laboratoriais. Devido & utilizag&o de matérias-primas naturais, os valo-
res declarados de uma entrega individual podem variar ligeiramente sem afetar a adequagao do produto.

0 presente folheto informativo baseia-se numa vasta experiéncia, tem por objetivo aconselhar, tanto quanto é do nosso conhecimento, nao é
juridicamente vinculativo e nao constitui uma relagao juridica contratual ou uma obrigagdo acessdria decorrente do contrato de compra e venda.
Garantimos a qualidade dos nossos materiais de acordo com as nossas Condigdes Gerais de Venda. Os nossos produtos sé podem ser utilizados

por profissionais e/ou pessoas experientes, especializadas e devidamente qualificadas. 0 utilizador ndo pode ser dispensado de fazer perguntas em
caso de duvidas ou de processamento profissional. Em principio, recomendamos que se estabelega previamente uma area de ensaio ou um pré-teste
por meio de um pequeno ensaio. Naturalmente, nem todos os casos de utilizagao e particularidades possiveis, atuais e futuros podem ser incluidos
na integra. Foram omitidas informagdes que se pode presumir serem do conhecimento dos profissionais. Respeitar as normas técnicas, nacionais e
europeias, as diretivas e as fichas técnicas aplicaveis aos materiais, ao substrato e a construgao subsequente! Se necessario, apresentar duvidas.
Com a publicag@o de uma nova versao, esta versao perde a sua validade. O folheto informativo mais atual esta disponivel na Internet.

As presentes informagoes técnicas foram elaboradas com bhase nos mais recentes desenvolvimento técnicos. A informagao contida nesta informagao
técnica ndo dispensa o comprador/utilizador da sua obrigagao de verificar os materiais sob a sua propria responsabilidade quanto a sua adequagéo
para o uso pretendido - tambhém no que diz respeito as condigdes no local. A aplicagao, utilizagdo e processamento profissional dos materiais é da
exclusiva responsabilidade do comprador/utilizador. Com a publicagdo de uma nova edigao, esta ficha de informagao técnica perde a sua validade.

HORNBACH Baumarkt AG HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
HornbachstraBe 11 Schellenrain 9

76879 Bornheim/Germany CH-6210 Sursee

Tel.: +49 6348-6000 Tel.: +41 41929 62 62

product@hornbach.com
www.hornbach.com InformagZo técnica, versdo 09/2026, valido a partir de 09/2026 36



MUSZAKI UTMUTATO

AkKit 502

Flexibilis fugahabarcs

Porcsikkentett: BG Bau altal ellendrizve

m Megfelel a CG 2 WA-nak P
m Nagyfoka felxibilités JECT"®
m Vizleperget6 hatas %, %&E
m Beltérre és kiiltérre egyarant  Smigsio®

m Falra és padldra

m Keramia csempék, lapok, mozaikok és finomko elemek esetében d> <>

. N

n

Gepriift nach Euronorm
EN13888

Alkalmas fali és padlofiitéshez
1,5 - 10 mm fugaszélesség T == /"Zh 5t

ok, | NN | systen

Fugenmartel

TERMKELEIRAS

Por allagu, élelmiszer-biztonsagos, viz- és fagyallo, hidraulikusan szilarduld, rugalmas fugazéhabarcs. Keramia csempék és burkololapok, mozaikok,
valamint finomkd lapok 1,5-10 mm fugaszélességli fugazasahoz beltéri és kiiltéri fal- és padlofeliileteken, valamint fal- és padléfiitéses feliileteken.

Csomagolasi forma:
Gongyoleg Raklap
2kg/KTN 216 db
5kg/KTN 108 db
13kg/Zs 72db

TAROLAS

Szaraz, hiivos és fagymentes helyen tarolandd. A bezsakolt anyagot ne tarolja kozvetleniil a foldon, hanem raklapon.
Eltarthatésag kb. 18 honap az eredeti bontatlan csomagolasban.

Miiszaki informacio, 2025/10 allapot szerint, 2025/10 utan érvényes 37



FELDOLGOZAS

Ajanlott szerszam:

Lassan jaro elektromos keverégép max. 600 fordulat/perc, megfelelé keverdedény, vakoldkanal, fugazoléc, gumispatula, fugazo szivacs, vizesvodor.

Hasznalat utan azonnal alaposan tisztitsa meg a szerszamot vizzel.

Bekeverés:

Egy tiszta keverdedényben tiszta, hideg vizben, lassan jard keveréberendezéssel homogénen és csomomentesen keverje dssze (keverési idd kh. 3

perc).

Feldolgozas:

Fugazdléccel vagy gumispatulaval atlésan a fuga iranyaba teritse el. A kezdeti szaradas utan tiszta vizzel és puha szivaccsal tisztitsa meg. Gy6zddjon
meg arrol, hogy az illesztések sikban vannak kitoltve. Szaradas utan tiszta vizzel mossa le a maradék cementréteget. A fugazast kovetden kb. 12 6ran
keresztiil védje a mechanikai igénybevételtdl (ralépés). A fugazéhabarcs elszinezddésének elkeriilése érdekében a fugazas el6tt a fektetShabarcs-
nak a fugazas elott teljesen szaraznak kell lennie, és fugakbal egyenletesen el kell tavolitani.

Az egészségre vonatkozo tovabbi informaciok a biztonsagi adatlapon talalhatok.

MUSZAKI ADATOK

Feldolgozasi homérséklet

+5 és +25 °C kozott

Felhasznalt mennyiség 5 mm fugaszélesség és 8 mm fuga-

mélység esetén:

S:Irkolélap mérete 30 x 30 kb. 0,4 ke/m?

E:lrkolélap mérete 20 x 20 kb. 0,6 ke/m?
hozzavetéleges vizigény 01,:6gl ]?:;Bgl :13?42%
Erintéshiztos idd kb. 3 perc

Erésiido kh. 3 perc

Feldolgozasi idé kb. 60 perc

Raléphetd

kb. 12 ora elteltével

Teljesen terhelhetd

kh. 3 nap utan

Repedésmentes fugaszé-
lesség

1,5-10 mm

Miiszaki informacio, 2025/10 allapot szerint, 2025/10 utan érvényes 38



ALAPZAT

A burkoldlapok lerakasahoz hasznalt habarcsnak kellden szaraznak kell lennie. A fugaknak szaraznak, por- és tapadast csokkentd anyagoktdl men-

tesnek kell lenn

ilik. A ragasztohabarcs maradvanyait el kell tavolitani a fugahdl a fugazéhabarcs felhordasa el6tt.

VIZSGALATI TANUSITVANYOK

Tanusitva:

Gepriift nach Euronorm
EN 13888

CG2WA

zementérer
Fugenmartel

MEGJEG

EC 1 Plus szerint

Az alacsony karosanyag-kibocsatasu termékek Emicode pecséttel vannak megjeldlve.
Az EC 1 Emicode pecsét a legmagasabb szintii egészségligyi és kornyezeti igényeket is kielégiti. Az EC1 Plus jeldlés a prémium
kategoriara utal, mely lényegesen szigorubh hatarértékeket szah meg.

EN 13888

CG = cementtartalmi fugahabarcs
2 = javitott fugahabarcs
WA = Csokkentett vizfelvétel és nagy dérzsolodéssel szembeni ellenallas

YZESEK|

A termékre, az anyagra és a feldolgozasra vonatkozo utmutatasok:
m Ahomérséklet és/vagy levegé-paratartalom idealis tartomanyain kiviili feldolgozas esetén az anyag tulajdonsagai jelentésen megvaltozhatnak.

A feldolgozas eldtt az anyagokat megfeleloen temperalni kell.

A termék tulajdonsagainak megorzése érdekében tilos idegen anyagokat hozzaadni!

A viz hozzaadasanak mennyiségét vagy a higitasi el6irasokat szigoruan be kell tartani!
Hasznalat elott ellendrizze a szinezett termékek szinhelyességét!

A szinazonossag csak egy tételen beliil garantalhato.

A szinarnyalatot jelentdsen befolyasoljak a kornyezeti feltételek.

A mar szilardulé bekevert anyagot nem szabad tovabb higitani vagy friss anyaggal keverni!

Kornyezeti feltételek:

m Ne dolgozza fel +5°C alatti hdmérsékleten!

m Azidealis hdmérsékleti tartomany az anyaghoz, az alapozashoz és a levegéhoz +15°C és + 25°C kozott van.
m Azidealis levego paratartlom tartomany 40 % és 60 % relativ paratartalom kozott van.
[

A magasabb

paratartalom és/vagy alacsonyabb hdmérséklet késlelteti, az alacsony paratartalom és/vagy magasabb homérséklet gyorsitja a

szaradast, szilardulast és keményedést.

m Védje a szom

Tippek:

A szaritasi, reakcio- és keményedési fazishan gondoskodni kell a megfeleld szellozésrdl; kertilni kell a huzatot!
Védje a kozvetlen napfénytal, széltél és idojarasi hatasoktol!

szédos alkatrészeket!

m Alapvetden javasoljuk eldzetesen egy probateriilet burkolasat, vagy egy kisebb eldzetes tesztelést.
Tartsa be a rendszerben hasznalt dsszes Akkit termék adatlapjat.

A flitott esztrichek esetében a szabvanyos flitési folyamatnak a lerakasi folyamat elott kell megtorténnie.

[
m A javitasi munkakhoz tartson meg egy valtozatlan eredeti terméket az adott tételbol.
[
[

A padlofiitést tilos bekapcsolni a felhordas és a kikeményedés ideje alatt.
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BIZTONSAGI UTASITASOK

Az dsszetételre, kezelésre, tisztitasra, megfeleld intézkedésekre és artalmatlanitasra vonatkozo termékspecifikus informaciokért olvassa el a bizton-
sagi adatlapot.

AZ EXPOZICIO LEHATAROLASA ES FELUGYELETE

Szemelyi veédofelszerelés:

Altalanos védo- és higiéniai intézkedések:

m Tartsa tavol az élelmiszerektdl, italoktol és allati takarmanytal.
m A szennyezett, atazott ruhazatot azonnal vegye le.

m Sziinetek el6tt és munka végén mosson kezet.

Légzesvédelem:

m P2 sziiré
m Elégtelen szellozés esetén viseljen légzésvédelmet.

Kézvédelem:

m Védokesztyli
m A kesztyii anyaganak vizhatlannak és a termékkel/anyaggal/készitménnyel szemben ellenallonak kell lennie.

m Hasznaljon erds anyaghdl (pl. nitril) késziilt keszty(it.

m A megfelelo kesztyii kivalasztasa nemcsak az anyagtdl, hanem mas mindségi jellemzoktdl is fiigg, és gyartonkeént eltérd.
m A kesztyii anyaganak athatolasi ideje / A pontos athatolasi id6t a védékeszty(i gyartdjatol kell beszerezni és betartani.

Szemvédelem:
m Szorosan zarodo véddszemiiveg

Testvédelem:
m Munkavédelmi ruhazat

Adataink atlagértékek, amelyeket laboratoriumi koriilmények kozott hataroztunk meg. Természetes nyersanyagok hasznalatanak kovetkeztében az
egyes szallitmanyok megadott értékei kismértékben eltérhetnek anélkiil, hogy ez befolyasolna a termék alkalmassagat.

Ez a tajékoztato széleskori tapasztalatokon alapul, legjobb tudasunk szerinti tanacsadasra szolgal, jogilag nem kotelezd érvényii, és nem mingsiil
szerzodéses jogviszonynak vagy az adasvételi szerzodéshol eredd mellékkotelezettségnek. Anyagaink mindségét az Altalanos Szerzodési Feltételein-
knek megfelelden garantaljuk. Termékeinket csak szakemberek és/vagy tapasztalt, képzett és megfelelé képesitéssel rendelkezé személyek hasznal-
hatjak. A felhasznalé nem mentesiilhet a kétségek esetén torténd tajékozodas és a szakszerii feldolgozas kotelezettsége aldl. Alapvetden javasoljuk
eldzetesen egy probateriilet burkolasat, vagy egy kisebb eldzetes tesztelést. Természetesen nem lehet minden lehetséges, jelenlegi és jovobeli felha-
sznalasi esetet és kiilonleges funkciot teljes egészében feltiintetni. A szakemberek altal feltételezhetoen ismert informaciokat kihagytuk. Tartsa be

a vonatkozo miiszaki, nemzeti és eurdpai szabvanyokat, iranyelveket és adatlapokat az anyagokra, az aljzatra és a késobbi beépitésre vonatkozoan!
Sziikség esetén jelentse az aggalyokat. Egy U] valtozat kdzzétételével ez a valtozat érvényét veszti. A legfrissebb tajékoztato elérhetd az interneten.

A jelen miiszaki informacio a technika allasa alapjan késziilt. A jelen miiszaki tajékoztatdban szereplé informaciok nem mentesitik a vasarldt/fel-
hasznaldt azon kotelezettsége aldl, hogy sajat feleldsségére ellendrizze az anyagok alkalmassagat a tervezett felhasznalasra - a helyszini koriil-
ményekre is tekintettel. Az anyagok szakszer(i alkalmazasa, felhasznalasa és feldolgozasa a vevd/felhasznalo kizardlagos feleldssége. Az uj kiadas
megjelenésével ez a miiszaki tajékoztato érvényét veszti.
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TEHNICKI LIST

AkKit 502

Fleksibilni mort za fugiranje

Smanjeno stvaranje prasine: ispitala njematka Strukovna udruga gradevinarstva (BG Bau)

Odgovara CG 2 WA & %,
Visoka fleksibilnost JECT"®
Efekt odbijanja vode %, %&E
Za unutarnje i vanjske radove  Smigsio®

Za zidove i podove

Za keramicke plocice, ploce, mozaike i porculansku keramiku
Prikladno za zidna i podnog grijanja

Sirina fuge 1,5 - 10 mm

ﬂ]'zh 1,5-10mm

Gepriift nach Euronorm
EN13888

Akt
VALY | sysTEm

Fugenmartel

OPIS PROIZVODA

Praskasti, hidraulicki vezujuci, fleksibilni mort za fugiranje, bezopasan za Zivezne namirnice, otporan na vodu i mraz. Za fugiranje keramickih plocica,
ploca, mozaika i plocica od kamenine u Sirini fuga od 1,5 - 10 mm na zidovima i podovima, kako u unutarnjim tako i vanjskim prostorima, ukljucujuci
povrsinska grijanja na zidovima i podovima.

Oblik isporuke:
Posuda Paleta
2 kg / kutija 216 kom.
5 kg / kutija 108 kom.
13 kg / papirnata vreca 72 kom.

SKLADISTENJE

Cuvati na suhom i hladnom mjestu zasticenom od smrzavanja. Robu u vre¢ama ne odlagati izravno na tlo, nego npr. na paletu.
Rok trajanja oko 18 mjeseci u neotvorenoj originalnoj ambalaZzi.
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OBRADA

Preporuceni alat:

Sporohodna elektriéna mjeSalica s maksimalno 600 o/min, odgovarajuca posuda za mijeSanje, zidarska lopatica, gleter za fugiranje, gumena lopati-

ca, spuzva za fugiranje, kanta za vodu. Alate odmah nakon uporabe temeljito o€istiti vodom.

Mijesanje:

U &istoj posudi za mijeSanje umijeSati u gistu, hladnu vodu s pomoéu sporohodne mjesalice dok ne nastane homogena smjesa bez grudica (vrijeme

mije3anja oko 3 minute).

Obrada:

Nanesite dijagonalno u smjeru fuge s pomocu gletera za fugiranje ili gumene lopatice. Nakon prvog susenja obrisati ¢istom vodom i mekom spuzvom.
Provjerite jesu li fuge ispunjene u ravnini. Nakon susenja, ostatak cementnog sloja isperite ¢istom vodom. Nakon fugiranja zastitite od mehanickih
optereéenja (hodanja) oko 12 sati. Kako bi se izbjeglo stvaranje mrlja u mortu za fugiranje, mort za polaganje mora biti potpuno suh i ravnomjerno

uklonjen iz fuga prije fugiranja.

Dodatne informacije vezane uz zdravlje mogu se pronaci u sigurnosno-tehnickom listu.

TEHNICKI PODACI

Temperatura obrade +5 do +25°C
Potrosnja pri Sirini fuge od

5 mm i dubini fuge od 8 mm:

Format plocica 30 x 30 cm oko 0,4 kg/m?
Format plogica 20 x 20 cm oko 0,6 kg/m?
priblizna potrosnja vode Ol,;ﬁgl 1?3%" ;3418’(;'
Vrijeme mijeSanja oko 3 min.
Vrijeme sazrijevanja oko 3 min.
Vrijeme obrade oko 60 min
Prohodnost nakon oko 12 h
Potpuna opteretivost nakon oko 3 dana

Sirina fuge bez pukotina

1,5-10 mm
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PODLOGA

Mort za polaganije plocica mora hiti dovoljno suh. Rubovi fuga moraju biti suhi i bez prasine i tvari koje smanjuju prianjanje. Prije nanoSenja morta za
fugiranje treba ukloniti sve ostatke morta za lijepljenje iz fuga.

POTVRDE ISPITIVANJA

Provjereno prema:

MGG, EC1Plus
[ < . - - o .
/ QEC .IPLUS Proizvodi s niskom emisijom oznaceni su oznakom Emicode
“&6 § (ekolo3ka oznaka za klasifikaciju gradevinskih proizvoda s niskom emisijom).
‘ {\s'hiss'\cﬂ%/ Emicode Zig EC 1 - ispunjava najviSe zdravstvene i ekoloske zahtjeve. Oznaka EC1 Plus oznacava vrhunsku kvalitetu te dodatno

jasno postavlja stroZe granicne vrijednosti.

Gepriift nach Euronorm EN 1 3888

EN13888

CG2WA CG = cementni mort za fugiranje

. 2 = poboljSani mort za fugiranje
zementarer
Fugenmértel WA = smanjeno upijanje vode i visoka otpornost na troSenje

DMENE |

Napomene o proizvodu i obradi, napomene o materijalu:

Pri obradi izvan idealnog raspona temperature i/ili vlaznosti zraka, svojstva materijala mogu se primjetno promijeniti.
Odgovarajuce temperirajte materijale prije obrade!

Kako bi se zadrZala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!

Koli¢ina vode koju treba dodati ili specifikacije za razrjedivanje moraju se strogo pridrZavati!

Prije uporabe provjerite to¢nost boja toniranih proizvoda!

Podudaranje boja moze se jaméiti samo unutar iste serije.

Na formiranje tona boje znacajno utjecu okolni uvjeti.

MjesSoviti materijal koji se ve¢ po€inje vezivati ne smije se dalje razrjedivati niti mijeSati sa svjeZzim materijalom!

Napomene o okruZenju:

m Ne obradujte na temperaturama ispod +5 °C!

m ldealan temperaturni raspon za materijal, podlogu i zrak iznosi od +15 °C do 25 °C.

m Idealan raspon relativne vlaznosti je od 40 % do 60 %.

m Povecana vlaZnost i/ili nize temperature odgadaju su$enje, stvrdnjavanje i stvrdnjavanje, dok ga niska vlaznost i/ili viSe temperature ubrzavaju.
m Tijekom faze susenja, reakcije i stvrdnjavanja mora se omoguciti dovoljna ventilacija - izbjegavajte propuh!

m Zastitite od izravnog suncevog svjetla, vjetra i vremenskih neprilika!

m Zastitite susjedne komponente!

Savjeti:

m U pravilu, preporuc¢ujemo da unaprijed napravite testno podrucje ili izvrSite mali test.
Pridrzavajte se tehnickih listova proizvoda za sve Akkit proizvode koji se koriste u sustavu.

Za popravke Cuvajte autenticni originalni proizvod odgovarajuce serije.

U slucaju grijanih estriha, prije polaganja treba provesti standardizirani postupak zagrijavanja.
Podno grijanje ne smije se ukljuciti tijekom obrade i stvrdnjavanja.
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SIGURNOSNE NAPOMENE

Specificne informacije o proizvodu koje se odnose na sastav, rukovanje, ¢iS¢enje, odgovarajuce mjere i zbrinjavanje mogu se pronaci u sigurno-
sno-tehnickom listu.

OGRANICAVANJE | NADZOR IZLOZENOSTI

Osobna zastitna oprema:

Opce zastitne i higijenske mjere:

m Drzite podalje od hrane, pi¢a i hrane za Zivotinje.
m Odmah skinite oneciS¢enu, natopljenu odjecu.

m Prije stanki i na kraju rada operite ruke.

Zastita disnih organa:
m Filtar P2.
m U slucaju nedostatne ventilacije, nosite zastitu disnih organa.

Zastita za ruke:

Zastitne rukavice.

Materijal rukavica mora biti nepropustan i otporan na proizvod/tvar/pripravak.

Rabite materijal rukavica / rukavice od stabilnog materijala (npr. nitrila).

Odabir odgovarajuce rukavice ne ovisi samo o materijalu, ve¢ i o drugim karakteristikama kvalitete i razlikuje se od proizvodaca do proizvodaca.
Vrijeme prodiranja materijala rukavica / to¢no vrijeme proboja treba saznati od proizvodaca zastitnih rukavica i pridrzavati ga se.

Zastita oCiju:
m Zatvorene zaStitne naocale.

Zastita tijela:
m Radna zastitna odjeca.

Nasi podaci su prosjecne vrijednosti utvrdene u laboratorijskim uvjetima. Zbog uporabe prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedinacne isporu-
ke mogu neznatno odstupati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Ovaj informativni list temelji se na opseZnom iskustvu, namijenjen je davanju savjeta prema nasem najboljem znanju, nije pravno obvezujuéiine
uspostavlja ugovorni odnos ni sekundarnu obvezu koja proizlazi iz kupoprodajnog ugovora. Kvalitetu nasih materijala jamcimo u okviru nasih opcih
dodatnog savjetovanja u slucaju hilo kakvih nejasnoca ili potrebne profesionalne obrade. U pravilu, preporuc¢ujemo da unaprijed napravite testno
podrudje ili izvrSite mali test. Naravno, ne mogu se u potpunosti ukljuciti sve moguce, sadasnje i buduce primjene i posebne znacajke. Izostavljeni
su podaci za koje se moze pretpostaviti da su poznati strucnjacima. Pridrzavajte se vazecih tehnickih, nacionalnih i europskih normi, smjernica i
informativnih listova koji se odnose na materijale, podloge i naknadne strukture! Po potrebi prijavite nedoumice. Izdavanjem nove verzije, ova verzija
prestaje vaziti. Najnoviji informativni list dostupan je na internetu.

Tehnicke informacije izradene su na temelju stupnja tehni¢kog razvoja. Podaci u ovim tehni¢kim informacijama ne oslobadaju kupca/korisnika
obveze provjere materijala na vlastitu odgovornost u pogledu njihove prikladnosti za predvidenu namjenu - takoder uzimajuci u obzir lokalne uvijete.
Profesionalna primjena, koriStenje i obrada materijala isklju¢ivo su odgovornost kupca/korisnika. Ovaj tehnicki list prestaje vrijediti nakon objave
novog izdanja.
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