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Anwendernutzen
 Komfort: Unermüdliches Aufpumpen mit Echtzeit-Messung und Voreinstellfunktion für eine Vielzahl von Anwendungen bis zu 10,3 bar 

 Einfach und ergonomisch: Intuitive und komfortable Bedienbarkeit durch übersichtliches Tastenlayout und handliches Design

 Präzise durch die digitale Druckerfassung und immer gut ausgerüstet dank dem integrierten Aufbewahrungsfach – aufgeräumt und immer alle Düsen griffbereit

 Jederzeit auch bei fehlendem Tageslicht oder in weniger beleuchteten Bereichen einsetzbar dank der eingebauten LED-Leuchte

 Leicht und kompakt mit nur 0,43 kg bei der ungefähren Größe einer 0,5-l-PET-Flasche 

 Über USB-C® überall aufladbar, auch auf Reisen 

Technische Daten
 Batteriespannung / -kapazität 3,6 V / 3,0 Ah

 Max. Luftdruck 150 PSI / 10,3 bar

 Gewicht (netto) 0,43 kg

 Luftdurchflussrate bei 0 bar (Leerlauf) 10,6 L/min

 Schlauchlänge 24 cm

 Voreinstellfunktion Ja

 LED Ja

 Ladeanschluss USB-C®

Beschreibung Bestell-Nr. EAN-Code

EasyPump 0.603.947.000 3.165.140.997.010

Produktdatenblatt | EasyPump

• Lieferumfang: Karton, EasyPump, USB Kabel, 

Stofftasche, Volumenadapter, Ballnadel, 

französisches Ventil 

• Karton Maße (L/W/H): 262,5 x 120 x 85 mm

• Masterkarton: 1072 x 783 x 990 mm

• Anzahl pro Palette: 288 Stk.

• ID: 84148080

• Herstellland: China


