
Wetterbeständiges Gehäuse Kamera Wandhalterung.

Das Brinno ATH 110 ist ein 
wetterbeständiges Gehäuse, das Ihre Brinno 
TLC200 Kamera vor Regen, Spritzwasser 
und Staub schützt.

Das Brinno ATH 120 ist ein wetterbeständiges 
Gehäuse, das Ihre Brinno TLC200 Pro Kamera 
vor Regen, Spritzwasser und Staub schützt. 

Das Brinno AWM100 ist eine 
Kamerawandhalterung für die Brinno Zeitraffer-
Kameras. Sie kann mit den mitgelieferten 
Schrauben oder mit Klebebefestigung montiert 
werden.

ZUBEHÖR

Hauptmerkmale ATH110
• Wasserfest: IPX4
• Staubgeschützt
• Zur Unterbringung der 

Brinno TLC200-Kamera 

Hauptmerkmale ATH120
• Water-Resistant: IPX4
• Dustproof
• Accommodates the Brinno 

TLC200 PRO camera 

Hauptmerkmale AWM100
• Funktioniert mit wasserfesten 

Gehäusen
• Kugelgelenk ermöglicht 

Schwenkbarkeit der Kamera
• Schraub- und 

Klebebefestigungsmöglichkeiten 



Hauptmerkmale BCS 24-70
• Passt auf die CS-Halterung der

Kamera
• 24-70mm (entspricht 35mm)
• Schnelle f/1,4 max. Blende
• Manuelle Fokussierung

Hauptmerkmale BCS 18-55
• Passt auf die CS-Halterung der

Kamera
• 18-55mm (entspricht 35mm)
• Schnelle f/1,2-1,9 Blende
• Manuelle Fokussierung und

Zoom

Brinno Linsen

Das Brinno BCS 18-55 ist ein Objektiv mit 
manueller Fokussierung, das mit der TLC 200 
Pro Zeitraffer-Kamera kompatibel ist. Das 
Objektiv deckt mit einem manuellen Zoomring die 
Weitwinkel- bis Normalperspektive ab. Die 
schnelle Blende f/1,2-1,9 ist ideal für Aufnahmen 
bei schlechten Lichtverhältnissen.

Das Brinno BCS 24-70 ist mit der Brinno TLC 
200 Pro Kamera kompatibel. Das Objektiv bietet 
einen Brennweitenbereich von 24-70mm und 
deckt damit Weitwinkel- und kurze Tele-
Perspektiven ab. Die schnelle Blende f/1,4-2,4 ist 
ideal für Schwachlichtaufnahmen.
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