22  (® | Bedientaster: Desinfektionsanlage

0 &2 |Bedientaster: Farblichttherapie

1 (O | Lichttherapie

2 O | Luftregler

3 @ | Seitenansaugung

4 @& | Zweiwegeventil

5 © | Champagner S :

- Bei Whirlpoolsystemen mit Abomauerung
6 @ | Airdisen ist eine Revisionsdffnung von
7 ) | Wasserdiisen mindestens 40 x 4Q cm z_wirlgend erforderlich.
- Im Motorbereich mit Liiftungsgitter.

8 Unterwasserscheinwerfer (19 | Revisionsklappe mit

9 @ |Bedientaster @ @ & L‘fg"figer
10 HE | GroRes Bedienfeld &&= I
1 Rollyjetdiise ﬁdle;n der Z(:ichn:re)q.dargesteclllten Positic::nen \

ST Revisionskl er Aggregate und Diisenanordnungen entsprechen

12 Microjetdlsen 18 | Revisionskiappe annihernd dem Auslieferungszustand.
13 @ | Superjetdiisen 40 x 40
14 7772 Pumpe
15 ¢z | Geblase
16 @ | Desinfektionsbehalter Datum Art.-Bez.: DeltalMod.A
17 | Stromanschluf® Stand. 171 Abmessung : 1600, 1700
20 Einfiillstutzen fiir Desinfektionsmittel ] ]
21 & | Bedientaster: Clean-Jet Splleitung Whirlpool - Air




