
www.dural.de

DURAL GmbH

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 (0) 2602/9261-0

Fax +49 (0) 2602/9261-50

info@dural.de

DE 06/2015

D
a 

di
e 

Pr
od

uk
ta

nw
en

du
ng

 u
nd

 -v
er

ar
be

itu
ng

 n
ic

ht
 u

ns
er

er
 K

on
tr

ol
le

 u
nt

er
lie

gt
, s

in
d 

w
ir 

fü
r d

en
 E

rf
ol

g 
de

r V
er

ar
be

itu
ng

 n
ic

ht
 h

af
te

nd
 u

nd
 k

ön
ne

n 
da

he
r n

ur
 fü

r d
ie

 B
es

ch
af

fe
nh

ei
t u

ns
er

er
 P

ro
du

kt
e 

na
ch

 d
em

 P
ro

du
kt

da
te

nb
la

tt
 im

 R
ah

m
en

 u
ns

er
er

 a
llg

em
ei

ne
n 

Ve
rk

au
fs

- u
nd

 Li
ef

er
be

di
ng

un
ge

n 
di

e 
G

ew
äh

rle
is

tu
ng

 ü
be

rn
eh

m
en

. D
ie

 h
ie

r a
uf

ge
fü

hr
te

n 
Ei

ge
ns

ch
af

- 
te

n 
ge

be
n 

ke
in

e 
G

ar
an

tie
 ü

be
r d

ie
 je

w
ei

lig
e 

Ve
rw

en
du

ng
. A

uf
gr

un
d 

de
s 

te
ch

ni
sc

he
n 

Fo
rt

sc
hr

itt
es

 k
ön

ne
n 

si
ch

 Ä
nd

er
un

ge
n 

er
ge

be
n.

 D
ie

 in
 e

in
er

 B
er

at
un

g 
ge

ge
be

ne
n,

 z
us

ät
zl

ic
he

n 
te

ch
ni

sc
he

n 
An

ga
be

n 
be

dü
rf

en
 d

er
 s

ch
rif

tli
ch

en
 B

es
tä

tig
un

g.
 F

ar
bd

ar
st

el
lu

ng
en

 s
in

d 
dr

uc
kt

ec
hn

is
ch

 b
ed

in
gt

 u
nd

 k
ön

ne
n 

vo
m

 O
rig

in
al

 a
bw

ei
ch

en
. Ä

nd
er

un
ge

n 
in

 P
ro

du
kt

te
ch

ni
k  

un
d 

-d
es

ig
n 

bl
ei

be
n 

vo
rb

eh
al

te
n.

 G
ül

tig
 is

t n
ur

 d
ie

 je
w

ei
ls

 a
kt

ue
lle

 Fa
ss

un
g 

di
es

es
 D

at
en

bl
at

te
s, 

di
e 

im
 In

te
rn

et
 je

de
rm

an
n 

zu
gä

ng
lic

h 
is

t. 
M

it 
de

m
 E

rs
ch

ei
ne

n 
di

es
es

 D
at

en
bl

at
te

s v
er

lie
re

n 
al

le
 V

or
he

rig
en

 ih
re

 G
ül

tig
ke

it.

ANWENDUNG:
DUROSOL-Winkel-Abschlussprofile von Dural wurden speziell zum Schutz von Fliesenkanten ent-
wickelt. Sie eignen sich für alle Wohn- und Arbeitsbereiche. Durch ihre besondere Winkelstellung 
und verschiedenen Materialstärken können sie selbst in Bereichen eingesetzt werden, die dauer- 
haft und stark beansprucht werden. Die Spezialprofile wurden so konzipiert, dass punktuell  
auftretende Belastungen gleichmäßig in Belag und Untergrund abgeleitet werden. Neben der 
Schutzfunktion genügen DUROSOL Abschlussprofile auch dekorativ höchsten Ansprüchen. Sie 
schaffen saubere Übergänge und Abgrenzungen, beispielsweise zwischen Fliesen und Teppich- 
boden oder Parkett. Darüber hinaus eignen sie sich als Kantenschutz sowie für Flächenbegren- 
zungen. DUROSOL Abschlussprofile sind auch in der biegbaren „Z-Flex“-Ausführung erhältlich.

MATERIAL:
DUROSOL-Winkel-Abschlussprofile sind in folgenden Ausführungen lieferbar: Messing natur,  
Messing hochglanzpoliert („Star“ mit Schutzfolie) verchromt („Star“ ohne Schutzfolie), Alumini-
um natur, Aluminium eloxiert, Aluminium pulverbeschichtet, Edelstahl und Edelstahl hochglanz-
poliert („Star“ mit Schutzfolie).

EIGENSCHAFTEN:
DUROSOL-Profile aus Messing können auch in industriellen Betrieben eingesetzt werden. Sie  
widerstehen großen Lasten und sind weitgehend beständig gegen Chemikalien, die bei der  
Verlegung von Fliesen entstehen. Wichtig: Messing oxidiert an der Luft, insbesondere bei  
hoher Luftfeuchtigkeit. Die sichtbare Oberfläche wird mit der Zeit von „Patina“ (Oxydschicht) 
überzogen und verändert dadurch ihr Aussehen.
DUROSOL-Profile aus Messing mit verchromter Oberfläche sind sehr beständig gegenüber mecha-
nischen Belastungen. Sie dürfen aber nicht in Kontakt mit salz- oder flusssäurehaltigen Produk-
ten kommen, da hierdurch die Oberfläche geschädigt wird. Um den hohen Glanzgrad der Chrom-
schicht nicht zu beeinträchtigen sollten Mörtel und Fugenrückstände zügig von der Oberfläche 
entfernt werden.
DUROSOL-Winkel-Abschlussprofile aus Aluminium lassen sich überall dort einsetzen, wo keine 
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- Produktinformation -

DUROSOL 2/2

außergewöhnlichen chemischen Reaktionen zu erwarten sind. Um Korrosionen zu vermeiden, ist 
ein vorsichtiger Umgang mit Zementmaterialien erforderlich. Da Aluminium empfindlich gegen 
alkalische Medien ist, müssen Reste von Mörtel, Fliesenkleber oder Fugenzement sofort von allen 
sichtbaren Flächen entfernt werden. Das Profil muss komplett in die Kontaktschicht eingebettet  
werden. Dadurch wird die Entstehung von Hohlräumen vermieden, in denen sich alkalisches  
Wasser ansammeln könnte.
DUROSOL-Winkel-Abschlussprofile aus eloxiertem Aluminium sind besonders veredelt, so dass 
sich die Oberfläche im Regelfall nicht mehr verändert. Die sichtbaren Flächen müssen allerdings 
gegen Zementmaterialen geschützt werden. Beschädigungen können auch durch kratzende oder 
schleifende Gegenstände entstehen.
DUROSOL-Winkel-Abschlussprofile aus Edelstahl eignen sich besonders für ästhetisch anspruchs-
volle Einsatzbereiche. Auch mechanisch genügen sie höchsten Ansprüchen. Edelstahlprofile kom-
men neben privaten Bereichen auch in der Lebensmittelindustrie, in Krankenhäusern, Schwimm-
bädern und Brauereien zum Einsatz, wo besonders hohe Anforderungen an Sauberkeit, Hygiene, 
Belastbarkeit und chemische Beständigkeit gefragt sind. Hinweis: Je nach chemischer Belastungs-
intensität empfiehlt sich der Einsatz von Edelstahl der Qualität (V4A).
Für alle Produkte/Materialien gilt: Die Verwendbarkeit hinsichtlich mechanischer und chemischer 
Belastungen muss im Einzelfall sorgfältig geprüft werden. Generell sind die allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik zu beachten!

VERARBEITUNG:
1. DUROSOL-Winkel-Abschlussprofil entsprechend der Fliesenstärke auswählen.
2. Fliesenkleber im Begrenzungsbereich mit einer Zahnkelle auftragen.
3. DUROSOL-Winkel-Abschlussprofil in das Klebebett eindrücken und ausrichten.
4. Befestigungsschenkel vollflächig überspachteln. 
5. Fliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass sie bündig mit der Profiloberkante  

abschließen. Fliesen vollsatt verlegen.
6. Zum Profil eine Fuge von ca. 2-3 mm freilassen.
7. Raum zwischen Fliesen und Profil vollständig mit Fugmörtel füllen.

PFLEGE:
DUROSOL-Winkel-Abschlussprofile benötigen keine besondere Pflege. Oxydationsschichten auf 
Messing- und Aluminium-Profilen lassen sich mit Hilfe von Poliermitteln entfernen. Eine dauer-
hafte Beseitigung ist allerdings nicht möglich, weil diese sich wieder neu bildet.
Bei Edelstahlprofilen empfiehlt sich der Einsatz von Chrompolitur. Sie gibt ihnen ein glänzendes  
Aussehen. Wenn Edelstahlprofile besonders aggressiven Medien ausgesetzt sind, sollten sie  
gelegentlich mit milden Reinigungsmitteln gesäubert werden. Reinigungsmittel dürfen keine 
Salzsäure oder Flusssäure enthalten und dürfen nicht schmirgeln.

PRODUKTDATEN: 

MATERIAL: – Aluminium natur, Aluminium eloxiert oder Aluminium pulverbeschichtet
– Messing natur, Messing Hochglanzpoliert („Star“ mit Schutzfolie) oder  
   Messing verchromt („Star“ ohne Schutzfolie)
– Edelstahl oder Edelstahl hochglanzpoliert („Star“ mit Schutzfolie),  
   Mat. V2A (1.4301), Mat. V4A

LÄNGE: 100 cm,  250 cm

HÖHE: Aluminium:  2–50 mm  /  Messing: 3–50 mm  /  Edelstahl: 2–30 mm 

SICHTBREITE: Aluminium/Messing: 3 mm  /  Edelstahl:  2,2 mm


