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NEON MARKING PAINT

PLASTICS 

MATERIAL

IN

OUT

PERMANENT
COLOR

6-12
MONTHS

WEATHERPROOFCOVERAGE

>100m

1 2 3 4 5

HARDSOFT

HARDNESS

“OPEN” POSITION

“CLOSE” POSITION

20 
CM

REMOVE COVER

360°

20MIN
+20°c

SOLVENT
BASED

ACRYL

REMOVEAC
ET

ON

DANGER

QUICK DRYING

WORKS IN 
ALL POSITIONS!

MASTON MARKINGSPRAY NEON est conçu pour le marquage professionnel 
du sol. Résultats exceptionnellement précis avec une qualité uniforme. 
Les couleurs brillantes rayonnent le jour et sont également visibles par 
l’obscurité. Bonne adhérence sur les surfaces même en étant humides. 
Longue durée de vie : de 6 à 12 mois. Le capuchon de sécurité breveté 
confère à la peinture une excellente fiabilité. Non résistante aux UV.

Domaines d’utilisation : béton, asphalte, bitume, bois, gravier, herbe, 
sables, sol, plastiques

INSTRUCTIONS :
1. Enlever le couvercle.
2. Agitez la bombe, avec la buse pointée vers le bas, pendant 2-3 
minutes.
3. Tournez le capuchon de sécurité sur le côté, sur la position « OUVERT ».
4. Pulvériser à une distance d’environ 20 cm vers le bas.
5. Fermez le capuchon de sécurité

AGENT LIANT : 
Acrylique, à base de solvant

DEGRÉ DE BRILLANCE (DIN 67530 60) :
mat 0-25 unités de brillance

STABILITÉ AU STOCKAGE : 60 mois 

CONTENU DE COV-UE : COV 612,2 g/l

RECOUVREMENT : toujours

VOLUME : 500 ml

QUANT. VENTES : 6 pièces

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%



USE PLASTIC 
PRIMER

IN OUT

Hardness | Härte | Tvrdost | Dureza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Dureza | Duritate | Tvrdosť 

1 2 3 4 5
HARDSOFT

90°

PATENTED

WIDE SPRAY

15MIN

DRYING TIME NO RUN DOWN

3m2

COVERAGE

STRONG BONDDIRECT TO RUST

STOP

RUST STOP HIGH FILLING POWER
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UV-PROOFWEATHERPROOF HEAT RESISTANT SCRATCH RESISTANT

NO SMELL EASY CLEAN PEELS OFF VERY HARD

HARDNESS SANDABLEFLEXIBLE

CLEAN UP

CLEAN UP WHITE PRIMER
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SANDABLE 
2-3 HOURS

3 MIN
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 PAINT

2K PAINT
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15MIN
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30MIN
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NOZZLEREMOVEAC
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7 DAYS
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CLEAN 5 SEC 

PETROL RESISTANT

3 M
IN

15 CM 15 CM

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

PEUT ÊTRE UTILISÉ SUR LA SURFACE DE CES MATÉRIAUX 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Bois

Carton

Pierre 

Vannerie et plantes 
sèches

Plastique – uniquement 
avec un apprêt pour 

plastique

Métal

Verre

Polystyrène

Utilisation en  
intérieur seulement

Peut être utilisé  
en extérieur

ÉCHELLE DE DURETÉ DE LA SURFACE

DOMAINE D'UTILISATION

Rendement

Antirouille

Résistant aux chocs

Résistant aux 
intempéries

Pulvérisation large – 
bec de pulvérisation 
réglable

Direct sur la rouille

Flexible

Résistant aux  
rayons UV

Séchage rapide

Capacité de 
remplissage élevée

Ponçable

Résistant à la chaleur

Sans coulure

Adhérence élevée

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Résistant à l'essence

Surface très dureFacile à décoller Facile à nettoyerInodore

Résistant aux rayures

Enlever la rouille Nettoyer la surface Utiliser l'apprêt blanc

COMMENT PULVÉRISER

Secouer pendant  
3 min.

Pulvériser en 
couches croisées

Nombre de couches 
recommandé 

Ponçable après 2  
ou 3 heures

Distance de 
pulvérisation

Temps de séchage 
entre les couches

Distance de 
pulvérisation

Repeindre uniquement  
avec ACRYL 

Secouer 3 min.  
la tête en bas

2K non approprié sur 
la peinture alkyd

Nettoyer le bec

TEMPS DE SÉCHAGE

NETTOYAGE

LIANTS

Mettre le spray la tête 
en bas et pulvériser 

Mettre le spray la tête 
en bas et pulvériser 

Sec au toucher

Acrylique à base  
de solvant

Utiliser de l’acétone 
pour nettoyer

Résistant aux  
rayures aprè 24h

Caoutchouc à base  
de solvant

Nettoyer le bec

Dureté finale après 
7 jours

Chauffer pour durcir

Alkyde à base d'eau 2 composants à base  
de solvant

TABLEAU - SIGNIFICATION DES ICÔNES
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Neon marking paint - EU
500 ml

Neon marking paint
500 ml

Art Nr Neon marking paint 500ml RAL Barcode

5221001 Markingspray NEON yellow 500ml 6412490004606

5221002 Markingspray NEON green 500ml 6412490004613

5221003 Markingspray NEON blue 500ml 6412490004620

5221004 Markingspray NEON orange 500ml 6412490017866

5221005 Markingspray NEON red 500ml 6412490004637

5221006 Markingspray NEON pink 500ml 6412490039998

Art Nr Neon marking paint 500ml - EU RAL Barcode

5221001-EU Markingspray NEON Yellow 500ml 6412490034306

5221002-EU Markingspray NEON Green 500ml 6412490034313

5221004-EU Markingspray NEON Orange 500ml 6412490034320

5221005-EU Markingspray NEON Red 500ml 6412490035907

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR



Maston Oy  •  www.maston.fi  •  maston@maston.fi
Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599
Tеоллисуустие 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

PAINT GUN FOR SPRAY

1-WHEEL MARKING ROD

An easy to use paint gun for professional use. The sensitive trigger makes 
marking large surfaces easy and efficient. The handy fastening loop allows 
the gun to be tied to your work clothing. Suitabel for Maston Neon and 
LineMark Traffic paints.

A handy aid for marking at ground level. This product is suitable for both 
Maston Neon and LINE MARK Traffic spray paints.

INSTRUCTIONS FOR USE: 
1. Initial step: prepare the aerosol for spraying: shake and open (Neon) or remove (LINE 
MARK Traffic) cap.  
2. Press the arrow to move the guide back.  
3. Put the bottom of aerosol between the rib and the back top.  
4. Press the arrow to move the guide forwards and position the spray nozzle correctly in 
contact with the orange spray piece.  
5. Press the spray trigger.  
6. To remove the aerosol, press the arrow and move the guide back. Remember to clean 
the nozzle after use!

ART NR: 702019 BARCODE: 6412490004743

ART NR: 702020 BARCODE: 6412490004750

INSTRUCTIONS FOR USE:  
1. Initial step: prepare the aerosol for spraying: shake and open (Neon) or remove (LINE 
MARK Traffic) cap.  
2. Press the arrow to move the guide back.  
3. Put the bottom of aerosol between the rib and the back top.  
4. Press the arrow to move the guide forwards and position the spray nozzle correctly in 
contact with the orange spray piece.  
5. Press the spray trigger.  
6. To remove the aerosol, press the arrow and move the guide back. Remember to clean 
the nozzle after use!


