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L’agent anticorrosif MASTON RUST STOP met fin efficacement à la 
corrosion. Pour des résultats optimaux  : Nettoyez soigneusement la 
surface à traiter de toute saleté, huile et écailles de rouille. Mélangez 
soigneusement l’agent et appliquez-le sur la rouille à l’aide d’un pinceau. 
En quelques instants, la surface traitée commencera à noircir. C’est 
un signe que le processus de prévention de la rouille a commencé. En 
fonction des conditions et de la surface, le processus de corrosion cesse 
dans les 1 à 3 heures après le traitement (+20 °C). Polissez les irrégularités 
à la surface. Enlevez la poussière et nettoyez la surface avec de l’acétone 
Maston. Vous pouvez appliquer sur le film des enduits, des apprêts 
antirouille, des apprêts ordinaires ou de la peinture.

ART NR 607600 BAR CODE 6412496076003

AGENT LIANT : 
Alkyde, à base de solvant

CONTENU DE COV-UE : COV 0,16 g/l

STABILITÉ AU STOCKAGE : 60 mois

RECOUVREMENT : après 3 heures

VOLUME : 200 ml

QUANT. VENTES : 6 pièces

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%
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INSTRUCTIONS D'UTILISATION

PEUT ÊTRE UTILISÉ SUR LA SURFACE DE CES MATÉRIAUX 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Bois

Carton

Pierre 

Vannerie et plantes 
sèches

Plastique – uniquement 
avec un apprêt pour 

plastique

Métal

Verre

Polystyrène

Utilisation en  
intérieur seulement

Peut être utilisé  
en extérieur

ÉCHELLE DE DURETÉ DE LA SURFACE

DOMAINE D'UTILISATION

Rendement

Antirouille

Résistant aux chocs

Résistant aux 
intempéries

Pulvérisation large – 
bec de pulvérisation 
réglable

Direct sur la rouille

Flexible

Résistant aux  
rayons UV

Séchage rapide

Capacité de 
remplissage élevée

Ponçable

Résistant à la chaleur

Sans coulure

Adhérence élevée

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Résistant à l'essence

Surface très dureFacile à décoller Facile à nettoyerInodore

Résistant aux rayures

Enlever la rouille Nettoyer la surface Utiliser l'apprêt blanc

COMMENT PULVÉRISER

Secouer pendant  
3 min.

Pulvériser en 
couches croisées

Nombre de couches 
recommandé 

Ponçable après 2  
ou 3 heures

Distance de 
pulvérisation

Temps de séchage 
entre les couches

Distance de 
pulvérisation

Repeindre uniquement  
avec ACRYL 

Secouer 3 min.  
la tête en bas

2K non approprié sur 
la peinture alkyd

Nettoyer le bec

TEMPS DE SÉCHAGE

NETTOYAGE

LIANTS

Mettre le spray la tête 
en bas et pulvériser 

Mettre le spray la tête 
en bas et pulvériser 

Sec au toucher

Acrylique à base  
de solvant

Utiliser de l’acétone 
pour nettoyer

Résistant aux  
rayures aprè 24h

Caoutchouc à base  
de solvant

Nettoyer le bec

Dureté finale après 
7 jours

Chauffer pour durcir

Alkyde à base d'eau 2 composants à base  
de solvant

TABLEAU - SIGNIFICATION DES ICÔNES


