Name des Unternehmens:
Angelegt von:

GRUNDFOs ¢ e

Datum: 08.08.2016
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Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: auf Anfr.
MSS.11.1.2

Uberflutbare Fakalienhebeanlage mit zwei

einstellbaren Zulaufhtéhen von 180 bzw.

250 mm sowie 5 weiteren Zuldufen an den Behélterseiten in DN 50 und DN 100, einbaufertig mit einer
Tauchmotorpumpe. Sammelbehéalter mit und

optional ohne kompakter Riickschlag-

klappe, Mikroprozessorsteuerung

mit LED-Anzeige einschl. Netzkabel und

Stecker, Freistromlaufrad.

Sammelbehdlter: Schlag- und bruchfest
aus Polyethylen, unverrottbar, gas- und
geruchsdicht. Spezieller Behalterboden
mit Gefalle zur Minimierung von
Restwasservolumen und Ablagerungen,
Gesamtvolumen 44 Itr.

Druckabgang: Flanschubergangsstiick aus
Composit bestehend aus Flansch 80 mit
Rohrstutzen DN 100 und elastischem
Verbindungsstiick DN 100 sowie

2 Rohrschellen einschl. aller Schrauben
und Dichtungen zur Auftriebssicherung,
Anschluss von Zulaufleitung und
Druckleitung in DN 100.

Pumpe: Vertikal, einstufig und
Uberflutbar, Schutzart IP68.
Blockausfuhrung mit wartungsfreier
Gleitringdichtung und Olsperr-

kammer mit Olbad aus physiologisch
unbedenklichem Spezialdl.

Motor mit eingebauten Wicklungsschutz-
kontakten.

Steuerung: Beruihrungsloser, piezo-
resistiver Drucksensor als Plug-in-Modul
in der Steuerung,elektronisch Uberwacht,
millimetergenaue Fullstandsanzeige,
verstopfungs- und blockiersicher, da
keine beweglichen Teile im Abwasser,
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Name des Unternehmens:
Angelegt von:

GRUNDFOs ¢ e

Datum: 08.08.2016

Feuchtigkeitsabscheider im Staurohrkopf
sowie wartungsfreundliche groR3-
dimensionierte Behalterverschraubung.

Vollelektronisches, vorkonfiguriertes
Steuergerat zur Steuerung und
Uberwachung von einer Tauchmotorpumpe,
Bedienung Uber Drucktasten mit
Motorschutzrelais, Steuerplatine mit LED

fur die Zustandsanzeige.

Zusatzliche Anschlussklemme fiir einen
externen Schwimmerschalter. Niveaumessung
in Echtzeit,Einzelbetrieb- und Einzelstormel-
dung, Hochwasserstérmeldung sowie
zusatzliche Eingange fur externe
Niveauschalter, zusétzliche Eingange fur
alternative Niveausensoren wie Schwimmer-
schalter, Ultraschallsensor und
hydrostatischem Drucksensor, 0-5V und
4-20mA, Wandmontage der

Steuerung ohne Offnen der Steuereinheit.
Wandaufbaugerat mit ISO-Gehause I1P56.

- Optische Anzeige von Betrieb und
Stérung, Hochwasser, Ubertemperatur,
Netzstdrung und Sensorfehler,
Phasenfolgefehler (nur 3~400V)

- Einstellung der Einschalthéhe uber
Wahlschalter

- Betriebsschalter H-0-A

- Akustisches Signal (Summer) f. Stérung

- Quittiertaste Stérung

- Alarmmeldequittierung (manuell/autom.)

- Fehlermeldung

- Antiblockierfunktion durch automa-
tischen Testlauf nach 24h Stillstandzeit

- Einschalten der Pumpe uber Drucksensor

- Temperaturiiberwachung fir Pumpen mit
Wicklungsthermofihlern

- Akkupuffer fir netzunabhéngige
Alarmierung (siehe Zubehor)

- Schnittstelle fur Software-Update

- Startverzoégerung bei Schwallwasser

- Laufzeitiberwachung und
Trockenlaufschutz

- Schnittstelle fiir PC-Tool fir Service-
und erweiterte Parametrierfunktion

Technische Daten:

Laufradtyp: Freistromlaufrad
Maximale KorngrofRe: 40 mm
Zugelassen gemaf CE (Ja/Nein): Ja

EN number for LGA approval: ja

Ventiltyp: Klappenventil
Werkstoffe:

Pumpengehéause: Verbundwerkstoff
Behalter: LDPE
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GRUNDEOS %

Name des Unternehmens:
Angelegt von:

Telefon:

Datum:

08.08.2016

Dichtung:

Fordermedium:
Maximale Medientemperatur:
Dichte:

Elektrische Daten:
Leistungsaufnahme P1:

Netzfrequenz:
Nennspannung:
Spannungstoleranz:

Max Starts pro Stunde:
Nennstrom:

Cos phi - Leistungsfaktor:
Nenn-Drehzahl:

Anzahl der Pole:
Einschaltart:

Schutzart (gemal IEC 34-5):
Isolationsklasse (IEC 85):
Art des Kabelsteckers:
Netzkabellange:

Behalter:

Motorbemessungsleistung P2:

NBR

40 °C
998.2 kg/m3

1.8 KW
1.1 kw
50 Hz
1x230V
+10/-6 %
60

8 A

0,95
2760 1/min
2

Direkt
IP68

F
SCHUKO
1.5m

Gesamtvolumen des/der Behdlter(s): 441
Tatsachliches Gesamtvolumen des Sammelbeckens mit 180 mm Einlass:
Tatsachliches Gesamtvolumen des Sammelbeckens mit 250 mm Einlass:

201
281
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Name des Unternehmens:
Angelegt von:

GRUNDFOs ¢ e

Datum: 08.08.2016
Position | Anz. | Beschreibung
1 MSS.11.1.2
|
»
3 |
< 4

Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: auf Anfr.

Uberflutbare Féakalienhebeanlage mit zwei

einstellbaren Zulaufhéhen von 180 bzw.

250 mm sowie 5 weiteren Zulaufen an den Behélterseiten in DN 50 und DN 100, einbaufertig mit einer
Tauchmotorpumpe. Sammelbehalter mit und

optional ohne kompakter Riickschlag-

klappe, Mikroprozessorsteuerung

mit LED-Anzeige einschl. Netzkabel und

Stecker, Freistromlaufrad.

Sammelbehdlter: Schlag- und bruchfest
aus Polyethylen, unverrottbar, gas- und
geruchsdicht. Spezieller Behalterboden
mit Gefalle zur Minimierung von
Restwasservolumen und Ablagerungen,
Gesamtvolumen 44 Itr.

Druckabgang: Flanschiibergangsstiick aus
Composit bestehend aus Flansch 80 mit
Rohrstutzen DN 100 und elastischem
Verbindungsstiick DN 100 sowie

2 Rohrschellen einschl. aller Schrauben
und Dichtungen zur Auftriebssicherung,
Anschluss von Zulaufleitung und
Druckleitung in DN 100.

Pumpe: Vertikal, einstufig und
Uberflutbar, Schutzart IP68.
Blockausfuhrung mit wartungsfreier
Gleitringdichtung und Olsperr-

kammer mit Olbad aus physiologisch
unbedenklichem Spezialdl.

Motor mit eingebauten Wicklungsschutz-
kontakten.

Steuerung: Beriihrungsloser, piezo-
resistiver Drucksensor als Plug-in-Modul
in der Steuerung,elektronisch Gberwacht,
millimetergenaue Fullstandsanzeige,
verstopfungs- und blockiersicher, da
keine beweglichen Teile im Abwasser,
Feuchtigkeitsabscheider im Staurohrkopf
sowie wartungsfreundliche groR3-
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Name des Unternehmens:

Angelegt von:

GRUNDFOs ¢ e

Datum:

08.08.2016

Position

Anz.

Beschreibung

dimensionierte Behdlterverschraubung.

Vollelektronisches, vorkonfiguriertes
Steuergerat zur Steuerung und
Uberwachung von einer Tauchmotorpumpe,
Bedienung Uber Drucktasten mit
Motorschutzrelais, Steuerplatine mit LED

fur die Zustandsanzeige.

Zusatzliche Anschlussklemme fiir einen
externen Schwimmerschalter. Niveaumessung
in Echtzeit,Einzelbetrieb- und Einzelstérmel-
dung, Hochwasserstérmeldung sowie
zusatzliche Eingénge flr externe
Niveauschalter, zusatzliche Eingange fur
alternative Niveausensoren wie Schwimmer-
schalter, Ultraschallsensor und
hydrostatischem Drucksensor, 0-5V und
4-20mA, Wandmontage der

Steuerung ohne Offnen der Steuereinheit.
Wandaufbaugerat mit ISO-Gehause IP56.

- Optische Anzeige von Betrieb und
Stérung, Hochwasser, Ubertemperatur,
Netzstdrung und Sensorfehler,
Phasenfolgefehler (nur 3~400V)

- Einstellung der Einschalthéhe tUber
Wahlschalter

- Betriebsschalter H-0-A

- Akustisches Signal (Summer) f. Stérung

- Quittiertaste Stdrung

- Alarmmeldequittierung (manuell/autom.)

- Fehlermeldung

- Antiblockierfunktion durch automa-
tischen Testlauf nach 24h Stillstandzeit

- Einschalten der Pumpe iber Drucksensor

- Temperaturiberwachung fur Pumpen mit
Wicklungsthermofihlern

- Akkupuffer fir netzunabhéngige
Alarmierung (siehe Zubehor)

- Schnittstelle fir Software-Update

- Startverzdégerung bei Schwallwasser

- Laufzeitiberwachung und
Trockenlaufschutz

- Schnittstelle fur PC-Tool fur Service-
und erweiterte Parametrierfunktion

Technische Daten:

Laufradtyp: Freistromlaufrad
Maximale Korngrofe: 40 mm
Zugelassen gemaf CE (Ja/Nein): Ja

EN number for LGA approval: ja

Ventiltyp: Klappenventil
Werkstoffe:

Pumpengehéuse: Verbundwerkstoff
Behalter: LDPE

Dichtung: NBR

Foérdermedium:
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Name des Unternehmens:
Angelegt von:

t v Telefon:
GRUNDFOS »\
Datum: 08.08.2016
Position | Anz. | Beschreibung

Maximale Medientemperatur: 40 °C

Dichte: 998.2 kg/m?3

Elektrische Daten:

Leistungsaufnahme P1: 1.8 kW

Motorbemessungsleistung P2: 1.1 kW

Netzfrequenz: 50 Hz

Nennspannung: 1x230V

Spannungstoleranz: +10/-6 %

Max Starts pro Stunde: 60

Nennstrom: 8A

Cos phi - Leistungsfaktor: 0,95

Nenn-Drehzahl: 2760 1/min

Anzahl der Pole: 2

Einschaltart: Direkt

Schutzart (geman IEC 34-5): IP68

Isolationsklasse (IEC 85): F

Art des Kabelsteckers: SCHUKO

Netzkabellange: 15m

Behdlter:

Gesamtvolumen des/der Behdlter(s): 441

Tatsachliches Gesamtvolumen des Sammelbeckens mit 180 mm Einlass: 20 |

Tatsachliches Gesamtvolumen des Sammelbeckens mit 250 mm Einlass: 28 |
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GRUNDEOS %

Name des Unternehmens:
Angelegt von:
Telefon:

Datum:

08.08.2016

auf Anfr. MSS.11.1.2 50 Hz
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Name des Unternehmens:
Angelegt von:

Art der Steuerung:
Betriebsmodus:

Behélter:
Gesamtvolumen des/der Behalter(s):

Tatsachliches Gesamtvolumen des
Sammelbeckens mit 180 mm Einlass:

Tatsachliches Gesamtvolumen des
Sammelbeckens mit 250 mm Einlass:

S3-10%, 1 MIN.

44
201

281

GRUNDFOS 9 ™
Datum: 08.08.2016
Beschreibung Daten [m] M ﬁ’%}l
Allgemeine Informationen: 124
Produktbezeichnung: MSS.11.1.2 114
Produktnummer: auf Anfr. 10
EAN-Nummer: auf Anfr. Z: :32
Preis: EUR 2.632,50 € - | 2c
6+ 30

Technische Daten: 5] Lo
Maximaler Forderstrom: 9.111/s 44 )
Maximale Forderhdhe: 115m 34 15
Laufradtyp: Freistromlaufrad 24 10
Maximale KorngroRe: 40 mm 14 S
Zugelassen gemaR CE (Ja/Nein): Ja 1 2 7 1 ® ¢ 7 3 < oW
EN number for LGA approval: ja P14
Ventiltyp: Klappenventil [kwi 5 /‘
Werkstoffe: 1,0
Pumpengehause: Verbundwerkstoff 054
Behalter: LDPE ’
Dichtung: NBR 0
Fordermedium:
Maximale Medientemperatur: 40 °C
Dichte: 998.2 kg/ms3
Elektrische Daten:
Leistungsaufnahme P1: 1.8 kW
Motorbemessungsleistung P2: 1.1 kw f
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennspannung: 1x230V
Spannungstoleranz: +10/-6 %
Max Starts pro Stunde: 60
Nennstrom: 8A
Cos phi - Leistungsfaktor: 0,95
Nenn-Drehzahl: 2760 1/min
Anzahl der Pole: 2
Einschaltart: Direkt ocoeoeolceeaaao
Schutzart (gemé&R IEC 34-5): IP68 — T
Isolationsklasse (IEC 85): F pREoELt
Motorschutz: KLIXON "
Lange Motorkabel: 4m
Kabeltyp: HO7RN-F
Art des Kabelsteckers: SCHUKO ?
Netzkabellange: 1.5m

HOSVV-F M1~
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Name des Unternehmens:
Angelegt von:

GRUNDFOs ¢ e

Datum: 08.08.2016

auf Anfr. MSS.11.1.2 50 Hz
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Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maf3zeichnung zeigt nicht alle
Einzelheiten.
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Name des Unternehmens:
Angelegt von:

GRUNDFOs ¢ e

Datum: 08.08.2016
auf Anfr. MSS.11.1.2 50 Hz
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Hinweis: Alle Einheiten in [mm] soweit nicht anders bezeichnet.
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