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Eigenschaften

Hornbach Wohnraumlasur ist eine dekorative, pflegende und schitzende Holzlasur auf Naturbasis mit
hervorragenden Verarbeitungs- und Verlaufseigenschaften. 1-mal streichen geniigt. Mit Wohnraumlasur
behandelte Flachen sind samtmatt, wasserbestandig mit Abperleffekt, abwaschbar, strapazierfahig sowie
bestandig gegentber mechanischer Belastung und den Ublichen Haushaltschemikalien. Die Lasur hat
aufgrund der enthaltenen natiirlichen Ole und Wachse einen angenehmen, milden Geruch. Sie ist blockfest,
die lasierten Holzflachen verkleben nach Trocknung nicht miteinander.

Farblose Wohnraumlasur ist in lhrem Wunschfarbton abténbar im Hornbach Farbmischcenter.

o flrinnen
e streichbar, rollbar, spriihbar

Anwendungsbereiche
Ideal geeignet fur mafhaltiges und nicht-maB3haltiges Holz im Innenbereich, z. B. Wand- und
Deckenverkleidungen, Mdbel, Spielgerate.

Farbton
Dieses Produkt ist in verschiedenen Farbténen erhaltlich.

Glanzgrad
Samtmatt

Inhaltsstoffe

Acrylat-Dispersion, Bienenwachs, Leindl, anorganische Pigmente, Wasser, Additive, Konservierungsmittel
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on.

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert betragt 130 g/l (Kategorie A/e ab 2010).

GIS-Code
M-KHO1

Lichtbestandigkeit
Sehr gut

Wetterbestandigkeit
Nur far innen.

Verdinnungsmittel
Wasser

Ergiebigkeit
1 L reicht fir ca. 14 m2 bei einmaligem Anstrich je nach Untergrund. Exakte Verbrauchswerte durch
Probeanstrich am Objekt ermitteln.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik.
Aufgrund der Vielzahl von Untergriinden und Einflissen, die wahrend der Verarbeitung des Produktes wirksam sein kdnnen, entbinden
unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Priifungen. Fir anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften
wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle frilheren Ausgaben ihre Giiltigkeit.
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Trockenzeit
Bei +20 °C und rel. Luftfeuchtigkeit von 65 % Uberstreichbar nach ca. 12 Std. Durchgetrocknet nach ca.
24 Std. Hohere Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperatur kénnen die Trocknung stark verzdgern.

Werkzeuge
Weicher Lasurenpinsel, kurzfloriger Lasurenroller, Spritzgerat, Streichburste fir Ful3boden.

Reinigung der Werkzeuge
Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, 6l-, fettfrei, saugfahig und tragféhig sein. Die Holzfeuchte sollte nicht
mehr als 15 % betragen. Harzreiche Holzer und fettige Riickstande mit Universalverdiinnung abwaschen.
Lose, blatternde Altanstriche entfernen.

Vor Gebrauch gut aufrihren. Wohnraumlasur unverdinnt, dinn und gleichmaRig in Richtung der
Holzmaserung auftragen. In der Regel gentigt 1 Anstrich. Bei sehr saugfahigem Holz kann ein 2. Anstrich
erforderlich sein. Der endgultige Farbton wird erst im Trockenzustand erreicht.

Fir HolzfuBbdden wird die Wohnraumlasur mit ca. 10 % Wasser verdiinnt (1 Anstrich). Der lasierte Boden
muss nach Durchtrocknung mit Hornbach Parkettlack versiegelt werden.

Wichtige Hinweise

Nicht unter +8 °C verarbeiten (gilt fir Umluft und Untergrund)! Behalter nach Gebrauch gut verschliel3en
und kahl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebinde alsbald aufbrauchen. Bei Verarbeitung mehrerer Gebinde
des gleichen Farbtons auf gleiche Materialfertigungsnummern achten, um evtl. Farbtonunterschiede zu
vermeiden.

Sicherheitshinweise

Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung flr Isothiazolinon-
Allergiker unter Tel. +49 67 04/93 88-0.

Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten.

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Vor Gebrauch Etikett lesen.

Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden.

Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden.

Wahrend und nach der Verarbeitung fiir griindliche Bellftung sorgen.

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen. Vorhandene Kontaktlinsen
nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spulen.

Bei Bertihrung mit der Haut (oder dem Haar): Mit viel Wasser und Seife waschen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Entsorgung
Dieses Produkt und seinen Behalter der Problemabfallentsorgung zufihren. Materialreste kénnen
eingetrocknet als Hausmull entsorgt werden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Geprift nach dem AgBB-Schema

Dieses Produkt wurde nach dem Bewertungsschema des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung
von Bauprodukten gepriift. Es ist somit emissionsarm und ausdriicklich fur die Verwendung im Wohnraum
geeignet.
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