
 

 
   Klinkeröl 

 

Farbtonvertiefung für Ziegelfliesen, Ton- und Klinkerplatten • Für innen & außen 
 

 

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. 
Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund 
der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren. 
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Produkt: 
Paraffinölhaltiges Pflegemittel mit Farbtonvertiefung. Verbessert das Aussehen. 
 
Anwendungsbereich: 
Klinkeröl ist anwendbar bei saugfähigen Ziegelfliesen, Ton- und Klinkerplatten sowohl im Innen- als auch 
im Außenbereich. Auf glasiertem, poliertem und imprägniertem bzw. versiegeltem Stein kann Klinkeröl 
nicht verwendet werden. 
Im Außenbereich muss öfter neu mit Klinkeröl behandelt werden, da Wettereinflüsse die behandelten 
Flächen stark beanspruchen. 
 
Verarbeitung: 
Der Untergrund muss trocken, sauber und saugfähig sein. Alte Böden vor der Anwendung mit Spezial-
Grundreiniger gründlich reinigen. Zementschleier mit Zementschleier-Entferner beseitigen. Das Klinkeröl 
auf den gesäuberten und trockenen Belag mit Pinsel oder nichtfaserndem Tuch auftragen und einziehen 
lassen. Schwach saugende Flächen nur dünn behandeln, bei porösen Untergründen Behandlung am 
nächsten Tag wiederholen. 
 
Unterhaltsreinigung: 
Für die laufende Pflege empfehlen wir die Zugabe unseres Seifenreinigers ins Wischwasser. 
 
Hinweise: 
Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Gefahrstoffverordnung und den EG-Richtlinien. 
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.  
Transportvorschriften: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
 
Umweltschutz: 
Reststofffrei entleerte Behälter können der Wiederverwertung zugeführt werden. 
 
Lagerung: 
Im original verschlossenen Originalgebinde bei sachgemäßer Lagerung mindestens 3 Jahre lagerfähig. 
 
Verbrauch: 
1 Liter reicht aus für ca. 20-50 m², je nach Saugfähigkeit. 
 
Inhalt: 
1 Liter, 5 Liter. 


