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Tel.: +43.(0)7289.71562-0 Web:   www.holzmann-maschinen.at
Fax: +43.(0)7289.71562-4 Email:  info@holzmann-maschinen.at

Ständerbohrmaschine SB 2516H
 » solide Grundplatte für gute Standsicherheit 
 » Aluminiummotor nach IP54 
 » biegesteife Bohrsäule mit geschliffener Oberfäche 
 » drehbarer Bohrtisch über Zahnstange beliebig höhenverstellbar 
 » praktischer Dreiarmhebel mit Bohrtiefenskalierung 
 » wegklappbare Schnellspannfutterabdeckung aus Plexiglas
 » Bohrtiefenanschlag

Lieferumfang: Schnellspannfutter 1-16mm, B16

Bohrleistung max. 25mm
Drehzahlbereich 230V: (16) 

160-3000 U/min
400V: (16) 
100-2000 U/min

Spannung 230V oder 400V
Ausladung 215mm
Spindelaufname MK3
max. Spindelhub 80mm
max. Abstand Spindel-Tisch 725mm

max. Abstand Spindel-Fuß 1220mm
Gesamthöhe 1635mm
Tischgröße / table dimensions 356x356
Bodenplatte 485x290mm
Motorleistung 1100W
Nettogewicht 81kg
Bruttogewicht 86kg

Verpackungsmaße (LxBxH) 1410x540x250mm


