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Schnittleistung/ cutting performance
- Volmaterial und Rohre 90°/45° Ø/ 
  solid material and pipes 90°/45°/ 60° Ø

75 / 60 mm

- Vollmaterial Vierkant und Profile 90°/45° LxH/
  solid material and square profiles 90°/45°/ 60°/ LxH

60x60 / 50x50 mm

Schwenkbereich Sägeaggregat/ 
swivel range saw unit

0 bis 60°

Schnittgeschwindigkeiten stufenlos/ 
speeds stepless

35 - 80 m/min

Sägebandmaße/ saw blade dimensions 1435x12,5x0.6 mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / 
motor power S1 (100%) / S6

360W / 540W

Netzspannung/voltage 230 V
Nettogewicht/ net weight 22 kg
Versandgewicht/ gross weight 24 kg
Verpackungsmaße /packaging dimensions 450x720x380mm

-60°

90°

-45° +45°

+60°

Schwenkbereich
swivel range

mobile Metallbandsäge BS 125M
 » Dank geringem Eigengewicht besonders geeignet für den  mobilen Montage-, Reparatur- und Baustelleneinsatz
 » Ideal zum Sägen von Eisen, Stahl, Aluminium, Kupfer und  PVC
 » Stufenlose elektronische Drehzahlregelung ermöglicht genaue Abstimmung der Schnittgeschwindigkeit an das Material
 » Kugelgelagerte Sägebandführung sowie massive Grundplatte mit rutschsicheren Füßen sorgt für hohe Laufruhe und  

 Schnittgenauigkeit
 » Sägeblattspannung komfortabel über frontseitig positionierten Drehknauf regelbar
 » Gehrungsschnitte bis 60° mit Winkelschnellverstellung und Skala
 » Feststellbarer Sägebügel für Transport
 » Sägebandabmessung 1435x0,6x12,5mm
 » Dieses Produkt entspricht der Filterklasse B und muss bei Betrieb in Misch- bzw. Wohngebieten entsprechend der  

 EMV abgesichert werden.

Lieferumfang: Bandsägeblatt, Schraubstock, 
Werkstückanschlag
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