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Akku-Schlagschrauber DTW285Z

* Auto-Stop in Lése-Drehrichtung: Die Maschine stoppt
automatisch 0,2 Sekunden nachdem die

Schraube/Mutter gel6ést wurde

* XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und

Spritzwasser geschutzt

* Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird
die Akkukapazitat noch effizienter genutzt als mit

herkommlichen Elektromotoren

* Kompaktes Design mit einer Gesamtlange von nur 147

mm
* LED-Licht mit Nachleuchtfunktion

* Akku-Kapazitatsanzeige

* Lieferung ohne Koffer, Akkus und Ladegerat

Produktinformation

Makita Werkzeug Ges.m.b.H.
Airportstr. 4, 2401 Fischamend
Tel: 02232 /777 00

Fax: 02232 /777 00 - 40

Mail: verkauf@makita.at

Web: www.makita.at
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Leistungsdaten

Mitgeliefertes Zubehor

Leerlaufdrehzahl 1.Gang
Leerlaufdrehzahl 2.Gang
Leerlaufdrehzahl 3.Gang
Schlagzahl
Anziehdrehmoment max.
Werkzeugaufnahme
Akku

Gewicht It. EPTA

MaRBe (L x B x H)

0-1.600 min-*
0-2.100 min-*

0 -2.800 min—*
0-1.800/2.600/3.500 min-!
280 Nm

1/2"

18V

1,5 kg

147 x 79 x 249 mm

Schraube M4x12

Haken

266622-8

346317-0
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